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1 ОПИС ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
«Звіт з оцінки впливу на довкілля» (далі – звіт з ОВД) для ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖИТОМИРАВТОГАЗСЕРВІС» розроблений 

відповідно до вимог п.2 ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 2059-VIII від 

23 травня 2017 року з дотриманням екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних, 

містобудівельних й територіальних обмежень згідно діючих нормативних документів. 

Планована діяльність ТОВ «ЖИТОМИРАВТОГАЗСЕРВІС» відноситься до другої 

категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на 

довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля – пункт 4 частина 3 стаття 3 (поверхневе 

та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 

квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і 

більше). 

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає 

загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, 

проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та 

інших об’єктів. 

Метою розробки звіту з ОВД є попередня комплексна оцінка можливих впливів на 

всі складові навколишнього природного та соціального середовища, що можуть виникати 

під час планованої діяльності ТОВ «ЖИТОМИРАВТОГАЗСЕРВІС» (Будівництво 

автозаправного комплексу з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів за 

адресою: просп.Аношкіна, 29А, м.Кам’янське, Дніпропетровська область).  

Законом встановлено використання природних ресурсів громадянами, 

підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових 

екологічних вимог: 

– раціонального і економного використання природних ресурсів на основі 

широкого застосування новітніх технологій; 

– здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню 

природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища; 

– здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів; 

– застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості 

природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і 

безпеку здоров’я населення; 

– збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших 

територій, що підлягають особливій охороні; 

– здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних 
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прав інших осіб. 

При використанні природних ресурсів має забезпечуватися виконання й інших 

вимог, встановлених цим Законом та іншим законодавством України. 

При розробленні звіту виконаний аналіз впливу планованої діяльності на різні 

компоненти навколишнього середовища та здоров’я населення, дотримання усіх вимог 

природоохоронного законодавства України, розроблено та передбачено комплекс 

охоронних, захисних заходів та заходів зі зменшення можливого негативного впливу на 

довкілля, заходів з недопущення та попередження надзвичайних ситуацій природного та 

техногенного характеру. 

1.1 Опис місця провадження планованої діяльності 

Юридична особа – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЖИТОМИРАВТОГАЗСЕРВІС», розташована за адресою: 11500, Житомирська обл., м. 

Коростень, вул. Толстого, буд. 5, код ЄДРПОУ – 32467503. Копія виписки з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

надана у Додатку А. 

Плановану діяльність планується здійснювати на земельній ділянці, що перебуває в 

оренді ТОВ «ЖИТОМИРАВТОГАЗСЕРВІС» (кадастровий номер 1210400000:02:001:0053) 

площею 0,528 га, що розташована в адміністративних межах Дніпропетровської області, 

Кам’янського району, Кам’янської міської громади, м. Кам’янське, проспект Відродження 

(раніше Аношкіна), буд. 29А., з цільовим призначенням 12.11 – для розміщення та 

експлуатації об’єктів дорожнього сервісу, що підтверджується витягом із Державного 

реєстру речових прав та договором оренди земельної ділянки (Додаток Б).  

На вказаній ділянці знаходиться об’єкт незакінченого будівництва, що знаходиться 

у приватній власності ТОВ «ЖИТОМИРАВТОГАЗСЕРВІС», що підтверджується 

Договорами купівлі-продажу та витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно про реєстрацію права власності (Додаток Б). 

У геоморфологічному відношенні територія вишукувань розташована в межах 

третьої правобережної надзаплавної тераси р. Дніпро. Рельєф ділянки похилий у північно-

східному напрямку, нерозчленований, спокійний. Абсолютні відмітки поверхні відповідно 

до топографічного плану місцевості масштабу 1:500 складають від 90,30 до 93,10 м (за 

гирлом геологічних свердловин, у Балтійській системі висот). 

Інженерно-геологічними свердловинами до розвіданої глибини 8.00 м розкрито 

відклади верхньочетвертинного віку, які представлені елювіально-делювіальними 

лесовидними суглинками (ІГЕ-3), які з поверхні перекриті сучасними – ґрунт рослинного 

шару (ІГЕ-2) та техногенними утвореннями – насипний ґрунт (ІГЕ-1). 
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Станом на лютий 2025 року рівень ґрунтових вод не було зафіксовано до розвіданої 

глибини свердловин 8,00 м (абс. відм. забою свердловин 82,30-85,10 м) (Додаток К). 

Заїзд та виїзд з АЗК передбачаються з проспекту Відродження (раніше Аношкіна): 

На території планованого АЗК проектуються наступні будівлі та споруди: 

- будівля АЗК з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів; 

- паливо-роздавальні колонки рідкого моторного палива (ПРК РМП) – 3 од.; 

- паливо-роздавальні колонки рідкого моторного палива та скрапленого вуглеводне-

вого газу (ПРК РМП+СВГ) – 2 од.; 

- навіс над ПРК; 

- група підземних секційних резервуарів рідкого моторного палива (50+50 м3); 

- підземний резервуар скрапленого вуглеводневого газу об’ємом 19,9 м3; 

- паливо-роздавальна колонка скрапленого вуглеводневого газу (ПРК СВГ); 

- паливо-приймальний вузл СВГ (типу "європістолет"); 

- очисні споруди господарсько-побутових стоків (жировловлювач); 

- очисні споруди дощових стічних вод (сепаратор нафтопродуктів); 

- інформаційна та іміджева стела; 

- флагштоки – 4 шт; 

- вказівники «В’їзд» та «Виїзд» 

- сервісної колонки (повітря); 

- КТП (комплектна трансформаторна підстанція); 

- площадка пожежного інвентаря; 

- сміттєзбірник; 

- площадка тимчасового зберігання автотранспорту; 

- майданчик АЦ РМП; 

- майданчик АЦ СВГ; 

- дизельний генератор; 

- підпірна стіна. 

Перелік будівель та споруд зазначений на ситуаційній карті-схемі. 

Найближча житлова забудова знаходиться на відстані:  

- 35 м (проспект Відродження (раніше Аношкіна) буд. 15) в північному напрямку від 

джерела викиду №24; 

- 36 м (проспект Відродження (раніше Аношкіна) буд. 84) в південно-східному 

напрямку від джерела викиду №25; 

- 48 м (проспект Відродження (раніше Аношкіна) буд. 80/1) в південному напрямку 

від джерела викиду №23; 
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- 47 м (проспект Відродження (раніше Аношкіна) буд. 80/1) в південно-західному 

напрямку від джерела викиду №8. 

Нормативна СЗЗ підлягає встановленню. 

Промисловий майданчик АЗК межує: 

- з півночі – з автомобільним шляхом що проходить по проспекту Відродження 

(раніше Аношкіна); 

- зі сходу – паркувальним майданчиком автомобілів; 

- з півдня – з автомобільним шляхом що проходить по проспекту Відродження 

(раніше Аношкіна); 

- із заходу – з вулицею Вільною та територією що вільна від забудови. 

Згідно з вимогами «Державних санітарних правил планування та забудови населених 

місць ДСП № 173-96» (п.5.32), відстань від автозаправочних станцій з підземними 

резервуарами для зберігання рідкого палива до меж ділянок дитячих дошкільних закладів, 

загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, лікувально-профілактичних закладів, до стін 

житлових та інших громадських будівель і споруд, дитячих ігрових майданчиків і місць 

відпочинку населення слід приймати за розрахунком забруднення атмосферного повітря 

шкідливими викидами АЗС, але не менше 50 м. 

Автозаправний комплекс відповідає п. 5.28 ДСП № 173-96: «Станції технічного 

обслуговування і ремонту автомобілів, автозаправочні станції (АЗС) слід розміщувати в 

промислових і комунально-складських зонах, на магістральних вулицях і дорогах за 

межами житлового району».  

Ситуаційна карта-схема розміщення об’єкту наведена нижче.
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1.2 Цілі діяльності 

Ціль планованої діяльності – будівництво автозаправного комплексу з пунктом 

сервісного обслуговування водіїв та пасажирів за адресою: просп. Аношкіна, 29А, м. 

Кам’янське, Дніпропетровська область. 

При проектуванні АЗК застосована сучасна технологічна схема заправлення 

автотранспорту з використанням надійного сучасного обладнання, забезпеченого системою 

автоматичного обліку, контролю та сигналізації. Обладнання, рекомендоване проектом, 

відноситься до найбільш екологічно безпечного в даний час на європейському ринку та 

пройшло державні випробування і допущено до застосування на Україні. 

АЗК бренду UPG проектований. АЗК бренду UPG розрахований на 350 заправок на 

добу трьома марками бензину – А-95, А-95 Преміум, А-100, дизельним пальним, дизельним 

пальним Преміум та скрапленим вуглеводневим газом. 

Річний обсяг реалізації пального передбачається: бензин – 1050 м3; дизельне паливо 

1120 м3 та скрапленого вуглеводневого газу – 1400 м3. 

Режим роботи АЗК: 

• кількість робочих днів – 365 днів на рік (в т. ч. 15 днів на проведення регламентних 

та ремонтних робіт); 

• режим роботи – цілодобовий; 

• кількість робочих змін – 3 зміни на добу; 

• кількість робочих годин – 8 годин у зміну. 

Загальна кількість працюючих складає 26 осіб. 

Термін експлуатації будинку АЗК – 60 років. Термін експлуатації резервуарів 40 

років. Результатом планованої діяльності є надання послуг по заправці автомобілів якісним 

пальним, створення додаткових робочих місць, збільшення надходжень у місцевий та 

державний бюджет при дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних нормативів. 

Розвиваючи власну мережу АЗК UPG, компанія розвінчує всі шаблони щодо 

звичайних заправних комплексів, пропонуючи клієнтам ультрасучасні підходи до сервісу. 

Територія заправок мережі спроектована таким чином, щоб клієнти завжди мали де 

припаркувати своє авто, а достатня кількість колонок дозволяє мінімізувати час у черзі на 

заправку. На кожному АЗК є магазин з широким асортиментом товарів, які можуть 

знадобитися в дорозі. На АЗК буде працювати ресторан під брендом VIVO cafе. 
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої 

діяльності буде Висновок з оцінки впливу на довкілля, виданий Міністерством захисту 

довкілля та природних ресурсів України. 
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1.3 Опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих і 

будівельних робіт та проведення планованої діяльності, у тому числі (за потреби) 

роботи з демонтажу, та потреби (обмеження) у використанні земельних ділянок під час 

виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності 

1.3.1 Опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих і буді-

вельних робіт, в тому числі демонтажних робіт 

Будівництво автозаправного комплексу з пунктом сервісного обслуговування водіїв 

та пасажирів за адресою: просп. Відродження (раніше Аношкіна), 29А, м.Кам’янське, 

Дніпропетровська область розробляється згідно відповідних технічних умов, нормативних 

документів та технічного завдання на проектування АЗК. Будівництво об’єкту обмежується 

геометричними розмірами земельної ділянки, що перебуває в оренді ТОВ 

«ЖИТОМИРАВТОГАЗСЕРВІС» (кадастровий номер 1210400000:02:001:0053) площею 

0,528 га. 

На ситуаційній карті-схемі на території проектування зазначено розміщення 

планових будівель та споруд. 

Основні техніко-економічні показники по розміщенню планованого об’єкта наве-

дено в таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 – Основні техніко-економічні показники 

№ Показники Одиниця виміру Кількість 
1 Площа земельної ділянки га 0,528 

2 Площа забудови будівлі АЗК з пунктом сервісного об-
слуговування водіїв та пасажирів м2 485,5 

3 Поверховість будівель пов. 1 
4 Категорія АЗК за потужностю - ІІ (середня) 
5 Категорія АЗК по технологічному рішенню - тип Б 

6 

АЗК: група підземних секційних резервуарів палива 
(бензин, дизпаливо), в т.ч: - 2 

підземний секційний резервуар зберігання трьох марок 
бензину загальним об’ємом 50 м3 шт. 1 

підземний секційний резервуар зберігання двох марок 
ДП загальним об’ємом 50 м3 шт. 1 

підземний резервуар для зберігання скрапленого вугле-
водневого газу загальним об’ємом 19,9 м3 шт. 1 

7 
ПРК (паливо-роздавальна колонка) РМП шт. 3 

ПРК (паливо-роздавальна колонка) РМП+СВГ шт. 2 
ПРК (паливо-роздавальна колонка) СВГ шт. 1 

8 Кількість робочих місць місце 13 
Загальна кількість працюючих осіб 26 

Вертикальне планування території передбачене з урахуванням організації збору, 

очищення та відведення дощових та талих вод з метою охорони ґрунту від забруднення та 

запобігання або зменшення розвитку небезпечних геологічних процесів. 

Основні споруди розташовано відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 з урахуванням 
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санітарно-гігієнічних, протипожежних, архітектурно-композиційних та інших вимог. 

Проведення підготовчих та будівельних робіт передбачено згідно Порядку 

виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466. Згідно ДБН А.3.1-5:2016 «Організація 

будівельного виробництва». З врахуванням коефіцієнта на об’єм робіт, тривалість 

будівництва складає 7 місяців. Для виконання будівельних робіт передбачається бригада 

працюючих з 25 чоловік. 

Транспортування будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання до та на місці 

планованої діяльності передбачається вантажним транспортом по існуючому 

автомобільному шляху, що знаходиться по проспекту Відродження (раніше Аношкіна) та 

по вулиці Вільній. 

Об’ємно-планувальні і конструктивні рішення. АЗК класифікується за 

категорією по потужності – ІІ «середня». Тип по технологічним рішенням – «Б» (блочне). 

Об’єкт запроектовано зі спорудами для обслуговування АЗК. 

Будівля АЗК. Будівля АЗК запроектована двоповерхова, площею забудови 485,5 м2. 

Конструктивна схема будівлі АЗК – залізобетонний каркас з несучими колонами та 

діафрагмою. Просторова жорсткість споруди забезпечується колонами, монолітними 

плитами перекриття та балками. 

Фундамент будівлі АЗК запроектовано стрічковий, із монолітного залізобетону.  

Колони запроектовано монолітні залізобетоні квадратного січення.  

Перекриття – монолітні залізобетонні плити по монолітних залізобетонних балках, а 

також збірні кругло пустотні плити із монолітними ділянками. 

 Огороджуючі стіни – не несучі з ніздрюватих бетонних блоків. Перемички – збірні 

залізобетонні брускові.  

Покрівлю  запроектовано із ПВХ мембрани. 

Всі оздоблювальні матеріали, які використовуються для обшивки будівлі прийнято 

негорючі та сертифіковані в Україні. 

Територія діяльності розташована в районі з п’ятибальною сейсмічністю відповідно 

до карт ЗСР-2004-А, В та в районі з шестибальною сейсмічністю відповідно до карти ЗСР-

2004-С (ДБН В.1.1-12: 2014).  

Категорія ґрунтів за сейсмічністю згідно з таблицею 5.1 ДБН В.1.1-12:2014: ІГЕ-1-2 

– IV; ІГЕ-3 – ІІ.  

Категорія складності інженерно-геологічних умов, згідно з ДБН А.2.1-1-2008 та 

відповідно до Листа від 19.06.2013 р. № 7/16-9551 – ІІ (середньої складності) (Додаток К). 

Навіс над ПРК. Навіс являє собою просторову прямокутну конструкцію, що 
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опирається на колони. Стійкість металоконструкцій навісу забезпечується жорстким 

кріпленням колон до фундаментів. Балки – складені прямокутного перерізу зварні з прокату 

листового. Колони – металеві. Покриття навісу із оцинкованого профнастилу. Водовідвід 

через ринву із сталі та водостічні труби. 

Фундаменти – стовпчасті, монолітні залізобетонні із бетону кл. С12/15 по міцності, 

марки F50 по морозостійкості, W4 по водонепроникливості, арматура класу А400С по 

ДСТУ 3760:2019. Глибина закладання – 1,8 м. 

Колони – металеві. 

Ферми – безфасонні із квадратних і прямокутних труб. Розкоси кріпляться до поясів 

встик, стики виконані напівавтоматичним зварюванням у середовищі вуглекислого газу. 

Обшивка навісу – листовим матеріалом. 

Покриття навісу із профнастилу по металевих прогонах. 

Водовідвід через ринву зі сталі та водостічні пластмасові труби, які вмонтовані в 

конструкцію колон. 

Всі оздоблювальні матеріали, які використовуються для обшивки металевих 

конструкцій навісу прийнято негорючі та сертифіковані в Україні. 

Резервуари рідкого моторного палива. Резервуарний парк рідкого моторного 

складатиметься з двох сталевих секційних підземних резервуарів з подвійною оболонкою 

(двохстінні). Резервуари постачаються в комплекті з технологічними колодязями. 

Резервуари монтуються на плиту з приваркою до закладних деталей за допомогою хомутів, 

які постачаються в комплекті з резервуарами. 

Фундаменти – суцільна монолітна залізобетонна плита із бетону кл. С12/15 по 

міцності, марки F50 по морозостійкості, W4 по водонепроникливості, арматура класу 

А400С по ДСТУ 3760:2019. Глибина закладання 4,0 м. 

АГЗП. Конструктивні елементи споруд виконані згідно модульного виробу блоку 

АГЗП – резервуар (підземний). Автомобільний газозаправний пункт з підземним 

розташуванням резервуару встановлюється в котловані на монолітну залізобетонну плиту 

товщиною 25 см. Для заливки плити використовується бетон марки С12/15. Під 

фундаментні плити виконати підготовку з бетону С8/10 товщиною 100 мм. 

Паливо-роздавальні колонки. До встановлення запроектовано 6 ПРК, що передбачені 

для заправки автомобільного транспорту різними марками бензину, дизпалива та 

скрапленого вуглеводневого газу. Прокладка підземних технологічних трубопроводів 

передбачена в траншеях на глибині не менше 0,7 м. Під технологічними трубопроводами 

виконується піщана подушка. Засипка технологічних трубопроводів в траншеї виконується 

піском з пошаровим трамбуванням через кожні 200 мм. Технічні рішення: 
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• приямки металеві з герметичними вводами для пропускання технологічних 

трубопроводів і електрокабелів; 

• кріплення ПРК до приямків болтами через металеву раму; 

• антикорозійний захист внутрішніх поверхонь – лако-фарбове. 

Опори освітлення. Щогли блискавкоприймача. Стійки – металеві труби, труби групи 

В, марка сталі Ст3пс. Фундамент – стовпчастий із монолітного бетону кл. С12/15, арматура 

класу А240С, А400С по ДСТУ 3760:2019. 

Іміджева стела. Інформаційна стела. Фундаменти – плита розмірами 

2,10х2,33х1,20 м із монолітного бетону кл. С12/15 по міцності, марки F50 по 

морозостійкості, W4 по водонепроникності, арматура класу, А400С по ДСТУ 3760:2019. 

Вказівники «В’їзд» та «Виїзд». Фундамент – монолітний залізобетонний з 

фундаментними болтами із бетону кл. С12/15 по міцності, марки F50 по морозостійкості, 

W4 по водонепроникливості. 

Очисні споруди господарсько-побутових стоків. Будівля АЗК обладнується 

системами господарсько-побутової каналізації. Відведення очищених стічних вод від 

санітарно-технічних приладів проводиться внутрішньою системою каналізації одним 

випуском у зовнішню мережу – міську каналізаційну мережу. Стічні води від мийок міні-

кухні відводяться окремим випуском через сепаратор жиру «FatProtec C-1» (або аналог). 

Відведення очищених господарсько-побутових стічних вод передбачається в міську 

каналізаційну мережу м. Кам’янське. Вловлений в жировловлювачі жир передається на 

оброблення спеціалізованим підприємствам за договором який буде заключений до 

введення в експлуатацію АЗК. 

Очисні споруди дощових стічних вод. Для очищення найбільш забрудненої частини 

поверхневого стоку передбачається встановлення очисних споруд типу «Rainpark ПБМО-

700» (або аналог) з відстійником, що призначений для очищення стічних вод, забруднених 

нафтопродуктами, що не розчиняються та завислими речовинами. 

Дизель-генератор. Постачається в повній заводській готовності. Передбачається 

встановлення на бетонованій поверхні в межах території АЗК. 

Сервісна колонка (повітря). Постачається в повній заводській готовності. 

Передбачається встановлення на бетонованій поверхні в межах території АЗК. 

Благоустроєм передбачено під’їзд до всіх споруд та майданчиків об’єкта, всі проїзні 

частини передбачені з твердим покриттям: заасфальтовані або забетоновані (ФЕМ). 

Покриття в зоні заправки автотранспорту повинно бути безіскрове з додаванням 

відповідних добавок у суміш покриття. 

Для забезпечення руху маломобільних груп населення передбачається покриття 
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пішохідних доріжок та тротуарів бетонною плиткою ФЕМ; в місцях перетину з проїзною 

частиною передбачається утоплення бордюру. Мощення ФЕМ виконується з ухилом до 

дощеприймальних решіток. Для забезпечення правильного орієнтування водіїв на в’їзді та 

виїзді з території АЗК передбачено встановлення дорожніх знаків та дорожня розмітка. 

Передбачається встановлення інформаційної, іміджевої стели та флагштоків. 

Окремо, на території АЗК, передбачено облаштування пожежного щита, 

призначеного для розміщення і зберігання вогнегасників, пожежного обладнання, 

інвентарю та піску, площадки для розміщення контейнерів для збору та тимчасового 

зберігання відходів, площадок для тимчасового зберігання автотранспорту та майданчики 

для автозаправників РМП. 

На ділянці частково наявний ґрунтово-рослинний шар який необхідно зняти. Зняття 

умовно родючого шару ґрунту проводиться бульдозером, при цьому не допускається 

змішування родючого шару ґрунту з мінеральним ґрунтом. Для тимчасового зберігання 

знятого родючого ґрунту вибираються ділянки, на яких немає застою поверхневих вод і не 

виступають грунтові води. Знятий ґрунт в подальшому буде використано при благоустрої 

території АЗК (облаштування газонів, клумб). 

Організація будівельного майданчика. При виконанні вантажно-транспортних та 

будівельно-монтажних робіт застосовуватиметься вантажопідйомна та будівельна техніка і 

механізми. В’їзд та виїзд на ділянку будівництва запроектований з існуючого 

автомобільного шляху, що знаходиться по проспекту Відродження (раніше Аношкіна) та 

по вулиці Вільній. 

Водопостачання будівельної ділянки відбуватиметься привозною водою. 

Електропостачання – від трансформаторної підстанції, з встановленням тимчасового 

електричного щитка на період будівництва. 

Для обслуговування будівництва на площадці прийнято тимчасові будівлі і споруди 

із збірно-розбірних конструкцій, контейнерні і пересувні. Після закінчення будівельних 

робіт всі тимчасові споруди та мережі повинні бути демонтовані. 

Збірні конструкції завозяться на тимчасові майданчики складування в зону роботи 

монтажних механізмів. Матеріали та конструкції передбачено розміщувати на вирівняних 

майданчиках з вжиттям заходів, що запобігатимуть самовільному зсуву, осіданню і 

розсочуванню. Забороняється складування матеріалів та конструкцій на насипних 

неущільнених ґрунтах. 

Організаційно-підготовчі роботи. До початку будівництва треба провести 

необхідну підготовку, склад і етапи якої приймаються відповідно до вимог ДБН А.3.1-

5:2016 «Організація будівельного виробництва». В підготовчий період передбачається 
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виконати наступні роботи: 

• встановити тимчасову огорожу будівельного майданчика із козирком; 

• прокладку тимчасових комунікацій і доріг; 

• збірку інвентарних будівель і установку біотуалету; 

• виконати планувальні роботи на майданчику; 

• на місцевості виконати геодезичну розбивку запроектованої будівлі АЗК та 

споруди навісу, провести здачу – приймання геодезичної розбивочної основи по акту; 

• виконати заходи щодо пожежної безпеки об’єкту (на в’їзді встановити стенд з 

планом пожежного захисту об’єкту, обладнати щит комплектом первинних засобів 

пожежогасіння); 

• встановити контейнери для збору будівельного сміття; 

• забезпечити будівельний майданчик електроенергією, водопостачанням, 

телефонним зв’язком; 

• виконати заходи щодо техніки безпеки з позначенням небезпечних зон, під’їздів, 

проходів і встановити плакати по техніці безпеки; 

• на під’їздах до території будівельної ділянки встановити необхідні дорожні знаки. 

Підготовчі роботи можуть виконуватись після подання Державній архітектурно- 

будівельній інспекції або її територіальному органу повідомлення про початок виконання 

підготовчих робіт. Підготовчі роботи з винесення інженерних мереж можуть виконуватись 

замовником за наявності зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних 

робіт чи дозволу на виконання будівельних робіт. 

Методи виконання основних будівельно-монтажних робіт. До основних робіт 

дозволяється приступати після підтвердження меж майданчика будівництва. Вертикальне 

планування будівельного майданчика виконується по проектних відмітках згідно креслень 

генерального плану. 

Виконання будівельно-монтажних робіт вести потоковим методом з комплексною 

механізацією всіх процесів з використанням високопродуктивних машин і механізмів з 

урахуванням вимог нормативних документів, а також інструкцій і рекомендацій галузевих 

нормативно-технічних документів на кожен вид робіт. 

Будівельно-монтажні роботи повинні виконуватися відповідно до проекту 

виробництва робіт (ПВР), що розробляється підрядною організацією з дотриманням вимог 

ДСТУ, СНіП і норм техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці в будівництві. 

Земляні роботи. Всі земляні роботи повинні виконуватись згідно з розробленим 

проектом виконання робіт, по технологічним картам з розробкою заходів, які виключають 

підтоплення поверхневими водами, паводковими водами та атмосферними опадами. 
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Проведення земляних робіт у відповідності до ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 дозволяється 

лише після виконання геодезичної розбивки і встановлення відповідних знаків. В першу 

чергу для забезпечення швидкого відводу поверхневих вод проводяться роботи з 

вертикального планування території. Усі підземні комунікації виконуються після 

закінчення робіт з вертикального планування з обов’язковим зворотним засипанням 

траншеї. 

Відривання котловану, підготовку основи та виконання фундаментів виконується 

після робіт з вертикального планування, не допускається замочування котловану 

поверхневими водами. 

Зворотне засипання пазух котловану проводиться місцевим ґрунтом, з пошаровим 

ущільненням відразу ж після завершення робіт з обладнання нульового циклу й монтажу 

підземних споруд. 

Механізована розробка ґрунту виконується екскаватором зі зворотною лопатою. 

Розроблений ґрунт переміщується в тимчасовий резерв та буде використано для зворотного 

засипання. Розробка котловану екскаватором виконується з недобором, щоб не ушкодити 

природну структуру ґрунту в основі. Доробка котловану до проектних відміток виконується 

вручну з розрівнюванням і ретельним ущільненням ґрунту. 

Траншеї під інженерні мережі повинні виконуватись в короткий строк і на 

мінімально необхідний території. У тарншею інженерні мережі укладаються 

автомобільними кранами або вручну. Після укладання мереж в траншею роблять їх 

центрування, з’єднання стиків, після чого виконують підбиття й засипання пазух піском з 

ретельним ущільненням. 

Після влаштування фундаментів та гідроізоляції стін виконується зворотне 

засипання пазух фундаментів екскаватором з поступовим ущільненням ґрунту. Для цього 

використовують залишки ґрунтів, утворені під час риття котловану. 

Монтажні і укладальні роботи трубопроводів. Роботи по прокладці труб слід 

здійснювати одразу після риття траншей. Перед прокладкою необхідно перевірити 

відповідність проекту відміток дна, при необхідності очистити його від забруднень. 

З’єднання зовнішніх поліетиленових труб побутової і дощової каналізації 

виконуються резиновими ущільнювальними кільцями із еластомеру вручну. 

З’єднання зовнішніх поліпропиленових труб водопроводу виконуються вручну. При 

виконанні робіт необхідно дотримуватись вимог ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні 

мережі та споруди». 

Електропроводи і кабелі укрупнюються в майстернях в блоки, нумеруються із 

вказівкою місця установки, потім доставляються до місця монтажу і монтуються. Монтаж 



 

20 

їх проводиться з тих же пристроїв, що і внутрішні обробні роботи. Монтаж електричних 

мереж виконувати згідно ПУЕ. 

Перед початком виконання робіт по прокладці інженерних мереж необхідно 

розробити проект виконання робіт (ПВР). 

Улаштування монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій. Будівництво 

монолітних залізобетонних фундаментів будівлі АЗК та навісу, монолітної залізобетонної 

плити над спорудами навісу виконувати з дотриманням вимог, приведених у ДБН В.2.6- 

98:2009 «Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні 

положення». Укладання і заповнення опалубки бетоном передбачається робити за 

допомогою бетононасосу, з’єднаного автобетонозмішувача. До початку робіт необхідно 

вручну зібрати опалубку і укласти очищену від корозії арматуру. Змонтована і підготовлена 

до бетонування опалубка повинна бути прийнята по акту. Необхідну величину захисного 

шару нижньої арматури слід забезпечувати за допомогою установки під нижні стрижні 

заздалегідь виготовлених бетонних прокладок. 

До початку бетонування скласти акти на приховані роботи за участю представника 

технагляду замовника про правильність виконання опалубних і арматурних робіт. 

Бетонування конструкцій необхідно проводити безперервним засобом в межах 

окремих блоків (захваток), по межах яких влаштовуються робочі шви і починати із 

найбільш видаленої від бетононасосу захватки. Для ущільнення бетонної суміші 

застосовувати поверхневі вібратори. Укладання й ущільнення бетону проводиться у 

відповідності з будівельними нормами і правилами на виробництво монолітних бетонних і 

залізобетонних конструкцій. 

У разі виявлення деформації або зсуву опалубки бетонування повинне бути 

припинене, і опалубка виправлена до початку схоплювання бетону. 

Під час дощу бетонована ділянка повинна бути захищена полімерною плівкою від 

попадання води в бетонну суміш. Бетон, розмитий дощем, слід видалити. При закінченні 

бетонування кожного блоку (захватки) необхідно: 

- оберігати твердіючий бетон від ударів, струсів і інших механічних дій; 

- регулярно зволожувати поверхню бетону водою. 

Після придбання бетоном міцності 3-5 кг/см2 вкривати його поверхні гідрофільними 

матеріалами (брезент, тирса, мішковина, пісок та ін.). 

Бетонування ростверку будівлі АЗК влаштовують тільки після документального 

приймання робіт по зведенню паль. Ростверк бетонувати в дерев’яній або інвентарній 

опалубці. 

Бетонну суміш слід укладати горизонтальними шарами рівномірно по всій площі 
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ростверку окремими захватками. Роботи по зведенню ростверку виконуються аналогічно 

улаштуванню монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій за допомогою 

автобетононасосу. 

Монтаж і випробування резервуарів. Резервуари для нафтопродуктів 

виготовлюються на заводі металоконструкцій і в готовому виді перевозяться на місце 

монтажу. 

Монтаж резервуарів на основу здійснювати краном автомобільним. Резервуари 

монтуються в проектне положення при заглушених люках і патрубках. При випробуванні 

замість опор під резервуар установлюються підкладки з кутом обхвату 90° і випробовують 

на міцність наливом води під тиском 0,05 МПа. Резервуар витримується під тиском 5 

хвилин. Підйом і зниження тиску здійснюються поступово. Допускається пневматичне 

випробування на щільність при тиску не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) при наявності 

спеціального устаткування і з урахуванням особливих мір безпеки з обов’язковим 

застосуванням манометрів. 

Передбачається організація проведення випробування побудованих споруд 

(трубопроводів і резервуарів) на міцність і герметичність гідравлічним методом (водою). 

Випробування повинні проводитись відповідно до вимог, що приведені в СНіП 2.05- 

06-85*, а також ВСН 011-88. 

Виготовлення, випробування і монтаж резервуарів виповнюються відповідно до 

технічних умов і інструкцій, включаючи інструкції з техніки безпеки, розроблені і 

затверджені у встановленому порядку заводом - виготовлювачем на основі вимог проектів, 

будівельних норм і правил (ВБН В.2.2-58.2-94 і ДБН А.32-2-2009 «Промислова безпека у 

будівництві»). 

Будівництво наземних споруд. Залізобетонні колони, балки, плити покриття, 

стінові панелі будівлі АЗК з багатошарової конструкції, поставляються на майданчик 

будівництва готовими. Колони та балки зводяться за допомогою автомобільного крану. 

Плити покриття монтуються автокраном. До малярних робіт приступають після закінчення 

облицювальних робіт і закладення дефектів поверхонь, що підлягають забарвленню. 

Збірка та монтаж наземних споруд навісу. Навіси над ПРК з металевих 

конструкцій монтується за допомогою автокрану. Монтаж металоконструкцій виконується 

у відповідності до ДБН В.2.6-198:2014. До монтажу навісів приступають тільки після 

готовності фундаментів і монтажу сталевих колон. Монтаж металоконструкцій навісу 

здійснюється в наступній послідовності: 

- встановлюються і вивіряються колони із двотаврів індивідуального виготовлення; 

- встановлюються балки перехідної галереї, балки навісу, другорядні балки галереї 
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та навісу, прогони, зв’язки, рамки банеру. 

Всі монтажні з’єднання на високоміцних болтах та зварці. 

Монтаж технологічного устаткування. Монтаж технологічного устаткування 

виконується паралельно з виконанням будівельно-монтажних робіт, тому що термін 

монтажу устаткування входить у загальну тривалість будівництва даного об’єкта. Для 

монтажу технологічного устаткування використовуються підйомно-транспортні засоби, 

задіяні на виробництві будівельно-монтажних робіт. 

Майданчик, що примикає до місця ведення робіт по монтажу устаткування, повинен 

бути спланованим. Фундаменти під технологічне устаткування повинні бути очищені від 

опалубки і випусків арматури, не повинні мати раковин і замаслених місць, про що 

представниками монтажно-налагоджувальної і будівельної організації повинний бути 

складений відповідний акт. 

Копання котлованів під резервуари виконується з «бровки» екскаваторами із 

доробкою ґрунту і підчисткою до проектних відміток вручну. Зворотна засипка 

бульдозером. 

Виконання робіт у зимовий період. Проектом передбачається ведення будівельно- 

монтажних робіт у будь-який час, за винятком зовнішніх робіт, що не можуть виконуватися 

в особливо холодні місяці. 

Будівельно-монтажні роботи при середньодобовій температурі нижче 5 °С и 

мінімальній добовій температурі нижче 0 °С, а також при відлигах, робити відповідно до 

«Вказівок по проведенню робіт в зимових умовах». 

Ґрунт, що підлягає розробці, повинен бути попередньо підготовлений. Спосіб 

підготовки ґрунту: запобігання від промерзання (підігрівши) чи розпушення клином- 

молотом. Екскаватор може розробляти ґрунт 0,1 м без попереднього розпушування. 

Бульдозери працюють узимку в комплекті з іншими машинами. Спосіб підготовки ґрунту 

обґрунтовується в ПВР. Котловани і траншеї повинні бути забезпечені від промерзання 

ґрунту в основі методом недобору ґрунту або улаштуванням укриття з утеплювачів. 

Зачищення основи здійснюється безпосередньо перед улаштуванням монолітного днища. 

Зворотне засипання котлованів і траншей варто робити бульдозером з дотриманням 

основної вимоги: кількість мерзлих грудок у ґрунті не повинне перевищувати 15 % від 

загального обсягу засипання. 

Міцність бетону монолітних конструкцій до моменту можливого замерзання 

повинна бути позначена у робочому проекті або у проекті виробництва робіт. Спосіб 

витримування бетону в зимових умовах вибирається виходячи з умов дотримання 

температурного режиму і наявних технічних засобів. Приміщення, в яких здійснюються 
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роботи по внутрішньому опорядженню, повинні мати температуру не нижче +8 ºС. 

Зварювальні роботи можуть виконуватися в зимовий період при проведенні 

необхідних заходів, що забезпечать високу якість зварювальних робіт при низьких 

температурах. Проектом передбачається розчищення площадки від снігу. 

1.3.2 Опис характеристик діяльності протягом проведення планованої діяль-

ності 

Планована діяльність передбачає будівництво автозаправного комплексу з пунктом 

сервісного обслуговування водіїв та пасажирів за адресою: просп. Аношкіна, 29А, м. 

Кам’янське, Дніпропетровська область. 

При проектуванні АЗК застосована сучасна технологічна схема заправлення 

автотранспорту з використанням надійного сучасного обладнання, забезпеченого системою 

автоматичного обліку, контролю та сигналізації. Передбачене обладнання відноситься до 

найбільш екологічно безпечного в даний час на європейському ринку та пройшло державні 

випробування і допущено до застосування на Україні. 

АЗК з об’єктами сервісного обслуговування призначена для прийняття і відпуску 

світлих нафтопродуктів, які за допомогою насосів подають із резервуарів в баки 

автомобілів. Передбачено відпуск трьох марок бензину (А- 100, А-95, А-95 Преміум), двох 

марок дизельного пального (дизельне паливо, дизельне паливо Преміум) та скрапленого 

вуглеводневого газу. Відпуск пального здійснюється оператором (продавцем) АЗК. Робоче 

місце оператора суміщене з місцем продажу супутніх товарів і обладнується згідно 

Постанови Кабінету Міністрів України за №1442 від 20 грудня 1997 року. 

Режим роботи АЗК: цілорічний – 365 днів на рік (в т. ч. 15 днів на проведення 

регламентних та ремонтних робіт), цілодобовий – 24 год/доба; в 3 зміни на добу), 

тривалістю зміни 8 годин. 

Загальна кількість працюючих АЗК складає 26 осіб. Для побутових потреб 

працівників передбачено необхідний набір санітарно-побутових приміщень, які 

укомплектовуються необхідним набором побутового обладнання та меблів. 

Планована річна реалізація палива становить: 

• бензин – 1050 м3/рік; 

• дизпаливо – 1120 м3/рік; 

• скраплений вуглеводневий газ – 1400 м3/рік. 

Кількість заправок пальним на добу передбачається в кількості 350 автомобілів. 

Інформація щодо кількості та видів продукції, що реалізовується наведена у таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2 – Кількість та вид продукції, що реалізовується 

Найменування палива Об’єм разової Кількість заправок Витрати палива, м3 
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заправки, л на добу на добу на рік 
Бензин А-100 15,01 50 1 274 
Бензин А-95 22,10 60 1 484 

Бензин А-95 Преміум 20,00 40 1 292 
Дизельне паливо 34,02 60 2 745 

Дизельне паливо Преміум 25,68 40 1 375 
Всього: 2170 

СВГ 38,35 100 4 1400 
Разом: 155,20 350 10 3570 

Доставка нафтопродуктів на АЗК передбачається автоцистернами-паливовозами. 

Злив пального із автоцистерн до резервуара відбувається через герметичні зливні муфти, 

які знаходяться над резервуарами. 

При зливі нафтопродуктів з автоцистерни до підземних секційних резервуарів 

витіснений об’єм парів нафтопродуктів повертається в бензовоз (пароповернення), при 

цьому виключається вихід парів нафтопродуктів в навколишнє середовище. Коли бензовоз 

заповнюється нафтопродуктами на нафтобазі проходить процес повернення парів 

привезених з АЗК в резервуари нафтобази. Таким чином відбувається процес переміщення 

нафтопродуктів та парів між нафтобазою та АЗК. Впровадження цієї системи вимагає 

доставку нафтопродуктів автомобілем-цистерною, спеціально оснащеною для такої 

експлуатації. 

Технологічне обладнання 

Резервуари для зберігання РМП. Зберігання палива (бензин, дизпаливо) 

передбачається в двох підземних секційних резервуарах ємністю 50+50 м3. Резервуари 

розташовані під паливо-роздавальними колонками (ПРК) на монолітних залізобетонних 

плитах. 

Резервуари передбачені з подвійною оболонкою типу «термос» з антикорозійним 

покриттям посиленого типу. Резервуари обладнані системою повернення парів 

нафтопродуктів при їх заповненні, дихальною арматурою з клапанною системою, 

технічними пристроями для запобігання переповнення ємності при зливі нафтопродуктів. 

В зв’язку з тим що резервуари на АЗК двостінні, оглядові колодязі не передбачено, 

контроль цілісності резервуарів забезпечують датчики які розташовані в між стінному 

просторі резервуарів. 

По видам палива: 

- секційний резервуар Р1 об’ємом 50 м3: А-95 Преміум – 10 м3; А-95 – 20 м3; А- 100 

– 20 м3; 

- секційний резервуар Р2 об’ємом 50 м3: ДП – 35 м3; ДП Преміум – 15 м3. 

Антикорозійний захист (ізоляція) резервуарів виконується речовиною ЕНДОПРЕН 

868,06, згідно технічних умовам ТУ У 28.2 33290985-001:2005, що виконується на заводі- 
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виробнику. 

АГЗП. АГЗП постачається в комплекті з резервуаром підземного розташування, з 

металевою рамою насосно-арматурного блоку (НАБ), насосною установкою, 

обв’язувальними трубопроводами, контрольно- вимірювальними приладами, запірними 

пристроями та клапанами. 

Зберігання СВГ передбачено в підземному резервуарі об’ємом 19,9 м3. Резервуар 

являє собою зварну горизонтальну циліндричну посудину, обладнану двома горловинами і 

однією кришкою з арматурою. Встановлене на резервуарі обладнання дозволяє 

наповнювати його зрідженим газом, подавати СВГ споживачу, заміряти рівень рідкої фази. 

СВГ надходить на АЗК автоцистернами, перелив газу в підземний резервуар здійснюється 

за допомогою насосів. З кришки горловини резервуара виведені патрубки для приєднання 

трубопроводів рідкої і парової фази, запобіжного клапана і продувного трубопроводу. 

Технологічне обладнання для заправки автомобілів. АЗК обладнується 

сучасними двохсторонніми паливно-роздавальними колонками (ПРК) для видачі 

нафтопродуктів, які мають відповідні сертифікати відповідності та дозволи в Україні. На 

заправних острівцях під навісом ПРК та  передбачається установка 6 ПРК, а саме: 

- три паливо-роздавальні колонки для відпуску нафтопродуктів (ПРК РМП). З 

кожної сторони колонки по 5 паливо-роздавальних пістолетів, по одному на кожен вид 

бензину (А- 100, А-95, А-95 Преміум) та дизпалива (ДП, ДП Преміум); 

- дві комбіновані паливо-роздавальні колонки для відпуску нафтопродуктів та 

скрапленого вуглеводневого газу (ПРК РМП+СВГ). З кожної сторони колонки по 6 паливо-

роздавальних пістолетів, по одному на кожен вид бензину (А- 100, А-95, А-95 Преміум), 

дизпалива (ДП, ДП Преміум) та скрапленого вуглеводневого газу. 

- одна окремо розташована паливо-роздавальна колонка для відпуску 

скрапленого вуглеводневого газу (ПРК СВГ). З кожної сторони колонки по 1 паливо-

роздавальному пістолету, що розраховані на відпуск скрапленого вуглеводневого газу. 

ПРК оснащені пістолетами з відведенням парів палива, під’єднаних трубопроводами 

зворотного виведення парів із запобіжною арматурою до паливних резервуарів, та 

обладнаних стоп-пістолетами з запобіжним закриваючим механізмом. Запірна арматура, 

яка встановлюється на трубопроводах з легкозаймистими рідинами, прийнята сталева. 

З’єднання сталевих трубопроводів – на зварці, з технологічним обладнанням – на фланцях 

з бензостійкими прокладками. 

При заправленні автомобілів бензином через паливо-роздавальні колонки буде 

застосована система – повернення парів з баку автомобіля в видаткові резервуари 

(рекуперація). За даними експериментів, проведених іноземними експертами, сучасні ПРК, 
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які обладнані системою рекуперації, вловлюють до 90 % випарів з баку транспортного 

засобу. 

Будівля АЗК 

В будівлі АЗК заплановано магазин супутніх товарів. Магазин комплектується 

стелажами, прилавками та іншим торговим обладнанням. Передбачено торгівлю 

фасованими товарами промислової та продовольчої груп в розфасованій упаковці. Товари 

поступають на вітрини, по мірі реалізації. Перелік товарів реалізації промислової групи: 

промислові товари – телефонні картки, картографія, друкована продукція, засоби особистої 

гігієни, авто-товари; товари продуктової групи – продуктові товари (цукерки, печиво, чіпси, 

кава, морозиво), лікеро-горілчані товари, тютюнові вироби, напої. 

В будівлі АЗК передбачається також влаштування кафе для харчування водіїв та 

пасажирів. Обслуговування відвідувачів здійснюється через барну стійку, працює на 

напівфабрикатах і готових продуктах з невеликим об’ємом по реалізації. У кафе 

передбачається реалізація широкого вибору перших і других страв (напівфабрикатів), 

десертів і напоїв. В гарячому цеху проводиться термічна обробка продуктів, в холодному 

цеху проводиться обробка продуктів, які зберігаються в холодильних та морозильній 

камерах. Місце бармена обладнане мінібаром, кавоваркою, касовим апаратом та іншим. 

Доставка товарів передбачається через окремий вхід. Харчові відходи з кафе зберігаються 

в ємкості, що встановлюється в приміщенні. Побутові відходи скидаються в смітники з 

подальшим викидом в контейнери для сміття, що розташовані на вулиці. 

Проїзди та площадки 

АЗК забезпечений відокремленими заїздом та виїздом, які передбачені з проспекту 

Відродження (раніше Аношкіна) та вулиці Вільної. До всіх будівель та споруд передбачено 

можливість під’їзду автотранспорту. Проїзди та площадки на території об’єкту з 

асфальтобетонним та бетонним покриттям (ФЕМ). Покриття в зоні заправлення 

автотранспорту виконується безіскрове, з добавленням відповідних добавок в суміші 

покриття. Для забезпечення руху маломобільних груп населення передбачено вкладати 

покриття пішохідних доріжок, тротуарів з бетонною плиткою ФЕМ зі щільністю не більше 

0,015 м, в місцях перетину тротуарів з проїжджою частиною виконати утоплення бортового 

каменю. 

На ділянці АЗК передбачено площадки для пожежного інвентарю та тимчасової 

стоянки автотранспорту та площадки посадки та висадки пасажирів. Площадка контейнерів 

для сміття виконується з водонепроникного твердого покриття, що запобігає забрудненню 

ґрунту, та обладнується навісом та огорожею. Побутове сміття розміщується в ємкостях 

контейнерного типу. 
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Організація дорожнього руху, знаки безпеки та вказівники 

Безпека на АЗК є ключовим завданням під час проектування комплексу. Дуже 

важливо, щоб знаки безпеки, дорожні знаки та вказівники були виготовлені та встановлені 

відповідно до всіх необхідних норм. Місце розташування АЗК позначається дорожнім 

знаком «АЗК». На дорогах з 1-2 смугами руху в кожному напрямку, на під’їздах до АЗК 

слід улаштувати додаткову смугу накопичення транспортних засобів шириною, що 

дорівнює основній смузі руху, протяжністю 50,0 м до в’їзду на АЗК та 15,0 м від виїзду з 

неї. 

В’їзд та виїзд з території АЗК влаштовуються окремо один від одного, з 

заокругленням бортового каменю. Для забезпечення безпечного руху автотранспорту при 

обслуговуванні на автозаправному комплексі встановлюються дорожні знаки «Напрямок 

руху транспорту по автомагістралі», «Розташування колонок», «Напрямок руху 

автотранспорту по території АЗК». 

При в’їзді на територію АЗК встановлюються: дорожній знак «В’їзд заборонено» (у 

разі коли АЗК закрита для в’їзду транспортних засобів); дорожній знак «Обмеження 

максимальної швидкості» для руху транспорту, що заправляється, по території АЗК зі 

швидкістю не більше 5 км/год; наказовий знак «Зупинка мототранспорту за 15 м» для 

попередження водіїв мототранспорту про необхідність вимкнення двигуна на відстані не 

менше 15 м від ПРК; наказовий знак «Обов’язкова висадка пасажирів», що встановлюється 

в зоні пункту сервісного обслуговування водіїв і пасажирів; дорожній знак «Рух 

транспортних засобів із небезпечними вантажами заборонено»; дорожні знаки, що 

обмежують види, габарити та масу транспортних засобів, дозволених для в’їзду на 

територію АЗК відповідно до вимог ТУ або ТЕД на технологічні системи, що 

застосовуються на цьому АЗК. 

При в’їзді на територію АЗК повинні бути встановлені щит з інструкцією, що 

регламентує заходи пожежної безпеки для водіїв і пасажирів, та інформаційне табло із 

зазначенням асортименту палива, що відпускаються, за умови, що їх може прочитати 

кожен, хто в’їжджає на територію АЗК. 

Серед знаків безпеки, встановлених на території АЗК, повинні бути знаки, що 

забороняють куріння та користування відкритим вогнем, а також знаки, що регулюють рух 

пасажирів та транспорту, що заправляється. 

Місця паркування осіб з обмеженими фізичними можливостями вказуються 

відповідним дорожнім знаком. 

Благоустрій та озеленення 

Для пішохідного руху запроектовані тротуари покриті бетонним покриттям (ФЕМ). 
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Фігурними елементами замощення, з бетонною підготовкою, покривається площа, де 

можливі проливи нафтопродуктів. 

Озеленення газонів виконується посівом багаторічних трав (суміш трав: рейграс 

пасовищний (60 %), мітлиця біла (15 %), вівсяниця лугова (25 %)). Не дозволяється висадка 

дерев та кущів, що виділяють під час цвітіння волокнисті матеріали та пухнасті насіння. 

Пожежогасіння 

Згідно з ДБН В.2.5-64:2012, внутрішнє водяне пожежогасіння будівлі 

автозаправного комплексу не передбачено. Для запобігання виникнення внутрішньої 

пожежі передбачається розміщення (у спеціальних шафах) біля виходу із будівлі 

автозаправного комплексу – ручних порошкових вогнегасників. 

Крім того, на території АЗК передбачається розміщення пожежного щита, 

призначеного для розміщення і зберігання вогнегасників, пожежного обладнання, 

інвентарю та піску. Також він служить для захисту інвентарю від впливу навколишнього 

середовища, захисту вогнегасників від потрапляння прямих сонячних променів і захисту 

від несанкціонованого доступу сторонніми особами. До комплекту засобів пожежогасіння, 

які розміщуються на ньому, включаються: вогнегасники, ящик з піском, покривало з 

негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті, гаки, лопати, ломи, сокири. 

Для забезпечення потреб пожежогасіння передбачений пожежний гідрант. 

Інженерне забезпечення об’єкта 

Електропостачання. По ступеню надійності, забезпечення електроенергією АЗК 

відноситься до III категорії. На АЗК передбачається робоче і аварійне освітлення. Спосіб 

приєднання до електричної мережі буде визначено відповідно можливостей постачальника 

електроенергії (після встановлення і узгодження технічних умов на приєднання до 

електричних мереж). 

Живлення електроосвітлення передбачається від закритої трансформаторної 

підстанції (ЗТП). Обладнання ЗТП розміщене в металевій оболонці. 

Крім того передбачено встановлення світлодіодних світильників з вмонтованим 

автономним блоком живлення і зарядним пристроєм, який забезпечує їх роботу при 

зникненні напруги від основного джерела живлення протягом 2-ох годин. Для освітлення 

службових і побутових приміщень АЗК прийняті світильники на світлодіодах. 

Як резервне живлення АЗК передбачено встановлення пересувного дизельгенератор 

марки JCB G115, максимальною потужністю 130 кВт. Дизельгенератор поставляється в 

повністю готовій до експлуатації комплектації. Конструкція контейнера забезпечує 

безперебійну роботу електростанції за будь-яких погодних умов в температурних 

діапазонах від -40°C до +50°C, а також якість і міцність конструкцій та продуманість 
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інженерних рішень забезпечують високу надійність і вандалостійкість станції. 

До складу ДЕС контейнерного виконання входить все необхідне устаткування для 

надійної багаторічної роботи і зручної експлуатації протягом всього терміну служби. 

Безшумна робота електростанції забезпечується завдяки внутрішній обшивці стінок 

контейнера шумопоглинаючим матеріалом, а також установці шумопоглинаючих 

перегородок на викиді гарячого повітря від радіатора. 

Заправка дизель-генератора виконується у неробочому стані. Забороняється 

використовувати для заправки пластикову чи скляну тару, або тару з горючих матеріалів. 

Під час транспортування дизпалива до ДЕС каністри повинні бути надійно закритими, для 

запобігання розливу палива. 

Опалення. Передбачається система повітряного опалення в пункті сервісного 

обслуговування, та залу кафе, та електричного в інших приміщеннях. Електричне опалення 

здійснюється конвективними обігрівачами. Регулювання температури повітря приміщень 

передбачено електромеханічними терморегуляторами, вмонтованими в нагрівальні 

прилади. Нагрівальні прилади в приміщеннях встановлюються по місцю, після 

встановлення основного обладнання. 

Вентиляція. У всіх приміщеннях будівлі АЗК передбачається система припливно- 

витяжної вентиляції з природнім та механічним спонуканням. Обладнання припливно- 

витяжних систем прийняте малошумне і встановлене так, щоб вібрація не передавалось на 

огороджуючі конструкції. Повітропроводи прийняті з тонколистової покрівельної 

оцинкованої сталі. Стальні повітропроводи, які прокладаються за підшивною стелею, 

ізолюються термоізолятором. Управління системами передбачене з приміщень, які вони 

обслуговують. 

Для забезпечення оптимальних параметрів внутрішнього повітря в приміщеннях 

пункту сервісного обслуговування і залу кафе передбачено установку інверторних касетних 

кондиціонерів. Зовнішні блоки кондиціонерів встановлюються на стіні будівлі АЗК. 

Для вентилювання приміщень пункту сервісного обслуговування і залу кафе, 

передбачено систему припливно-витяжної вентиляції з виключно механічним спонуканням 

та рекуператором. В процесі проходження через рекуператор, повітря підігрівається, 

відбираючи тепло у відпрацьованого повітря. Для догріву повітря в припливній системі 

передбачений електричний нагрівач. Забір припливного повітря здійснюється на висоті 3,10 

м від рівня землі. Для допоміжних приміщень передбачена витяжна вентиляція з природнім 

та механічним спонуканням. Обладнання припливно-витяжних систем прийняте 

малошумне (до 50 дБА) і встановлюється так, щоб вібрація не передавалась на огороджуючі 

конструкції. 
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Кондиціювання. Для кондиціонування повітря в приміщенні пункту сервісного 

обслуговування водіїв та пасажирів передбачено встановлення канальних кондиціонерів. 

Кондиціонери мають дистанційне управління регуляції потужності охолодження. 

Модельний ряд цих кондиціонерів оснований на використанні озононебезпечних 

холодоагентів типу R410A. Зовнішні блоки кондиціонерів встановлюються на стіні будівлі 

АЗК. 

Внутрішній водопровід. Водопостачання будівлі АЗК передбачається від 

централізованої мережі м. Кам’янське. Договір на водопостачання буде укладено до 

введення АЗК в експлуатацію. 

Проектом передбачається влаштування систем холодного і гарячого 

водопостачання. Холодне водопостачання здійснюється від вводу водопроводу ∅63х5,8 мм, 

що проектується. На вводі холодного водопроводу в будівлю, передбачається влаштування 

водомірного вузла з установкою лічильника холодної води. Для потреб гарячого 

водопостачання передбачена установка електроводонагрівачів. 

Водопровідна мережа монтується із поліетиленових труб відповідно до ДСТУ Б В. 

2.7-144-2007. Мережі господарсько-питного водопроводу прокладаються в конструкції стін 

і підлоги і підлягають тепловій ізоляції. 

Зовнішнє пожежогасіння здійснюватиметься від пожежного гідранту. 

Каналізація. Система каналізації на АЗК розподілена на господарсько-побутову та 

дощову каналізацію. 

Господарсько-побутова каналізація. Будівля АЗК обладнується системами 

господарсько-побутової каналізації. Відведення очищених господарсько-побутових 

стічних вод від санітарно-технічних приладів проводиться внутрішньою системою 

каналізації одним випуском у зовнішню мережу – міську каналізаційну мережу. Стічні води 

від мийок міні-кухні відводяться окремим випуском через сепаратор жиру «FatProtec C-1» 

(або аналог). Відведення очищених господарсько-побутових стічних вод передбачається 

міську каналізаційну мережу. Вловлений в жировловлювачі жир передається на оброблення 

спеціалізованим підприємствам за договором який буде заключений до введення в 

експлуатацію АЗК. 

Дощова каналізація. На об’єкті передбачено влаштування дощової каналізації. 

Відвід поверхневих стоків з території автозаправного комплексу передбачений по 

спланованій території у понижені місця рельєфу з подальшим випуском через 

дощоприймальні канали на очисні споруди поверхневих стоків. Зовнішня мережа дощової 

каналізації з місць локальних забруднень нафтопродуктами забезпечує самопливне 

відведення дощових і талих вод з місць зливу та роздачі ПММ, площадок тимчасового 
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зберігання автотранспорту і з території АЗК, для очистки на очисні споруди стічних вод 

(сепаратор нафтопродуктів) типу «Rainpark ПБМО-700» (або аналог), з максимальною 

продуктивністю 30 л/с. Очищені на ЛОС стоки відводяться в міську дощову каналізаційну 

мережу. З усіх боків майданчика з заправними острівцями влаштовуються решітки, що 

запобігають можливості переливання палива за його межі. Для запобігання попадання 

палива у систему дощової каналізації з вузлів зливу палива у випадку розгерметизації 

автоцистерни запроектований колодязь з трьохходовим краном. 

Очисні споруди, які передбачені до використання 

Очисні споруди дощових стоків. Для очищення дощових стоків забруднених 

нафтопродуктами передбачається встановлення очисних споруд – сепаратор 

нафтопродуктів типу «Rainpark ПБМО-700» (або аналог), з максимальною продуктивністю 

30 л/с. Сепаратор нафтопродуктів очищає стічні води, забруднені нафтопродуктами, що не 

розчиняються та завислими речовинами. Сепаратор пройшов експертизу Міністерства 

охорони здоров’я України. Технічні характеристики сепаратору нафтопродуктів наведено 

в таблиці 1.3. 

Таблиця 1.3 – Технічні характеристики сепаратору нафтопродуктів типу «Rainpark 

ПБМО-700» 

Модель 
(тип) 

Продуктивність, 
л/с 

Діаметр 
корпусу, мм А мм В мм Dвх/Dвих., мм Перепад 

Dвх/Dвих., мм 
«Rainpark 

ПБМО-700» 30,0 2400 2010 1960 315/315 50 

Сепаратори нафтопродуктів призначені для вловлювання та затримання 

нафтопродуктів і завислих речовин із дощових, талих та виробничих стічних вод. Системи 

очистки стоків від нафтопродуктів можуть застосовуватися на стоянках, АЗК, гаражних 

комплексах, промислових підприємствах, торгівельних центрах, виробничих 

підприємствах та інших об’єктах, де є вірогідність забруднення дощового та талого стоку 

нафтопродуктами і завислими речовинами. 

Для найефективнішого очищення нафтовловлювач компонується із 

пісковловлювачами в одній споруді (корпусі), щоб уникнути проблем із видаленням 

твердих часток та осаду. Система складається із трьох відсіків, через які і проходить 

забруднена вода (рисунок 1.1). 
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Рисунок 1.1 – Система сепаратора нафтопродуктів 

Технологія очищення дощових та талих стічних вод полягає у фізико-механічному 

відстоюванні стічної води. 

Поверхневі стічні води в самоплинному або напірному режимі надходять до очисної 

споруди. Приймальний відсік – пісковловлювач, в якому відділяються крупнодисперсні 

домішки та відбувається випадіння піску (також інших домішок з гідравлічною крупністю 

більше 15 мм/с) в осад. Осад з пісковловлювача видаляється по мірі його накопичення. 

Попередньо очищена стічна вода самопливом надходить в блок тонкошарового 

відстоювання, де відбувається затримка основної маси завислих речовин та частини нафто-

продуктів. Нафтопродукти затримуються на коалісцентному полімерному фільтрі. Вони 

з’єднуються між собою (склеюються) і спливають вгору під впливом висхідного потоку. 

Відстоювання у тонкошаровому просторі відбувається за протитоковою схемою. Вида-

лення частини нафтопродуктів в даному блоці відбувається на поверхні, по мірі їх накопи-

чення. 

Наступним етапом є очистка стічних вод у блоці з пінополіуретановими фільтрами. 

За рахунок складної структури матеріалу: великої кількості пор (до 98 %), великого віль-

ного об’єму та гідрофобних властивостей, забруднюючі речовини проникають та затриму-

ються у порах фільтруючого матеріалу. Після фінального етапу очищення стічні води мо-

жуть скидатися в резервуар накопичувач. Параметри системи очищення представлено в 

таблиці 1.4. 

Таблиця 1.4 – Параметри системи очищення сепаратора нафтопродуктів типу 

«Rainpark ПБМО-700» 

Параметри Нафтопродукти, мг/л Завислі речовини, мг/л 
Дощові стічні води (вхідні показники) < 70 200 - 1300 

Якість води після установки «Rainpark ПБМО-
700» 0.3 15 

Якість води після установки «Rainpark ПБМО-
700» з доочищенням 0.05 <5 

Очищення пісковловлювача від піску виконується кожні півроку за допомогою 

спеціального насосу. Очищення фільтру від нафтопродуктів – кожен квартал за допомогою 
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насосів або електричного скімеру. Промивання фільтру чистою водою – кожні два роки. 

Промивання другого сітчастого фільтру чистою водою – кожен рік. 

Очищення господарсько-побутових стоків (жироуловлювач).  

Відведення стічних вод від санітарно-технічних приладів проводиться внутрішньою 

системою каналізації одним випуском у зовнішню мережу – каналізаційна міська мережа 

на основі відповідного договору, який буде заключено до введення в експлуатацію АЗК.  

Стічні води від мийок міні-кухні відводяться окремим випуском в зовнішню мережу 

через сепаратор жиру «FatProtec C-1» (або аналог). Сепаратор жиру (жировловлювач) – 

система очищення стоків, яка використовується для вловлювання та затримання жирів із 

стічних вод.  

Жироуловлювачі призначені для очищення води перед її надходженням в загальну 

систему каналізації з метою запобігання закупорки, забрудненню та передчасному виходу 

із ладу каналізаційних трубопроводів. Жировловлювачі встановлюються зовні приміщень 

в стандартні залізобетонні кільця. Робота сепараторів жиру базується на принципі сепара-

ції, тобто частинки, що містяться у воді і які важчі за неї осідають, а більш легкі частинки, 

такі як жири та мастила, піднімаються на поверхню. Надходячи у жировловлювач стічна 

потрапляє до відсіку для твердих відходів або осаду, де затримуються крупні (тверді) заб-

руднення. Вони ґравітаційно відділяються від стічної води осідаючи на дно. Вода висхідним 

потоком, за рахунок перегородок, піднімається вверх. Часточки жиру з’єднуються одна з 

одною та спливають вгору до зони накопичення жиру. Очищена від жиру стічна вода 

низхідно-висхідним потоком надходить на переливної труби і відводиться до каналізації.  

Система очистки забруднених стоків представлена на рисунок 1.2. 

 
Рисунок 1.2 – Система сепаратору жиру  

Затримані в сепараторі важкі нерозчинні речовини та жири, по мірі їх накопичення 

видаляються із споруди і передаються на оброблення спеціалізованим організаціям. Обслу-

говування сепараторів жиру полягає в регулярному видаленні затриманих жирів та важких 

фракцій. Частота видалення затриманих продуктів залежить від конкретних умов, в яких 
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працює сепаратор. На початковому етапі експлуатації жировловлювачів відбір твердих від-

ходів з відсіку для твердих відходів проводиться 1 раз на місяць, відбір жиру – від 1 разу на 

тиждень до 1 разу в квартал (в залежності від необхідності), промивання сепаратора систе-

мою промивки – 1 раз в квартал. 
1.4 Опис основних характеристик планованої діяльності, наприклад, виду і 

кількості матеріалів та природних ресурсів (води, земель, ґрунтів, біорізноманіття), 

які планується використовувати 

На планованому автозаправному комплексі передбачається здійснювати прийом, 

зберігання і відпуск пального для автотранспорту, а саме: трьох марок бензину – А-100, А- 

95, А-95 Преміум, двох марок дизельного пального та скрапленого вуглеводневого газу. 

Також передбачено сервісне обслуговування водіїв та пасажирів з влаштуванням кафе та 

магазину з продажу супутніх товарів. 

Доставка нафтопродуктів на АЗК передбачається автоцистернами-паливовозами. 

Злив пального із автоцистерн до резервуара відбувається через герметичні зливні муфти, 

які знаходяться над резервуарами. 

Зберігання палива передбачено у 2-х секційних підземних двохстінних металевих 

резервуарах об’ємом по 50 м3. Резервуари рідкого палива передбачено з подвійною 

оболонкою типу «термос». Загальна ємність резервуарів з рідким моторним паливом – 100 

м3 в т. ч.: 

- резервуар об’ємом 50 м3: А-95 Преміум – 10 м3; А-95 – 20 м3; А-100 – 20 м3; 

- резервуар об’ємом 50 м3: ДП – 35 м3; ДП Преміум – 15 м3. 

Максимальний надлишковий тиск в резервуарі не перевищує 0,07 МПа (0,7кГс/см2), 

але дихальний клапан підтримує тиск в резервуарі до 200 мм вод. ст. (0,00196 МПа). 

Контроль тиску міжстінного простору резервуару виконується пристроєм для виміру 

тиску, заповнення азотом міжстінного простору виконується через кульовий кран Ду20. 

Тиск у міжстінному просторі повинен бути не більше 0,03 МПа (0,3кГс/см2) і не менше 

0,001 МПа 0,01кГс/см2) згідно вимог заводу-виробника по експлуатації та обслуговуванню 

резервуарів. 

На люці горловин запроектовано усі необхідні технологічні пристрої (пристрій для 

замірів, нагнітання пального, наповнення пального, віддушини з екологічною системою 

повернення випарів). Зливні лінії нафтопродукту та дихальні лінії обладнані 

вогнезапобіжниками. 

Технологічна частина для АЗК включає всі необхідні технічні пристрої (дихальна 

арматура з клапанною системою, арматура для заміру, проти вибухові пристрої, технічні 

пристрої для запобігання переповненню ємностей при зливі нафтопродуктів, запобіжними 
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клапанами, а також прилади електронного контролю рівня пального. Передбачено захист 

резервуарів від корозії. При виконанні захисних робіт слід керуватись ДСТУ Б.В.2.6- 

145:2010. Стан захисних покриттів необхідно контролювати відповідно ДСТУ Б.В.2.5- 

29:2006. Випробування резервуарів на міцність і герметичність виконати відповідно до 

«Правил технической експлуатации резервуаров и инструкции по их ремонту». 

АЗК обладнується сучасними паливно-роздавальними колонками (ПРК) для видачі 

нафтопродуктів, які мають відповідні сертифікати відповідності та дозволи в Україні. 

З одної сторони острівка передбачені колесовідбійні бруси, які захищають ПРК від 

аварійних і механічних пошкоджень. Передбачена рекуперація випарів з 

паливороздавальних колонок та з резервуарів пального в автоцистерну, при зливі 

нафтопродуктів. З метою запобігання іскроутворення, площини кришок колодязів, що 

дотикаються до технологічних колодязів, ущільнити іскробезпечними ущільнювачами. 

Проектом передбачена вентиляція технологічних приямків стаціонарним 

вентилятором у вибухозахищеному виконанні. Вентилятор вмикається оператором в разі 

сигналізації підвищення рівня загазованості. 

Прийом СВГ з автоцистерни передбачений технологічною схемою і схемою КВПіА: 

Рідка фаза СВГ при зливі комплектним насосом автогазозаправним пунктом: 

Роздавальний шланг рідкої фази автоцистерни → вузол приєднання шлангу зливної 

колонки → лінія 1 → фільтр Ф-1 → лінія 3 → прийом насоса Н-1 → лінія 4 → приймальний 

штуцер ємності Є-1. 

Парова фаза СВГ при зливі: 

Штуцер парової фази СВГ ємності Є-1→ лінія 2 → вузол приєднанім шлангу зливної 

колонки → шланг парової фази автоцистерни. 

Видача СВГ з ємності Є-1 на колонку і далі на заправлення паливного балона 

автомобіля передбачена за наступною схемою: 

Рідка фаза СВГ: Штуцер видачі рідкої фази СВГ ємності Є-1 → лінія 3 → фільтр Ф-

1 → прийом насоса Н-1 → лінія 5 → приймальний штуцер рідкої фази заправної колонки 

К-1 → роздавальний шланг заправної колонки К1 → струбцина роздавального шлангу 

колонки К- 1 → заправний штуцер паливного балона автомобіля, що заправляється. 

Парова фаза СВГ: Штуцер парової фази ємності Є-1 → лінія 6 → штуцер парової 

фази заправної колонки К1. 

Для продувки обладнання і технологічних трубопроводів, у складі АГЗП 

передбачена продувна, а також трубопроводи задувок. Резервуар обладнаний пружинним 

запобіжними клапанами RS 3132 встановленими з запобіжними та відсічними клапанами 

СD-32. 
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Опис роботи: 

1. Перше заповнення. Перед першим заповненням ємності, а також після 

технічного огляду чи ремонту необхідно попередньо продути інертним газом все 

обладнання і технологічні трубопроводи. Інертний газ подавати через штуцер на лінії № 1 

рідкої фази СВГ. При цьому незадіяний штуцер ємності повинен бути заглушений, а 

арматура відкрита. 

Тиск інертного газу повинен бути не більш 1-2 кгс/см2. Оскільки інертний газ у 

балоні знаходиться під тиском 150 кгс/см2 передбачається редукування газу за допомогою 

редуктора з регулюванням тиску на виході від 0 кгс/см2 до 150 кгс/см2, що з’єднується 

рукавом високого тиску через перехідник із штуцером.  

Продувка вважається закінченою, коли місткість кисню в газі для продувки складе 

за об’ємом не більше 1 %. Проби газу необхідно відбирати короткочасно відкриваючи 

триходовий кран. 

Для продувки обладнання використовуються балони ємністю 40-60 л, які містять 

інертний газ під тиском 150 кгс/см2, що при нормальних умовах дорівнює 6 м3 газу з одного 

балона. З розрахунку трикратного заповнення об’єму обладнання, що орієнтовно дорівнює 

10 м3, необхідно 3*10 = 60 м3 парів інертного газу. Виходячи з вищесказаного, необхідно 5 

балонів стиснутого інертного газу. Враховуючи те, що пуск в експлуатацію та технічне 

обслуговування АГЗП буде виконуватися спеціалізованою організацією, а також те, що 

технологічний процес роботи АГЗП не потребує наявності інертного газу, проектом не 

передбачається розміщення балонів з інертним газом на АГЗП. Балони з інертним газом, в 

разі потреби, будуть доставлятися на місце при проведенні технічного обслуговування, або 

ремонту обладнання. 

Після продувки всі вузли АГЗП повинні залишатися під надлишковим тиском 

інертного газу (1-2 кгс/см2) для виключення підсмоктувань повітря в систему. 

Перед заповненням ємності рідкою фазою СВГ необхідно заповнити обладнання і 

комунікації вузлів АГЗП паровою фазою СВГ. Для заповнення гнучкий рукав парової фази 

автоцистерни необхідно з’єднати із відповідним вузлом приєднання на трубопроводі 

парової фази зливальної колонки. 

Інертний газ, що залишився в системі, необхідно продути (витиснути) через свічу. 

Положення запірного органу всієї арматури при виконанні зазначених операцій повинне 

відповідати вказівкам, приведеним в «Інструкціях з експлуатації», що повинні бути 

розроблені підприємством-виробником зазначеного обладнання. 

2. Заповнення ємності, що перебуває в експлуатації. Перед заповненням 

необхідно виконати весь комплекс допоміжних операцій, приведених в «Інструкціях з 
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експлуатації ЗГС», а також відповідно до «Інструкції з експлуатації обладнання». 

Після виконання підготовчих операцій необхідно зняти заглушки з відповідних 

вузлів приєднання на трубопроводах парової і рідкої фази СВГ зливної колонки і приєднати 

до них відповідні гнучкі рукави автоцистерни. 

Для зливу СВГ у ємність вузла зберігання з використанням комплектного насоса 

АГЗП після виконання комплексу підготовчих операцій необхідно: 

- закрити кран на нагнітаючій лінії насоса; 

- відкрити запірну арматуру на лінії зливу парової фази в ємність і підняти тиск у ній 

так, щоб різниця тисків у резервуарі автоцистерни й у ємності не перевищувала 1,5-2,0 

кгс/см2, після чого закрити зазначену арматуру; 

- відкрити запірну арматуру на лінії зливу рідкої фази з автоцистерни на насос, 

включити цей насос і контролювати заповнення ємності по вимірнику рівня; після 

досягнення рівня 90 % зупинити насос і відкрити кран Кш5 на нагнітанні насоса і закрити 

запірну арматуру на лінії зливу рідкої фази СВГ з автоцистерни на зазначений насос; 

закрити арматуру на штуцерах парової і рідкої фази СВГ автоцистерни; скинути тиск у 

з’єднувальних рукавах зливальної колонки й автоцистерни за допомогою арматури на 

лініях здувок, після чого закрити зазначену арматуру; 

- роз’єднати рукави з відповідними вузлами приєднання на лініях парової і рідкої 

фази СВГ зливної колонки та встановити на ці вузли заглушки; 

- виконати комплекс заключних операцій, передбачених у перерахованих вище 

«Інструкціях...»; 

- перевірити положення запірного устаткування всієї задіяної арматури і 

зареєструвати в журналі встановленої форми кількість СВГ, заправленого в ємність вузла 

зберігання АГЗП. 

3. Заправлення автомобілів. Заправлення паливних балонів автомобілів і 

порядок їхнього виконання повинні відповідати вказівкам, приведеним у посібнику з 

експлуатації на колонку газозаправну, розроблену заводом виробником колонки. 

АГЗП укомплектовується: 

- одним підземним резервуаром для накопичування і видачі СВГ ємністю 19,9 м3; 

- насосом для перекачування СВГ; 

- зливним вузлом для подачі СВГ з автоцистерни в резервуар; 

- запірною, регулюючою і запобіжною арматурою; 

- приладами контролю та автоматики; 

- технологічними трубопроводами. 

Обладнання, арматура, трубопроводи і прилади КВП і АГЗП забезпечують: 
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- наповнення резервуарів скрапленим вуглеводневим газом; 

- подачу СВГ на заправні колонки; 

- контроль за тиском газу в резервуарі та у технологічних трубопроводах; 

- контроль за рівнем наповнення резервуара; 

- автоматичне відключення живлення насоса при досягненні min чи mах рівнів СВГ 

у резервуарі; 

- відключення потоку газу у разі обриву наповню вальних шлангів. 

Технічна характеристика обладнання АГЗП. 

Підземний резервуар: 

- робочий об’єм ємності (геометричний / корисний) – 19,9 м3; 

- внутрішній діаметр ємності – 2000 мм; 

- робоче середовище – зріджений газ (пропан-бутанова суміш); 

- резервуар має покриття посиленого типу, нанесене в заводських умовах; 

- робочий тиск – не більше ніж 1,56 МПа; • розрахунковий тиск – 1,77 МПа; 

- розрахункова температура стінки – 40 0С; 

- температура робочого середовища – до 50 0С; 

- термін служби, років – 30; 

- маса (порожня), не більше, кг – 3000; 

- товщина стінки обичайки, мм – 12; 

- товщина стінки днища, мм – 12. 

Для захисту від корозії зовнішньої поверхні резервуара СВГ, покриваються 

посиленим покриттям двокомпонентною стверджувальною композицією на основі 

епоксидних смол та поліуретанів, згідно ДСТУ Б.В.2.5-29:2006 та ДСТУ 4219-2003. 

Для видачі рідкого палива пропан-бутану в паливний бак автомобіля застосовуються 

заправні колонки. Рідка фаза СВГ надходить у фільтр колонки через зворотний клапан. В 

паливо-роздавальній колонці відбувається сепарація парової фази, яка вертається в 

резервуар. Рідка фаза проходить через запірний кран, зворотний клапан, вимірювальний 

прилад і далі через запобіжну муфту в шланг і роздавальний пістолет. 

Вимірювальний прилад з’єднаний з датчиком імпульсів електронного лічильника. 

Електронний лічильник на цифровому дисплеї відображає кількість виданого рідкого газу, 

загальну ціну і ціну за одиницю об’єму. 

Будівля АЗК 

В будівлі АЗК з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів 

передбачається влаштування операторної торгівельного залу – магазину з продажу супутніх 

товарів промислової та продовольчої груп в розфасованій упаковці та кафе для швидкого 
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харчування відвідувачів. 

В гарячому та холодному цеху проводиться обробка продуктів, які зберігаються у 

холодильниках. У гарячому цеху запроектована піч парокондеційна, гриль прижимний, 

гриль роликовий, мікрохвильова піч, виробничі столи, раковина для миття рук, мийка-

раковина. В холодному цеху запроектовано шафу холодильну, стіл холодильний, виробничі 

столи. Видалення повітря з приміщень здійснюється за допомогою місцевих витяжних 

систем вентиляції, викиди виводяться вище рівня покрівлі будівлі через трубу місцевих 

витяжних систем вентиляції. 

Дані щодо річної кількості сировини, що буде використана на планованому об’єкті 

наведено в таблиці 1.5.  

Таблиця 1.5 – Річна кількість реалізованої сировини 

№ з/п Сировина Призначення Умови зберігання Річне використання 

1 Бензин Заправка автомобілів Підземний 
резервуар 1050 м3 

2 Дизельне паливо Заправка автомобілів Підземний 
резервуар 1120 м3 

3 СВГ Заправка автомобілів Підземний 
резервуар 1400 м3 

Електроспоживання. Спосіб приєднання до електричної мережі буде визначено 

відповідно можливостей постачальника електроенергії (після встановлення і узгодження 

технічних умов на приєднання до електричних мереж). Електропостачання передбачається 

від закритої трансформаторної підстанції (ЗТП). Загальна розрахункова потужність 179,5 

кВт. З метою зниження електроспоживання, зменшення витрат паливно-енергетичних 

ресурсів проектом передбачено посилену теплоізоляцію зовнішніх конструкцій будівлі. 

Для виготовлення електроенергії у разі виникнення аварійних ситуацій на території 

підприємства передбачається облаштування дизель-генератору, максимальною потужністю 

130,0 кВт. За умови роботи дизель-генератора до 50 год/рік, його річний обсяг 

використання палива становить 1,0002 т/рік. Дозаправка дизель-генератора здійснюється 

по місцю з дотриманням вимог пожежної безпеки по поводженню з пожежонебезпечними 

речовинами. 

Земельні ресурси. Будівництво та подальша експлуатація автозаправного 

комплексу з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів передбачається за 

адресою: проспект Відродження (раніше Аношкіна), 29А, м.Кам’янське, Дніпропетровська 

область. Будівництво об’єкту обмежується геометричними розмірами земельної ділянки, 

що перебуває в оренді ТОВ «ЖИТОМИРАВТОГАЗСЕРВІС» (кадастровий номер 

1210400000:02:001:0053) площею 0,528 га. 

Згідно завдання на проектування територія АЗК буде упорядкована, заасфальтована 
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(забетонована) та огороджена парканом. Вільні від забудови та асфальтового покриття 

землі підлягають озелененню, в тому числі прилегла до АЗК територія. 

Планована діяльність враховує усі наявні територіальні та екологічні обмеження 

(зокрема, проведення робіт тільки в межах відповідних ділянок, забезпечення нормативних 

розмірів санітарно-захисних зон, максимальне збереження рослинного шару ґрунту, 

організація операцій щодо управління відходами, дотримання встановлених екологічних 

нормативів впливу на довкілля і т. д.). В’їзд та виїзд передбачено з проспекту Відродження 

(раніше Аношкіна) та вулиці Вільної. Проїзди та під’їзди забезпечуватимуть 

безперешкодний доступ транспорту та пішоходів. 

Грунти. 

У геоморфологічному відношенні територія вишукувань розташована в межах тре-

тьої правобережної надзаплавної тераси р. Дніпро. Рельєф ділянки похилий у північно-схі-

дному напрямку, нерозчленований, спокійний. Абсолютні відмітки поверхні відповідно до 

топографічного плану місцевості масштабу 1:500 складають від 90,30 до 93,10 м (за гирлом 

геологічних свердловин, у Балтійській системі висот). 

Інженерно-геологічними свердловинами до розвіданої глибини 8,00 м розкрито від-

клади верхньочетвертинного віку, які представлені елювіально-делювіальними лесовид-

ними суглинками (ІГЕ-3), які з поверхні перекриті сучасними – ґрунт рослинного шару 

(ІГЕ-2) та техногенними утвореннями – насипний ґрунт (ІГЕ-1) (Додаток К). 
Під час експлуатації АЗК безпосереднє використанням ґрунтів не передбачається. 

Водні ресурси. Для задоволення питних потреб працівників задіяних на будівництві 

передбачається використання привозної бутильованої води, що повинна відповідати ДСан-

ПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання люди-

ною». Водопостачання будівельного майданчика на господарсько-побутові та виробничі 

потреби відбуватиметься на договірних умовах привозною водою. 

Для задоволення потреб працюючих на будівництві передбачається облаштування 

тимчасових мобільних санітарних кабінок з біотуалетом та умивальником. 

Тривалість виконання будівельних робіт складає 7 місяців. Передбачається бригада 

працюючих з 25 чоловік. 

Розрахункові витрати водоспоживання при виконанні будівельних робіт визначені 

згідно з Законом України про питну воду та питне водопостачання за № 2918-111 від 10 

січня 2002 р. та ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація». Прогнозовані 

витрати води в період будівництва представлені в таблиці 1.6. 

Таблиця 1.6 – Витрати води під час проведення будівництва 

Потреби Позначення/Формула Показник 
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1. Споживання питної води бутильованої 
Норма витрати води бутильваної qпит 2,5 л/особа 
Кількість працюючих N 25 осіб 
Кількість робочих днів Т 161 день 

Загальний об’єм споживання води Qпит = (qпит · N · Т) : 1000 10,063 м3/пе-
ріод 

2. Господарсько-побутові потреби 
Норма витрати води питної (ДБН В.2.5- 64:2012, до-
даток А, Таблиця А.2, п. 19) qгосп 25 л/особа 

Кількість працюючих N 25 осіб 
Кількість робочих днів на рік Т 161 день 

Загальний річний об’єм споживання води Qгосп = (qгосп · N · Т) : 1000 100,625 м3/пе-
ріод 

Всього при виконанні будівельних робіт 110,688 м3/період 

Під час експлуатації АЗК використання води передбачається на: питні потреби пер-

соналу АЗК, господарсько-побутові потреби та пожежогасіння. 

Режим роботи АЗК: 365 днів на рік, в т. ч. 15 днів на проведення регламентних та 

ремонтних робіт). Загальна кількість працюючих АЗК складає 26 осіб. Для питних потреб 

персоналу передбачається використання привізної бутильованої води відповідно до ДСан-

ПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання люди-

ною». 

Водопостачання на господарсько-побутові потреби передбачається від централізо-

ваної мережі водопостачання м. Кам’янське. Договір на водопостачання буде укладений до 

введення в експлуатацію АЗК. 

Відведення очищених господарсько-побутових стічних вод від санітарно-технічних 

приладів проводиться внутрішньою системою каналізації одним випуском у зовнішню ме-

режу – міську каналізаційну мережу. Стічні води від мийок міні-кухні відводяться окремим 

випуском через сепаратор жиру «FatProtec C-1» (або аналог). Відведення очищених госпо-

дарсько-побутових стічних вод передбачається в міську каналізаційну мережу м. Кам’ян-

ське, згідно договору який буде заключений до введення в експлуатацію АЗК. Вловлений в 

жировловлювачі жир передається на оброблення спеціалізованим підприємствам за дого-

вором який буде заключений до введення в експлуатацію АЗК. 

Водовідведення дощових і талих стоків передбачається через проектовану мережу 

дощової каналізації на проектовані очисні споруди дощових і талих стоків «Rainpark 

ПБМО-700» (або аналог). Відведення очищених дощових стічних вод передбачається в мі-

ську дощову каналізаційну мережу, згідно договору який буде заключений до введення в 

експлуатацію АЗК. 

Зовнішнє пожежогасіння здійснюватиметься від пожежного гідранта. Витрата води 

на зовнішнє пожежогасіння прийнято 15 л/с.  
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Розрахункові витрати водоспоживання при експлуатації об’єкту визначені згідно з 

Законом України про питну воду та питне водопостачання за № 2918-111 від 10 січня 2002 

р. та ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація». Розрахункова планована 

витрата води на потреби АЗК наведена в таблиці 1.7. 

Таблиця 1.7 – Витрата води на потреби АЗК при експлуатації 

Потреби Позначення/Формула Показник 
1. Споживання питної води бутильованої 

Норма витрати води бутильваної qпит 2,5 л/особа 
Кількість працюючих N 26 осіб 
Кількість робочих днів Т 365 днів 
Загальний об’єм споживання води Qпит = (qпит · N · Т) : 1000 23,725 м3/період 

2. Господарсько-побутові потреби 
2.1 Господарсько-побутові потреби працюючих 

Норма витрати води питної (ДБН В.2.5- 
64:2012, додаток А, Таблиця А.2, п. 19) qгосп 25 л/особа 

Кількість працюючих N 26 осіб 
Кількість робочих днів на рік Т 365 днів 
Загальний річний об’єм споживання води Qгосп = (qгосп · N · Т) : 1000 237,250 м3/період 

2.2 Побутові потреби відвідувачів 
Норма витрати води питної qгосп 15 л/особа 
Кількість відвідувачів на добу N 75 осіб 
Кількість робочих днів на рік Т 365 днів 
Загальний річний об’єм споживання води Qгосп = (qгосп · N · Т) : 1000 410,625 м3/період 
Разом на господарсько-побутові потреби 647,875 м3 

2.3 Потреби на діяльність кафе швидкого харчування 
Норма витрати води питної (ДБН В.2.5- 
64:2012, додаток А, Таблиця А.2, п. 9) Qвироб 2 л/страва 

Кількість страв N 168 страв/доба 
Кількість робочих днів на рік Т 365 днів 

Загальний річний об’єм споживання води Qвироб = (qвироб · N · Т) : 
1000 122,64 м3/період 

3. Пожежогасіння 
Норма витрати води на пожежогасіння (ДБН 

В.2.5-74:2013 п.6.2) qпож. 15 л/с 

Режим роботи та трудові ресурси. АЗК та будівля з торговими приміщеннями буде 

працювати без вихідних днів, 365 днів на рік, в т. ч. 15 днів на проведення регламентних та 

ремонтних робіт. На планованій АЗК передбачається цілодобовий трьохзмінний режим ро-

боти при тривалості зміни 8 годин. 

Загальна кількість працюючих АЗК складає 26 осіб. Для побутових потреб 

працівників передбачено необхідний набір санітарно-побутових приміщень, які укомплек-

товуються необхідним набором побутового обладнання та меблів. Всі працівники повинні 

пройти медичний огляд та професійне навчання і стажування згідно ст.24 Закону України 

«Про охорону праці» та «Правил технічної експлуатації та охорони праці на стаціонарних, 

контейнерних і пересувних автозаправних станціях». 
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1.5 Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів (скидів), 

забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, 

теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення, які виникають у 

результаті виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої 

діяльності 

1.5.1 Оцінка очікуваних викидів забруднюючих речовин у атмосферне пові-

тря 

Оцінка за видами та кількістю очікуваних викидів в атмосферне повітря у період 

будівництва 

Виконання будівельно-монтажних робіт буде здійснюватись 7 місяців (161 робочий 

день, в одну 8 годинну зміну). Для виконання робіт передбачається бригада працюючих з 

25 чоловік. 

При виконанні будівельно-монтажних робіт основними факторами впливу на 

атмосферне повітря будуть: 

– земляні роботи; 

– розвантажувально-завантажувальні роботи; 

– транспортні операції (постачання будівельних матеріалів, вивіз відходів, 

експлуатація будівельних машин при виконанні будівельно-монтажних операцій); 

– зварювальні роботи; 

– газове різання; 

– фарбувальні роботи. 

Всі джерела викидів забруднюючих речовин відносяться до неорганізованих з 

непостійністю та циклічністю викидів, тому відносяться до нестаціонарних джерел викидів. 

При виконанні будівельних та монтажних робіт доставка необхідних матеріалів, 

конструкцій, обладнання здійснюється автотранспортом. 

Викиди при виконанні земляних робіт 

Виконання земляних робіт (виїмка та зрізання верхнього грунтового шару, роботи 

по видаленню ґрунтово-рослинного шару, влаштування траншей та котлованів, засипка 

ґрунту із трамбуванням) зумовлює надходження в атмосферне повітря 

недиференційованого за складом пилу (аерозолю). 

Кількість пилу, що виділяється при навантаженні порід будівельною технікою, 

визначається за розрахунковою формулою, наведеною у п. 4.3.5.3. Выбросы при выемочно-

погрузочных работах. Неорганизованные источники выбросов в промышленности 

строительных материалов, «Збірник методик по розрахунку вмісту забруднюючих речовин 

в викидах від неорганізованих джерел забруднення атмосфери», УкрНТЕК, Донецьк, 2000: 



 

44 

Q= 
Р1·Р2·Р3·Р4·Р5·Р6·B’·G·106

3600 , г/с                                       

де: P1 – вагова доля пилової фракції в матеріал, P1 грунт = 0,05, P1 щебінь = 0,04, P1 пісок = 

0,05; 

P2 – доля пилу, що переходить в аерозоль, P2 грунт = 0,02, P2 щебінь = 0,02, P2 пісок = 0,03; 

P3 – коефіцієнт, що враховує швидкість вітру в зоні роботи обладнання, P3 = 1; 

P4 – коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу, P4 грунт = 0,8, P4 щебінь = 0,01, P4 пісок 

= 0,8; 

P5 – коефіцієнт, що враховує крупність матеріалу, P5 грунт = 0,7, P5 щебінь = 0,4, P5 пісок 

= 1, 

P6 – коефіцієнт, що враховує місцеві умови, P6 = 1; 

B` – коефіцієнт, що враховує висоту пересипки, B` = 0,7; 

G – кількість навантаженої породи, G грунт = 0,027174 т/год, G щебінь = 0,019876 т/год, 

G пісок = 0,040373 т/год. 

Таблиця 1.8 – Результат розрахунку викиду при навантаженні порід 

Назва речовини Тривалість робіт Величина викиду 
Речовини у вигляді суспендованих 

твердих частинок недиференційова-
них за складом 

год/рік г/с т/рік 

1288 0,012 0,057 

Кількість пилу, що виділяється при русі автомобілів по території будівництва, 

визначається за розрахунковою формулою, наведеною у п. 4.3.5.1. Выбросы при 

автотранспортных работах. Неорганизованные источники выбросов в промышленности 

строительных материалов», «Збірник методик по розрахунку вмісту забруднюючих 

речовин в викидах від неорганізованих джерел забруднення атмосфери», УкрНТЕК, 

Донецьк, 2000: 

Q = 
С1·С2·С3·С6·N·L·С7·q1

3600 +С4·С5·С6·q2
’ ·F0·n, г/с                       

де: С1 – коефіцієнт, що враховує середню вантажопідйомність одиниці транспорту, 

С1 = 1; 

С2 – коефіцієнт, що враховує середню швидкість руху транспорту на 

будівництві, С2 = 0,6; 

С3 – коефіцієнт, що враховує стан доріг, С3 = 0,5; 

С4 – коефіцієнт, що враховує профіль поверхні матеріалу на платформі, С4 = 1,4; 

С5 – коефіцієнт, що враховує швидкість обдуву матеріалу, С5 = 1; 

С6 – коефіцієнт, що враховує вологість поверхневого шару матеріалу, 

С6 грунт = 0,8, С6 щебінь = 0,01, С6 пісок = 0,8; 
С7 – коефіцієнт, що враховує долю пилу, що виноситься в атмосферу, С7 = 0,01; 



 

45 

N – кількість ходок всього транспорту в годину, N = 4; 
L – середня протяжність однієї ходки в межах будівництва, L = 0,2 км; 

q1 – пиловиділення в атмосферу на 1 км пробігу, q1 = 1450; 

q2` – пиловиділення з одиниці фактичної поверхні матеріалу на платформі, q2` 

= 0,002 г/м2 в с. 

F0 – середня площа платформи, F0 = 12 м2; 

n – кількість машин, що працюють на будівництві, n = 1. 

Таблиця 1.9 – Результат розрахунку викиду при русі техніки по території будівниц-

тва 

Назва речовини Час виконання техно-
логічної операції Величина викиду 

Речовини у вигляді суспендованих тве-
рдих частинок недиференційованих за 

складом 

год/рік г/с т/рік 

1288 0,056 0,258 

Кількість пилу, що виділяється при переробці (переміщенні, перевалці) та при 

статичному зберіганні щебеню, визначається за розрахунковими формулою, визначається 

за розрахунковою формулою, наведеною у п. 4.3.4. Пересипка матеріалів, що пилять. 

Неорганизованные источники выбросов в промышленности строительных материалов», 

«Збірник методик по розрахунку вмісту забруднюючих речовин в викидах від 

неорганізованих джерел забруднення атмосфери», УкрНТЕК, Донецьк, 2000: 

Q = 
k1·k2·k3·k4·k5·k7·G·106·B`

3600 , г/с                                       

де: k1 – ваговий вміст пилу в матеріалі, k1 грунт = 0,05, k1 щебінь = 0,04, k1 пісок = 0,05; 

k2 – доля пилу, що переходить в аерозоль, k2 грунт = 0,02, k2 щебінь = 0,02, 

k2 пісок = 0,03; 

k3 – коефіцієнт, що враховує місцеві метеоумови, k3 = 1; 

k4 – коефіцієнт, що враховує місцеві умови, ступінь захищеності вузла від 

зовнішніх впливів, умови пилоутворення, k4 = 1; 

k5 – коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу, k5 грунт = 0,8, k5 щебінь = 0,01, 

k5 пісок = 0,8; 

k7 – коефіцієнт, що враховує крупність матеріалу, k7 ґрунт = 0,7, k7 щебінь = 0,4, 

k7 пісок = 1; 
G – кількість переробленої породи, G грунт = 0,027174 т/год, G щебінь = 0,019876 т/год, 

G пісок = 0,040373 т/год. 

B` – коефіцієнт, що враховує висоту пересипки, B` = 0,5. 
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Таблиця 1.10 – Результат розрахунку викиду при розвантажені порід 

Назва речовини Час виконання техно-
логічної операції Величина викиду 

Речовини у вигляді суспендованих тве-
рдих частинок недиференційованих за 

складом 

год/рік г/с т/рік 

1288 0,009 0,041 

Кількість пилу, що виділяється при статичному зберіганні порід, визначається за 

розрахунковою формулою, наведеною у п. 4.3.4.2. Сдувы пыли. Неорганизованные 

источники выбросов в промышленности строительных материалов», «Збірник методик по 

розрахунку вмісту забруднюючих речовин в викидах від неорганізованих джерел 

забруднення атмосфери», УкрНТЕК, Донецьк, 2000: 

Q = k3·k4·k5·k6·k7·q`·F, г/с                                            

де: k3 – коефіцієнт, що враховує місцеві метеоумови, k3 = 1; 

k4 – коефіцієнт, що враховує місцеві умови, ступінь захищеності вузла від 

зовнішніх впливів, умови пилоутворення, k4 = 1; 

k5 – коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу, k5 грунт = 0,8, k5 щебінь = 0,01, 

k5 пісок = 0,8; 

k6 – коефіцієнт, що враховує профіль поверхні матеріалу, що складається, k6 = 1; 

k7 – коефіцієнт, що враховує крупність матеріалу, k7 грунт = 0,6, k7 щебінь = 0,4, 

k7 пісок = 1; 

q` – виніс пилу з одного квадратного метра фактичної поверхні, q` = 0,002; 

F – поверхня пиління в плані, F = 500 м2. 

Таблиця 1.11 – Результат розрахунку викиду при тимчасовому зберіганні порід 

Назва речовини Час виконання техно-
логічної операції Величина викиду 

Речовини у вигляді суспендованих тве-
рдих частинок недиференційованих за 

складом 

год/рік г/с т/рік 

1288 1,364 6,325 

Викиди при роботі ДВЗ будівельної техніки 

При виконанні будівельних та монтажних робіт доставка необхідних матеріалів, 

конструкцій, обладнання здійснюється автотранспортом. 

Використання в процесі будівництва техніки та автотранспорту, зумовлює 

надходження в атмосферне повітря забруднюючих речовин, утворених при спалюванні 

органічного палива у двигунах внутрішнього згорання. Весь транспорт, задіяний у 

будівництві, функціонує на дизельному паливі. Розрахунок викидів забруднюючих речовин 

у повітря від окремих видів палива суб’єктами господарської діяльності, що утворюються 

під час роботи дизельної техніки, виконано згідно «Методика розрахунку викидів 

забруднюючих речовин пересувними джерелами» (УкрНТЕК, 1999; затвердженої заст. 



 

47 

Голови Держкомстату Ю. Остапчуком і заст. Міністра Мінекобезпеки України В. Братішко, 

Київ, 2000), та здійснюється за формулою: 

Вjikm = Miпалk·Kпвjik·Kтсjik, 

де: Bjikm – обсяги викидів j-ї забруднюючої речовини від спожитого палива i-го виду 

k-ю групою автотранспорту (крім свинцю); 

Miпалk – обсяги спожитого палива i-го виду k-ю групою автотранспорту; 

Kпвjik – усереднені питомі викиди j-ї забруднюючої речовини з одиниці палива i-

го виду (крім свинцю) автомобілями суб'єктів господарської діяльності, таблиця 1.13; 

Kтсjik – коефіцієнт впливу технічного стану на питомі викиди j-ї забруднюючої 

речовини k-ї групи автотранспорту, таблиця 1.14. 

Вихідні дані для проведення розрахунку викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря та результати проведеного розрахунку наведено в таблицях нижче. 

Таблиця 1.12 – Відомості про техніку, як джерело забруднення 

Характеристика автомобіля 

Кіль-
кість 
оди-
ниць, 

шт 

Три-
валість 

ро-
боти, 

год/рік 

Тип 
палива 

Гу-
стина 

па-
лива, 
кг/л 

Вит-
рата 

палива, 
л/рік 

Вит-
рата 

палива, 
т/рік 

Кран автомобільний STC 250 1 28 Бензин 0,74 201,662 0,149 
Кран автомобільний КС-3577 1 28 Бензин 0,74 201,662 0,149 
Авторозчиновоз на базі ЗІЛ-130 СБ-89 1 7 Бензин 0,74 21,061 0,016 
Поливомиюча машина (на базі ЗІЛ130) 1 28 Бензин 0,74 5 0,004 
Автомобіль бортовий ЗІЛ-130В 2 17 Бензин 0,74 15 0,011 
Автопідйомник АП-22 на базі ЗІЛ131 1 28 Бензин 0,74 201,662 0,149 
Екскаватор ЕО-2621А (з бульдозерним 
обладнанням) 1 28 ДП 0,85 148,4 0,126 

Екскаватор ЕО-3322 1 28 ДП 0,85 198,8 0,169 
Бульдозер Д-271 1 28 ДП 0,85 246,4 0,209 
Асфальтоукладник Caterpіllar 533F 1 4 ДП 0,85 29,6 0,025 
Каток пневмоколісний ДО-31 1 2 ДП 0,85 11,2 0,010 
Каток вібраційний ДУ-14 1 2 ДП 0,85 11,2 0,010 
Автобетонозмішувач на базі МАЗ-504 
СБ-69 1 10 ДП 0,85 6 0,005 

Автомобіль-самоскид КамАЗ-5510 3 21 ДП 0,85 33,547 0,029 
Автомобіль-трейлер КрАЗ-255Б 2 14 ДП 0,85 2 0,002 

Таблиця 1.13 – Показники питомих викидів j-ї забруднюючої речовини від викорис-

тання палива і-го виду k-ю групою 

Вид па-
лива 

Оксид 
вуглецю 

Вуглеводні на-
сичені  
C12-C19 

Сажа Оксиди 
азоту 

Ангідрид 
сірчистий 

Свинець та 
його сполуки 

Бензин 233 33,5   16,37 0,6 - 
ДП 32 5,65 3,85 32,8 5 - 
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Таблиця 1.14 – Коефіцієнт впливу технічного стану автотранспорту на питомі ви-

киди забруднюючих речовин та парникових газів 

Вид па-
лива 

Оксид 
вуглецю 

Вуглеводні 
насичені  
C12-C19 

Сажа Оксиди 
азоту 

Ангідрид 
сірчистий 

Свинець та 
його сполуки 

Бензин 1,5 1,5 - 0,9 1 - 
ДП 1,5 1,4 1,8 0,95 1 - 

Таблиця 1.15 – Результат розрахунку викидів при роботі ДВЗ техніки та транспорту 

Назва речовини Величина викиду 
г/с т/рік 

Вуглецю оксид 0,187 0,184 
Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-265 11 та ін.) у 
перерахунку на сумарний органічний вуглець 0,027 0,027 

Ангідрид сірчистий 0,002 0,002 
Азоту діоксид 0,018 0,018 
Сажа 0,002 0,002 

Розрахунок викидів при зварювальних роботах 

Розрахунок викидів від зварювальних робіт виконується відповідно до «Збірника по-

казників емісії забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», Ук-

рНЦТЕк, Том 1-3, Донецьк, 2004. 

Кількість забруднюючих речовин згідно з методикою визначається за формулою: 

М = q ∙ G ∙ 10-6, т/рік 

де: М – валовий викид забруднюючої речовини, т/період будівництва; 

q – питомий показник виділення забруднюючих речовин, г/кг; 

G – маса використаних електродів/суміші, кг/рік. 

Максимально-разові викиди визначаються розрахунковим методом за формулою: 

m = M ∙ 10-6 / (Т ∙ 3600), г/с 

де: m – максимально-разовий викид забруднюючої речовини, г/с; 

Т – години роботи обладнання. 

Зварювальні роботи проводяться за допомогою електродів УОНИ 13/55. Кількість 

електродів, що використовується УОНИ 13/55 – 0,200 т. 

Процеси зварювання металу під час будівництва проводитимуться не більше 400 год. 

Результати розрахунку значення викидів забруднюючих речовин від зварювальних 

робіт представлено в таблиці 1.16. 

Таблиця 1.16 – Результат розрахунку викидів при зварювальних роботах 

Код 
речовини/ 

CAS № 
або CAS 

Назва речовини г\кг Час ро-
боти Сировина г/с т\рік 

123/1309-
37-1 

Заліза оксид (у перера-
хунку на залізо)* 14,9 400 0,2 0,002 0,003 
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143/1313-
13-9 

Марганець і його сполуки 
(у перерахунку на двоокис 

марганцю) 
1,09 400 0,2 0,00015 0,00022 

301/10102-
44-0 Азоту діоксид 2,7 400 0,2 0,00038 0,001 

337/630-
08-0 Вуглецю оксид 13,3 400 0,2 0,002 0,003 

342/7664-
39-3 

7783-61-1 

Фтористі сполуки газоподі-
бні (фтористий водень, чо-
тирифтористий кремній) у 

перерахунку на фтор 

1,26 400 0,2 0,00018 0,00025 

343/7681-
49-4 

Фтористі сполуки добре 
розчинні неорганічні (фто-
рид натрію, гексафторсилі-
кат натрію) у перерахунку 

на фтор 

4,8 400 0,2 0,001 0,001 

344/- 

Фтористі сполуки погано 
розчинні неорганічні (фто-
рид алюмінію, гексафто-

ралюмінат натрію) у пере-
рахунку на фтор 

2,7 400 0,2 0,00038 0,001 

2902/- 
Речовини у вигляді твер-
дих частинок недиферен-

ційованими за складом 
1 400 0,2 0,00014 0,00020 

Газове різання металу 

Розрахунок викидів від газового різання металу виконується відповідно до «Збірника 

показників емісії забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», 

УкрНЦТЕк, Том 1-3, Донецьк, 2004. 

Кількість забруднюючих речовин згідно з методикою визначається за формулою: 

М = q ∙ Gр ∙ 10-6, т/рік 

де: М – валовий викид забруднюючої речовини, т/період будівництва; 

q – питомий виділення забруднюючої речовини, г/п.м; 

Gр – річна кількість погонних метрів, що розрізають, п.м. 

Максимально-разові викиди визначаються розрахунковим методом за формулою: 

m = q ∙ G ∙ 10-6 / 360), г/с 

де: m – максимально-разовий викид забруднюючої речовини, г/с; 

G – максимальна кількість погонних метрів, що розрізається за годину, м/год. 

Результати розрахунку значення викидів забруднюючих речовин від газорізальних 

робіт представлено в таблиці 1.17. 

Таблиця 1.17 – Результат розрахунку викидів при газовій різці металу 

При газовій різці 

Код 
речовини/ 

CAS № 
або CAS 

Назва речовини г\кг 
Час 
ро-

боти 

Річна кіль-
кість пого-
них метрів, 
що розріза-
ють , п.м. 

G, 
п.м./год г/с т\рік 
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123/1309-
37-1 

Заліза оксид (у перера-
хунку на залізо)* 4,37 100 10 0,1 0,00012 0,00004 

143/1313-
13-9 

Марганець і його спо-
луки (у перерахунку 

на двоокис марганцю) 
0,13 100 10 0,1 0,000004 0,001 

301/10102-
44-0 Азоту діоксид 2,2 100 10 0,1 0,00006 0,022 

337/630-
08-0 Вуглецю оксид 2,18 100 10 0,1 0,00006 0,022 

Розрахунок викидів при фарбувальних роботах 

Розрахунки викидів виконано згідно «Збірника методик по розрахунку викидів в ат-

мосферу забруднюючих речовин різними виробництвами», м. Ленінград, Гідрометеовидав, 

1986 р. 

Маса речовин, у вигляді парів розчинника при нанесенні розраховується за форму-

лою: 

П =
𝑚𝑚 ∙ 𝛿𝛿р ∙ ƒр

104  

де: m – маса фарби, що використовується для покриття; 

fp – частка летючої частини (розчинника) в лакофарбувальному матеріалі, %; 

δp  – частка розчинника, яка виділяється при нанесенні/сушці, %. 

Фарбування ведеться антикорозійною емаллю ПФ-115. Витрата емалі становить 

0,050 т. Фарбування виконується по ґрунтовці ГФ-92. Витрата ґрунтовки 0,050 т. 

Процес нанесення лакофарбових виробів під час будівництва проводитиметься не 

більше 200 год. 

Таблиця 1.18 – Вихідні дані для розрахунку 

Найменування ЛФМ Розчинник Вміст забруднюючої речовини у ЛФМ, % 

ПФ-115 Ксилол 22,5 
Толуол 22,5 

ГФ-92 Ксилол 61,0 

Результати розрахунку викиду забруднюючих речовин наведений у таблиці 1.19. 

Таблиця 1.19 – Результати розрахунку викиду забруднюючих речовин при фарбува-

льних роботах 

Код 
речовини/ CAS № 

або CAS 

Найменування забруднюю-
чої речовини 

Викиди ЗР на період будівництва 

г/с т/період 

1 2 3 4 
616/1330-20-7 Ксилол 0,058 0,084 
621/108-88-3 Толуол 0,016 0,023 

Загальні обсяги викидів забруднюючих речовин, що утворюються при будівництві 

АЗК наведені в таблиці 1.20. 
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Таблиця 1.20 – Загальні обсяги викидів забруднюючих речовин, утворених при бу-

дівництві АЗК 

№ 
Код 

речовини/ CAS 
№ або CAS 

Забруднююча речовина 
Потужність викиду 

г/с т/рік 

1 2902/- Речовини у вигляді твердих частинок недифе-
ренційованими за складом 1,441 6,681 

2 301/10102-44-0 Азоту діоксид 0,019 0,040 
3 337/630-08-0 Вуглецю оксид 0,189 0,208 

4 2754/- 
Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-

26611 і ін.) у перерахунку на сумарний ор-
ганічний вуглець 

0,027 0,027 

5 330/7446-09-5 Ангідрид сірчистий 0,002 0,002 
6 328/1333-86-4 Сажа 0,002 0,002 
7 123/1309-37-1 Заліза оксид (у перерахунку на залізо)* 0,002 0,003 

8 143/1313-13-9 Марганець і його сполуки (у перерахунку на 
двоокис марганцю) 0,00016 0,002 

9 342/7664-39-3 
7783-61-1 

Фтористі сполуки газоподібні (фтористий во-
день, чотирифтористий кремній) у перераху-

нку на фтор 
0,00018 0,00025 

10 343/7681-49-4 
Фтористі сполуки добре розчинні неорганічні 
(фторид натрію, гексафторсилікат натрію) у 

перерахунку на фтор 
0,001 0,001 

11 344/- 
Фтористі сполуки погано розчинні неорганічні 
(фторид алюмінію, гексафторалюмінат натрію) 

у перерахунку на фтор 
0,00038 0,001 

12 616/1330-20-7 Ксилол 0,058 0,084 
13 621/108-88-3 Толуол 0,016 0,023 

Сума 1,758 7,074 
Результати розсіювання показали, що концентрації шкідливих речовин в 

приземному шарі атмосфери від джерел викидів підприємства при виконанні будівельних 

робіт на межі житлової забудови та нормативної СЗЗ не перевищують ГДК. Тобто вплив 

проектованого об’єкту на повітряне середовище знаходиться в межах допустимого. 

Для запобігання забруднення повітряного басейну викидами продуктів згоряння 

двигунів передбачається використання справної техніки з двигунами внутрішнього 

згоряння, що відповідають санітарним нормам. Техніка до початку робіт повинна 

допускатися після проходження контролю на викиди шкідливих речовин, у відповідності з 

гранично допустимими концентраціями. 

Оцінка за видами та кількість викидів в атмосферне повітря при провадженні 

планованої діяльності 

В період експлуатації АЗК забруднення атмосфери відбуватиметься при: 

– втратах бензину та ДП під час наповнення та зберігання в резервуарах; 

– проведенні технологічних операцій на АЗК; 

– відпуску палива через ПРК споживачам; 

– застосування дизель-генератора; 
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– приготуванні їжі. 

Під час експлуатації об’єкта планованої діяльності визначено 25 джерел викидів, в 

тому числі: 

- Джерело № 1 – ПРК №1 (РМП) (лівостороння); 

- Джерело № 2 – ПРК №1 (РМП) (правостороння); 

- Джерело № 3 – ПРК №2 (РМП) (лівостороння); 

- Джерело № 4 – ПРК №2 (РМП) (правостороння); 

- Джерело № 5 – ПРК №3 (РМП) (лівостороння); 

- Джерело № 6 – ПРК №3 (РМП) (правостороння); 

- Джерело № 7 – ПРК №4 (РМП+СВГ) (лівостороння); 

- Джерело № 8 – ПРК №4 (РМП+СВГ) (правостороння); 

- Джерело № 9 – ПРК №5 (РМП+СВГ) (лівостороння); 

- Джерело № 10 – ПРК №5 (РМП+СВГ) (правостороння); 

- Джерело № 11 – ПРК СВГ №1 (лівостороння); 

- Джерело № 12 – ПРК СВГ №1 (правостороння); 

- Джерело № 13 – Вузол зливу бензину; 

- Джерело № 14 – Вузол зливу дизельного палива; 

- Джерело № 15 – Дихальний клапан резервуару зберігання бензину; 

- Джерело № 16 – Дихальний клапан резервуару зберігання дизельного палива; 

- Джерело № 17 – Дихальний клапан ємності зберігання пропан-бутану; 

- Джерело № 18 – Зливний насос та ремонт обладнання при експлуатації АГЗП; 

- Джерело № 19 – Труба дизельгенератора; 

- Джерело № 20 – Труба витяжки вентиляції кухні; 

- Джерело № 21 – Труба витяжки холодильної камери №1; 

- Джерело № 22 – Труба витяжки холодильної камери №2; 

- Джерело № 23 – Труба витяжки морозильної камери; 

- Джерело № 24 – Автомобільна стоянка №1; 

- Джерело № 25 – Автомобільна стоянка №2. 

Розрахунки проектних обсягів викидів наведено далі.  

Викиди при роботі ПРК (ДВ №1-12) 

Запроектовано 3 ПРК РМП, 2 ПРК РМП+СВГ та 1 ПРК СВГ, які обладнані 

паливороздавальними пістолетами для відпуску бензину, дизельного пального та 

скрапленого вуглеводневого газу. 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин при заправці автотранспорту на 

території АЗК здійснюється згідно Збірнику показників емісії (питомих викидів) 
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забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами. Том І. Розділ VI. 

Заправка автотранспорту. за формулою (кг/год): 

M=Q·K·g 

де: Q – продуктивність паливозаправочної колони, Qбенз = 2,4 м3/год, QДП = 2,4 м3/год; 

K – коефіцієнт, що залежить від концентрації парів палива, Kбенз = 0,000058, KДП = 

0,000036; 

g – щільність палива, gбенз = 730 кг/м3, gДП = 830 кг/м3 

Тривалість роботи кожної окремої ПРК, tбенз = 87,5 год/рік, tДП = 93,3 год/рік. 

Кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при зберіганні і від-

пусканні скрапленого газу визначаємо по галузевому стандарту України «Гази вуглеводневі 

скраплені. Методика розрахунку втрат» м. Київ, Держнафтогазпром 2000 р. Розрахунок 

втрат газу в кг під час наповнення балонів газобалонних автомобілів здійснюється за фор-

мулою: 

Вгб= 13 ·10-6 ·ρp 

де: 13 – втрати газу з заправного пістолету, см3; 

ρр – густина рідкої фази СВГ, ρр = 552,03 кг/м3; 

Операція наповнення балонів газобалонних автомобілів продовжується 5 хвилин, за 

добу проводиться заповнення 100 автомобілів. Протягом року 365 робочих днів. 

Результати розрахунку наведено в таблиці нижче. 

Таблиця 1.21 – Результати розрахунку викидів від ПРК 

№ Назва ДВ 

Код 
речовини/ 

CAS № 
або CAS 

Забруднююча речовина 

Викид 

г/с т/рік 

1 ПРК РМП №1 
(лівостороння) 

2754/- 
Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник 
РПК-26611 і ін.) у перерахунку на су-

марний органічний вуглець 
0,020 0,007 

2704/8032-
32-4 

Бензин (нафтовий, малосірчистий, у пе-
рерахунку на вуглець) 0,028 0,009 

2 
ПРК РМП №1 

(правосто-
роння) 

2754/- 
Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник 
РПК-26611 і ін.) у перерахунку на су-

марний органічний вуглець 
0,020 0,007 

2704/8032-
32-4 

Бензин (нафтовий, малосірчистий, у пе-
рерахунку на вуглець) 0,028 0,009 

3 ПРК РМП №2 
(лівостороння) 

2754/- 
Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник 
РПК-26611 і ін.) у перерахунку на су-

марний органічний вуглець 
0,020 0,007 

2704/8032-
32-4 

Бензин (нафтовий, малосірчистий, у пе-
рерахунку на вуглець) 0,028 0,009 

4 
ПРК РМП №2 

(правосто-
роння) 

2754/- 
Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник 
РПК-26611 і ін.) у перерахунку на су-

марний органічний вуглець 
0,020 0,007 
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№ Назва ДВ 

Код 
речовини/ 

CAS № 
або CAS 

Забруднююча речовина 

Викид 

г/с т/рік 

2704/8032-
32-4 

Бензин (нафтовий, малосірчистий, у пе-
рерахунку на вуглець) 0,028 0,009 

5 ПРК РМП №3 
(лівостороння) 

2754/- 
Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник 
РПК-26611 і ін.) у перерахунку на су-

марний органічний вуглець 
0,020 0,007 

2704/8032-
32-4 

Бензин (нафтовий, малосірчистий, у пе-
рерахунку на вуглець) 0,028 0,009 

6 
ПРК РМП №3 

(правосто-
роння) 

2754/- 
Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник 
РПК-26611 і ін.) у перерахунку на су-

марний органічний вуглець 
0,020 0,007 

2704/8032-
32-4 

Бензин (нафтовий, малосірчистий, у пе-
рерахунку на вуглець) 0,028 0,009 

7 
ПРК 

РМП+СВГ №4 
(лівостороння) 

2754/- 
Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник 
РПК-26611 і ін.) у перерахунку на су-

марний органічний вуглець 
0,020 0,007 

2704/8032-
32-4 

Бензин (нафтовий, малосірчистий, у пе-
рерахунку на вуглець) 0,028 0,009 

10304/74-
98-6 Пропан 0,000005 0,035 

402/106-
97-8 Бутан 0,000008 0,052 

8 

ПРК 
РМП+СВГ №4 

(правосто-
роння) 

2754/- 
Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник 
РПК-26611 і ін.) у перерахунку на су-

марний органічний вуглець 
0,020 0,007 

2704/8032-
32-4 

Бензин (нафтовий, малосірчистий, у пе-
рерахунку на вуглець) 0,028 0,009 

10304/74-
98-6 Пропан 0,000005 0,035 

402/106-
97-8 Бутан 0,000008 0,052 

9 
ПРК 

РМП+СВГ №5 
(лівостороння) 

2754/- 
Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник 
РПК-26611 і ін.) у перерахунку на су-

марний органічний вуглець 
0,020 0,007 

2704/8032-
32-4 

Бензин (нафтовий, малосірчистий, у пе-
рерахунку на вуглець) 0,028 0,009 

10304/74-
98-6 Пропан 0,000005 0,035 

402/106-
97-8 Бутан 0,000008 0,052 

10 

ПРК 
РМП+СВГ №5 

(правосто-
роння) 

2754/- 
Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник 
РПК-26611 і ін.) у перерахунку на су-

марний органічний вуглець 
0,020 0,007 

2704/8032-
32-4 

Бензин (нафтовий, малосірчистий, у пе-
рерахунку на вуглець) 0,028 0,009 

10304/74-
98-6 Пропан 0,000005 0,035 

402/106-
97-8 Бутан 0,000008 0,052 

11 ПРК СВГ №1 
(лівостороння) 

10304/74-
98-6 Пропан 0,000005 0,035 

402/106-
97-8 Бутан 0,000008 0,052 
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№ Назва ДВ 

Код 
речовини/ 

CAS № 
або CAS 

Забруднююча речовина 

Викид 

г/с т/рік 

12 
ПРК СВГ №1 

(правосто-
роння) 

10304/74-
98-6 Пропан 0,000005 0,035 

402/106-
97-8 Бутан 0,000008 0,052 

Викиди при заповненні та зберіганні ПММ в резервуарах (ДВ №13-16) 

Розрахунок викидів вуглеводнів, що надходять в атмосферне повітря при 

наповненні, зберіганні та зливі нафтопродуктів виконується по методиці «Расчёт выбросов 

углеводородов при хранении нефтепродуктов» (Сборник методик по расчету выбросов в 

атмосферу загрязняющих веществ различными производствами, Ленинград, 

Гидрометеоиздат, 1986, стр.64). 

Розрахунок викидів вуглеводнів (кг/год) при наливанні ПММ в резервуар за рахунок 

випаровування, визначається за формулою: 

Пцн=2,52·Vж
цн·Ps(38)·Mn·(K5X+K5T)·K8·(1-η)·10-9 

де: Vцн
ж – річний об’єм рідини, що наливається в резервуар, м3/рік; 

PS(38) – тиск насичених парів рідини при температурі 38 ⁰С, гПА; 

Mn – молекулярна маса парів рідини, г/моль; 

К5Х – поправочний коефіціент, що залежить від тиску насичених парів PS(38) і 

температури газового простору tрг в холодний період року; 

К5Т – поправочний коефіціент, що залежить від тиску насичених парів PS(38) і 

температури газового простору tрг в теплий період року; 

К8 – коефіціент, що залежить від тиску насиченого пару та кліматичної зони; 

η – коефіцієнт ефективності газоуловлюючого пристрою резервуару, %. 

Розрахунок викидів вуглеводнів (кг/год) при зберіганні ПММ в резервуарі за 

рахунок випаровування, визначається за формулою: 

Пр=2,52·Vж
р ·Ps(38)·Mn·(K5X+K5T)·[K6·K7(1-η)]·10-9 

де: Vр
ж – річний об’єм рідини, що наливається в резервуар, м3/рік; 

К6 – поправочний коефіціент, що залежить від тиску насичених парів і річного 

обігу резервуару; 

К7 – поправочний коефіціент, що залежить від технічної оснащеності та режиму 

експлуатації. 

Розрахунок викидів вуглеводнів (кг/год) при зливанні ПММ з резервуару за рахунок 

випаровування, визначається за формулою: 

Пцн=0,2458·Vж
цн·Ps(38)·Mn·(K5X+K5T)·10-9 
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де: Vцн
ж – річний об’єм рідини, що зливається з резервуару, м3/рік. 

Визначення максимально-разового викиду (г/с) забруднюючої речовини 

розраховується за формулою: 

Mn=� П
n

i=1
/3,6 

Визначення валового викиду (т/рік) забруднюючої речовини розраховується за 

формулою: 

Mт=� П
n

i=1
·t / 10 

де: t – тривалість технологічних операцій, год/рік. 

Вихідні дані для проведення даного розрахунку та визначені величини викидів 

наведені в таблицях нижче. 

Таблиця 1.22 – Вихідні дані для проведення розрахунку 

№ 
п/п Найменування величини Позначення Величина 

1 

Об'єм резервуару 
Резервуар №1 секція зберігання бензину А-95 Преміум V р м3/рік 10,0 
Резервуар №1 секція зберігання бензину А-95 V р м3/рік 20,0 
Резервуар №1 секція зберігання бензину А-100 V р м3/рік 20,0 
Резервуар №2 секція зберігання дизельного палива V р м3/рік 35,0 
Резервуар №2 секція зберігання дизельного палива 
Преміум V р м3/рік 15,0 

2 

Річний об'єм рідини, що наливається в резервуар 
Резервуар №1 секція зберігання бензину А-95 Преміум V р

ж м3/рік 280,0 
Резервуар №1 секція зберігання бензину А-95 V р

ж м3/рік 420,0 
Резервуар №1 секція зберігання бензину А-100 V р

ж м3/рік 350,0 
Резервуар №2 секція зберігання дизельного палива V р

ж м3/рік 620,0 
Резервуар №2 секція зберігання дизельного палива 
Преміум V р

ж м3/рік 500,0 

3 

Тиск насичених парів рідини при температурі 38 ⁰С PS(38) гПА - 
Бензин А-95 Преміум PS(38) гПА 569,00 
Бензин А-95 PS(38) гПА 569,00 
Бензин А-100 PS(38) гПА 747,00 
Дизельне паливо PS(38) гПА 1,90 
Дизельне паливо Преміум PS(38) гПА 1,90 

4 

Молекулярна маса парів рідини Mn г/моль  
Бензин А-95 Преміум Mn г/моль 66,00 
Бензин А-95 Mn г/моль 66,00 
Бензин А-100 Mn г/моль 66,00 
Дизельне паливо Mn г/моль 140,00 
Дизельне паливо Преміум Mn г/моль 140,00 

5 

Температура початку кипіння tнк ⁰С - 
Бензин А-95 Преміум tнк ⁰С 35,00 
Бензин А-95 tнк ⁰С 35,00 
Бензин А-100 tнк ⁰С 35,00 
Дизельне паливо tнк ⁰С 170,00 
Дизельне паливо Преміум tнк ⁰С 170,00 

6 Температура кінця кипіння tкк ⁰С - 
Бензин А-95 Преміум tкк ⁰С 210,00 
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Бензин А-95 tкк ⁰С 210,00 
Бензин А-100 tкк ⁰С 141,50 
Дизельне паливо tкк ⁰С 360,00 
Дизельне паливо Преміум tкк ⁰С 360,00 

7 

Середня температура кипіння tср ⁰С - 
Бензин А-95 Преміум tср ⁰С 122,50 
Бензин А-95 tср ⁰С 122,50 
Бензин А-100 tср ⁰С 88,25 
Дизельне паливо tср ⁰С 265,00 
Дизельне паливо Преміум tср ⁰С 265,00 

8 

Еквівалентна температура початку кипіння рідини tекв ⁰С - 
Бензин А-95 Преміум tекв ⁰С 55 
Бензин А-95 tекв ⁰С 55 
Бензин А-100 tекв ⁰С 47 
Дизельне паливо tекв ⁰С 192 
Дизельне паливо Преміум tекв ⁰С 192 

9 

П
ід

зе
мн

і р
ез

ер
-

ву
ар

и 

Коефіціент, що залежать від температури у 
резервуарів за шість найхолодніших місяців 

К1Х - 1,62 
К2Х - 0,19 
К3Х - 0,74 

Коефіціент, що залежать від температури у 
резервуарів за шість найтепліших місяців 

К1Т - 6,10 
К2Т - 0,17 
К3Т - 0,36 

10 Коефіціент для підземних резервуарів К4 - 1,00 

11 Середнє арифметичне значення температури атмо-
сферного повітря за шість найхолодніших місяців tАХ ⁰С -3,60 

12 Середнє арифметичне значення температури атмо-
сферного повітря за шість найтепліших місяців tАТ ⁰С 29,10 

13 

Середня температура нафтопродуктів за шість холодних місяців 
Резервуар №1 секція зберігання бензину А-95 Преміум tР

ЖХ ⁰С -3,60 
Резервуар №1 секція зберігання бензину А-95 tР

ЖХ ⁰С -3,60 
Резервуар №1 секція зберігання бензину А-100 tР

ЖХ ⁰С -3,60 
Резервуар №2 секція зберігання дизельного палива tР

ЖХ ⁰С -3,60 
Резервуар №2 секція зберігання дизельного палива 
Преміум tР

ЖХ ⁰С -3,60 

14 

Середня температура ППМ за шість теплих місяців 
Резервуар №1 секція зберігання бензину А-95 Преміум tР

ЖТ ⁰С 29,10 
Резервуар №1 секція зберігання бензину А-95 tР

ЖТ ⁰С 29,10 
Резервуар №1 секція зберігання бензину А-100 tР

ЖТ ⁰С 29,10 
Резервуар №2 секція зберігання дизельного палива tР

ЖТ ⁰С 29,10 
Резервуар №2 секція зберігання дизельного палива 
Преміум tР

ЖТ ⁰С 29,10 

15 

Температура простору резервуарів за шість найхолодніших місяців 

Резервуар №1 секція зберігання бензину А-95 Преміум tР
ГХ ⁰С -1,7 

Резервуар №1 секція зберігання бензину А-95 tР
ГХ ⁰С -1,7 

Резервуар №1 секція зберігання бензину А-100 tР
ГХ ⁰С -1,7 

Резервуар №2 секція зберігання дизельного палива tР
ГХ ⁰С -1,7 

Резервуар №2 секція зберігання дизельного палива 
Преміум tР

ГХ ⁰С -1,7 

16 

Температура простору резервуарів за шість найтепліших місяців 

Резервуар №1 секція зберігання бензину А-95 Преміум tР
ГТ ⁰С 21,5 

Резервуар №1 секція зберігання бензину А-95 tР
ГТ ⁰С 21,5 

 𝑡𝑡гх 
р =  К1Х +  К2Х ∙  𝑡𝑡АХ +  К3Х ∙ 𝑡𝑡ЖХр 

 𝑡𝑡гх 
р =  К4 (К1Т +  К2Т ∙  𝑡𝑡АТ +  К3Т ∙ 𝑡𝑡ЖТ

р) 
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Резервуар №1 секція зберігання бензину А-100 tР
ГТ ⁰С 21,5 

Резервуар №2 секція зберігання дизельного палива tР
ГТ ⁰С 21,5 

Резервуар №2 секція зберігання дизельного палива 
Преміум tР

ГТ ⁰С 21,5 

17 

Поправочний коефіціент, що залежить від тиску насичених парів PS(38) і температури  газо-
вого простору tр

г  в холодний період року 
Резервуар №1 секція зберігання бензину А-95 Преміум К5Х - 0,176 
Резервуар №1 секція зберігання бензину А-95 К5Х - 0,193 
Резервуар №1 секція зберігання бензину А-100 К5Х - 0,184 
Резервуар №2 секція зберігання дизельного палива К5Х - 0,041 
Резервуар №2 секція зберігання дизельного палива 
Преміум К5Х - 0,041 

18 

Поправочний коефіціент, що залежить від тиску насичених парів PS(38) і температури  газо-
вого простору tр

г  в теплий період року 
Резервуар №1 секція зберігання бензину А-95 Преміум К5Т - 0,491 
Резервуар №1 секція зберігання бензину А-95 К5Т - 0,491 
Резервуар №1 секція зберігання бензину А-100 К5Т - 0,5 
Резервуар №2 секція зберігання дизельного палива К5Т - 0,290 
Резервуар №2 секція зберігання дизельного палива 
Преміум К5Т - 0,290 

19 

Річна оборотність резервуару:  
Резервуар №1 секція зберігання бензину А-95 Преміум n - 28,0 
Резервуар №1 секція зберігання бензину А-95 n - 21,0 
Резервуар №1 секція зберігання бензину А-100 n - 17,5 
Резервуар №2 секція зберігання дизельного палива n - 17,7 
Резервуар №2 секція зберігання дизельного палива 
Преміум n - 33,3 

20 

Коефіціент, що залежить від тиску насиченого пару та 
річної оборотності резервуарів К6 -  

Резервуар №1 секція зберігання бензину А-95 Преміум К6 - 2,86 
Резервуар №1 секція зберігання бензину А-95 К6 - 3,61 
Резервуар №1 секція зберігання бензину А-100 К6 - 3,61 
Резервуар №2 секція зберігання дизельного палива К6 - 1,25 
Резервуар №2 секція зберігання дизельного палива 
Преміум К6 - 1,22 

21 

Проправочний коефіціент, що враховує технологічне 
оснащення режиму експуатації К7 -  

Резервуар №1 секція зберігання бензину А-95 
Преміум К7 - 0,2 

Резервуар №1 секція зберігання бензину А-95 К7 - 0,2 
Резервуар №1 секція зберігання бензину А-100 К7 - 0,2 
Резервуар №2 секція зберігання дизельного палива К7 - 0,2 
Резервуар №2 секція зберігання дизельного палива 
Преміум К7 - 0,2 

22 

Коефіціент, що залежить від тиску насиченого пару та 
кліматичної зони К8 -  

Резервуар №1 секція зберігання бензину А-95 Преміум К8 - 0,56 
Резервуар №1 секція зберігання бензину А-95 К8 - 0,56 
Резервуар №1 секція зберігання бензину А-100 К8 - 0,56 
Резервуар №2 секція зберігання дизельного палива К8 - 0,50 
Резервуар №2 секція зберігання дизельного палива 
Преміум К8 - 0,50 

23 Коефіцієнт ефективності газоуловлюючого пристрою 
резервуару η - 0 

24 Температура газового простору при зливанні у холодні місяці 

𝑛𝑛 = 𝑉𝑉Ж 𝑉𝑉р⁄  
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Резервуар №1 секція зберігання бензину А-95 Преміум tЦН
ГХ ⁰С -1,7 

Резервуар №1 секція зберігання бензину А-95 tЦН
ГХ ⁰С -1,7 

Резервуар №1 секція зберігання бензину А-100 tЦН
ГХ ⁰С -1,7 

Резервуар №2 секція зберігання дизельного палива tЦН
ГХ ⁰С -1,7 

Резервуар №2 секція зберігання дизельного палива 
Преміум tЦН

ГХ ⁰С -1,7 

25 

Температура газового простору при зливанні у теплі місяці 
Резервуар №1 секція зберігання бензину А-95 Преміум tЦН

ГТ ⁰С 21,5 
Резервуар №1 секція зберігання бензину А-95 tЦН

ГТ ⁰С 21,5 
Резервуар №1 секція зберігання бензину А-100 tЦН

ГТ ⁰С 21,5 
Резервуар №2 секція зберігання дизельного палива tЦН

ГТ ⁰С 21,5 
Резервуар №2 секція зберігання дизельного палива 
Преміум tЦН

ГТ ⁰С 21,5 

26 

Тривалість технологічних операцій, год/рік нали-
вання зберігання зливання 

Резервуар №1 секція зберігання бензину А-95 Преміум 28 8760 - 
Резервуар №1 секція зберігання бензину А-95 84 8760 - 
Резервуар №1 секція зберігання бензину А-100 70 8760 - 
Резервуар №2 секція зберігання дизельного палива 217 8760 - 
Резервуар №2 секція зберігання дизельного палива 
Преміум 75 8760 - 

Таблиця 1.23 – Результати розрахунку викидів забруднюючих речовин по техноло-

гічним операціям за одиницю часу 

Найменування технолгічної операції Викид парів ДП 
Технологічна операція 1 - наливання 

Резервуар №1 секція зберігання бензину А-95 Преміум 0,010 кг/год 
Резервуар №1 секція зберігання бензину А-95 0,015 кг/год 
Резервуар №1 секція зберігання бензину А-100 0,017 кг/год 

Резервуар №2 секція зберігання дизельного палива 0,00007 кг/год 
Резервуар №2 секція зберігання дизельного палива Преміум 0,00006 кг/год 

Технологічна операція 2 - зберігання 
Резервуар №1 секція зберігання бензину А-95 Преміум 0,010 кг/год 

Резервуар №1 секція зберігання бензину А-95 0,020 кг/год 
Резервуар №1 секція зберігання бензину А-100 0,021 кг/год 

Резервуар №2 секція зберігання дизельного палива 0,00003 кг/год 
Резервуар №2 секція зберігання дизельного палива Преміум 0,00003 кг/год 

Таблиця 1.24 – Результати розрахунку викидів забруднюючих речовин 

Джерела викиду Забруднюючі речовини Валовий 
викид 

Макси-
мально-
разовий 
викид 

№ назва джерела 

код 
речовини/ 

CAS № 
або CAS  

назва речовин г/с т/рік 

13 Вузол зливу бен-
зину 

2704/8032-
32-4 

Бензин (нафтовий, малосірчистий, 
у перерахунку на вуглець) 0,012 0,003 

14 Вузол зливу дизе-
льного палива 2754/- Вуглеводні гpаничні С12-С19 (ро-

зчинник РПК-265 П та інш.) 0,00003 0,00002 

15 
Дихальний клапан 
резервуару збері-

гання бензину 

2704/8032-
32-4 

Бензин (нафтовий, малосірчистий, 
у перерахунку на вуглець) 0,014 0,449 
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Джерела викиду Забруднюючі речовини Валовий 
викид 

Макси-
мально-
разовий 
викид 

16 

Дихальний клапан 
резервуару збері-
гання дизельного 

палива 

2754/- Вуглеводні гpаничні С12-С19 (ро-
зчинник РПК-265 П та інш.) 0,00002 0,001 

Дихальний клапан №1 ємності зберігання пропан-бутану (ДВ №17) 

Розрахунок втрат під час наповнення газових балонів автомобіля здійснюються за 

методикою, наведеною у Збірнику «Показники емісії викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря», Донецьк ІАЦ ВАТ «УкрНТЕК», 2004, том - 1: 

 Bзб=0,001 ∙Нзб ∙ Vзб ∙ ρp 

де: Нзб – норма природних втрат під час зберігання СВГ при температурі зберігання 

26 °С°, Нзб = 0,207 кг/т за добу; 

Vзб – об’єм рідкої фази СВГ у ємностях, в яких він зберігається, Vзб = 19,9 м3; 

Викиди забруднюючих речовин в процесі зберігання СВГ визначається за 

формулою: 

М = Взб * 365 / 1000, т/рік 

М = М * 1000000 / (Т * 3600), г/с 

Результати розрахунків втрат газу при зберіганні СВГ зазначені в таблиці нижче. 

Таблиця 1.25 – Викиди забруднюючих речовин при зберіганні СВГ 

Забруднююча речовина Характеристика викиду 
код речовини/ CAS № або 

CAS найменування максимально-
разовий (г/с) 

валовий 
(т/рік) 

10304/74-98-6 Пропан 0,010 0,300 
402/106-97-8 Бутан 0,014 0,450 

Зливний насос та ремонт обладнання при експлуатації АГЗП (ДВ №18) 

Характеристика об’єкту: 

- одна ємность для скрапленого вуглеводневого газу пропан-бутан 

(модуль заводського виготовлення загальний об’єм яких становить 19,9 м3, 

максимальне заповнення 85 %) 

- насос для зливу СВГ з транспортної автоцистерни в ємність та подачі 

СВГ на заповнення балонів автотранспорту, встановлений на рамі ємності; 

- насосний агрегат марки SKC-4.08.5.1160.LPG (потужність 5,5 кВт, 

напір 20-100 м); 

Потужність газозаправного пункту – 100 заправлень/добу. На ємності для газу 

встановлено робочий запобіжний клапан через відвідний клапан. Злив з автоцистерни в 

ємність газозаправного пункту здійснюється за допомогою гумотканних рукавів. Довжина 

зливно-наливного рукава та рукава парової фази – по 3 м. Діаметр рукавів рідкої фази 0,04 
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м, парової фази 0,04 м. 

Контроль стану повітряного середовища на території газозаправного пункту з 

виносом сигналу в пункт оператора здійснюється газоаналізатором. 

Розрахунок викидів проводиться згідно «Методики розрахунку втрат» галузевого 

стандарту України «Гази вуглеводневі скраплені», м. Київ Держнафтогазпром, 2000 р.  

Розрахунок втрат газу (кг) (під час зливу з автомобільних цистерн) здійснюється за 

формулою: 

Bu=Bup+Bun+Bunn 

де: Вuр – втрати СВГ у рідкій фазі під час зливу з резервуарів, кг; 

Вun – втрати СВГ у паровій фазі під час зливу з резервуарів, кг; 

Вunn – втрати СВГ у вигляді повернення парової фази, що заповнює об’єм 

резервуару або цистерни під час зливу СВГ, кг (викиди в атмосферне повітря відсутні). 

При тиску в резервуарі 0,8 МПа та температурі 25 °С, густина рідкої фази дорівнює 

згідно довідкових значень відповідно: 

пропану – 509 кг/м3, (ρпропан); 

бутану – 585 кг/м3, (ρбутан). 

Результати розрахунку втрат СВГ у рідкій фазі під час зливу з резервуарів наведені 

в таблиці нижче. 

 

Таблиця 1.26 – Втрати СВГ у рідкій фазі під час зливу з автомобільної цистерни 

Показник Розмірність Визначена величина 
Густина рідкої фази СВГ кг/м3 552,030 
Об’єм рукава рідкої фази СВГ  м3 0,006 
Втрати СВГ у рідкій фазі під час зливу з резервуарів  кг 3,312 

Втрати СВГ (кг) у паровій фазі під час зливу з резервуарів визначається за 

формулою: 

Bun= ρn+Vpn 

де: Vрn – об’єм рукава парової фази; 

ρn – густина парової фази СВГ, кг/м3; 

Втрати СВГ (кг) у рідкій фазі під час зливу з резервуарів визначається за формулою: 

Bup= ρp+Vpp 

де: Vрр – об’єм рукава рідкої фази; 

ρр – густина рідкої фази СВГ, кг/м3; 

Об’єм рукава у паровій фази СВГ визначається за формулою: 

 Vpp= 0,785 ∙ 10-6·dpp
2 ∙ lpp 

де dрр – внутрішній діаметр зливно-наливного рукава, dрр = 0,04 мм; 
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lрр – довжина зливно-наливного рукава, lрр = 3 м. 

Густина парової фази СВГ (кг/м3) визначається за формулою: 

 Pp= 100/(Рпропан/ρпpопан+Рбутан/ρбутан) 

де: Рпропан, Рпропан – масові долі компонентів, %; 
ρпропан, ρбутан – густини парової фази компонентів, кг/м3. 

Масова доля компонентів згідно сертифікату якості: 

сума пропану – 0,4 % (Рпропан); 

сума бутанів – 0,6 % (Рпропан). 

 При тиску в резервуарі 0,8 МПа та температурі 25 °С, густина рідкої фази дорівнює 

згідно довідкових значень відповідно: 

пропану – 15,28 кг/м3, (ρпропан); 

бутану – 20,56 кг/м3, (ρбутан). 

Результати розрахунку втрат СВГ у паровій фазі під час зливу з резервуарів наведені 

в таблиці нижче. 

Таблиця 1.27 – Втрати СВГ у паровій фазі під час зливу з автомобільної цистерни 

Показник Розмірність Визначена величина 
Густина парової фази СВГ кг/м3 18,063 
Об’єм рукава парової фази СВГ  м3 0,004 
Втрати СВГ у паровій фазі під час зливу з резервуарів  кг 0,072 

Викиди СВГ в атмосферне повітря у вигляді парової фази, що заповнює об’єм 

резервуару (Вunn), не відбуваються, за рахунок повернення парової фазив автоцистерну при 

застосуванні газової обв’язки. 

Викиди забруднюючих речовин визначались згідно процентному складу бутану і 

пропану в газі (з наближенням): пропану – 40,0 %, бутану – 60,0 %. Злив СВГ проводиться 

70 разів на рік, операція звільнення рукавів продовжується 30 хвилин. Враховуючи 

вищезазначене, визначені обсяги втрат СВГ при виконанні технологічної операції зливу з 

автомобільної цистерни та наведені в таблиці нижче. 

Таблиця 1.28 – Викиди забруднюючих речовин при зливі СВГ з автоцистерни 

Забруднююча речовина Характеристика викиду 
код речовини/ CAS 

№ або CAS найменування максимально-разовий (г/с) валовий (т/рік) 

10304/74-98-6 Пропан 0,645 0,095 
402/106-97-8 Бутан 0,967 0,142 

Технологічна операція. Звільнення резервуару під час ремонту та переосвідчення. 

Операція продування резервуару здійснюється через свічу та триває близько 60 хв. 

Звільнення резервуару для пересвідчення проводиться один раз на рік. Звільнення 

резервуару для ремонту проводиться після того, як з нього більшість газу (за умовами 

автоматизації може залишиться 5 % газу) використана на заповнення балонів. Залишок 
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відкачується компресором до залишкового тиску 0,5 кг/см2. Втрати газу при цьому 

визначаються за формулою (кг): 

Вр= ρn ·V 

де: ρn – густина парової фази СВГ, ρn = 18,063 кг/м3; 

V – об’єм резервуару, що підлягає ремонту; V = 19,9*0,05 = 0,9950 м3. 

Таблиця 1.29 – Викиди забруднюючих речовин при продуванні резервуару перед ре-

монтом 

Забруднююча речовина Характеристика викиду 
код речовини/ CAS 

№ або CAS найменування максимально-разовий (г/с) валовий (т/рік) 

10304/74-98-6 Пропан 1,997 0,007 
402/106-97-8 Бутан 2,995 0,011 

Технологічна операція. Звільнення трубопроводів та запірної арматури під час 

ремонту. 

Втрати газу під час ремонту трубопроводів та запірної арматури визначаються за 

формулою (кг): 

Bза=Bза
p +Bза

n  

де: Вза
р – втрати рідкої фази СВГ під час звільнення трубопроводу перед його 

ремонтом або ремонтом запірної арматури, кг; 

Вза
n – втрати СВГ у паровій фазі під час звільнення трубопроводу перед його 

ремонтом або ремонтом запірної арматури, кг. 

Втрати рідкої фази СВГ під час звільнення трубопроводу перед його ремонтом або 

ремонтом запірної арматури (кг) визначаються за формулою: 

Bза
p = ρp+Vтp 

де: Vтр – об’єм трубопроводу рідкої фази, Vтр = 0,006 м3; 

ρр – густина рідкої фази СВГ, кг/м3. 

Результати розрахунку втрат СВГ у рідкій фазі під час звільнення трубопроводу 

перед його ремонтом наведені в таблиці нижче. 

Таблиця 1.30 – Втрати СВГ у рідкій фазі під час звільненні трубопроводу перед його 

ремонтом 

Показник Розмірність Визначена величина 
Густина рідкої фази СВГ кг/м3 552,030 
Об’єм рукава рідкої фази СВГ  м3 0,006 
Втрати СВГ у рідкій фазі під час звільнення 
трубопроводу кг 3,312 

Втрати СВГ у паровій фазі під час звільнення трубопроводу перед його ремонтом 

або ремонтом запірної арматури (кг) визначаються аналогічно попередньому розрахунку, 

результати якого наведено в таблиці нижче. 
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Таблиця 1.31 – Втрати СВГ у паровій фазі під час звільненні трубопроводу перед 

його ремонтом 

Показник Розмірність Визначена величина 
Густина парової фази СВГ кг/м3 18,063 
Об’єм рукава парової фази СВГ  м3 0,004 
Втрати СВГ у паровій фазі під час звільнення 
трубопроводу кг 0,072 

Таблиця 1.32 – Загальні викиди забруднюючих речовин при звільнення трубопро-

воду перед його ремонтом 

Забруднююча речовина Характеристика викиду 
код речовини/ CAS № або CAS найменування максимально-разовий (г/с) валовий (т/рік) 

10304/74-98-6 Пропан 0,376 0,001 
402/106-97-8 Бутан 0,564 0,002 

Технологічна операція. Перевірка запобіжних клапанів на спрацювання. 

Враховуючи, що запобіжні клапани облаштовані відсічними клапанами, втрати під 

час перевірки клапанів відсутні. 

Технологічна операція. Ремонтні роботи насосу. 

Звільнення насосу перед ремонтом відбувається продувкою його на свічу, втрати 

газу при цьому розраховуються за формулою (кг): 

Bк= (ρр ∙ VH + Bза
р ) + (ρn ∙ VH + Bза

п ), 

де: VH – об’єм порожнини насосу, VH = 0,0015 м3; 

Вза
р – втрати рідкої фази СВГ під час звільнення насосу перед його ремонтом або 

ремонтом запірної арматури, Вза
р = 3,312 кг. 

Вза
n – втрати СВГ у паровій фазі під час звільнення трубопроводу перед його 

ремонтом або ремонтом запірної арматури, Вза
n = 0,072 кг. 

Таблиця 1.33 – Викиди забруднюючих речовин при звільнення насосу перед його 

ремонтом 

Забруднююча речовина Характеристика викиду 
код речовини/ CAS № або CAS найменування максимально-разовий (г/с) валовий (т/рік) 

10304/74-98-6 Пропан 0,471 0,002 
402/106-97-8 Бутан 0,707 0,003 

Технологічна операція. Ремонтні роботи фільтру. 

Звільнення фільтру перед ремонтом відбувається продувкою його на свічу, втрати 

газу при цьому розраховуються за формулою (кг): 

 Bф=K ∙ �ρp ∙ VФ� , 

де: K – кількість очищень на рік, K = 12 раз; 

VФ – об’єм порожнини фільтра, Vф = 0,0015 м3; 

Результати розрахунків втрат газу при звільненні фільтру перед ремонтом зазначені 

в таблиці нижче. 
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Таблиця 1.34 – Викиди забруднюючих речовин при звільнення фільтру перед його 

ремонтом 

Забруднююча речовина Характеристика викиду 
код речовини/ CAS 

№ або CAS найменування максимально-разовий (г/с) валовий (т/рік) 

10304/74-98-6 Пропан 1,104 0,048 
402/106-97-8 Бутан 1,656 0,072 

Загальні обсяги викидів забруднюючих речовин, наведені в таблицях нижче. 

Враховуючи те, що технологічні операції на газозаправному пункту не відбуваються 

одночасно, максимально-разовий викид визначений як максимальний серед розрахованих. 

Таблиця 1.35 – Загальні обсяги викидів від джерела №18 

Забруднююча речовина Характеристика викиду 
код речовини/ 

CAS № або CAS найменування максимально-разовий (г/с) валовий (т/рік) 

10304/74-98-6 Пропан 4,593 0,153 
402/106-97-8 Бутан 6,889 0,229 

Викиди при роботі стаціонарного дизельного генератора (ДВ №19) 

Дизель-генератор призначено для аварійного постачання електроенергії при відклю-

чені основних джерел енергопостачання. За рік дизель-генератор працює 50 годин (оскільки 

є аварійним джерелом живлення).  

Розрахунки виконані згідно «Збірника показників емісії (питомих викидів) забруд-

нюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», Донецьк, 2004 р.» 

Вихідні дані: 

Потужність експлуатаційна (номінальна) 130,0 кВт. 

Витрата палива – 24,1 л/год (згідно технічного паспорту виробу). 

Вид палива – дизельне паливо, щільність – 0,830 кг/л. 

Споживання пального становить – 24,1*0,830 = 20,003 кг/год, або 1,0002 т/рік. 

Валовий викид забруднюючих речовин визначаємо за формулою: 

Е = 10-6 Ʃ kx * Qі * BM, т/рік 

де:  

kx – показник емісії забруднючої речовини, г/ГДж;  

Qі – нижча робоча теплота згоряння, МДж/кг;  

BM – кількість використаного палива за проміжок часу, т/рік. 

Максимально-разовий викид забруднюючих речовин визначаємо за формулою: 

Е г/с = Е / Т / 3600 * 106, г/сек  

де: 

Е – валовий викид речовини, т/рік. 

Т – час роботи обладнання, год/рік 
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Згідно Табл. Г-6 для дизельного палива у перерахунку на робочу массу: 

Qі = 42,62 МДж/ кг – нижча робоча теплота згоряння; 

Характеристика палива (дизельне паливо): 

А' = 0,01 % - масова доля золи; 

W' = 0,09 % - масова доля води; 

С' = 86,7 % - масова доля вуглецю; 

N' = 0,1 % - масова доля азоту; 

S' = 0,2 % - масова доля сірки; 

Н' = 12,6 % - масова доля водню; 

O' = 0,3 % - масова доля кисню. 

Визначення показників емісій забруднюючих речовин:  

Показник емісії зважених речовин: 

kтв = 106 / Qі * авин  * A' / (100 - Гвин) * (1 - ɳзу) + kтвs , г/ГДж  

де: 

Qі – нижча робоча теплота згоряння, МДж/кг;  

A' – масовий вміст золи в паливі на робочу масу, % 

авин – частка золи, яка виходить з котла у вигляді леткої золи; 

Гвин – масовий вміст горючих речовин у викидах суспендованих твердих части-

нок; 

ɳзу – ефективність очищення димових газів від суспендованих твердих частинок; 

kтвs – показник емісії твердих продуктів взаємодії сорбенту та оксидів сірки і сус-

пендованих твердих частинок сорбенту, г/ГДж. 

Золоуловлювальна установка відсутня, сорбент не використовується. 

ɳзу = 0, kтвs = 0. 

A' / (100 - Гвин) = 0,01 (Табл. Д2) 

kтв = 2,346 г/ГДж. 

Показник емісії ангідриду сірчистого: 

kSO2 = 10E6 / Q'r * 2S' / 100 * (1-ɳі) * (1-ɳII * β), 

де: 

Q'r - нижча робоча теплота згоряння, МДж/кг; 

S' - вміст сірки в паливі на робочу масу, %;  

ɳі ‐ ефективність зв’язування сірки золою або сорбентом в установці спалювання,  

ɳІ = 0,02;  

ɳІІ ‐ ефективність очистки димових газіввід оксидів сірки, ɳІІ = 0;  

β - коефіцієнт роботи сіркоочисної установки, β = 0.  
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kSO2 = 93,853 г/ГДж. 

Показник емісії вуглецю оксиду: 

kСO = (kСO) 0 * (1 – q4 / 100), 

q4 = 0,5 % 

(kСO) 0 = 40 г/ГДж,(Табл. Д.19); 

kco = 39,8 г/ГДж. 

Показник емісії оксидів азоту: 

kNOx = (kNOx)0 * fн * (1- ɳі) * (1-ɳII * β), 

(kNOx)0 = 1000 г/ГДж, (Табл. Д.8), 

ɳі = 0, 

ɳIІ = 0, 

β = 0, 

fн = 0,9 

kNOx = 900  

Показник емісії діоксиду вуглецю: 

kCO2 = 44 / 12 * C' / 100 * 0,000001 / QM * Ɛc = 3,67 * kc * Ɛc , г/ГДж 

Ɛc - ступінь окислення вуглецю палива, приймаємо 0,99; 

kc - показник емісії вуглецю палива;  

kc = C' / 100 * 106 / QM = 20342,6 г/ГДж 

kCO2 = 3,67 * 20342,6 * 0,99 = 73910,6 г/ГДж 

Показник емісії оксиду діазоту: 

Оксид діазоту відноситься до парникових газів. За відсутності постійних вимірювань 

концентрації N2O валовий викид оксиду діазоту визначається за загальною формулою. Зна-

чення узагальненого показника емісії N2O залежно від виду палива, потужності установки 

спалювання та технології спалювання наведено в додатку Д методики. 

kN2O = 2,5 г/ГДж, (Табл. Д.21 - а); 

Показник емісії метану: 

Метан також відноситься до парникових газів. 

kCH4 = 3 г/ГДж, (Табл. Д.22-а); 

Показник емісії неметанових летких органічних сполук (НМЛОС): 

Утворення неметанових  

kНМЛОС = 50 г/ГДж, (Табл. Д.23). 

Відповідно до методики розрахунку валовий викид забруднюючих речовин в атмо-

сферне повітря розраховується за формулою: 

Е = 10-6 Ʃ kx * Qі * BM , т/рік 
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BM = 0,518 т/рік, 

Qі = 42,62 МДж/ кг.  

Потужність викиду (г/с) розраховано виходячи з часу роботи обладнання: 

Е г/с = Е / Т / 3600 * 106, 

Е – потужність викиду (т/рік), 

Т – час роботи обладнання (год/рік). 

Результат розрахунку показників емісії та викидів в атмосферне повітря від дже-

рела №22 наведені у таблиці 1.36. 

Таблиця 1.36 – Результат розрахунку показників емісії та викидів в атмосферне по-

вітря від джерела №19 

№ 
п/п 

Код 
Речовини/ CAS 

№ або CAS 

Назва забруднюючої ре-
човини kх , г/ГДж 

Викид 

г/сек т/рік 

1  301/10102-44-0 Азоту діоксид 900 0,213 0,038 
2  337/630-08-0 Вуглецю оксид 39,8 0,009 0,002 
3  330/7446-09-5 Ангідрид сірчистий 93,853 0,022 0,004 

4  2902/- 
Речовини у вигляді твер-
дих частинок недиферен-

ційованими за складом 
2,346 0,0006 0,00010 

5  410/74-82-8 Метан 3 0,0007 0,00013 

6  2754/- 

Вуглеводні насичені C12-
C19 (розчинник РПК-265 
11 та ін.) у перерахунку 
на сумарний органічний 

вуглець 

50 0,012 0,002 

7  11812/- Діоксид вуглецю 73910,631 17,503 3,151 
8  11815/- Азоту (1) оксид [N2O] 2,5 0,0006 0,00011 

Труба витяжки кухні (ДВ №20) 

В будівлі АЗК запроектовано кафе для харчування водіїв та пасажирів. 

Обслуговування відвідувачів здійснюється через барну стійку, працює на напівфабрикатах 

і готових продуктах з вузьким асортиментом і невеликим об’ємом по реалізації, в г.ч.: 

спиртні, гарячі, холодні напої, салати з натуральних і консервованих продуктів, морозиво, 

мучні та кондитерські безкремові випічки заводського виготовлення. Їжа подається в 

столовому посуді багаторазового використання. В гарячому та холодному цеху 

проводиться обробка продуктів які зберігаються в холодильниках. У гарячому цеху 

запроектовано: електрична плита, фритюр 2-х секційний, мікрохвильова ніч, виробничі 

столи, раковина для миття рук та мийкаванна. В холодному цеху запроектовано шафу 

холодильну, стіл холодильний, виробничі столи, мийка-ванна. В овочевій запроектовано 

холодильна та морозильна шафи дія зберігання овочів. В мийці столового та кухонного 

посуду передбачено 2 ванни мийки, виробничі столи для брудного та чистого посуду. 

Викиди забруднюючих речовин можливі тільки від процесу підігріву їжі при 
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смаженні. Викиди повітря здійснюються через витяжну систему. Для запобігання викидів 

жирів у атмосферне повітря на витяжках встановлений жировлювлювач. Ефект очищення 

від жирів – 98 %. Розрахунок викидів акролеїну від дільниці приготуванні їжі проводиться 

згідно аналогічного процесу (піч механізована паромасляна дія смаження овочів) по 

«Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферу різними 

виробництвами. Український науковий центр технічної екології. Донецьк». Том 3. таблиця 

ХІ-40. ( виходячі з маси 1 ТУК - 400 г). 

Викид акролеїну визначається за формулою: 

Мр = В * q * n * T / 1000000, т/рік 

Мс = Мр * 1000000 / (Т * 3600), г/с 

де: Mр – викид, т/рік; 

Мс – викид, г/сек; 

В – виробнича програма дільниці приготування їжі, кг/год; 

q – птомий викид забруднюючої речовини , перерахований на г/кг; 

n – ефективність очищення від жирів; 

T – час роботи устаткування, год/рік. 

Питомий викид акролеїну складає 0,084 г/ТУБ, 1 ТУБ - 400 г. В наслідок цього, 

питомий викид у перерахунку на г/кг становить: 0,084/0,4=0,21 г/кг 

Вихідні дані: 

Піч парокорверційна, потужність 6,2 кВт, виробнича потужність 8 кг/год. 

В = 8 кг/год 

q = 0,21 г/кг 

n = 0,98 

T = 4 год/рік 

Валовий викид акролеїну складає: 

М= 0,00001 т/рік 

М = 0,0005 г/сек 

Труба витяжки від холодильної камери №1 та Труба витяжки від холодильної 

камери №2 (ДВ №21-22) 

Для зберігання продовольчих продуктів, що швидко псуються на АЗК передбача-

ється холодильного обладнання в кількості 2 шт. Функціонування обладнання забезпечує 

компресор – 2 од., що є джерелом виділення ЗР. 

Для заправки компресора використовується екологічно безпечний холодоагент – 

фреон R-404 R. 

Загальна кількість холодоагенту в системі складає 0,875 кг. 
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Дозаправка фреону проводиться щорічно і складає 10 %. 

Кількість фреону, що використовується на дозаправку системи – 0,0875 кг/рік. 

Час роботи обладнання – 8760 год/рік. 

Фреон : 

Qm = 0,0875 / 1000 = 0,0000875 т/рік. 

qm = 0,0000875/3600/(8760*10-6) = 0,0000028 г/с. 

Зведена таблиця розрахунку викидів від холодильних установки наведена у таблиці 

1.37. 

Таблиця 1.37 – Зведена таблиця розрахунку викидів від холодильних установок  

Джерело ви-
киду 

Код 
Речовини/ CAS 

№ або CAS 

Назва забрудню-
ючої речовини 

Викид 

г/с т/рік 

21 938/811-97-2 Фреон 0,000003 0,00009 
22 0,000003 0,00009 

Труба витяжки від морозильної камери (ДВ №23) 

Для зберігання продовольчих продуктів, що швидко псуються на АЗК передбача-

ється встановлення морозильного обладнання в кількості 1 шт. Функціонування облад-

нання забезпечує компресор – 1 од., що є джерелом виділення ЗР. 

Для заправки компресора використовується екологічно безпечний холодоагент – 

фреон R-404 R. 

Загальна кількість холодоагенту в системі складає 1,75 кг. 

Дозаправка фреону проводиться щорічно і складає 10 %. 

Кількість фреону, що використовується на дозаправку системи – 0,175 кг/рік. 

Час роботи обладнання – 8760 год/рік. 

Фреон : 

Qm = 0,175 / 1000 = 0,000175 т/рік. 

qm = 0,000175/3600/(8760*10-6) = 0,0000055 

Зведена таблиця розрахунку викидів від морозильної установки наведена у таблиці 

1.38. 

Таблиця 1.38 – Зведена таблиця розрахунку викидів від морозильної установки  

Джерело ви-
киду 

Код 
Речовини/ CAS 

№ або CAS 

Назва забрудню-
ючої речовини 

Викид 

г/с т/рік 

23 938/811-97-2 Фреон 0,000006 0,0002 

Автомобільна стоянка №№ 1-2 (ДВ №24-25) 

Розрахунок витрати палива проводимо за Інструкцією, що затверджена наказом 

Міністерства транспорту України від 10 лютого 1998 р. № 43 "Норми витрат палива і 

мастильних матеріалів на автомобільному транспорті". Нормативні витрати палива 
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розраховуються за формулою: 

Qн =0,01 * Hs * S * (1 + 0,01 * K), л 

де: Qн – нормативна витрата палива, л/день (л/рік); 

Hs – базова лінійна норма витрати палива, л/100 км; 

S – пробіг автомобіля, км/день; 

K – коригуючий коефіцієнт, (п.3.1.7). 

Для розрахунків приймається усереднене значення пробігу автотранспортного 

засобу та лобовий час роботи по території проммайданчика. За 1 добу на АЗК 

пересуваються 350 автомобілей (для розрахунку т/рік). Вихідні дані наведено нижче в 

таблиці. 

Таблиця 1.39 – Вихідні дані для розрахунку 

Тип 
автомобіл

я 

Вид 
палив

а 

Коефіцієнт 
переведенн
я у вагові 
одиниці 
палива 

К-сть 
автомобілі
в за добу 

Витрат
и 

палива, 
л/100 

км 

Пробіг 
автомобіля
, км/день 

Усереднени
й час роботи 
автомобіля, 

год/день 

К-сть 
робочи
х днів 

Легковий Бензи
н 740 250 8 0,05 0,1 365 

Вантажни
й 

Дизел
ь 850 100 35 0,05 0,1 365 

Розрахунок нормативної витрати палива на проммайданчику наведено нижче 

Таблиця 1.40 - Розрахунок нормативної витрати палива 

Тип 
автомобіл

я 

К-сть 
автомобілі
в за добу 

Коригуючи
й 

коефіцієнт 
К,% 

Нормативн
а витрата 
палива, 
л/день 

Усереднен
а 

нормативн
а витрата 

палива 

Нормат
и 

витрати 
палива, 
кг/год 

нормати
в 

витрати 
палива, 

т/рік 

нормати
в 

витрати 
палива, 
кг/рік 

Легковий 250 20 0,005 0,1 0,1 456 338 
Вантажни

й 100 20 0,021 0,2 0,2 767 652 

Обсяг викидів забруднюючих речовин визначається за «Методикою розрахунку 

викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами.» Донецьк. ВЛТ УкрНТЕК. 1999 

г. Розрахунок виконується за формулами: 

Mр = g * G * Kт / 3600 * 20 / 60, г/сек 

Мс = g * G * Кт / 1000, т/рік 

де: 

Мр – валовий викид забруднюючої речовини; 

Мс – Максимально разовий викид забруднюючої речовини, г/сек; 

g – питомий викид ЗР з одиниці маси палива, кг/г; 

G – витрати палива на період часу (км/год); 

Кт – коефіцієнт, що враховує вплив технічного стану; 
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1 – тривалість виходу. 

Таблиця 1.41 – Розрахунок викиду забруднюючих речовин від автостоянок 

№ 
Дже
рела 
вики

ду 

Трив
аліст

ь 
вихо
ду, 
хв 

Витра
ти 

палив
а за 

період 
часу, 
G,т/рі

к 

Норма 
витрати 
палива 

на 
розігрів 
двигуна
, кг/год 

Код 
речовини/ 

CAS № 
або CAS 

Найменування 
забруднюючої 

речовини 

Питомі 
викиди 

забруднююч
их речовин з 

одиниці 
маси 

палива, g, 
кг/т 

Коефіці
єнт, що 
врахову
є вплив 
технічн

ого 
стану 

Кт 

Максим
ально 

разовий 
викид, 

Мс, 
г/сек 

Валови
й 

викид, 
Мр, 
т/рік 

 

24 20 0,495 0,2 

301/10102-
44-0 Азоту діоксид 31,5 0,95 0,001 0,015 

330/7446-
09-5 

Ангідрид 
сірчистий 5 1 0,000 0,002 

337/630-
08-0 Вуглецю оксид 36 1,5 0,002 0,027 

2754/- 

Вуглеводні 
насичені С12-С19 

(розчинник 
РПК-26611 і ін.) 
у перерахунку на 

сумарний 
органічний 

вуглець 

6,2 1,4 0,0004 0,004 

2902/- 

Речовини у 
вигляді твердих 

частинок 
недиференційова
ними за складом 

3,85 1,8 0,0003 0,003 

25 20 0,495 0,2 

301/10102-
44-0 Азоту діоксид 31,5 0,95 0,001 0,015 

330/7446-
09-5 

Ангідрид 
сірчистий 5 1 0,000 0,002 

337/630-
08-0 Вуглецю оксид 36 1,5 0,002 0,027 

2754/- 

Вуглеводні 
насичені С12-С19 

(розчинник 
РПК-26611 і ін.) 
у перерахунку на 

сумарний 
органічний 

вуглець 

6,2 1,4 0,0004 0,004 

2902/- 

Речовини у 
вигляді твердих 

частинок 
недиференційова
ними за складом 

3,85 1,8 0,0003 0,003 

Результати розсіювання показали, що концентрація шкідливих речовин, в 

приземному шарі атмосфери від джерел викидів підприємства при всіх режимах роботи на 

межі нормативної СЗЗ та житлової забудови не перевищують ГДК. Тобто вплив 

проектованого об’єкту на повітряне середовище в межах допустимого.  

Характеристику джерел викидів наведено в таблиці 1.42.   
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Таблиця 1.42 – Характеристика джерел викидів при експлуатації АЗК 

Н
ом

ер
 д

ж
ер

ел
а 

ви
ки

ду
 

Найменування 
джерела ви-

киду 

Параметри дже-
рел викиду 

Координати джерела на карті-схемі Кут дов-
жини пло-
щинного 
джерела 
відносно 
ОХ за-
водсьої 
системи 
(град) 

Характеристики пило-га-
зоповітряної 

суміші 

К
од

 р
еч

ов
ин

и/
 C

A
S 

№
 а

бо
 

C
A

S Найменування заб-
руднюючої речовини 

Потужність ви-
киду 

Точкового або 
початок 

лінійного; цен-
тра симетрії пло-

щинного 

Другого кінця 
лінійного; ширина 

і довжина пло-
щинного 

Шви- 
дкість, 

м/с 

Об'єм 
м3/с 

Темпе- 
ратура 

C 

ви
со

та
, м

 

ді
ам

ет
р 

ви
хі

д-
но

го
 о

т-  
 

Х1 , м Y1 , м Х2 , м Y2 , м г/сек т/рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 
ПРК №1 

(РМП) (ліво-
стороння) 

1 - 71 37 1 1 - - - 29,1 

2754/- 

Вуглеводні насичені 
С12-С19 (розчинник 
РПК-26611 і ін.) у 
перерахунку на су-
марний органічний 

вуглець 

0,020 0,007 

2704/8032-
32-4 

Бензин (нафтовий, 
малосірчистий, у пе-

рерахунку на ву-
глець) 

0,028 0,009 

2 
ПРК №1 

(РМП) (право-
стороння) 

1 - 71 36 1 1 - - - 29,1 

2754/- 

Вуглеводні насичені 
С12-С19 (розчинник 
РПК-26611 і ін.) у 
перерахунку на су-
марний органічний 

вуглець 

0,020 0,007 

2704/8032-
32-4 

Бензин (нафтовий, 
малосірчистий, у пе-

рерахунку на ву-
глець) 

0,028 0,009 

3 
ПРК №2 

(РМП) (ліво-
стороння) 

1 - 79 34 1 1 - - - 29,1 2754/- 

Вуглеводні насичені 
С12-С19 (розчинник 
РПК-26611 і ін.) у 
перерахунку на су-
марний органічний 

вуглець 

0,020 0,007 
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2704/8032-
32-4 

Бензин (нафтовий, 
малосірчистий, у пе-

рерахунку на ву-
глець) 

0,028 0,009 

4 
ПРК №2 

(РМП) (право-
стороння) 

1 - 79 33 1 1 - - - 29,1 

2754/- 

Вуглеводні насичені 
С12-С19 (розчинник 
РПК-26611 і ін.) у 
перерахунку на су-
марний органічний 

вуглець 

0,020 0,007 

2704/8032-
32-4 

Бензин (нафтовий, 
малосірчистий, у пе-

рерахунку на ву-
глець) 

0,028 0,009 

5 
ПРК №3 

(РМП) (ліво-
стороння) 

1 - 87 31 1 1 - - - 29,1 

2754/- 

Вуглеводні насичені 
С12-С19 (розчинник 
РПК-26611 і ін.) у 
перерахунку на су-
марний органічний 

вуглець 

0,020 0,007 

2704/8032-
32-4 

Бензин (нафтовий, 
малосірчистий, у пе-

рерахунку на ву-
глець) 

0,028 0,009 

6 
ПРК №3 

(РМП) (право-
стороння) 

1 - 87 30 1 1 - - - 29,1 

2754/- 

Вуглеводні насичені 
С12-С19 (розчинник 
РПК-26611 і ін.) у 
перерахунку на су-
марний органічний 

вуглець 

0,020 0,007 

2704/8032-
32-4 

Бензин (нафтовий, 
малосірчистий, у пе-

рерахунку на ву-
глець) 

0,028 0,009 

7 

ПРК №4 
(РМП+СВГ) 

(лівосто-
роння) 

1 - 55 44 1 1 - - - 29,1 2754/- 

Вуглеводні насичені 
С12-С19 (розчинник 
РПК-26611 і ін.) у 
перерахунку на су-
марний органічний 

вуглець 

0,020 0,007 
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2704/8032-
32-4 

Бензин (нафтовий, 
малосірчистий, у пе-

рерахунку на ву-
глець) 

0,028 0,009 

10304/74-
98-6 Пропан 0,000005 0,035 

402/106-
97-8 Бутан 0,000008 0,052 

8 

ПРК №4 
(РМП+СВГ) 
(правосто-

роння) 

1 - 55 43 1 1   - - 29,1 

2754/- 

Вуглеводні насичені 
С12-С19 (розчинник 
РПК-26611 і ін.) у 
перерахунку на су-
марний органічний 

вуглець 

0,020 0,007 

2704/8032-
32-4 

Бензин (нафтовий, 
малосірчистий, у пе-

рерахунку на ву-
глець) 

0,028 0,009 

10304/74-
98-6 Пропан 0,000005 0,035 

402/106-
97-8 Бутан 0,000008 0,052 

9 

ПРК №5 
(РМП+СВГ) 

(лівосто-
роння) 

1 - 63 41 1 1 - - - 29,1 

2754/- 

Вуглеводні насичені 
С12-С19 (розчинник 
РПК-26611 і ін.) у 
перерахунку на су-
марний органічний 

вуглець 

0,020 0,007 

2704/8032-
32-4 

Бензин (нафтовий, 
малосірчистий, у пе-

рерахунку на ву-
глець) 

0,028 0,009 

10304/74-
98-6 Пропан 0,000005 0,035 

402/106-
97-8 Бутан 0,000008 0,052 

10 

ПРК №5 
(РМП+СВГ) 
(правосто-

роння) 

1 - 63 40 1 1 - - - 29,1 2754/- 

Вуглеводні насичені 
С12-С19 (розчинник 
РПК-26611 і ін.) у 
перерахунку на су-
марний органічний 

вуглець 

0,020 0,007 
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2704/8032-
32-4 

Бензин (нафтовий, 
малосірчистий, у пе-

рерахунку на ву-
глець) 

0,028 0,009 

10304/74-
98-6 Пропан 0,000005 0,035 

402/106-
97-8 Бутан 0,000008 0,052 

11 
ПРК СВГ №1 

(лівосто-
роння) 

1 - 42 47 1 1 - - - 29,1 

10304/74-
98-6 Пропан 0,000005 0,035 

402/106-
97-8 Бутан 0,000008 0,052 

12 
ПРК СВГ №1 

(правосто-
роння) 

1 - 43 46 1 1 - - - 29,1 

10304/74-
98-6 Пропан 0,000005 0,035 

402/106-
97-8 Бутан 0,000008 0,052 

13 Вузол зливу 
бензину 1 - 59 42 0,5 0,5 - - - 29,1 2704/8032-

32-4 

Бензин (нафтовий, 
малосірчистий, у пе-

рерахунку на ву-
глець) 

0,012 0,003 

14 
Вузол зливу 
дизельного 

палива 
1 - 59 43 0,5 0,5 - - - 29,1 2754/- 

Вуглеводні насичені 
С12-С19 (розчинник 
РПК-26611 і ін.) у 
перерахунку на су-
марний органічний 

вуглець 

0,00003 0,00002 

15 

Дихальний 
клапан резер-

вуару 
зберігання 

бензину 

3 0,5 58 43     - 1,5 0,294 29,1 2704/8032-
32-4 

Бензин (нафтовий, 
малосірчистий, у пе-

рерахунку на ву-
глець) 

0,014 0,449 

16 

Дихальний 
клапан резер-

вуару 
зберігання ди-
зельного па-

лива 

3 0,5 68 39     - 1,5 0,294 29,1 2754/- 

Вуглеводні насичені 
С12-С19 (розчинник 
РПК-26611 і ін.) у 
перерахунку на су-
марний органічний 

вуглець 

0,00002 0,001 

17 

Дихальний 
клапан єм-

ності 
зберігання 

3 0,5 40 50     - 1,5 0,294 29,1 

10304/74-
98-6 Пропан 0,010 0,300 

402/106-
97-8 Бутан 0,014 0,450 
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пропан-бу-
тану 

18 

Зливний насос 
та ремонт 

обладнання 
при експлуа-
тації АГЗП 

1 0,5 40 51     - 1,5 0,294 29,1 

10304/74-
98-6 Пропан 4,593 0,153 

402/106-
97-8 Бутан 6,889 0,229 

19 Труба дизель-
генератора 3 0,5 51 58     - 1,5 0,294 80 

301/10102-
44-0 Азоту діоксид 0,213 0,038 

337/630-
08-0 Вуглецю оксид 0,009 0,002 

330/7446-
09-5 Ангідрид сірчистий 0,022 0,004 

2902/- 

Речовини у вигляді 
твердих частинок не-
диференційованими 

за складом 

0,001 0,000 

410/74-82-
8 Метан 0,001 0,000 

2754/- 

Вуглеводні насичені 
С12-С19 (розчинник 
РПК-26611 і ін.) у 
перерахунку на су-
марний органічний 

вуглець 

0,012 0,002 

11812/- Діоксид вуглецю 17,503 3,151 

11815/- Азоту (1) оксид 
[N2O] 0,001 0,0001 

20 
Труба ви-

тяжки венти-
ляції кухні 

5 0,5 123 13     - 1,5 0,294 29,1 1301/107-
02-8 Акролеїн 0,0005 0,00001 

21 

Труба ви-
тяжки від хо-
лодильної ка-

мери №1 

5 0,5 122 12     - 1,5 0,294 29,1 938/811-
97-2 Фреон 0,000003 0,00009 

22 

Труба ви-
тяжки від хо-
лодильної ка-

мери №2 

5 0,5 122 11     - 1,5 0,294 29,1 938/811-
97-2 Фреон 0,000003 0,00009 
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23 

Труба ви-
тяжки від мо-
розильної ка-

мери 

5 0,5 122 10     - 1,5 0,294 29,1 938/811-
97-2 Фреон 0,000006 0,0002 

24 Автомобільна 
стоянка №1 1 - 79 48 46,0 2,5   - - 29,1 

301/10102-
44-0 Азоту діоксид 0,001 0,015 

330/7446-
09-5 Ангідрид сірчистий 0,0002 0,002 

337/630-
08-0 Вуглецю оксид 0,002 0,027 

2754/- 

Вуглеводні насичені 
С12-С19 (розчинник 
РПК-26611 і ін.) у 
перерахунку на су-
марний органічний 

вуглець 

0,0004 0,004 

2902/- 

Речовини у вигляді 
твердих частинок не-
диференційованими 

за складом 

0,0003 0,003 

25 Автомобільна 
стоянка №2 1 - 139 -1 26,0 2,5   - - 29,1 

301/10102-
44-0 Азоту діоксид 0,001 0,015 

330/7446-
09-5 Ангідрид сірчистий 0,0002 0,002 

337/630-
08-0 Вуглецю оксид 0,002 0,027 

2754/- 

Вуглеводні насичені 
С12-С19 (розчинник 
РПК-26611 і ін.) у 
перерахунку на су-
марний органічний 

вуглець 

0,0004 0,004 

2902/- 

Речовини у вигляді 
твердих частинок не-
диференційованими 

за складом 

0,0003 0,003 
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1.5.2 Оцінка очікуваного рівня забруднення геологічного середовища та земе-

льних ресурсів 

Оцінка очікуваного рівня забруднення геологічного середовища та земельних ресур-

сів у період проведення підготовчих та будівельних робіт 

В процесі виконання будівельних робіт передбачається механічне втручання в 

ґрунтове середовище зумовлене потребою у знятті верхнього шару ґрунту та копанні 

котлованів для влаштування фундаментів запроектованих будівель та споруд. Забруднення 

ґрунту можливе в результаті аварійних проливів паливно-мастильних матеріалів від 

будівельних машин та вантажного автотранспорту, а також забруднення зумовлене 

утворенням відходів на будівельному майданчику. 

Здійснення зняття, складування, зберігання поверхневого шару ґрунту та нанесення 

його на ділянку (рекультивація) передбачено відповідно до ст. 168 Земельного Кодексу 

України. 

Монтаж підземних споруд та виконання фундаментів передбачає механізовану 

розробку ґрунту. Розробка котловану екскаватором виконується з недобором, щоб не 

ушкодити природну структуру ґрунту в основі. Доробка котловану до проектних відміток 

виконується вручну з розрівнюванням і ретельним ущільненням ґрунту. Розроблений ґрунт 

переміщується в тимчасовий резерв та буде використано для зворотного засипання пазух 

котловану та планування території об’єкту, в тому числі і для благоустрою. 

З метою запобігання забруднення ґрунтів передбачається тимчасовий відвід в межах 

ділянки проектування для влаштування адміністративного майданчика будівельників, 

площадки для відстоювання будівельної техніки та площадки оснащеної контейнерами для 

побутових, будівельних та інших відходів, з подальшою передачею їх спеціалізованим 

організаціям. 

Для виключення можливості забруднення ґрунту чи надр нафтопродуктами всі 

роботи планується проводити справною будівельною технікою. Заправку техніки 

передбачено здійснювати на АЗК. Ремонт техніки в межах будівельного майданчика не 

передбачається. Для ліквідації можливих локальних розливів ПММ застосовуватиметься 

пісок. Утворений відхід – пісок зіпсований, забруднений, збиратиметься у металевий 

контейнер для тимчасового зберігання для подальшої передачі спеціалізованим 

організаціям. 

Будівництво АЗК не пов’язане з впливом на елементи геологічного та структурно- 

тектонічного середовища і, за умови дотримання проектних рішень, не призведе до 

виникнення негативних ендогенних чи екзогенних процесів та явищ природного чи 

техногенного походження (тектонічних, сейсмічних, геодинамічних, зсувних, селевих, 
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карстових тощо). 

Оцінка очікуваного рівня забруднення геологічного середовища та земельних ресур-

сів у період експлуатації АЗК 

Згідно завдання на проектування територія АЗК буде упорядкована, озеленена, 

заасфальтована (забетонована) та огороджена парканом. 

Знаття ґрунтового покриву та безпосереднє використання ґрунтів при експлуатації 

комплексу не передбачено. Вплив на ґрунти під час експлуатації може проявитись у 

наслідок забруднення території сміттям, аварійних розливів нафтопродуктів, потрапляння 

забруднених поверхневих стоків в ґрунт. 

З метою недопущення забруднення ґрунтів відходами, що утворюватимуться в 

процесі провадження планованої діяльності, передбачено тимчасове, роздільне розміщення 

відходів на окремому майданчику з твердим покриттям, обладнаному відповідно до Закону 

України «Про управління відходами». При дотриманні вимог щодо управління відходами 

вплив на ґрунти, зумовлений утворенням відходів не здійснюватиметься. 

Для виключення можливості забруднення ґрунту чи надр нафтопродуктами 

передбачається використання лише справних механізмів. Ліквідація наслідків можливих 

аварійних розливів нафтопродуктів передбачена шляхом засипання проливів піском. 

Забруднений пісок збиратиметься в контейнер для тимчасового зберігання до моменту 

передачі, як відходи, спеціалізованій організації на оброблення. 

Для запобігання забрудненню ґрунтів фільтраційними витоками господарських стічних 

вод передбачене підключення до системи господарсько-побутової каналізації міста та 

очищення стоків кухні на сепараторі жиру. 

Для збору дощових та талих вод з території АЗК передбачена система дощової 

каналізації. З усіх боків майданчиків з заправними острівцями влаштовуються решітки, що 

запобігатимуть можливості переливання палива за їх межі. Система збору можливого 

аварійного розливу палива з майданчика сполучена з мережею дощової каналізації та 

передбачає регулювання потоку аварійного розливу в резервуар дощової та талої води на 

локальні очисні споруди дощових вод. Утворення неорганізованих забруднених стоків, які 

можуть потрапити у ґрунт, та забруднення ґрунту в процесі експлуатації обладнання, в т. ч. 

в результаті ймовірного пролиття нафтопродуктів, не передбачається. 

Таким чином, з урахуванням передбачених проектних рішень та охоронних заходів, 

хімічного, біологічного чи радіоактивного забруднення ґрунту під час експлуатації об’єкту 

не передбачається. При освоєнні території передбачені рішення, які запобігатимуть 

можливості виникнення ерозійних процесів. Експлуатація АЗК не пов’язана з негативним 

впливом на геологічне середовище і не призведе до виникнення негативних ендогенних чи 
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екзогенних процесів та явищ природного чи техногенного походження (тектонічних, 

сейсмічних, геодинамічних, зсувних, селевих, карстових тощо). 

1.5.3 Оцінка за видами та кількістю утворення очікуваних відходів 

Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів у період проведення будівельних 

робіт 

Згідно статті 1 Закону України «Про управління відходами», відходи - будь-які ре-

човини, матеріали і предмети, яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбу-

тися.  

Передбачено роздільне збирання побутових відходів згідно з Наказом № 133 Мініс-

терства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Укра-

їни від 01.08.2011 р. «Про затвердження Методики роздільного збирання побутових відхо-

дів». Передача та оброблення відходів буде здійснюватись згідно договорів укладених пе-

ред початком будівельних робіт та до введення в експлуатацію АЗК. 

В результаті виконання підготовчих та будівельних робіт передбачається утворення 

відходів в наслідок будівництва та монтажу споруд та устаткування АЗК, виконання зварю-

вальних та фарбувальних робіт та життєдіяльності робітників. 

Основні види відходів, що утворюватимуться під час виконання підготовчих та бу-

дівельних робіт: 

• Код та назва за Національним переліком відходів – 15 01 10* Упаковка, що містить 

залишки або забруднена небезпечними речовинами; 

• Код та назва за Національним переліком відходів – 12 01 13 Відходи процесів зва-

рювання; 

• Код та назва за Національним переліком відходів – 20 03 01 Змішані побутові від-

ходи; 

• Код та назва за Національним переліком відходів – 20 03 04 Шлами септичних єм-

ностей; 

• Код та назва за Національним переліком відходів – 15 02 02* Абсорбенти, фільтру-

вальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір’я та 

захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами; 

• Код та назва за Національним переліком відходів – 15 02 02* Абсорбенти, фільтру-

вальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір’я та 

захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами; 

• Код та назва за Національним переліком відходів – 17 09 04 Змішані відходи буді-

вництва і знесення будівель інші, ніж зазначені в 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03. 
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Усі будівельні роботи, пов’язані із використанням транспорту та спецтехніки, будуть 

виконуватися підрядними організаціями, згідно з договорами. Ремонт та технічне обслуго-

вування автотранспорту і спецтехніки буде проводитись на території підрядних організацій 

– власників транспорту і спецтехніки, отже, і відходи від експлуатації транспорту та спец-

техніки (акумуляторні батареї, відпрацьовані нафтопродукти, відходи масляних та палив-

них фільтрів, промаслені прокладки вузлів та агрегатів, накладки гальмівних колодок, зно-

шені автомобільні шини) утворюватимуться на території підрядних організацій – власників 

транспортних засобів. 

Лакофарбові матеріали надходять на майданчик будівництва у тарі, яка після вико-

ристання повинна бути передана у відходи. Стінки тари забруднені лакофарбовими залиш-

ками та утворюють, як правило, токсичні, пожежонебезпечні відходи, становлять небезпеку 

для здоров’я людини і навколишнього середовища. Використана тара тимчасово 

зберігається у спеціально виділеному контейнері, що запобігає витоку залишків ЛФМ. 

Під час зварювання основним витратним матеріалом є електрод. Під час проведення 

будівельних робіт передбачається використання до 200 кг електродів. Незалежно від дов-

жини цього виробу, від кожного з них залишається невеликий недогарок, який залишається 

в вилці електродотримачів і не може бути використовувати далі через фіксацію. Залишки і 

недогарки сталевих зварювальних електродів, як правило, не викидаються, особливо на ви-

робництві, так як вони можуть ще стати в нагоді. Загальна маса відходів такого типу може 

становити кілька десятків кілограм. 

Під час проведення будівельних робіт в наслідок життєдіяльності персоналу утво-

рюються тверді побутові відходи. На період будівництва передбачається постійне перебу-

вання 25 робітників. Місце збирання відходів передбачається у спеціальні контейнери. 

Під час проведення будівельних робіт на проммайданчику накопичені в спеціальних 

пересувних резервуарах (санітарно-побутові установки контейнерного типу біотуалету) 

рідкі відходи підлягають вивезенню спеціальними організаціями по мірі накопичення. 

Для ліквідації проливів/підтікань паливно-мастильних матеріалів використовують 

пісок. Під час зачистки території будівельного майданчика від ПММ, які потрапляють на 

територію в результаті нещільності системи змащення, паливної системи та інших вузлів 

технологічного транспорту, зайнятого в будівельних роботах, утворюються відходи – про-

масляний пісок. 

Матеріали обтиральні, зіпсовані або забруднені, утворюються при технічному об-

слуговуванні технологічного устаткування і механізмів. 

Розрахунки по утворенню відходів під час будівництва наведено нижче. 
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1. Код та назва за Національним переліком відходів – 15 01 10* Упаковка, що 

містить залишки або забруднена небезпечними речовинами. 

Кількість утворення відходів визначається згідно обсягу використаних ЛФМ. Утво-

рені відходи накопичуються в спеціально відведеному місці. Нормативний обсяг відходів 

визначається за формулою: 

VN = N * q / 1000, т 

де: 

VN – норматив утворення відходів, т; 

N – потреба ЛФМ, яка надходить на об’єкт планової діяльності, 140 кг; 

q – середня вага використаної тари, 0,3 кг. 

Нормативний обсяг відходів використаних ЛФМ становить 0,042 т/період будівниц-

тва. 

2. Код та назва за Національним переліком відходів – 12 01 13 Відходи процесів 

зварювання. 

Кількість утворення відходів визначається згідно обсягу використаних електродів. 

Утворені відходи накопичуються в спеціально відведеному місці. Нормативний обсяг від-

ходів визначається за формулою: 

VN = N * q / 100000, т 

де: 

VN – норматив утворення відходів, т; 

N – кількість електродів, 200 кг; 

q – питоме утворення відходів, 10%. 

Нормативний обсяг відходів електродів становить 0,02 т/період будівництва. 

3. Код та назва за Національним переліком відходів – 20 03 01 Змішані побутові 

відходи. 

Кількість утворення відходів комунальних визначається за формулою: 

VN = N * q * Т / 1000, т 

де: 

VN – норматив утворення відходів, т; 

N – кількість працівників, 25 чол; 

q – середня на добу норма утворення відходів побутових на 1 особу, 0,75 кг; 

Т – тривалість проведення будвельних робіт, 161 днів. 

Нормативний обсяг відходів побутових становить 3,019 т/період будівництва. 

4. Код та назва за Національним переліком відходів – 20 03 04 Шлами септичних 

ємностей. 
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Норма надання послуг із вивезення рідких побутових відходів за відсутності центра-

лізованого водовідведення становить 25 л на добу на одну особу відповідно до ДБН В.2.5-

7.5:2013 «Каналізація та зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування». 

Орієнтовна кількість утворення рідких побутових відходів визначається за формулою: 

VN = N * q * Т / 1000, т 

де: 

VN – норматив утворення відходів, т; 

N – кількість працівників, 25 чол; 

q – середня на добу норма утворення на 1 особу, 25 л/добу; 

Т – тривалість проведення будвельних робіт, 161 день. 

Нормативний обсяг відходів побутових становить 100,625 м3/період будівництва. 

5. Код та назва за Національним переліком відходів – 15 02 02* Абсорбенти, 

фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ган-

чір’я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами. 

Матеріали обтиральні розраховуються по формулі 

VN = m * (1 + k), т 

де: 

m – маса сухого ганчір’я, 0,403 т; 

k – вміст масла в ганчір’ї, 0,2. 

m = N * D * B / 10000, т 

N – норма утворення обтирального матеріалу при обслуговуванні техніки та облад-

нання, г/зміну на 1 робітника, 100 г/робітник; 

D – кількість робочих днів, 161 дні; 

B – кількість робіників, 25 чол. 

Норматив утворення промасляного ганчір’я становить 0,484 т/період будівництва. 

6. Код та назва за Національним переліком відходів – 15 02 02* Абсорбенти, 

фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ган-

чір'я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами; 

Промасляний пісок утворюється в результаті ліквідації можливих локальних розли-

вів нафтопродуктів. Норма утворення піску для ліквідації проливів ПММ прийнята з ура-

хуванням забруднення нафтопродуктами, розраховується по формулі: 

VN = m * (1 + k), т 

де: 

m – маса сухого ганчір’я, 1,0 т; 

k – вміст масла в ганчір’ї, 0,2. 
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m = M * B, т 

M – норма використання при обслуговуванні ліквідації проливів, т/1000 м3; 

B – кількість використання ППМ на будівельному майданчику, 10 м3. 

Норматив утворення промасляного піску становить 1,200 т/період будівництва. 

7. Код та назва за Національним переліком відходів – 17 09 04 Змішані відходи 

будівництва і знесення будівель інші, ніж зазначені в 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03. 

Відходи будівельних робіт включають в себе наступні компоненти: 

- відходи основних та допоміжних матеріалів і речовин, які використовуються в 

будівництві (гравію, щебню, піску, наповнювачів, гіпсоцемента, мастики, речовин зв’язу-

ють і т.п.); 

- відходи виробничо-технологічні, що утворюються в будівництві (камінь, залишки 

асфальту, конструкції металеві та залізобетонні зіпсовані, відходи змішані будівництва). 

Передбачувана кількість будівельного сміття складе не більше 5,0 тонн. 

Перелік та розрахункова кількість утворення видів відходів при виконанні підготов-

чих та будівельних робіт наведено в таблиці 1.43. 

Таблиця 1.43 – Відомості про обсяги та характеристку відходів, утворення яких мо-

жливе при виконанні підготовчих та будівельних робіт 

№ 
п/п 

Код та назва відходу 
Національного переліку відходів 

Назва і код відходів згідно 
Положення про контроль за 

транскордонними перевезеннями 
небезпечних відходів та їх 

утилізацією/видаленням і Жовтого та 
Зеленого переліків відходів 

Кількість 
відходу 

т/рік; 
м3/рік* 

1 
15 01 10* Упаковка, що містить 

залишки або забруднена 
небезпечними речовинами 

А4070 
Відходи виробництва, одержання і 
застосування чорнила, барвників, 
пігментів, фарб, лаків, оліфи, за 
винятком відходів, зазначених у 

Зеленому переліку відходів 

0,042 

2 12 01 13 Відходи процесів 
зварювання Інші відходи і брухт чорних металів 0,020 

3 20 03 01 
Змішані побутові відходи Побутові відходи 3,019 

4 20 03 04 Шлами септичних 
ємностей Побутові відходи 100,625* 

5 

15 02 02* Абсорбенти, 
фільтрувальні матеріали 

(включаючи оливні фільтри інакше 
не зазначені), обтиральне ганчір'я 

та захисний одяг, забруднені 
небезпечними речовинами 

A3020 
Відпрацьовані нафтопродукти, 
непридатні для використання за 

призначенням (у тому числі 
відпрацьовані моторні, індустріальні 

масла та суміші) 

0,484 

6 

15 02 02* Абсорбенти, 
фільтрувальні матеріали 

(включаючи оливні фільтри інакше 
не зазначені), обтиральне ганчір'я 

A3020 
Відпрацьовані нафтопродукти, 
непридатні для використання за 

призначенням (у тому числі 

1,200 



 

86 
 

№ 
п/п 

Код та назва відходу 
Національного переліку відходів 

Назва і код відходів згідно 
Положення про контроль за 

транскордонними перевезеннями 
небезпечних відходів та їх 

утилізацією/видаленням і Жовтого та 
Зеленого переліків відходів 

Кількість 
відходу 

т/рік; 
м3/рік* 

та захисний одяг, забруднені 
небезпечними речовинами 

відпрацьовані моторні, індустріальні 
масла та суміші) 

7 

17 09 04 
Змішані відходи будівництва і 

знесення будівель інші, ніж 
зазначені в 17 09 01, 17 09 02, 17 09 

03 

- 15,0 

Під час проведення підготовчих та будівельних робіт, забезпечується роздільне 

збирання відходів будівництва та знесення, їх облік та передача суб’єктам господарю-

вання у сфері управління відходами, що забезпечують їх оброблення. 

Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів у період експлуатації 

В процесі функціонування АЗК очікується утворення наступних відходів: 

1. Код та назва відходу Національного переліку відходів – 20 01 36 Списане 

електричне і електронне обладнання інше, ніж зазначене в 20 01 21, 20 01 23 та 20 01 35 – 

очікувана кількість до 0,01 т/рік; 

2. Код та назва відходу Національного переліку відходів – 15 01 02 Пластмасова 

упаковка – очікувана кількість утворених відходів становить 0,2 т/рік; 

3. Код та назва відходу Національного переліку відходів – 20 01 01 Папір та 

картон  – очікувана кількість утворних відходів становить 0,3 т/рік; 

4. Код та назва за Національним переліком відходів – 15 02 02* Абсорбенти, 

фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне 

ганчір'я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами. 

Норма утворення забрудненого піску (0,1 т піску на 1000 м3 обороту нафтопродуктів 

в рік) прийнята по аналогії з іншими діючими підприємствами, і вираховується за 

формулою: 

M=Q×q, т/рік  

де: Q – обіг нафтопродуктів на АЗК, Q = 2,170 тис. м3/рік; 

q – питомий показник утворення забрудненого піску, q = 0,1 т/м3. 

Таким чином, кількість піску, забрудненого нафтопродуктам, становитиме  

0,217 т/рік. 

5. Код та назва за Національним переліком відходів – 15 02 02* Абсорбенти, 

фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне 

ганчір’я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами. 
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Згідно  «Сборника  удельных  показателей  образования  отходов  производства  и 

потребления»   п.   3.3   норматив   обтиральних   матеріалів   при   обслуговуванні 

устаткування та обладнання 0,1 кг/зміна, k – вміст масла та нафтопродуктів в обтиральних 

матеріалах, k = 0,2. 

На території АЗК буде встановлено 6 ПРК, кількість змін протягом доби – 3. 

Таким чином, відходів промасленого ганчір’я утворюється: 

0,1×6×3×365×10−3 = 0,657 т/рік 

Таким чином, кількість матеріалів обтиральних, зіпсованих, відпрацьованих чи 

забруднених становитиме 0,657 т/рік. 

6. Код та назва за Національним переліком відходів – 13 05 03* Шлами 

масловловлювачів. 

Кількість дощових вод, що підлягають очищенню (л/сек) визначається згідно ДСТУ-

Н Б В.2.5-71:2013 «Споруди для очищення поверхневих стічних вод. Настанова з 

проектування» по формулі:  

Qсек = qr × η × F 

де: qr - інтенсивність дощового стоку з 1 га при розрахунковій тривалості дощу 20 

хв; qr =4,5 л/сек  

η – коефіцієнт, що враховує нерівномірність дощу; η=1,0;  

F - площа водозбору стоку, F = 0,528 га 

Qсек = 4,5 × 1 × 0,528 = 2,376 л/сек 

Річна кількість зливових вод з території АЗК (м3/рік), визначається за формулою:  

Wg =W × F, 

де: W - річна кількість зливових стоків з 1 га (м3), розраховується за формулою:  

W=10 × hg × Ψ 

де: hg – середня кількість опадів за рік; hg = 560 мм;  

Ψ – середній коефіцієнт стоку, який залежить від роду поверхонь і їх площі, Ψ = 0,8;  

W = 10 × 560 × 0,8 = 4480 м3 

Wg = 4480 × 0,528 = 2365,440 м3/рік 

Загальна кількість затриманих речовин визначається за формулою:  

Мн = (С1-С2) × Wg × 10-3 

де: С1, С2 – вміст забруднюючих речовин у стічних водах до та після очистки, кг/м3.  

Якісна характеристика дощових стоків згідно ДБН В.2.3-15:2007 «Споруди транс-

порту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»:  

- до очищення:  

- завислі речовини – 500 мг/л (або 0,5 кг/м3);  
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- нафтопродукти – 40 мг/л (або 0,04 кг/м3).  

- після очищення:  

- завислі речовини – 10,0 мг/л (або 0,01 кг/м3);  

- нафтопродукти – 0,3 мг/л (або 0,0003 кг/м3).  

Розрахунок кількості затриманих речовин на очисних спорудах: 

Кількість затриманих завислих речовин (шлам) на очисних спорудах складає:  

Мн = (0,5 – 0,01) × 2365,440 × 10-3 = 1,159 т/рік 

Кількість затриманих нафтопродуктів на очисних спорудах складає: 

Мн = (0,04 – 0,0003) × 2365,440 × 10-3 = 0,094 т/рік. 

Для зберігання вловленого шламу передбачено ємність об’ємом 0,05 м3 і по мірі 

накопичення шлам нафтопродуктів, вивозиться на оброблення організацією, яка має 

ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами. 

7. Код та назва за Національним переліком відходів – 16 07 08* Відходи, що 

містять оливи та нафтопродукти 

 Відповідно до технологічних рішень передбачаються планові (не менше одного разу 

на два роки) та по мірі накопичення, зачищення резервуарів. Розрахунок проводиться згідно 

з п.1.7.2 «Временных методических рекомендаций по расчету нормативов образования 

отходов производства и потребления» за формулою: 

M=(V×k)/1000 , т/рік 

де: V – річний обсяг палива, що зберігався в резервуарі, т/рік; 

k – питомий норматив утворення нафтошламу на 1 тону палива, що зберігається, кг/т, 

kбензин = 0,04 кг/т, kДП = 0,9 кг/т. 

V бензин = 1050*0,73 = 766,5 т/рік, V ДП = 1120*0,83 = 929,6 т/рік. 

М=(766,5 × 0,04) / 1000 = 0,031 

М=(929,6 × 0,9) / 1000 = 0,837 

Таким чином, кількість відходів нафтопродуктів, що утворюватимуться під час 

зачищення резервуарів для зберігання нафтопродуктів на АЗК становитиме 0,867 т/рік. 

8. Код та назва за Національним переліком відходів – 20 03 01 Змішані побутові 

відходи 

Відходи від життєдіяльності працівників 

Обсяги утворення твердих побутових відходів розраховані на підставі «Правил на-

дання послуг з вивезення побутових відходів» затверджених Постановою КМУ від 

10.12.2008 р. №1070 і складають: на 1 працівника – 0,075 т/рік; 

Кількість працівників на підприємстві планованої діяльності – 26 осіб. 
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Таблиця 1.44 – Кількість побутових відходів, що утворюється на підприємстві 

Джерело утворення побутових від-
ходів 

Кількість 
прац. 

Норматив утво-
рення 

Кількість ТПВ, 
т/рік 

Працівники підприємства, люд 26 0,075 1,95 

Відходи, одержані в процесі прибирання території. 

Розрахунок проводиться на підставі «Правил надання послуг з вивезення побуто-

вих відходів» затверджених Постановою КМУ від 10.12.2008 р. №1070» за формулою:  

M = S × m, т/рік, 

де S – площа твердих покриттів, що прибираються, м2 =  м2; 

m – питома величина утворення з 1 м2 твердих покриттів, m = 0,005 т/м2. 

0,005 х 5280 = 26,4 т/рік. 

Кількість утворених твердих побутових відходів внаслідок побутової діяльності 

працівників становить 1,95 т/рік. При прибиранні території очікується утворення 26,4 т/рік. 

Кількість утворених твердих побутових відходів внаслідок діяльності відвідувачів АЗК 

становитиме  31,65 т/рік. 

Таким чином, загальна кількість твердих побутових відходів, утворених за 1 рік 

функціонування становитиме 60,000 т. 

9. Код та назва за Національним переліком відходів – 19 08 10* Жири і суміші 

олій від олійно-водної сепарації інші, ніж зазначені в 19 08 09. 

Розрахунок утвореного шламу після жировловлювача визначається аналогічно за 

формулою: 

VN = S * Kct * (O1 - O2) / (1 - VO / 100) / 1000000, т/рік 

S – обсяг зливних стоків, 122,64 м3/рік; 

Kct – коефіцієнт стоку, 1; 

O1 – концентрація шламу (на вході), 448 мг/л; 

O2 – концентрація шламу (на виході), 0,49 мг/л; 

VO – вологість шламу, 60%. 

Таким чином, утворення шламу від жировловлювача, становитиме  

0,137 т/рік. 

10. Код та назва за Національним переліком відходів – 20 01 10 Одяг. 

До складу зазначеної групи відходів відносяться вилучені з ужитку комбінезони (1,2 

кг), білизна натільна (0,6 кг), берет (0,3 кг), чоботи (2 кг), рукавиці (0,2 кг) та респіратор 

пилогазозахисний (0,1 кг). Середні показники періодичності заміни спецодягу становлять 1 

раз на рік. Середня вага всього спецодягу відпрацьованого становить 4,4 кг. 

За рік на підприємстві 26 працівників забезпечується спецодягом, тобто обсяг 
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утворення спецодягу розраховується наступним чином (т/рік): 

M=� (mi/ti×ni)×10
-3, т/рік 

де: mi – маса спецодягу (ЗІЗ), кг; 

ni – кількість працівників, забезпечених спецодягом, осіб; 

ti – періодичність заміни спецодягу, років. 

Таким чином, кількість зіпсованого або забрудненого одягу, непридатного для 

подальшого використання становить 0,114 т/рік. 

Таблиця 1.45 – Відомості про обсяги та характеристику відходів, утворення яких мо-

жливе під час здійснення планованої діяльності 

№ 
п/п 

Код та назва відходу 
Національного переліку відходів 

Назва і код відходів згідно Положення 
про контроль за транскордонними 

перевезеннями небезпечних відходів та 
їх утилізацією/видаленням і Жовтого та 

Зеленого переліків відходів 

Кількість 
відходу 

т/рік 

1 

20 01 36 Списане електричне і 
електронне обладнання інше, ніж 
зазначене в 20 01 21, 20 01 23 та 

20 01 35 

Склобій та інші відходи і бій скла, за 
винятком скла електронно-променевих 

трубок та інших видів активованого скла 
0,01 

2 15 01 02 Пластмасова упаковка В3010 Тверді пластмасові відходи 0,2 

3 20 01 01 Папір та картон Відходи і макулатура паперова та 
картонна 0,3 

4 13 05 03* Шлами 
масловловлювачів - 1,253 

5 

15 02 02* 
Абсорбенти, фільтрувальні 

матеріали (включаючи оливні 
фільтри інакше не зазначені), 

обтиральне ганчір'я та захисний 
одяг, забруднені небезпечними 

речовинами 

A3020 
Відпрацьовані нафтопродукти 

непридатні для використання за 
призначенням (у тому числі 

відпрацьовані моторні, індустріальні 
масла та їх суміші) 

0,217 

6 

15 02 02* 
Абсорбенти, фільтрувальні 

матеріали (включаючи оливні 
фільтри інакше не зазначені), 

обтиральне ганчір'я та захисний 
одяг, забруднені небезпечними 

речовинами 

A3020 
Відпрацьовані нафтопродукти 

непридатні для використання за 
призначенням (у тому числі 

відпрацьовані моторні, індустріальні 
масла та їх суміші) 

0,657 

7 
16 07 08* 

Відходи, що містять оливи та 
нафтопродукти 

A3020 
Відпрацьовані нафтопродукти 

непридатні для використання за 
призначенням (у тому числі 

відпрацьовані моторні, індустріальні 
масла та їх суміші) 

0,867 

8 20 03 01 
Змішані побутові відходи Побутові відходи 60,00 

9 20 01 10 
Одяг 

B3030 
Текстильні відходи 0,114 

10 
19 08 10* Жири і суміші олій від 
олійно-водної сепарації інші, ніж 

зазначені в 19 08 09 
- 0,137 
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Усі відходи, що утворюються на підприємстві мають визначені шляхи управління з 

ними, більше того, утворюються в незначних кількостях, в результаті чого можна зробити 

висновок, що реалізація планованої діяльності не призведе до помірного порушення 

природних компонентів та носить допустимий вплив на навколишнє середовище.  

Відповідно до ДБН В.2.2-9-2018 система видаляння сміття, відходів і нечистот у 

громадських будинках повинна відповідати загальним вимогам до санітарно-гігієнічних 

приміщень і пристроїв при цьому особлива увага приділяється запобіганню загрози 

забруднення повітря, води, ґрунтів та можливості розповсюдження паразитуючих комах, 

гризунів та інших шкідників. 

Засоби управління зі сміттям повинні бути узгоджені з системою очищення 

населеного пункту. 

Контейнерні майданчики повинні мати водонепроникне тверде покриття та бути 

обладнані навісами, огорожею та ізольовані від об’єктів обслуговування населення. 

Контейнерні майданчики повинні бути віддалені від меж земельних ділянок навчальних та 

лікувально-профілактичних закладів, стін житлових та громадських будівель і споруд, 

майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення на відстань не менше 20 м.  

Кількість контейнерів для зберігання побутових відходів визначається чисельністю 

населення, що ними користується, та нормами надання послуг з вивезення побутових 

відходів. Сумарний об’єм контейнерів для зберігання побутових відходів повинен 

перевищувати фактичний об’єм їх утворення на 25 відсотків. 

Перевезення окремих складових побутових відходів, що не загнивають та не 

утворюють неприємних запахів, допускається здійснювати рідше, за графіками, 

узгодженими у відповідності до Закону України «Про управління відходами». 

1.5.4 Оцінка очікуваного впливу на водні ресурси 

Оцінка за видами та кількістю очікуваних скидів у період будівництва 

У період проведення будівельних робіт вода потрібна для забезпечення господар-

сько-побутових, питних та протипожежних потреб. Тимчасове водопостачання будівель-

ного майданчика передбачається привозною водою. 

Для питних потреб буде використовуватися привозна бутильована вода. Якість даної 

води повинна відповідати ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призна-

ченої для споживання людиною». 

Для задоволення господарсько-побутових потреб працюючих на будівництві перед-

бачається облаштування тимчасових мобільних санітарних кабінок з біотуалетом та уми-

вальником. Водозабезпечення господарсько-побутових потреб передбачається привозною 

водою питної якості, що буде постачатись на будівельний майданчик на договірних умовах. 
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Розрахунки витрати водоспоживання під час виконання підготовчих та будівельних 

робіт представлені у розділі 1.4 Звіту. 

Відповідно до проведених розрахунків прогнозовані витрати води складуть 110,688 

м3/період будівництва, а саме: 

• питні потреби – 10,063 м3/період будівництва;  

• господарсько-побутові потреби – 100,625 м3/період будівництва. 

Витрата води на зовнішнє пожежогасіння прийнята 15 л/с. 

Збір господарсько-побутових стічних вод передбачається в санітарно-побутові уста-

новки контейнерного типу біотуалету. Стоки в міру необхідності вивозитимуться 

асенізаційною машиною згідно договору на обслуговування мобільної санітарної кабінки. 

Під час будівництва АЗК забір води з водних об’єктів та скид стічних вод у поверх-

неві води чи на ґрунт не передбачається. Знешкодження господарсько-побутових стічних 

вод, що утворюватимуться в процесі виконання підготовчих та будівельних робіт 

здійснюватиметься на очисних спорудах повного біологічного очищення у відповідності з 

укладеними договорами, в зв’язку з чим забруднення водних джерел не очищеними або не-

достатньо очищеними стоками не відбуватиметься. 
Оцінка за видами та кількістю очікуваних скидів у період експлуатації 

Водопостачання 

Під час експлуатації АЗК використання води передбачається на: питні потреби пер-

соналу АЗК; господарсько-побутові потреби та на пожежогасіння. 

Режим роботи АЗК: 365 днів на рік, в т. ч. 15 днів на проведення регламентних та 

ремонтних робіт). Загальна кількість працюючих АЗК складає 26 осіб. Для питних потреб 

персоналу передбачається використання привізної бутильованої води відповідно до ДСан-

ПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання люди-

ною». 

Водопостачання на господарсько-побутові потреби передбачається від централізо-

ваної мережі водопостачання м. Кам’янське. Договір на водопостачання буде укладений до 

введення в експлуатацію АЗК. 

Відведення очищених господарсько-побутових стоків від санітарно-технічних 

приладів проводиться внутрішньою системою каналізації одним випуском у зовнішню 

мережу – міську каналізаційну мережу. Стічні води від мийок міні-кухні відводяться 

окремим випуском через сепаратор жиру «FatProtec C-1» (або аналог). Відведення 

очищених господарсько-побутових стічних вод передбачається міську каналізаційну 

мережу м. Кам’янське на основі відповідного договору, який буде заключений до введення 

в експлуатацію АЗК. Вловлений в жировловлювачі жир передається на оброблення 
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спеціалізованим підприємствам за договором який буде заключений до введення в 

експлуатацію АЗК. 

Водовідведення дощових і талих стоків передбачається через проектовану мережу 

дощової каналізації на проектовані очисні споруди дощових і талих стоків «Rainpark 

ПБМО-700» (або аналог). З метою забезпечення раціонального використання водних ресу-

рсів, розглядається питання використання уловленого поверхневого стоку після прохо-

дження всіх етапів очищення на власних локальних очисних спорудах для поливу території 

(полив зелених насаджень та удосконалених покриттів, тротуарів, проїздів). В разі унемо-

жливлення поливу території, очищені стоки дощових і талих вод будуть відводитись в мі-

ську дощову каналізаційну мережу. 

Зовнішнє пожежогасіння здійснюватиметься від пожежного гідранта. Витрата води 

на зовнішнє пожежогасіння прийнято 15 л/с.  

Розрахункові витрати водоспоживання при експлуатації об’єкту визначені згідно з 

Законом України про питну воду та питне водопостачання за № 2918-111 від 10 січня 2002 

р. та ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація». Розрахункова планована 

витрата води на потреби АЗК наведена в таблиці 1.46. 

Таблиця 1.46 – Витрата води на потреби АЗК при експлуатації 

Потреби Позначення/Формула Показник 
1. Споживання питної води 

Норма витрати води бутильваної qпит 2,5 л/особа 
Кількість працюючих N 26 осіб 

Кількість робочих днів Т 365 днів 
Загальний об’єм споживання води Qпит = (qпит · N · Т) : 1000 23,725 м3/період 

Господарсько-побутові стоки.  

Будівля АЗК обладнується системою господарсько-побутової каналізації. 

Розрахунок наведено нижче в таблиці. 

Таблиця 1.47 – Розрахунок господарсько-побутових стоків при експлуатації АЗК 

1. Господарсько-побутові потреби (стоки) 
1.1 Господарсько-побутові потреби працюючих 

Норма витрати води питної (ДБН В.2.5- 
64:2012, додаток А, Таблиця А.2, п. 19) qгосп 25 л/особа 

Кількість працюючих N 26 осіб 
Кількість робочих днів на рік Т 365 днів 

Загальний річний об’єм споживання води Qгосп = (qгосп · N · Т) : 1000 237,250 м3/період 
1.2 Побутові потреби відвідувачів (стоки) 

Норма витрати води питної qгосп 15 л/особа 
Кількість відвідувачів на добу N 75 осіб 
Кількість робочих днів на рік Т 365 днів 

Загальний річний об’єм споживання води Qгосп = (qгосп · N · Т) : 1000 410,625 м3/період 
Разом на господарсько-побутові потреби 647,875 м3 

1.3 Потреби на діяльність кафе швидкого харчування (стоки) 
Норма витрати води питної (ДБН В.2.5- Qвироб 2 л/страва 
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64:2012, додаток А, Таблиця А.2, п. 9) 
Кількість страв N 168 страв/доба 

Кількість робочих днів на рік Т 365 днів 
Загальний річний об’єм споживання води Qвироб = (qвироб · N · Т) : 1000 122,64 м3/період 

Утворення господарсько-побутових стоків та стоків від кухні становить – 770,515 

м3/рік. 

Відведення очищених господарсько-побутових стоків від санітарно-технічних 

приладів проводиться внутрішньою системою каналізації одним випуском у зовнішню 

мережу – міську каналізаційну мережу. Стічні води від мийок міні-кухні відводяться 

окремим випуском через сепаратор жиру «FatProtec C-1» (або аналог). Відведення 

очищених господарсько-побутових стічних вод передбачається в міську каналізаційну 

мережу м. Кам’янське на основі відповідного договору, який буде заключений до введення 

в експлуатацію АЗК. Вловлений в жировловлювачі жир передається на оброблення 

спеціалізованим підприємствам за договором який буде заключений до введення в 

експлуатацію АЗК. 

Стоки дощових і талих вод 

Майданчик планованої діяльності обладнується системою дощової каналізації, яка 

забезпечує відведення дощових і талих вод з твердих покриттів майданчику. Очищення сті-

чних дощових вод здійснюється в очисних спорудах дощових стічних вод, продуктивністю 

30 л/с. 

Загальний об`єм дощових вод, що стікають з території водозбірних басейнів (Wg), 

рекомендується визначати за формулою: 

Wg=10∙hg∙Y∙F, м3/рік 

де:  

hg – середньорічний шар опадів за рік, 560 мм; 

F – площа басейну водозбору, F= 0,528 га; 

Y – коефіцієнт стоку, Y= 0,8. 

Wg = 10 × 560 × 0,8 × 0,528 = 2365,440 м3/рік 

За визначених умов, об’єм дощових вод, що стікають з території підприємства, 

становить 2365,440 м3/рік. 

Поверхневі стоки (дощові і талі води). Відвід поверхневих стоків з території 

автозаправного комплексу передбачений по спланованій території у понижені місця 

рельєфу з подальшим випуском через дощоприймальні канали на очисні споруди 

поверхневих стоків. 

Зовнішня мережа дощової каналізації з місць локальних забруднень 



 

95 
 

нафтопродуктами забезпечує самопливне відведення дощових і талих вод з місць зливу та 

роздачі ПММ, площадок тимчасового зберігання автотранспорту і з території АЗК, для 

очистки на очисні споруди стічних вод (сепаратор нафтопродуктів) типу «Rainpark 

ПБМО700» (або аналог), з максимальною продуктивністю 30 л/с. 

Очищені на ЛОС стоки відводяться в дощощу каналізацію міста. Нафтопродукти та 

осад, вловлені на локальних очисних спорудах збираються і вивозяться спеціалізованими 

підприємствами на подальшу обробку згідно договору, який буде заключений до введення 

в експлуатацію АЗК. 

З усіх боків майданчика з заправними острівцями влаштовуються решітки, що 

запобігають можливості переливання палива за його межі. Для запобігання попадання 

палива у систему дощової каналізації з вузлів зливу палива у випадку розгерметизації 

автоцистерни запроектований колодязь з трьохходовим краном. 

Скидання стічних чи інших зворотних вод у водні об’єкти не передбачається. 

Потенційні джерела хімічного та біологічні забруднення поверхневих вод та 

водоносних горизонтів, з урахуванням прийнятих технологічних рішень та охоронних 

заходів, відсутні.  

1.5.5 Оцінка за видами та кількістю очікуваного шумового та вібраційного за-

бруднення 

Шум – одна з форм фізичного (хвильового) забруднення навколишнього 

середовища, адаптація до якого організмів практично неможлива. Джерелами шуму є всі 

види транспорту, промислові об’єкти, діяльність працюючого персоналу та ін. 

Шум антропогенного характеру, який виникає при експлуатації машин різної 

потужності чи при виконанні технологічних процесів, називається технічним 

(виробничим). Технічний шум розглядається як забруднення навколишнього природного 

середовища. 

Основними джерелами шуму на будівельному проммайданчику, які можуть 

створити шумове забруднення в період будівельно- монтажних робіт, є робота 

спецтехніки. 

Оцінка очікуваного шумового забруднення під час робіт з будівництва 

Для визначення тимчасового впливу шуму при будівельних роботах проведено 

акустичний розрахунок. Рівень звукового тиску визначено у розрахункових точках на межі 

житлової забудови та нормативної СЗЗ. 

Розрахунок шумового впливу виконаний згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 «Настанова 

з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях» Київ, Мінрегіон України, 2014 р.  

Максимально можливий рівень шуму може бути при одночасній роботі будівельних 
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машин становить 86 дБА. 

Сумарний еквівалентний рівень звуку LA екв сум і сумарний максимальний рівень 

звуку дБА, кількох джерел з непостійним шумом розраховується за формулою: 

LА сум=10lg �� 100,1∙Lекв

n

i=1

� 

Розрахунок шумового впливу від пересувних джерел проводиться для денного та 

нічного періодів доби, згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 «Настанова з розрахунку та 

проектування захисту від шуму сельбищних територій» (далі – Методика) та характеристик 

технологічного обладнання з урахуванням рівнів шуму, що утворюються від вищезгаданих 

джерел. 

Рівень звуку в розрахункових точках на території житлової забудови LAтер і, дБа, від 

джерел шуму визначається за формулою: 

LА тер і=LА − ΔLАвідст− ΔLАпов− ΔLАпок− LАекр −ΔLАзел− ΔLАобм+ ΔLАвідб, 

де: LA – відповідна шумова характеристика джерела шуму у дБА; 

ΔLAвідст – поправка, що враховує зниження рівня звуку в залежності від відстані r 

(м), між джерелом та розрахунковою точкою, визначається в залежності від геометричних 

розмірів джерела шуму, зображеного у вигляді прямокутника довжиною А, 160  м, і 

шириною В, 32  м, за формулою: 

 ΔLАвідст=10lg
πr(2r+A+B)+AB
π(2+A+A)+AB , 

де r – відстань, м, що відраховується від умовного акустичного контуру джерела 

шуму у напрямі від його умовного акустичного центра до розрахункової точки; 

ΔLAпов – поправка, що враховує зниження рівня звуку внаслідок затухання звуку 

в повітрі, визначається за формулою: 

 ΔLАпов=
5r

1000 , 

де: ΔLAпок – поправка, що враховує вплив на рівень звуку в розрахунковій точці типу 

покриття території, за відсутності екранів на шляху поширення шуму і акустично твердим 

покриттям (щільний ґрунт, асфальт, бетон, вода); 

ΔLAекр – поправка, що враховує вплив на рівень звуку екранами на шляху 

поширення шуму екраном-стінкою, визначається за рисунком 4 Методики, в залежності від 

виду джерела шуму та числа Франеля N; 

ΔLAзел – поправка, що враховує зниження рівня звуку смугами зелених насаджень, 

що визначають за формулою: 

ΔLАзел=ΔLАрайон+ ΔLАпос 
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де ΔLAрайон – шумозахисна ефективність смуг зелених насаджень, дБА, визначається 

відповідно до таблиці 17 Методики, в залежності від схеми шумозахисної смуги та номера 

вегетаційної зони території України; 

ΔLAпос – збільшення шумозахисної ефективності смуг зелених насаджень, пов'я-

зане із збільшенням періоду вегетації у містах, дБА, визначається відповідно до таблиці 18 

Методики, в залежності від групи поселення; 

ΔLAобл – поправка, що враховує зниження рівня звуку внаслідок обмеження кута 

видимості джерела шуму з розрахункової точки, визначають за формулою: 

LАобл=-10lg �
S

Sповн
� 

де: S – площа екранованої або неекранованої ділянки території, яку займає джерело 

шуму, S = 5280 м2; 

Sповн – площа всієї території, яку займає джерело шуму, S = 5280 м2; 

ΔLAвідб – поправка, що враховує підвищення рівня звуку в розрахунковій точці 

внаслідок накладання звуку, відбитого від огороджувальних конструкцій будівель, 

визначається відповідно до таблиці 11 Методики. 

Вихідні дані для розрахунків рівнів шуму в розрахункових точках наведені в таблиці 

1.48. Результати розрахунків наведені в таблиці 1.49. 

Таблиця 1.48 – Вихідні дані для розрахунків рівнів шуму в розрахункових точках 

№ 
п/п 

Параметр 

найменування позна-
чення 

одиниці вимі-
рювання значення 

Поправка, що враховує зниження рівня звуку в залежності від відстані r (м), між джерелом в розрахунковою 
точкою 

1. 

КТ №1. Житлова забудова СЗЗ (північний напрямок) ∆LА відст дБА 7,71 
КТ №2. Нормативна СЗЗ (північно-східний напрямок) ∆LА відст дБА 9,48 
КТ №3. Нормативна СЗЗ (східний напрямок) ∆LА відст дБА 9,48 
КТ №4. Житлова забудова (південно-східний напря-
мок) ∆LА відст дБА 7,85 

КТ №5. Житлова забудова (південний напрямок) ∆LА відст дБА 9,27 
КТ №6. Житлова забудова (південно-західний напря-
мок) ∆LА відст дБА 9,16 

КТ №7. Нормативна СЗЗ (західний напрямок) ∆LА відст дБА 9,48 
КТ №8. Нормативна СЗЗ (північно-західний напрямок) ∆LА відст дБА 9,48 

Відстань від умовного акустичного контуру джерела шуму у напрямі від його умовного акустичного центра 
до розрахункової точки 

2. 

КТ №1. Житлова забудова СЗЗ (північний напрямок) r1 м 35 
КТ №2. Нормативна СЗЗ (північно-східний напрямок) r2 м 50 
КТ №3. Нормативна СЗЗ (східний напрямок) r3 м 50 
КТ №4. Житлова забудова (південно-східний напря-
мок) r4 м 36 

КТ №5. Житлова забудова (південний напрямок) r5 м 48 
КТ №6. Житлова забудова (південно-західний напря-
мок) r6 м 47 

КТ №7. Нормативна СЗЗ (західний напрямок) r7 м 50 
КТ №8. Нормативна СЗЗ (північно-західний напрямок) r8 м 50 

Поправка, що враховує зниження рівня звуку внаслідок затухання звуку в повітрі 
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3. 

КТ №1. Житлова забудова СЗЗ (північний напрямок) ∆LА пов дБА 0,175 
КТ №2. Нормативна СЗЗ (північно-східний напрямок) ∆LА пов дБА 0,25 
КТ №3. Нормативна СЗЗ (східний напрямок) ∆LА пов дБА 0,25 
КТ №4. Житлова забудова (південно-східний напря-
мок) ∆LА пов дБА 0,18 

КТ №5. Житлова забудова (південний напрямок) ∆LА пов дБА 0,24 
КТ №6. Житлова забудова (південно-західний напря-
мок) ∆LА пов дБА 0,235 

КТ №7. Нормативна СЗЗ (західний напрямок) ∆LА пов дБА 0,25 
КТ №8. Нормативна СЗЗ (північно-західний напрямок) ∆LА пов дБА 0,25 

Поправка, що враховує вплив на рівень звуку в розрахунковій точці типу покриття території 

4. 

КТ №1. Житлова забудова СЗЗ (північний напрямок) ∆LА пок дБА -1,05 
КТ №2. Нормативна СЗЗ (північно-східний напрямок) ∆LА пок дБА 0,79 
КТ №3. Нормативна СЗЗ (східний напрямок) ∆LА пок дБА 0,79 
КТ №4. Житлова забудова (південно-східний напря-
мок) ∆LА пок дБА -0,90 

КТ №5. Житлова забудова (південний напрямок) ∆LА пок дБА 0,58 
КТ №6. Житлова забудова (південно-західний напря-
мок) ∆LА пок дБА 0,47 

КТ №7. Нормативна СЗЗ (західний напрямок) ∆LА пок дБА 0,79 
КТ №8. Нормативна СЗЗ (північно-західний напрямок) ∆LА пок дБА 0,79 

Поправка, що враховує вплив на рівень звуку екранами на шляху поширення шуму екраном-стінкою 

5. 

КТ №1. Житлова забудова СЗЗ (північний напрямок) ∆LА екр дБА 28 
КТ №2. Нормативна СЗЗ (північно-східний напрямок) ∆LА екр дБА 28 
КТ №3. Нормативна СЗЗ (східний напрямок) ∆LА екр дБА 28 
КТ №4. Житлова забудова (південно-східний напря-
мок) ∆LА екр дБА 28 

КТ №5. Житлова забудова (південний напрямок) ∆LА екр дБА 28 
КТ №6. Житлова забудова (південно-західний напря-
мок) ∆LА екр дБА 28 

КТ №7. Нормативна СЗЗ (західний напрямок) ∆LА екр дБА 28 
КТ №8. Нормативна СЗЗ (північно-західний напрямок) ∆LА екр дБА 28 

Поправка, що враховує зниження рівня звуку смугами зелених 
насаджень ∆LА зел дБА 5,0 

Шумозахисна ефективність смуг зелених насаджень ∆LА район дБА 5,0 
Збільшення шумозахисної ефективності смуг зелених наса-
джень, пов'язане із збільшенням періоду вегетації у містах ∆LА пос дБА 0 

Поправка, що враховує зниження рівня звуку внаслідок обме-
ження кута видимості джерела шуму з розрахункової точки ∆LА обм дБА 0 

6. 
Площа екранованої або неекранованої ділянки терито-
рії, яку займає джерело шуму S м2 5152 

Площа всієї території, яку займає джерело шуму Sповн м2 5152 
Поправка, що враховує підвищення рівня звуку в розрахунко-
вій точці внаслідок накладання звуку, відбитого від огороджу-
вальних конструкцій будівель 

∆LА відб дБА 1,0 

Таблиця 1.49 – Результати розрахунків звуку в розрахункових точках від будівельної 

техніки 
Рівень еквівалентного рівня звуку в розрахункових точках на території житлової забудови 

КТ №1 КТ №1. Житлова забудова СЗЗ (північний напрямок) LА тері (екв) дБА 47,16 
КТ №2 КТ №2. Нормативна СЗЗ (північно-східний напрямок) LА тері (екв) дБА 43,48 
КТ №3 КТ №3. Нормативна СЗЗ (східний напрямок) LА тері (екв) дБА 43,48 
КТ №4 КТ №4. Житлова забудова (південно-східний напрямок) LА тері (екв) дБА 46,88 
КТ №5 КТ №5. Житлова забудова (південний напрямок) LА тері (екв) дБА 43,91 
КТ №6 КТ №6. Житлова забудова (південно-західний напрямок) LА тері (екв) дБА 44,13 
КТ №7 КТ №7. Нормативна СЗЗ (західний напрямок) LА тері (екв) дБА 43,48 
КТ №8 КТ №8. Нормативна СЗЗ (північно-західний напрямок) LА тері (екв) дБА 43,48 

Допустиме значення вдень LА тері (екв) дБА 60,00 
Допустиме значення вночі LА тері (екв) дБА 50,00 
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Допустимі рівні шуму наведено в Наказі Міністерства охорони здоров’я України № 

463 від 22.02.2019 року «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів 

шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» 

та в даному розрахунку приймаються, як для території житлової забудови, на яку впливає 

шум об’єктів будівництва. 

Таким чином, розрахунки показали, рівень шуму та звукового тиску під час 

будівництва автозаправного комплексу не перевищать нормативні значення для населених 

пунктів, з врахуванням того, що будівництво відбуватиметься лише вдень, вночі жодні 

технологічні процеси не відбуватимуться. Виробничий шум в період будівельно-

монтажних робіт не призведе до тимчасових незручностей та антропогенного впливу. 

Оцінка  очікуваного шумового забруднення при експлуатації автозаправного 

комплексу 

Джерелами шуму на АЗК є: насосне обладнання АЗК, дизель-генератор – 70 дБ(А) і 

канальні вентилятори – 70 дБ(А). Сумарний еквівалентний рівень звуку LA екв сум даних 

джерел становить 74 дБ(А), таким чином, очікувальні рівні шуму є менше гранично 

допустимих в 80 дБА екв. згідно вимог ДСН 3.3.6.037-99 для робочих місць техперсоналу 

АЗК. 

Для непроникнення шуму на прилеглу територію проектом передбачено відповідні 

конструктивні рішення для погашення шуму: 

– стіни будівель виконані з застосуванням шумопоглинаючого матеріалу; 

– вхідні двері та вікна забезпечені ущільнюючими прокладками; 

– для зменшення рівнів шуму вентилятори монтуються на віброізоляторах, 

повітропроводи з’єднуються за допомогою гнучких вставок.  

– резервний дизель – генератор встановлюється в глибині виділеної ділянки. 

Робота резервного дизель-генератора передбачена при аварійних ситуаціях 

(централізоване вимкнення електропостачання). Дизель-генератор захищений 

шумопоглинаючим і водонепроникним кожухом з дверцями і встановлений на бетонній 

площадці. Викид відпрацьованих газів від дизельгенератора здійснюється через вихлопні 

трубопроводи і металевий глушник, що поставляється в комплекті з дизель-генератором.  

Оцінка очікуваного шумового впливу від стаціонарних джерел на території АЗК 

Технологічне обладнання, що розташовується у приміщеннях комплексу, 

обмежується зовнішніми конструкціями будівель, особливої небезпеки для населення, що 

розміщене в межах нормативної СЗЗ. Розрахунок виконаний згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-

35:2013 «Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях» Київ, 

Мінрегіон України, 2014 р.  
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Рівні звукового тиску від роботи устаткування у розрахунковій точці визначаються 

за формулою: 

L= Lw - 15 lg(r)+10 lgФ - βar -10 lgΩ - ΔLА екр - βА зелl,  

де Lw – рівні звукової потужності джерела шуму в октавних смугах частот, дБ; 

r – відстані від розрахункової точки до акустичного центра джерела шуму, м; 

Ф – коефіцієнт спрямованості випромінювання шуму джерелом в напрямку 

розрахункової точки в октавних смугах частот, безрозмірний; (для джерел з рівномірним в 

усіх напрямках випромінюванням або за відсутності даних приймають Ф = 1); 

βa – величина затухання звуку в атмосфері в октавних смугах частот, дБ/м, 

(відносна вологість повітря – до 80 %, середня температура повітря – до +10 °С); 

Ω – просторовий кут, в який випромінюється шум даного джерела, Ω = 2π; 

ΔLAекр – величина зниження рівня звуку (еквівалентного рівня звуку) екраном, 

розташованим між джерелом шуму і розрахунковою точкою, дБ; 

βAзел – величина зниження рівня звуку (еквівалентного рівня звуку) смугами 

зелених насаджень, дБА/м,  

βАзел=0,01(f)1/3, 

де: f – середньогеометрична частота відповідної октавної смуги, Гц; 

l – ширина смуги зелених насаджень, м; 

Розрахунок рівнів звукового тиску наведений в таблиці 1.50. 

Таблиця 1.50 – Визначення рівнів звукового тиску в розрахунковій точці 
Показник Значення параметру в октавних смугах з середньогеометричними частотами, Гц 

позначення 

од. 
вимі-
рю-

вання 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

еквівале-
нтний 
рівень 
шуму 

LW дБ 83,80 76,80 71,80 68,80 68,80 66,80 62,80 56,80 73,80 
Ф - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ω - 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 

βа дБ/м 0,0001
1 

0,0003
8 

0,0010
2 

0,0019
7 

0,0035
7 

0,0087
6 0,0287 0,103 0 

△Lекр дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
𝛽𝛽зел дБ/м 0,040 0,050 0,063 0,079 0,100 0,126 0,159 0,200 0,000 
L1 дБ 35 46 41 38 38 35 31 22 43 
L2 дБ 50 43 38 35 35 33 28 18 40 
L3 дБ 50 43 38 35 35 33 28 18 40 
L4 дБ 36 45 40 37 37 35 30 22 42 
L5 дБ 48 44 39 36 35 33 28 19 41 
L6 дБ 47 44 39 36 36 33 28 19 41 
L7 дБ 50 43 38 35 35 33 28 18 40 
L8 дБ 50 43 38 35 35 33 28 18 40 

Допустимі 
значення 

вдень 
дБ 75 66 59 54 50 47 45 43 60 



 

101 
 

Допустимі 
значення 

вночі 
дБ 67 57 49 44 40 37 35 33 50 

Результати розрахунків шумового навантаження на межі житлової забудови та 

нормативної СЗЗ при експлуатації стаціонарних техногенних джерел шуму, показали, що 

перевищень допустимих показників при експлуатації комплексу не очікується. 

Оцінка очікуваного шумового впливу від автомобільної техніки, що 

пересуватиметься АЗК під час його експлуатації. 

Розрахунки при виконання даних технологічних операцій виконуються згідно 

ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 «Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму 

сельбищних територій» та формул 1.10 – 1.14. Кількість транспорту, що може одночасно 

перебувати на території комплексу, з врахуванням планованих парко-місць становить 

близько 30 одиниць. Сумарний еквівалентний рівень звуку LA екв сум транспорту становить 

57 дБ(А). 

Результати розрахунків в розрахункових точках наведені в таблиці 1.51. Усі правки, 

що враховують зниження рівня шуму, прийняті аналогічно до значень, наведених при 

розрахунку рівнів шуму під час будівництва комплексу. 

Таблиця 1.51 – Результати розрахунків звуку в розрахункових точках на території 

житлової забудови від окремого джерела шуму 

Рівень еквівалентного рівня звуку в розрахункових точках на території житлової забудови 
КТ №1. Житлова забудова СЗЗ (північний напрямок) LА тері (екв) дБА 18,16 
КТ №2. Нормативна СЗЗ (північно-східний напрямок) LА тері (екв) дБА 14,48 
КТ №3. Нормативна СЗЗ (східний напрямок) LА тері (екв) дБА 14,48 
КТ №4. Житлова забудова (південно-східний напрямок) LА тері (екв) дБА 17,88 
КТ №5. Житлова забудова (південний напрямок) LА тері (екв) дБА 14,91 
КТ №6. Житлова забудова (південно-західний напрямок) LА тері (екв) дБА 15,13 
КТ №7. Нормативна СЗЗ (західний напрямок) LА тері (екв) дБА 14,48 
КТ №8. Нормативна СЗЗ (північно-західний напрямок) LА тері (екв) дБА 14,48 

Допустиме значення вдень LА тері (екв) дБА 55,00 
Допустиме значення вночі LА тері (екв) дБА 45,00 

Таким чином, рівні шуму та звукового тиску на межі житлової забудови та прирівняних 

до неї об’єктів не перевищують нормативні значення для населених пунктів. Очікуваний рівень 

шуму від роботи техніки на межі житлової забудови нижче допустимого значення. 

1.5.6 Оцінка очікуваного впливу на клімат та мікроклімат 

В процесі функціонування автозаправного комплексу не очікуються виділення 

тепла, вологи, газів, що володіють парниковим ефектом і інших речовин, викиди яких 

можуть вплинути на клімат і мікроклімат в прилеглій місцевості. Виникнення 

мікрокліматичних умов, що сприяють розповсюдженню шкідливих або непритаманних 

даній території видів фауни і флори, в районі розміщення підприємства не передбачається. 

Особливості кліматичних умов не сприяють зростанню інтенсивності впливів планованої 
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діяльності на навколишнє середовище. 

Необхідність передбачення заходів із запобігання негативним впливам планованої 

діяльності на клімат і мікроклімат, а також пов’язаних з ними несприятливих змін у 

навколишньому середовищі відсутня. 

Вплив хімічних факторів забруднення атмосфери є незначним та допустимим. 

Теплове забруднення повітряного басейну не передбачається. Зміна водного режиму не 

планується. Впливи на клімат і мікроклімат (включаючи опосередковані), які необхідно 

враховувати даного об’єкта – відсутні. 

1.5.7 Оцінка очікуваного впливу на техногенне середовище 

Провадження планованої діяльності не передбачає впливу на промислові і житлово-

цивільні об’єкти, наземні і підземні споруди та інші елементи техногенного середовища. 

Промислові, сільськогосподарські, житлово-комунальні та інші виробничі об’єкти поблизу 

підприємства відсутні. 

Провадження планованої діяльності не пов’язане з потребою у знесенні існуючих 

підприємств, об’єктів промислового, соціально культурного та побутового призначення. 

Планована діяльність не призведе до знесення чи перенесення існуючих ЛЕП та інших 

мереж та комунікацій. Діяльність підприємства не порушуватиме експлуатаційну 

надійність й схоронність техногенних об’єктів. 

Згідно з науково-проектною документацією «Історико-архітектурний опорний план 

м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області з визначенням меж і режимів 

використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів», що затверджений 

Міністерством культури України від 09.10.2017 року № 713/10/61-17 (Додаток Є), на 

земельній діялянці будівництва АЗК об’єкти культурної спадщини та пам’ятки садово-

паркового мистецтва відсутні. 

Згідно листа № 01-15/24-25 від 25.03.2025 р. наданого Управлінням культури 

Кам’янської міської ради, на території запланованого будівництва автозаправного 

комплексу з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів, розташованого за 

адресою: проспект Аношкіна, 29 А, м. Кам’янське, Дніпропетровська область, об’єкти 

культурної спадщини національного та місцевого значення (археологія, архітектура, 

містобудування) у межах території відсутні (Додаток Є). 

Передбачено дотримання всіх чинних нормативних вимог та виконання заходів для 

попередження виникнення аварійних ситуацій. 

1.5.8 Оцінка очікуваного впливу на рослинний та тваринний світ 

На земельній ділянці, на якій буде здійснюватися провадження планованої 

діяльності, деревна рослинність відсутня, загалом ділянка зазнала урбаністичного впливу. 
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Земельна ділянка під провадження планованої діяльності не належить до територій 

і об’єктів природно-заповідного фонду, елементів Смарагдової мережі, земель 

зарезервованих до наступного заповідання та земель водно-болотних угідь міжнародного 

значення. 

На території планованої діяльності відсутні популяції або окремі представники 

зникаючих видів фауни і флори, занесені до Червоної Книги.  

Всі вільні від забудови і твердого покриття ділянки озеленюються. Для озеленення 

території прийняті рішення з використанням газону в якості основних елементів 

озеленення. Це створює сприятливі умови для повітрообміну, перешкоджає пилоутворенню 

і скупченню снігу на території.  

На даній земельній ділянці умов для існування тваринного світу немає, так як 

територія протягом тривалого часу була під забудовою існуючих будівель та споруд. В 

цілому діяльність АЗК не чинитиме негативного впливу на рослинний та тваринний світ. 

Згідно Листа Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОВА 

№ 3-1259/0/261-25 від 24.03.2025 р. (Додаток Д) в межах території проведення планованої 

діяльності відсутні створені (оголошені) об’єкти природно-заповідного фонду та їх 

охоронні зони. 

1.5.9 Оцінка очікуваного впливу на соціальне середовище 

Вплив на соціальне середовище носить позитивний аспект. Найбільш важливим із 

соціально-економічних факторів є можливість поповнення місцевого бюджету і 

поліпшення загальної соціально-економічної ситуації в районі, зростання зайнятості 

місцевого населення, підвищення матеріального добробуту працюючих. В цілому, вплив 

планової діяльності об’єкту на соціальне-економічне середовище можна оцінити як 

допустимий. 

Розрахунки впливу будівництва та функціонування АЗК на повітряне середовище 

показують, що на межі житлової забудови та нормативної СЗЗ перевищення ГДК 

забруднюючих речовин та допустимого рівня шуму не відбудеться. 

Розрахункові концентрації забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери, 

що формуються викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря на межі житлової 

забудови та нормативної СЗЗ, не перевищать встановлені санітарно-гігієнічні норми як без 

урахування, так і з урахуванням фонового забруднення. Соціальна організація прилеглих 

територій, умови життєдіяльності місцевого населення в результаті проектованої діяльності 

не будуть погіршуватися. 
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1.5.10 Оцінка очікуваного впливу світлового, теплового та радіаційного забру-

днення 

На об’єкті не запроектовано використання установок (обладнання), що є джерелами 

іонізуючого випромінювання (альфа-, бета, гамма-випромінювання, рентгенівського 

випромінювання, потоків нейтронів та інших ядерних частинок). 

На робочих місцях і в місцях можливого перебування людей відсутні штучні 

джерела електромагнітних полів (ЕМП) – установки ТВЧ, радіолокаційне та радіомовні 

станції, промислові установки високочастотного нагріву, електроенергетичні установки, 

відкриті розподільні пристрої (ВРП) та інші, при роботі яких виникають інтенсивні 

електромагнітні поля. 

Можливе електромагнітне випромінення у межах допустимих норм від 

переговорного обладнання – рацій, мобільних телефонів, персональних ЕОМ. Зазначене 

обладнання має бути сертифіковане для використання на території України, рівні впливу 

можуть бути прийняті як безпечні. 

На території об’єкта також не заплановано використання обладнання, в якому 

генерується ультразвук, і обладнання, при експлуатації якого ультразвук виникає як 

супутній фактор, що поширюється повітряним або контактним шляхом. 

Радіаційне забруднення виключено, т.я. використання засобів, приладів, матеріалів, 

сировини з радіаційним випромінюванням не передбачається. Джерелом радіації можуть 

бути лише природні фактори та процеси. Планована діяльність не передбачає накопичення 

особливо небезпечних відходів, для яких характерний завищений рівень радіоактивності.  

Заходи щодо запобігання або зменшення зазначених впливів на навколишнє 

середовище проектом не передбачаються 

Джерело світла – світлодіодні лампи при освітленні приміщень. Освітлення 

приміщень є невідмінно частиною необхідних умов праці та життєзабезпечення робітників 

та ІТР, світлове забруднення не прогнозується. 

При роботі об’єкта запланованої діяльності не передбачено використання 

обладнання, в процесі роботи якого може виділятися променисте тепло, а також 

обладнання, що виділяє конвективне тепло. Виділення тепла при проведенні робіт можливе 

у паливовикористовуючого обладнання та механізмів будівельної техніки, двигунів 

автомобілів. Рівні впливу можуть бути прийняті як безпечні. 

За умов комплексного дотримання правил експлуатації планована діяльність не 

спричиняє впливу на більшість факторів довкілля, а саме – клімат і мікроклімат, геологічне 

середовище, флору і фауну, навколишнє техногенне середовище. Таким чином можна 

зробити висновок, що стан факторів довкілля під час роботи автозаправного комплексу 
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характеризується як екологічно допустимий. 
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2 ОПИС ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯ-

ЛЬНОСТІ, ОСНОВНИХ ПРИЧИН ОБРАННЯ ЗАПРОПОНОВАНОГО 

ВАРІАНТА З УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ 
Технічна альтернатива 1 

Будівництво нового автозаправного комплексу (АЗК) із влаштуванням 

автомобільного газозаправного пункту (АГЗП) для заправлення скрапленим вуглеводним 

газом (СВГ) автомобілів, що облаштовані газобалонним обладнанням, з підземним 

розміщенням модулю газового резервуару об’ємом 19,9 м3. 

Технічна альтернатива 2 

Будівництво нового автозаправного комплексу (АЗК) із влаштуванням 

автомобільного газозаправного пункту (АГЗП) для заправлення скрапленим вуглеводним 

газом автомобілів, що облаштовані газобалонним обладнанням, з наземним розміщенням 

модулю газового резервуару об’ємом 19,9 м3. 

Територіальна альтернатива не розглядалась, здійснення планованої діяльності 

передбачається на території та в межах земельної ділянки із відповідним цільовим 

призначенням земельної ділянки. 

Технічна альтернатива 2 може викликати більше ризиків екологічного, пожежного 

та техногенного характеру. 

При наземному розміщенні ємності для зберігання СВГ слід зазначити високу 

ступінь залежності швидкості випаровування СВГ від температури навколишнього 

середовища, іншими словами, в мороз відсутня гарантія безперебійної подачі газу. 

З’являється необхідність використовувати випарник, що тягне за собою необхідність 

підключення до електричної мережі та, як наслідок, збільшення обсягу використання 

електроенергії. 

Крім того, наземні резервуари менш захищені від дії навколишнього середовища, що 

впливає на зміну температури СВГ у резервуарі і, як наслідок, зростання тиску СВГ. Під 

час такого зростання тиску можливі додаткові викиди надлишку газу в атмосферне повітря 

шляхом спрацювання запірно-скидного клапану, який передбачено конструкцією 

резервуара для запобігання аварійних ситуацій. 

Щодо зони ураження у випадку наземного зберігання СВГ, то в порівнянні з 

підземним розташуванням резервуару зони ураження при вибуху будуть більшими. Вибух 

парів СВГ при розгерметизації наземних резервуарів являє собою значну небезпеку для 

обладнання і будівель АЗК. При використанні підземного резервуара зони ураження будуть 

значно меншими, оскільки резервуар з СВГ розташований нижче поверхні землі і ударна 
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хвиля з надлишковим тиском по фронту погаситься масою ґрунту навколо резервуара. 

Розмір зони ураження вибуховою хвилею залежить від маси вибухонебезпечної суміші 

парів СВГ, яка знаходиться в резервуарі. 

Можливі аварії: факельне горіння струменю СВГ, вибух газоповітряної суміші СВГ 

на відкритому просторі; пожежа виливу, фізичний вибух резервуара, «вогняна куля». 

Також підземні резервуари завдяки антикорозійному захисту корпусу посиленого 

типу, в порівнянні з наземними спорудами, що призводить до більш тривалого терміну 

експлуатації підземного резервуару. 

Таким чином обраний варіант планованої діяльності є оптимальним як з екологічної 

так і з технологічної точки зору: 

- очікувані максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на межі 

житлової забудови та нормативної санітарно-захисної зони не перевищуватимуть гранично 

допустимі концентрації (ГДК) з урахуванням фонового забруднення атмосферного повітря; 

- прийняті рішення щодо поводження з виробничими стоками та відходами 

виробництва дозволяють мінімізувати їх кількість; 

- відсутність негативних впливів на клімат і мікроклімат, рослинний і тваринний 

світ, заповідні об’єкти; 

- відсутній або зневажливо малий негативний вплив на промислові, житлово-

цивільні і сільськогосподарські об’єкти, наземні та підземні споруди, соціальну організацію 

території, пам’ятки культури, архітектури, історії та інші елементи техногенного 

середовища під час експлуатації проектованого об’єкта. 

- вплив на техногенне середовище допустимий та незначний за розрахунковими 

показниками не порушуватиме санітарно-епідеміологічних вимог щодо відсутності 

понаднормативного впливу на умови праці, якісні показники сировини і продукції сусідніх 

підприємств, що не порушує вимог санітарного законодавства. 

- планована діяльність забезпечить нові робочі місця, створить сприятливу ситуацію 

для приходу інвестицій. 

ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ОБРАННЯ ЗАПРОПОНОВАНОГО ВАРІАНТУ 

БУДІВНИЦТВА АЗК З УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ 

1. Планована діяльність передбачає надання послуг по заправці автомобілів 

споживачів високоякісним пальним, створенням робочих місць, збільшенням надходжень 

у місцевий та державний бюджет при дотриманні екологічних, санітар-гігієнічних та 

протипожежних норм. 

2. Прийняті технологічні рішення щодо обладнання АЗК та АГЗП, є найбільш 

ефективними з технологічної та економічної точок зору. Також, вони відповідають 
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прийнятим екологічним, протипожежним та санітарно-гігієнічним нормам. 

3. Розміщення АГЗП на обраній земельній ділянці відповідає її цільовому 

призначенню, вимогам екологічних, санітар-гігієнічних та протипожежних норм. 

4. Джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря є технологічні 

процеси на АЗК з АГЗП, зберігання на відпуск палива споживачам, маневрування 

транспорту по території АЗК. Максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин 

на межі житлової забулови та нормативної СЗЗ не перевищуватимуть ГДК (з урахуванням 

фонового забруднення атмосферного повітря). 

5. Не передбачається утворення промислових стоків. Для очищення поверхневих 

стоків встановлюються очисні споруди дощових та талих стоків. 

6. Негативний вплив на промислові, житлові, сільськогосподарські об’єкти, наземні 

та підземні споруди, соціальну організацію території, пам’ятки культури, архітектури, 

історії та інші елементи техногенного середовища під час експлуатації проектованого 

об’єкта незначні (або взагалі відсутні). 

7. Негативний вплив на клімат та мікроклімат, рослинний та тваринний світи, 

заповідні об’єкти відсутній. 

8. Вплив на техногенне середовище допустимий (незначний).
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3 ОПИС ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ ТА ОПИС ЙОГО 

ЙМОВІРНОЇ ЗМІНИ БЕЗ ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

В МЕЖАХ ТОГО, НАСКІЛЬКИ ПРИРОДНІ ЗМІНИ ВІД БАЗОВОГО 

СЦЕНАРІЮ МОЖУТЬ БУТИ ОЦІНЕНІ НА ОСНОВІ ДОСТУПНОЇ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА НАУКОВИХ ЗНАНЬ 
3.1 Клімат та мікроклімат 

Дніпропетровська область знаходиться у південно-східній частині України. 

Територія області – 31,92 тис. км2, що складає 5,3 % площі території України. За площею 

Дніпропетровська область займає друге місце в Україні. Адміністративний центр області – 

місто Дніпро розташоване на обох берегах Дніпра та його притоків Самари.  

На сході Дніпропетровська область межує з Донецькою, на півдні – із Запорізькою і 

Херсонською, на заході – з Миколаївською та Кіровоградською, на півночі – з Полтавською 

та Харківською областями України. 

Область розташована у степовій зоні України. Ландшафт переважно рівнинний. 

Відразу помітні відмінності характером рельєфу між правим та лівим берегом Дніпра, 

обумовлені різною геологічною будовою. Правобережжя зайняте Придніпровською 

височиною із середніми висотами 100-150 м над рівнем моря та максимальною відміткою 

всієї Дніпропетровської області 192 м у Дніпровському районі. Це височина лесова 

слабкохвиляста рівнина з розвиненою яружно-балковою мережею. На півдні вона 

переходить у пластову денудаційно-акумулятивну слабкорозчленовану Причорноморську 

низовину з відмітками 50-75 м. Лівобережжя представлене Придніпровською низовиною. 

Це лесова слабкорозчленована денудативно-акумулятивна рівнина, яку перетинають 

знижені долини річок Орелі та Самари. Нижче м. Дніпра за Дніпром низовина отримує 

сильнорозчленований підвищений характер через залягання порід Українського щита. 

Найвища позначка цієї території – 187 м на північному сході області. 

Територія планованої діяльності в адміністративному відношенні розташована на 

території Кам’янської міської громади Дніпропетровської області. 

Клімат Дніпропетровської області помірно-континентальний. Континентальність 

збільшується з південного заходу на схід, що підтверджується збільшенням у цьому 

напрямку амплітуди добових та річних температур повітря. Однією з особливостей клімату 

Дніпропетровщини є значні коливання погодних умов з року в рік. Помірно вологі роки 

змінюються різко посушливими, які нерідко посилюються дією суховіїв. Взагалі клімат 

характеризується відносно холодною зимою з нестійким сніговим покривом та жарким, 

посушливим літом. 
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Відомості про кліматичну характеристику об’єкту планової діяльності прийнято 

згідно довідки Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології 

(Дніпропетровський РЦГМ) № 994-01-252/994-04 від 25.02.2025 (Додаток В), яка наведена 

у таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 – Характеристика кліматичних умов району розташування об’єкту пла-

нованої діяльності 

Найменування характеристик Величина 
Середня максимальна температура найбільш жаркого місяця року 29,1°С 
Середня мінімальна температура найбільш холодного місяця року -6,2°С 
Середня річна відносна вологість повітря 74% 
Середня багаторічна сума опадів 560 мм 
Середня багаторічна кількість днів з туманом 67,4 
Багаторічне повторювання напрямків вітру (роза вітрів) у %:  
• Північний 16,8 
• Північно-Східний 15,5 
• Східний 14,0 
• Південно-Східний 10,5 
• Південний 9,7 
• Південно-Західний 10,3 
• Західний 13,8 
• Північно-Західний 9,4 
• штиль 8,2 
Швидкість вітру (за середніми багаторічними даними), повторюваність 

перевищення якої складає 5%: 9-10 м/с 

Коефіцієнт, який залежить від стратифікації атмосфери (А) 200 
Коефіцієнт рельєфу місцевості 1* 

Примітка: *Вплив рельєфу місцевості визначається у кожному випадку окремо. Якщо у радіусі 50-

кратної висоти самої високої труби перепад відміток не перевищує 50 м на 1 км, то коефіцієнт 

рельєфу місцевості дорівнює 1.  

В цілому, кліматичні умови району території об’єкту планованої діяльності можна 

охарактеризувати як сприятливі. Змін мікроклімату в результаті впровадження планованої 

діяльності не очікується. Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню 

інтенсивності впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, відсутні. 

Кліматичні умови не погіршують розсіювання забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі. 

Виходячи з вищевикладеного, заходи з попередження негативних впливів 

планованої діяльності на клімат і мікроклімат, а також пов’язаних з ними несприятливих 

змін навколишньому середовищі не передбачаються. 

3.2 Атмосферне повітря 

Статистична інформація за 2022-2024 роки відсутня згідно з підпунктом 1 пункту 1 

Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у 

період дії воєнного стану або стану війни» (зі змінами). 
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Викиди шкідливих речовин в атмосферу у 2021 році становили 537,6 тис. т, що на 

2,9 тис. т (0,6 %) більше, ніж у 2020 році. 

У складі викинутих забруднюючих речовин оксиди вуглецю становлять  

273,038 тис. т; діоксиди сірки – 55,121 тис. т; речовини у вигляді суспендованих твердих 

частинок – 56,927 тис. т; діоксиди азоту – 26,558 тис. т; тощо. 

Основними забруднювачами довкілля у 2022 році залишаються підприємства 

металургійної, добувної промисловості та виробники електроенергії. Найбільш екологічно 

небезпечними видами економічної діяльності є видобування металевих руд, виробництво 

електроенергії, чавуну, сталі та феросплавів. 

У 2021 році підприємства добувної промисловості і розроблення кар’єрів викинули 

в атмосферу 142,2 тис. т (26,4 %) шкідливих речовин від загального обсягу викидів по 

області. Частина викидів від підприємств постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря у загальному обсязі викидів становить 9,1 %, від переробної 

промисловості – 62,8 %, від транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської 

діяльності – 0,5 %, підприємств, які спеціалізуються на водопостачанні, каналізації, 

поводженні з відходами – 0,9 %. 

Стан атмосферного повітря характеризують фонові концентрації забруднюючих 

речовин, що порівнюються з максимально разовими граничнодопустимими 

концентраціями (ГДК). Фонові концентрації визначаються за даними постів стаціонарних 

спостережень як рівень концентрації, що перевищується не більше ніж в 5% випадків від 

загальної кількості спостережень. 

Обов’язковою умовою допустимості роботи об’єкта, що проектується, є дотримання 

нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря. Основними критерієм оцінки якості 

атмосферного повітря при визначенні рівня безпосереднього забруднюючого впливу 

викидів є відповідність розрахункових концентрацій на межі санітарно-захисної зони 

гігієнічним нормативам граничнодопустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин 

в атмосферному повітрі відповідно списку ГДК, затвердженого Головним санітарним 

лікарем України. 

Для кожного з забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу має 

дотримуватися умова: 

СмГДК≤1 

де: См - максимальна розрахункова приземна концентрація забруднюючої речовини 

в атмосферному повітрі, мг/м3; 

ГДК - максимально-разова граничнодопустима концентрація, мг/м3. 

Облік забруднення атмосфери іншими джерелами, що чинять вплив на якість 
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атмосферного повітря в даному регіоні, проводиться шляхом використання фонової 

концентрації Сф (мг/м3). При цьому має виконуватися співвідношення: 

См+СфГДК≤1 

Обсяги викидів забруднюючих речовин від об’єкта планованої діяльності з 

урахуванням фонового забруднення і розсіювання їх в атмосфері, повинні забезпечувати 

нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря, тобто граничнодопустимі приземні 

концентрації, що виключають негативний вплив на стан навколишнього середовища. 

Забруднення існуючого стану атмосферного повітря характеризується фоновими 

концентраціями забруднюючими речовинами, які зіставляються з граничнодопустимими 

концентраціями (ГДК). 

Відомості про фонове забруднення атмосферного повітря прийнято згідно Витягу з 

офіційних реєстрів ЕкоСистеми та довідки виданої Дніпропетровським регіональним 

центром з гідрометеорології № 994-01-257/994-13 від 26.02.2025 року (Додаток Г). 

Таблиця 3.2 – Фонові концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі 

Код 
Речовини/ CAS 

№ або CAS 
Найменування речовини 

Фонові 
концентрації, 

мг/м3 

ГДКм.р., 
ОБРВ, 
мг/м3 

Фонові 
концентрації, 

долі ГДК 

2754/- 

Вуглеводні насичені С12-С19 (роз-
чинник РПК-26611 і ін.) у перера-
хунку на сумарний органічний ву-

глець 

0,4 1,0 0,4 

2704/8032-32-4 Бензин (нафтовий, малосірчистий, 
у перерахунку на вуглець) 2,0 5 0,4 

10304/74-98-6 Пропан 26,0 65,0 0,4 
402/106-97-8 Бутан 80,0 200,0 0,4 
410/74-82-8 Метан 20,0 50,0 0,4 

1301/107-02-8 Акролеїн 0,012 0,03 0,4 
328/1333-86-4 Сажа 0,06 0,15 0,4 

123/1309-37-1 Заліза оксид (у перерахунку на за-
лізо)* 0,016 0,04 0,4 

143/1313-13-9 Марганець і його сполуки (у пере-
рахунку на двоокис марганцю) 0,004 0,01 0,4 

342/7664-39-3 
7783-61-1 

Фтористі сполуки газоподібні 
(фтористий водень, чотирифтори-
стий кремній) у перерахунку на 

фтор 

0,008 0,02 0,4 

343/7681-49-4 

Фтористі сполуки добре розчинні 
неорганічні (фторид натрію, гек-

сафторсилікат натрію) у перераху-
нку на фтор 

0,012 0,03 0,4 

344/- 

Фтористі сполуки погано розчинні 
неорганічні (фторид алюмінію, ге-
ксафторалюмінат натрію) у пере-

рахунку на фтор 

0,08 0,2 0,4 

616/1330-20-7 Ксилол 0,08 0,2 0,4 
621/108-88-3 Толуол 0,24 0,6 0,4 
938/811-97-2 Фреон 1,0 2,5 0,4 
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301/10102-44-0 Азоту діоксид 0,171 0,2 0,855 
337/630-08-0 Вуглецю окисид 4,76883 5 0,953766 
330/7446-09-5 Ангідрид сірчистий 0,171 0,5 0,342 

2902/- 
Речовини у вигляді твердих части-
нок недиференційованими за скла-

дом 
0,41773 0,5 0,83546 

Згідно даних наведених у таблиці вище, перевищень фонових концентрацій не 

спостерігається, стан атмосферного повітря задовільний.  

3.3 Геологічне та гідрогеологічне середовище 

Геологічне середовище – верхня частина літосфери і підземної гідросфери, активно 

взаємодіюча з компонентами ландшафту, яка і знаходиться під впливом техногенної 

діяльності. Містить у собі ґрунтовий покрив, зону аерації, у природних умовах – зону 

вільного водообміну підземних вод. 

Дніпропетровська область являє собою хвилясту рівнину заввишки 100-200 м. 

Північно-західна частина зайнята Придніпровською височиною, яка поступово знижується 

у південно-східному напрямку та обривається крутим уступом. Лівобережжя Дніпра 

представлене Придніпровською низовиною, на крайньому південному сході – відроги 

Приазовської височини. 

На території Дніпропетровської області поширені наступні екзогенно геологічні 

процеси: зсуви, підтоплення, карсти. 

Розвиток зсувних процесів на території області обумовлений особливостями 

геолого-гідрогеологічних умов окремих територій. Чітко вирізняються кілька районів, де 

зсувна активність характеризується високою інтенсивністю і завдає значних збитків 

народному господарству. Загальна кількість зсувів та зсувних ділянок складає 382 одиниці, 

у тому числі в м. Дніпро – 133 зсуви, 227 зсувів на території області. Загальна зсувна площа 

складає 20,84 км2. 

В Дніпропетровській області – підтоплюються населені пункти, що використовують 

значні обсяги води без належного водовідведення. Загальна площа територій, що 

перебувають у підтопленому стані, 7255 км2 при глибині рівня ґрунтових вод 0-3 м, з них 

2240 км2 – при глибині рівня ґрунтових вод 0-2 м. Підтоплення відмічається на території 

925 населених пунктів, з них 18 міст – загальна площа підтоплення 263 км2, 34 селищ 

міського типу – загальна площа підтоплення 133 км2 та 873 села – загальна площа 

підтоплення 976 км2. 

Карст є особливо небезпечним екзогенним процесом, що розвивається при взаємодії 

води з розчинними гірськими породами, і це призводить до порушення стійкості території 

– її здатності зберігати функціональні несучі властивості під впливом інженерних споруд. 

Лесові ґрунти, що здатні до просідання, поширені на площі 22,27 тис. км2 (69,8 % 
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території області). Лесові ґрунти, які характеризуються І типом ґрунтових умов за 

просіданням, займають площу 7,32 тис. км2 (22,95 % території). На площі 14,95 тис. км2 

(46,9 %) поширені ґрунти, які характеризуються ІІ типом ґрунтових умов за просіданням, 

непросідаючі лесові ґрунти займають площу 2,99 тис. км2. 

Рельєф ділянки похилий у північно-східному напрямку, нерозчленований, спокій-

ний. Абсолютні відмітки поверхні відповідно до топографічного плану місцевості мас-

штабу 1:500 складають від 90,30 до 93.,10 м (за гирлом геологічних свердловин, у Балтійсь-

кій системі висот). 

Планована діяльність не торкається елементів геологічного, структурно-

тектонічного ландшафту і не викличе негативних явищ геотехногенного походження в 

геологічному середовищі. 

3.4 Водні об’єкти і водні ресурси 

Дніпропетровська область повністю розташована в межах басейну р. Дніпро, яка є 

головною рікою гідрографічної мережі Дніпропетровщини. Стік річки зарегульований 

каскадом Дніпровських водосховищ, і в межах області присутні три з них: південна частина 

Кам’янського та північна частина Дніпровського, а також є вихід до Каховського 

водосховища. Загальна довжина р. Дніпро в межах області складає 261 км. В межах 

Кам’янського водосховища – 66 км, в межах Дніпровського водосховища – 94 км, в межах 

Каховського водосховища – 101 км. 

Найбільшими притоками р. Дніпро, що беруть свій початок за межами області, є: 

Оріль, Самара, Вовча та Інгулець. Найбільш значними притоками р. Дніпро, басейни яких 

повністю розташовані у межах області (на правобережжі), є Саксагань, Мокра Сура і 

Базавлук. Загалом гідрографічна мережа басейну р. Дніпро в межах області представлена: 

291 річкою, довжиною більше 10 км, 100 водосховищами, 3292 ставками та 1129 озерами, 

з яких лише 219 озер площею три і більше гектарів. 

Водні ресурси у Дніпропетровській області в середній по водності рік становлять 

52,8 млрд м3, в тому числі: місцевий стік (стік, що формується в межах області) –  

0,825 млрд м3; запаси підземних вод – 0,381 млрд м3; транзитний стік – 51,6 млрд м3, який 

розкладається на санітарний стік (майже 15 млрд м3) та води, що йдуть на постійне 

поповнення водосховищ і водоспоживання промисловими і сільськогосподарськими 

підприємствами Дніпропетровської та суміжних областей (37 млрд м3). Поверхневий стік 

малих річок становить 1,6 млрд м3, в тому числі місцевий стік – 0,83 млрд м3. 

На території планованої діяльності відсутні об’єкти водного середовища. Найближчі 

водні об’єкти: 

- річка Дніпро на відстані 2,32 км до ділянки планованої діяльності; 
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- річка Суха Сура на відстані понад 3,40 км до ділянки планованої діяльності.
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Рисунок 3.1 – Відстань від території планованої діяльності до одного з найближчих водних об’єктів – річка Дніпро 
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Рисунок 3.2 – Відстань від території планованої діяльності до одного з найближчих водних об’єктів – річка Суха Сура
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Під час проведення нового будівництва горизонти залягання грунтових вод не 

розкриваються. На підземні води об’єкт не впливає. 

На території планованої діяльності відсутні об’єкти водного середовища. 

Об’єкт планованої діяльності не здійснює скидання стічних вод на рельєф та 

водойми. 

3.5 Ґрунтові умови 

Грунтовий покрив Дніпропетровської області має зональний характер. 

Північ регіону охоплена смугою чорноземів звичайних глибоких середньо- та 

малогумусних пилувато-середньосуглинкових або пилувато-важкосуглинкових. Далі на 

південь їх змінюють чорноземи звичайні пилувато-середньосуглинкові малогумусні на 

лесах з ділянками чорноземів звичайних середньогумусних. Крайній південний захід 

займають чорноземи звичайні неглибокі малогумусні та чорноземи південні малогумусні 

та слабкогумусовані на лесах. 

Інтразональні типи грунтів зосереджені у долинах річок, зокрема найбільших – 

Дніпра та Самари. Вони представлені лучно-чорноземними поверхнево-солонцюватими 

грунтами в комплексі із солонцями, чорноземами солонцюватими на важких глинах, лучно-

чорноземними грунтами в долині Дніпра, лучними солонцюватими грунтами вздовж заплав 

Дніпра, Орелі і Самари, дерновими переважно оглеєними піщаними та супіщаними 

грунтами на річкових алювіальних пісках.  

Реакція грунтового розчину чорноземних та лучночорноземних грунтів – нейтральна 

або слабколужна, солонцюватих грунтів – середньолужна, солонців – лужна. Бонітет 

грунтів Дніпропетровщини знижується з півночі на південь. Найвищою родючістю 

характеризуються чорноземи звичайні середньогумусні, найнижчою – солонці. Родючість 

дерново-підзолистих грунтів невисока, вони потребують поліпшення для 

сільськогосподарського використання.  

У області висока частка грунтів високої родючості, виведених із господарського 

обігу внаслідок видобутку корисних копалин, зокрема залізних руд, а також відведення 

земель промислову та житлову забудову та транспортні комунікації. 

Найбільш раціональними культурами для вирощування на чорноземних грунтах є 

різноманітні зернові, а також технічні культури (соняшник, рапс, цукровий буряк) у 

обмежених масштабах та за умов суворого дотримання агротехнічних правил. 

Грунти області інтенсивно використовуються в сільському господарстві. Саме тому 

багато земель є виснаженими і потребують заходів відновлення та рекультивування. 

Рекультивації також доцільно піддавати землі із порушеним чи зруйнованим грунтовим 

покривом.  
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Рельєф ділянки похилий у північно-східному напрямку, нерозчленований, 

спокійний. Абсолютні відмітки поверхні відповідно до топографічного плану місцевості 

масштабу 1:500 складають від 90,30 до 93,10 м (за гирлом геологічних свердловин, у 

Балтійській системі висот). 

Інженерно-геологічними свердловинами до розвіданої глибини 8.00 м розкрито 

відклади верхньочетвертинного віку, які представлені елювіально-делювіальними 

лесовидними суглинками (ІГЕ-3), які з поверхні перекриті сучасними – ґрунт рослинного 

шару (ІГЕ-2) та техногенними утвореннями – насипний ґрунт (ІГЕ-1). 

На підставі результатів бурових робіт та лабораторних випробувань досліджувана 

товща ґрунтів за номенклатурною ознакою і властивостями, згідно ДСТУ Б В.2.1-2-96, 

розділена на три інженерно-геологічних елемента (ІГЕ), в межах яких товща є статистично 

однорідною за складом і властивостями. 

Нумерація ІГЕ відповідає нумерації виділених та описаних вище геологічних шарів. 

ІГЕ-1. Насипний ґрунт – шлак металургійний. Планомірно зведений, зцементований. 

ІГЕ-2. Ґрунт рослинного шару, без коренів дерев та чагарників. 

ІГЕ-3. Суглинок лесовидний, легкий, пилуватий, твердої консистенції, просідний, 

палево-бежевий, жовтий, палево-бурий, з карбонатними стяжіннями до 3-5 %. 

Станом на лютий 2025 року рівень ґрунтових вод не було зафіксовано до розвіданої 

глибини свердловин 8,00 м (абс. відм. забою свердловин 82,30-85,10 м). 

Коефіцієнти фільтрації ґрунтів, що складають розріз наступні: суглинки шару 2 – 

0,20-0,30 м/добу. 

Досліджувана ділянка за природними умовами розташована в зоні перемінного зво-

ложення, складена фільтраційно-анізотропними ґрунтами і по геолого-гідрогеологічним 

умовам належить до III типу територій по потенційному підтопленню. 

Категорія складності інженерно-геологічних умов, згідно з додатком Ж ДБН А.2.1-

1-2008 та відповідно до Листа від 19.06.2013 р. № 7/16-9551 – ІІ (середньої складності). 

Вплив на грунти здійснюється тимчасовий, під час будівельних робіт. Під час 

експлуатації на території об’єкту планової діяльності передбачено асфальтоване покриття 

з відведення дощових вод у проектовані очисні споруд, обвалуванням резервуарів та 

озелененням вільної від забудови території. 

В період експлуатації забруднення грунтів не передбачається. 
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3.6 Флора, фауна, біорізноманіття  

Станом на 01.01.2023 загальна площа земель лісового фонду Дніпропетровської 

області складає 111,389 тис. га, у тому числі: вкриті лісовою рослинністю землі на площі 

75,4 тис. га  

Ліси Дніпропетровщини не мають промислового значення, виконують, в основному, 

екологічні, захисні та рекреаційні функції і віднесені до І групи лісів. 

Ліси Дніпропетровщини належать до лісів І групи, тому рубки головного 

користування заборонені, проводяться лише рубки формування та оздоровлення лісів. 

Найпоширенішими групами типів лісів є діброви (50 %), судіброви представлені на 

25 %, субори – на 15 %, бори – на 10 %. 

У породному відношенні ліси Північного Степу на 43 % представлені дубом, на  

32 % – сосною, на 10 % – акацією, на 6 % – ясенем, на 2 % – тополями, на 1 % – в’язом і на 

6 % іншими породами. Найбільше насаджень дуба представлено в Лівобережно-

Дніпровському північно-степовому окрузі (50 %) і найменше в Донецько-Донському  

(32 %). Сосна переважає в ДонецькоДонському (53 %), найменше її в Правобережно-

Дніпровському, де після дуба найбільш розповсюджена акація (26 %). 

У породному відношенні 27 % всіх насаджень представлені похідними 

деревостанами; найбільше їх у судібровах (48 %). Дібровні насадження похідні на 25 %, а 

суборові – на 16 %. Це деревостани: акації, ясена, тополі, в’яза. 

У віковому відношенні дубові насадження представлені 4-8 класами віку (72 %), 

соснові – 4-6 (55 %), акацієві – 6-7 (53 %), ясеневі – 5-7 (49 %). 

У дубових насадженнях переважають 2 і 3 класи бонітету (67 %), в соснових – 1 і 2 

(70 %), в акацієвих – 1 і 2 (52 %), в ясеневих – 2 і 3 (66 %). Частка насаджень 4 і нижче 

бонітетів становить 14 %. 

Серед насаджень з дуба звичайного 47 % – штучного походження, 53 % – 

природного, серед яких 47 % належить порослевим дубнякам. Насадження штучного 

походження переважають в 1 – 5 класах віку, причому в перших трьох класах їх частка 

становить 94 %. Сосна на 91 % рукотворна, її частка за останні 60 років сягає 90 %. 

У Дніпропетровській області сформована система штучних лісових насаджень, яка 

складається з великих масивів, полезахисних лісосмуг, водозахисних насаджень та ділянок 

відновлювальних насаджень в межах природних лісових біогеоценозів (байрачних, 

пристінних, заплавних та аренних лісів). 

З 2015 року на території області впроваджено електронний облік деревини в межах 

Єдиної Державної Системи Електронного Обліку Деревини (ЕОД). 

Згідно геоботанічного районування України район розміщення АЗК відноситься до: 
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Степова підобласть (зона), Понтична степова провінція, Бузько-Дніпровський 

(Криворізький) округ різнотравно-злакових степів, байрачних лісів та рослинності 

гранітних відслонень. Карта геоботанічного районування наведена на рисунку 3.2 

(https://geomap.land.kiev.ua/zoning-5.html). 

 

  
Рисунок 3.2 – Геоботанічне районування України 

У 2011 році провідними науковими установами області в галузі вивчення 

біорізноманіття було створено видання: «Червона книга Дніпропетровської області. 

Рослинний світ», вона є основою для охорони та відтворення видів рослин, занесених до 

Червоної книги України та тих, що підпадають під дію міжнародних договорів рослинності, 

а також видів, що охороняються на регіональному рівні (Червоний список видів рослин і 

https://geomap.land.kiev.ua/zoning-5.html
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тварин Дніпропетровської області (рішення обласної ради від 27.12.2011 № 219-10/VI). 

У списку наведено 451 вид рідкісних та зникаючих рослин, що охороняються на 

території Дніпропетровської області.  Серед них – 16 видів занесені до Світового Червоного 

списку, 27 – до Європейського Червоного списку, 82 – до Червоної книги України. 

Рідкісні та зникаючі види рослин на території планованої діяльності відсутні. Карта 

розповсюдження рідкісних та зникаючих видів рослин в районі реалізації планованої 

діяльності наведена на рисунку 3.3 (джерело інформації http://geomap.land.kiev.ua/forest-

5.html). 

Рисунок 3.3 – Карта розповсюдження рідкісних та зникаючих видів рослин 

Червона книга Дніпропетровської області визначена представниками рослинного 

світу (джерело інформації https://nature.land.kiev.ua/plants-obl-4.html). 

Фауна хребетних нараховує 384 види тварин. Їх сучасний вигляд сформований за 

рахунок лісових та гігрофільних видів. З лісовими ландшафтами пов’язані 47 % видів, із 

гідроценозами – 37 %, із степовими та польовими – 17 %, із населеними пунктами – 6 % 

http://geomap.land.kiev.ua/forest-5.html
http://geomap.land.kiev.ua/forest-5.html
https://nature.land.kiev.ua/plants-obl-4.html
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видів тварин. Теріофауна включає 62 види (Булахов, Пахомов, 2006 р.). 

У степових системах домінуюче положення займають мишоподібні гризуни, ховрах 

сірий, сліпак звичайний, заєць сірий, лисиця звичайна. У заплавних лісах – численний кріт 

європейський, бурозубка звичайна, вовк, ласка, куниця, кабан дикий. 

На прикладі досліджень орнітофауни Присамар’я А.А. Губкін (1972) вказує на 

високу щільність розміщення птахів в умовах степових екосистем (до 6,4 ос./га). В.В. 

Стаховський наводить реєстр тієї ж території, до якого включено 240 видів птахів. У 

степовому Придніпров’ї А.А. Губкіним зареєстровано на гніздуванні 145 видів гніздових 

птахів (1972). Учений зауважує, що для степових ділянок характерні жайворонок польовий 

(Alauda arvensis), жовта трясогузка (Motacilla flava), перепілка (Coturnix coturnix). 

Фауна амфібій степу налічує 10 видів (Булахов та ін., 2007), найхарактерніші серед 

яких – часничниця звичайна (Pelobates fuscus), ропуха зелена (Bufo viridis), жаба озерна 

(Rana ridibunda) та інші. У межах степового Придніпров’я також знайдено 11 видів рептилій 

(Булахов та ін., 2007). 

Згідно із зоогеографічним районуванням України, територія планованої діяльності 

розташована в межах Понтійського округу, Азово-Чорноморський район, Західна степова 

(Північночорноморська) ділянка. Карта зоогеографічного районування наведена на 

рисунку 3.4 (джерело інформації https://geomap.land.kiev.ua/zoning-10.html). 

https://geomap.land.kiev.ua/zoning-10.html
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Рисунок 3.4 – Зоогеографічного районування України 

На території Дніпропетровської області зустрічаються 132 види тварин, занесених 

до Червоної книги України, з них круглих черв’яків – 1, кільчастих черв’яків – 2, 

членистоногих – 66, хордових – 63. Рідкісні та зникаючі види тварин на території 

планованої діяльності відсутні. Карта розповсюдження рідкісних та зникаючих видів 

тварин наведена на рисунку 3.4 (джерело інформації http://geomap.land.kiev.ua/animals-

3.html). 

http://geomap.land.kiev.ua/animals-3.html
http://geomap.land.kiev.ua/animals-3.html


 

125 
 

Рисунок 3.5 – Карта розповсюдження рідкісних та зникаючих видів тварин 

Червона книга Дніпропетровської області визначена представниками тваринного 

світу (джерело інформації https://nature.land.kiev.ua/animals-obl-4.html). 

Картографічна інформація щодо шляхів міграції основних видів перелітних птахів 

показана на рисунку 3.6. 

https://nature.land.kiev.ua/animals-obl-4.html
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Рисунок 3.6 – Локалізація об’єкту планованої діяльності та шляхи міграції 

основних видів орнітофауни 

Діяльність ТОВ «ЖИТОМИРАВТОГАЗСЕРВІС» не призведе до зміни середовища 

існування флори і фауни у безпосередній близькості до об’єкту і відповідно не вплине на 

зменшення видового складу тваринного і рослинного світу на прилеглій території, що є 

гарантом збереження екологічної рівноваги. 

Район території об’єкту планованої діяльності характеризується повною відсутністю 

збережених природних ландшафтів, тому у флорі і фауні переважають види, гнучкі у виборі 

місця існування і пристосовані до життя на видозмінених і активно використовуваних 

людиною площах. 

 

причорноморсько-азовський (мартин, крячки) 

 

дніпровський (сірий журавель, чернеть морська та чубата) 

 

широкофронтальний меридіанний (сіра чапля, білий та чорний лелека, чирок) 

 

поліський північноширотний (білолоба гуска, лебідь-шипун, крижень) 

 

місця зимівлі чайок, лебедів, гусей, качок 

 

пункти масового кільцювання птахів 

 

пункти спостереження за міграціями птахів 

 

водно-болотні угіддя міжнародного значення;   
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Представники місцевої флори і фауни типові для даної зони. Однак, рослинний і 

тваринний світ району в значній мірі піддався змінам під впливом антропогенних процесів, 

пов'язаних із розвитком інфраструктури району. 

Екологічна мережа 

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України «Про екологічну мережу України», 

екомережа – це єдина територіальна система, яка утворюється з метою поліпшення умов 

для формування та відновлення довкілля, підвищення природно-ресурсного потенціалу 

території України, збереження ландшафту та біорізноманіття, місць оселення та зростання 

цінних видів тваринного і рослинного світу, генетичного фонду, шляхів міграції тварин 

через поєднання територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших 

територій, які мають особливу цінність для охорони навколишнього природного 

середовища і відповідно до законів та міжнародних зобов’язань України підлягають 

особливій охороні. 

З метою розширення площі територій природоохоронного призначення, поліпшення 

умов для формування та відновлення довкілля, збереження ландшафтного та біологічного 

різноманіття у 2017 році рішенням Дніпропетровської обласної ради від 24.03.2017 № 176-

8/VII затверджено Проєкт схеми формування екологічної мережі Дніпропетровської 

області. 

Загальна площа ключових територій екомережі Дніпропетровської області складає 

798 831 га. 

Усі елементи екомережі утворюють єдине ціле, об’єднують ділянки природних 

ландшафтів у територіальну цілісну систему. З огляду на функції, площу, видовий склад 

рослинного та тваринного світу в національній екологічній мережі виділяються елементи 

міжнародного, загальнодержавного та місцевого значення. У Дніпропетровській області 

визначені природні регіони, природні ядра, природні коридори та буферні зони. 

На рисунку 3.1 наведено ключові території регіональної екомережі колишнього 

Софіївського району. 

Територія планованої діяльності знаходиться за межами природних ядер, природних 

коридорів та буферних зон. 
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Рисунок 3.8 – Ключові території регіональної екомережі м. Кам’янське 
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Природно-заповідний фонд 

У Дніпропетровській області проводиться значна робота щодо розвитку і 

розширення заповідних територій. Заповідна справа розглядається як головний засіб для 

комплексного вирішення важливих екологічних проблем, таких як збереження 

біорізноманіття, відновлення і підтримка екологічного балансу в біосфері в умовах 

техногенного забруднення тощо. 

Станом на 01.01.2023 мережа територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

області складає 182 об’єктів, загальною площею 100,7 тис. га, що становить 3,14 % від 

площі області. Із них 32 об’єкта – загальнодержавного значення на площі 36,6 тис. га та 150 

– місцевого значення на площі 64,08 тис. га. 

 Природно-заповідні території і об’єкти Дніпропетровської області наведено на 

рисунку 3.9 (джерело інформації https://pzf.land.kiev.ua/pzf-obl-4.html). 

Рисунок 3.9 – Природно-заповідні території і об’єкти Дніпропетровської області 

Найближчими об’єктами природно-заповідного фонду по відношенню до ділянки 

планованої діяльності є: 

Діпровсько-Орільський природний заповідник площею 3759,4 га, що створений 

15.09.1990 року Постановою Ради Міністрів УРСР №262 

Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Ділянка дубових насаджень» 

площею 1,8 га, що створена 26.05.1977 року рішенням Дніпропетровського облвиконкому 

№ 346 

https://pzf.land.kiev.ua/pzf-obl-4.html
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Відстань до найближчого об’єкту природно-заповідного фонду наведено на рисунку 

3.8. 

Рисунок 3.8 – Відстань до найближчого об’єкту природно-заповідного фонду  

Згідно Листа Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОВА 

№ 3-1259/0/261-25 від 24.03.2025 р. (Додаток Д) в межах території проведення планованої 

діяльності відсутні створені (оголошені) об’єкти природно-заповідного фонду та їх 

охоронні зони. 

Смарагдова мережа 

Смарагдова мережа України (Emerald network) - українська частина мережі 

NATURA  2000 Європи.  

Метою створення NATURA 2000 є збереження природної фауни, флори та оселищ. 

Вона була ініційована та координується Бернською конвенцією (1979). Смарагдова мережа 

має переважно ті самі основи формування, що й NATURA 2000, але діє за межами Євро-

пейського Союзу, розвиваючи загальноєвропейський підхід щодо охорони типів природних 

оселищ. Наразі Європейський Союз сприяє, в тому числі фінансово, розвитку механізмів 

охорони природних оселищ та визначенню спеціальних природоохоронних територій 

(ASCI) Смарагдової мережі.  

Об’єкти в межах Смарагдової мережі разом із територіями NATURA 2000 станов-

лять ядро Загальноєвропейської екологічної мережі (Pan European Ecological Network 

(PEEN)), яка також підтримується Бернською конвенцією. Держави – члени Європейського 

Союзу виконують вимоги Бернської конвенції шляхом розвитку мережі NATURA 2000, а 
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території особливої охорони NATURA 2000 відповідають територіям особливого природо-

охоронного значення Смарагдової мережі. 

Смарагдова мережа створена в основному для майбутніх членів ЄС, вона є важливим 

етапом розвитку України. Модель форми заповнення даних про заповідну територію, мак-

симально наближена до моделі Натури 2000 (яка заснована в рамках законодавства ЄС).  

Найближчим до території планованої діяльності об’єктом Смарагдової мережі є 

UA0000093 Dniprovske Reservoir, що знаходиться на відстані 2,4 км, наведено на рисунку 

3.9.

 
Рисунок 3.9 – Розміщення об’єктів Смарагдової мережі в районі розташування 

об’єкту планованої діяльності 

Вплив планованої діяльності на об’єкти Смарагдової мережі не передбачається. 

3.7 Техногенне середовище 

На виконання Указу Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і 

оборони від 26 листопада 1998 р. «Про нейтралізацію і відвертання загроз, обумовлених 

екологічною і  техногенною  обстановкою в країні», який спрямовано на консолідацію 

зусиль державних органів виконавчої влади, направлених на попередження аварій, 

катастроф, а також удосконалення системи регулювання екологічної політики та 

поліпшення стану природно-техногенної безпеки, проектом передбачено ряд заходів щодо 

недопущення аварій, катастроф. 

Техногенні (або антропогенні) фактори загроз обумовлені господарською 
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діяльністю людей: 

– надмірними викидами і скидами в навколишнє середовище відходів 

господарської діяльності за умови її нормального функціонування і за аварійних ситуацій – 

вплив в межах дозволених нормативів завдяки інженерним рішенням проекту;  

– необґрунтованими відчуженням територій під господарську діяльність – 

вплив відсутній, вилучення територій сільськогосподарського, природоохоронного 

призначення виключене; 

– надмірним залученням до господарського обігу природних ресурсів – 

земельних, водних, надр – в обґрунтованих межах; 

– іншими пов`язаними з господарською діяльністю негативними процесами, 

актами або рішеннями: скиди стічних вод у ґрунти, ґрунтові води, відкриті водойми, 

утилізація відходів на несанкціоновані звалища – впливи не передбачені. 

Згідно листа № 01-15/24-25 від 25.03.2025 р. наданого Управлінням культури 

Кам’янської міської ради, на території запланованого будівництва автозаправного 

комплексу з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів, розташованого за 

адресою: проспект Аношкіна, 29 А, м. Кам’янське, Дніпропетровська область, об’єкти 

культурної спадщини національного та місцевого значення (археологія, архітектура, 

містобудування) у межах території відсутні (Додаток Є). 

Науково-проектна документація «Історико-архітектурний опорний план м. Дніпро-

дзержинська Дніпропетровської області з визначенням меж і режимів використання зон 

охорони пам’яток та історичних ареалів» погоджена Міністерством культури України  ли-

стом № 713/10/61-17 (Додаток Є).  

Межі та режим використання історичних ареалів та зон охорони пам’яток, визначені 

науково-проектною документацією «Історико-архітектурний опорний план м. Дніпродзер-

жинська Дніпропетровської області з визначенням меж і режимів використання зон охо-

рони пам’яток та історичних ареалів» затверджені відповідним Наказом Міністерства куль-

тури України № 1097 від 25.10.2017 року (Додаток Є). 

Відповідно до історико-архітектурного опорного плану міста Кам’янське (раніше 

Дніпродзержинськ) в безпосередній близькості до ділянки планованої діяльності відсутні 

об’єкти культурної спадщини, найближчими об’єктами які пропонуються до взяття на дер-

жавний облік культурної спадщини є: 

- Школа № 31 на відстані 100 метрів від ділянки планованої діяльності; 

- Будинок туберкульозного диспансеру на відстані 253 метрів від ділянки планованої 

діяльності. 
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Таким чином в межах земельної ділянки планованої діяльності відсутні об’єкти ку-

льтурної спадщини, архітектури та містобудування. 

Фрагмент історико-архітектурного опорного плану міста Кам’янське із визначенням 

меж та режимів використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів наведено на ри-

сунку 3.10.
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Рисунок 3.10 – Фрагмент історико-архітектурного опорного плану м. Кам’янське з визначенням межі і режимів використання зон охо-

рони пам’яток та історичних ареалів
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Провадження планованої діяльності не передбачає впливу на промислові і житлово-

цивільні об’єкти, наземні і підземні споруди та інші елементи техногенного середовища.  

Провадження планованої діяльності не пов’язане з потребою у знесенні існуючих 

підприємств, об’єктів промислового, соціально культурного та побутового призначення. 

Діяльність підприємства не порушуватиме експлуатаційну надійність й схоронність 

техногенних об’єктів. 

Передбачено дотримання всіх чинних нормативних вимог та виконання заходів для 

попередження виникнення аварійних ситуацій. 

Якщо під час проведення будь-яких земляних робіт буде виявлено, у відповідності 

до вимог статті 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини», буде виявлено 

знахідку археологічного або історичного характеру, виконавець робіт зобов'язаний 

зупинити їх подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це відповідний орган 

охорони культурної спадщини, на території якого проводяться земляні роботи. 

Земляні роботи можуть бути відновлені лише згідно з письмовим дозволом 

відповідного органу охорони культурної спадщини після завершення археологічних 

досліджень відповідної території. 

На промисловій площадці існують транспортні комунікації, технологічні мережі і 

промислові проводки, які забезпечують технологічний взаємозв’язок між виробничими і 

допоміжними об’єктами, спорудами. Робочий проект розроблений з дотриманням діючих 

протипожежних і санітарних норм та правил, і також з врахуванням підходу діючих і 

зовнішніх комунікацій, що проектуються. Тому вплив на техногенне середовище 

незначний. 

Технічні рішення проекту відповідають вимогам екологічних, санітарно- гігієнічних, 

протипожежних та інших норм, які діють на території України та забезпечують безпечну 

для життя та здоров’я людей експлуатацію об’єкта. 

3.8 Відходи 

Актуальною проблемою на сучасному етапі розвитку суспільства є проблема 

утворення, оброблення відходів. 

Дніпропетровська область – одна з найбільш промислово розвинених областей 

України. 

За попередніми даними Головного управління статистики у Дніпропетровській 

області на підприємствах області протягом 2023 р. утворилося 131070,685 тис. тонн 

відходів. Із загального обсягу утворених відходів 16,359 тис. тонн становлять відходи І-ІІІ 

класів небезпеки, 35472,015 тис. тонн (близько 27 %) – обсяг відновлених відходів,  

0,452 тис. тонн – спалено, у тому числі з метою одержання енергії, 69976,564 тис. тонн – 
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видалено та направлено в сховища організованого складування (поховання). Найбільшу 

частку утворення відходів у 2023 році становлять інші мінеральні відходи, змішані та 

недиференційовані матеріали, хімічні відходи, а також побутові та подібні відходи 

згоряння. 

Детальна інформація стосовно відходів наведена у таблиці 3.5. 

Таблиця 3.5 – Динаміка основних показників поводження з відходами 

№ 
з/п Показники Період утворення тис.т 

1 Утворено 

2023 рік 

131070,7 
2 Одержано від інших підприємств - 
3 Спалено 0,452 

3.1 у тому числі з метою отримання енергії 0,439 
4 Використано (утилізовано) 35472,0 

5 Направлено в сховища організованого 
складування (поховання) 69976,6 

6 
Передано іншим підприємствам 
- для видалення 
- для видалення 

- 

7 Втрати відходів внаслідок витікання, 
випаровування, пожеж, крадіжок - 

8 
Наявність на кінець звітного року у 
сховищах організованого складування та 
на території підприємств 

- 

На території об’єкту планованої діяльності установлено контейнери для роздільного 

збирання відходів. 

3.9 Соціально-економічні умови 

Область знаходиться у південно-східній частині України. Територія області –  

31,92 тис. км2, що складає 5,3 % площі території України.  Дніпропетровська область – один 

з найбільш розвинених регіонів України. Вона характеризується вигідним географічним 

положенням, багатими природними ресурсами, потужним промисловим та науковим 

потенціалом, розвинутим сільськогосподарським виробництвом, високим рівнем розвитку 

транспорту і зв’язку. 

Чисельність населення області, за даними на 01 січня 2022 року, становить 3096,5 

тис. осіб. Кількість населення у місті Дніпро – 968,502 тис. чоловік. Високий рівень 

урбанізації визначає найвищу в Україні щільність населення – 98,4 на один квадратний 

кілометр (середня по Україні – 75,2). Кількість живонароджених у 2021 році становила 

19508 осіб, померлих – 64775 осіб, природнє скорочення – 45267 особи. 

У 2022 році обяг експорту товарів підприємствами Дніпропетровської області 

становив 6250,7 млн дол. США або 51,4 % порівняно з 2021 роком, імпорту – 3948,3 млн 

дол. США або 67,2 %. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,6. 

 Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами зі 165 країн світу. 
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Основу товарної структури експорту області складали недорогоцінні метали та 

вироби з них (46,3 %), мінеральні продукти (32,8 %), переважно руди, шлак і зола (30,9 %), 

імпорту – мінеральні продукти (20,3 %), передусім палива мінеральні, нафта і продукти її 

перегонки (19 %), машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (15,8 %), 

продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (15,4 %). 

Серед регіонів країни Дніпропетровщина за часткою у загальному обсязі експорту 

товарів (14,2 %) поступається лідерством лише м. Києву, імпорту (7,1 %) – м. Києву та 

Львівській області. 

Природні умови області сприятливі для діяльності людини. Дніпропетровщина 

відзначається підземними багатствами та сприятливим кліматом, водними ресурсами, 

родючими ґрунтами. 

Особливістю регіону є те, що кризові ситуації не локалізовані по території, а 

охоплюють цілі промислові агломерації, басейни видобутку корисних копалин і території 

прилеглих до них інших областей. 

Основні галузі промислового виробництва – найбільші енергетичні та металургійні 

об’єкти, комунально-побутове водокористування та зрошення земель пов’язані з 

використанням водних ресурсів р. Дніпро. Водні ресурси у містах і селищах значно менші 

від потреби в них. Внаслідок цього, в більшості міст області склалася передкризова та 

кризова водогосподарська та гідроекологічна ситуація, коли самовідновлювальна здатність 

Дніпра та багатьох річок басейну вже не забезпечує відновлення порушеної екологічної 

рівноваги. Але якість річкової води в районах основних питних водозаборів 

Дніпропетровської області суттєво не змінюється. 

Дніпропетровська область знаходиться в степовій зоні України і займає площу 

3192,3 тис. га, в тому числі землі лісового фонду становлять 111,4 тис. га, із них вкриті 

лісовою рослинністю 75,4 тис. га. Наявність потужних запасів мінеральної сировини і 

сприятливі ґрунтово-кліматичні умови зумовлюють високу концентрацію промислових 

об’єктів і розвиток аграрного сектору. 

3.10 Прогноз зміни стану довкілля без здійснення планованої діяльності 

На базі наявних даних щодо поточного стану навколишнього середовища, наведених 

в даному розділі Звіту, зміни стану компонентів довкілля, а саме атмосферного повітря, 

водного, геологічного, соціального середовищ, ґрунту, тваринного і рослинного світів, без 

провадження планованої діяльності, скоріше за все, не відбуватимуться. 

Існуюче забруднення атмосферного повітря, в основному формується за рахунок 

існуючих джерел викиду забруднюючих речовин та роботи транспортних засобів, тому без 

провадження планованої діяльності зміни стану атмосферного повітря в сторону 
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погіршення та/або поліпшення не відбуватиметься. 

Якісний стан водного середовища в основному формується за рахунок існуючих 

скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти та поверхневого стоку, який надходить у 

водні об'єкти в період сніготанення та/або дощів. Без провадження планованої діяльності 

зміни хімічного складу води водних об'єктів також не відбуватиметься. 

Зміни показників забруднення ґрунту (хімічного, біологічного), які у штатній 

ситуації в основному формується внаслідок вмісту хімічних речовин у викидах, воді, 

виробничих і побутових відходах, без провадження планованої діяльності не очікується. 

Зміни стану геологічного середовища без провадження планованої діяльності також не 

відбуватиметься. Враховуючи, що домінуючим фактором розвитку біоценозів є природні 

процеси зміни стану рослинного і тваринного світів без провадження планованої діяльності 

є малоймовірними. 
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4 ОПИС ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ ЯКІ ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ 

ВПЛИВУ З БОКУ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ АЛЬТЕРНАТИВ-

НИХ ВАРІАНТІВ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, СТАН 

ФАУНИ, ФЛОРИ, БІОРІЗНОМАНІТТЯ, ЗЕМЛІ (У ТОМУ ЧИСЛІ ВИ-

ЛУЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК), ҐРУНТІВ, ВОДИ, ПОВІТРЯ, КЛІ-

МАТИЧНІ ФАКТОРИ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЗМІНА КЛІМАТУ ТА ВИ-

КИДИ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ), МАТЕРІАЛЬНІ ОБ’ЄКТИ, ВКЛЮЧА-

ЮЧИ АРХІТЕКТУРНУ, АРХЕОЛОГІЧНУ ТА КУЛЬТУРНУ СПАД-

ЩИНУ, ЛАНДШАФТ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ТА ВЗАЄ-

МОЗВ’ЯЗКИ МІЖ ЦИМИ ФАКТОРАМИ 
В даному розділі надається оцінка очікуваного впливу на довкілля в процесі 

функціонування автозаправного комплексу ТОВ «ЖИТОМИРАВТОГАЗСЕРВІС». 

Можливі впливи планованої діяльності на довкілля можуть проявлятися у наступних 

факторах впливу. 

4.1 Вплив на клімат та мікроклімат 

В процесі функціонування автозаправного комплексу не очікуються виділення 

тепла, вологи, газів, що володіють парниковим ефектом і інших речовин, викиди яких 

можуть вплинути на клімат і мікроклімат в прилеглій місцевості. Виникнення 

мікрокліматичних умов, що сприяють розповсюдженню шкідливих або непритаманних 

даній території видів фауни і флори, в районі розміщення підприємства не передбачається. 

Особливості кліматичних умов не сприяють зростанню інтенсивності впливів планованої 

діяльності на навколишнє середовище. 

Необхідність передбачення заходів із запобігання негативним впливам планованої 

діяльності на клімат і мікроклімат, а також пов’язаних з ними несприятливих змін у 

навколишньому середовищі відсутня. 

4.2 Вплив на атмосферне повітря 

Для оцінки впливу планованої діяльності на довкілля при умові функціонування: 

– визначено технологічні процеси утворення забруднюючих речовин; 

– визначено джерела виділення шкідливих речовин в атмосферу; 

– визначений розрахунковий склад і обсяги (г/с; т/рік) забруднюючих речовин, 

що викидаються в атмосферу; 

– виконано розрахунок приземних концентрацій від джерел викидів з 

урахуванням фонових концентрацій; 
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В процесі та будівельних робіт очікуються наступні тимчасові джерела утворення 

забруднюючих речовин атмосферного повітря: 

– місця проведення земляних, розвантажувально-завантажувальних робіт; 

– шляхи виконання транспортних операцій; 

– зварювання, газовій різці та фарбування. 

Загальні обсяги викидів забруднюючих речовин, що утворюються при будівництві 

автозаправного комплексу наведені в таблиці 1.20. 

Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що 

виділятимуться при проведенні будівельних робіт ТОВ «ЖИТОМИРАВТОГАЗСЕРВІС», 

проводився після визначення доцільності проведення такого розрахунку (Додаток Р). 

Результати розрахунків, наведені у розділі 5.3.1, показали, що очікувані максимальні 

концентрації забруднюючих речовин від проектованих джерел викидів, з урахуванням 

існуючого рівня забруднення атмосфери, на межі житлової забудови та нормативної 

санітарно-захисної зони об’єкта по усім інгредієнтам не перевищують встановлених 

порогових значень, очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. 

В період експлуатації АЗК забруднення атмосфери відбуватиметься при: 

– втратах бензину та ДП під час наповнення та зберігання в резервуарах; 

– проведенні технологічних операцій на АЗК; 

– відпуску палива через ПРК споживачам; 

– застосування дизель-генератора; 

– приготуванні їжі. 

Загальні обсяги викидів забруднюючих речовин, що утворюватимуться при 

функціонуванні АЗК після закінчення будівництва, наведені в таблиці 1.42. 

Результати розрахунків показали, що очікувані максимальні концентрації 

забруднюючих речовин від проектованих джерел викидів, з урахуванням існуючого рівня 

забруднення атмосфери на межі нормативної СЗЗ та найближчої житлової забудови не 

перевищують встановлених порогових значень, очікуваний вплив характеризується як 

екологічно допустимий. 

4.3 Вплив на геологічне середовище та ґрунти 

Проектована діяльність не викликає змін у ландшафті, виключає впливи на основні 

елементи геологічної, структурно-тектонічної будови та не викликає змін існуючих 

ендогенних і екзогенних явищ природного і техногенного походження.  

Негативний вплив на ґрунти під час експлуатації АЗК не очікується, у зв’язку з тим, 

що проектом передбачено охоронні заходи: тверде покриття по всій території можливого 

забруднення; самоплинне відведення дощових і талих вод з мість зливу та роздачі ПММ 



 

141 
 

для очистки на очисні споруди стічних вод. Вся територія, що вільна від покриттів та 

будівель – озеленена багаторічними газонними травами. 

4.4 Вплив на водне середовище 

На території ділянки АЗК відсутні водні об’єкти. 

Вода потрібна для забезпечення господарсько-питних та протипожежних потреб.  

Проектована будівля АЗК обладнується системою господарсько-питного водопро-

воду (водозабезпечення санітарних приладів та миття посуду). Влаштовується система хо-

лодного і гарячого водопостачання, передбачається установка електроводонагрівачів. Для 

обліку витрат води буде влаштований водомірний вузол з лічильником. 

Водопостачання буде здійснюватись від централізованої мережі водопостачання м. 

Кам’янське. Договір на водопостачання буде укладений до введення в експлуатацію АЗК.  

Витрата води на пожежогасіння прийнято 15 л/с. Зовнішнє пожежогасіння здійсню-

ється від пожежних гідрантів. 

Добовий розхід води на господарсько-побутові потреби становить 2,176 м3. 

Річне загальне водоспоживання складає 794,240 м3/рік. 

Проектована будівля АЗК забезпечується системою господарсько-побутової каналі-

зації. Відведення очищених господарсько-побутових стоків від санітарно-технічних прила-

дів проводиться внутрішньою системою каналізації одним випуском у зовнішню мережу – 

міську каналізаційну мережу. Стічні води від мийок міні-кухні відводяться окремим випу-

ском через сепаратор жиру «FatProtec C-1» (або аналог). Відведення очищених госпо-

дарсько-побутових стічних вод передбачається в міську каналізаційну мережу м. Кам’ян-

ське на основі відповідного договору, який буде заключений до введення в експлуатацію 

АЗК. Вловлений в жировловлювачі жир передається на оброблення спеціалізованим 

підприємствам за договором який буде заключений до введення в експлуатацію АЗК. 

Добове господарсько-побутове водовідведення становить 2,176 м3. 

Водовідведення господарсько-побутових стоків, складає 794,240 м³/рік. 

Майданчик планованої діяльності обладнується системою дощової каналізації, яка 

забезпечує відведення дощових і талих вод з твердих покриттів майданчику. Очищення сті-

чних дощових вод здійснюється в очисних спорудах дощових і талих стоків типу «Rainpark 

ПБМО-700» (або аналог), продуктивністю 30  л/с. Очищені стоки відводяться в міську до-

щову каналізаційну мережу, згідно договору, що буде заключений до введення в експлуа-

тацію АЗК. 

Об’єм дощових вод, що стікають з території підприємства, становить 2365,440 

м3/рік. 

Вплив на водне середовище в робочому режимі експлуатації підприємства 
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мінімальний і може бути помітним лише у випадках порушення нормального 

технологічного процесу або при недбалому проведенні ремонтних операцій. 

4.5 Вплив на фауну, флору та біорізноманіття 

При експлуатації об’єкту не відбудеться змін тваринного світу, радіоактивний фон 

не збільшується. Вплив на флору та фауну при експлуатації об’єкта, за умов відсутності 

перевищень встановлених порогових значень не передбачається. 

Проведення робіт не призведе до зменшення біологічного різноманіття, зниження 

біологічної продуктивності та маси територій, а також погіршення життєво-важливих 

властивостей природних компонентів біосфери в зоні впливу діяльності.  

В межах земельної ділянки під провадження планованої діяльності об’єкти 

природно-заповідного фонду відсутні. 

Таким чином, вплив на біорізноманіття при експлуатації об’єкта при дотриманні 

технології – допустимий. Дія викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при 

планованої діяльності не буде суттєво впливати на флору і фауну даного району через 

низькі значення максимальних приземних концентрацій забруднюючих речовин, що 

викидаються. 

4.6 Вплив на здоров’я населення 

Критерії екологічних оцінок впливу прийняті за діючими нормативними мате-

ріалами, в тому числі при впливі на атмосферне повітря критерієм оцінки є затверджені 

нормативи гранично-допустимі концентрації. 

Вплив на здоров’я населення – допустимий. Виконані розрахунки розсіювання 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі показали, що очікувані максимальні 

приземні концентрації забруднюючих речовин на межі нормативної санітарно-захисної 

зони та найближчої житлової забудови не перевищать гранично допустимих значень. 

Розрахункові ризики розвитку не канцерогенних ефектів для здоров’я населення при 

впливі забруднюючих речовин, що викидаються джерелами викидів АЗК є прийнятним, 

ймовірність виникнення шкідливих ефектів у населення надзвичайно мала. Соціальний 

рівень ризику оцінюється як «умовно прийнятий». 

При нормальній експлуатації комплексу, інтегральний вплив на більшість 

компонентів природного середовища, з урахуванням вжиття усіх передбачених проектом 

захисних рішень, оцінюється як незначний. Соціальні наслідки даного проекту мають 

виражений позитивний характер. Вплив на техногенне середовище також слід визнати як 

позитивний. Економне витрачання природних і сировинних ресурсів – найважливіша умова 

раціонального природокористування, а також запобігання забруднення навколишнього 

середовища та його деградації.  
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4.7 Вплив на матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та 

культурну спадщину 

Згідно з науково-проектною документацією «Історико-архітектурний опорний план 

м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області з визначенням меж і режимів 

використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів», що затверджений 

Міністерством культури України від 09.10.2017 року № 713/10/61-17 (Додаток Є), на 

земельній діялянці будівництва АЗК об’єкти культурної спадщини та пам’ятки садово-

паркового мистецтва відсутні. 

Згідно листа № 01-15/24-25 від 25.03.2025 р. наданого Управлінням культури 

Кам’янської міської ради, на території запланованого будівництва автозаправного 

комплексу з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів, розташованого за 

адресою: проспект Аношкіна, 29 А, м. Кам’янське, Дніпропетровська область, об’єкти 

культурної спадщини національного та місцевого значення (археологія, архітектура, 

містобудування) у межах території відсутні (Додаток Є). 

4.8 Вплив альтернативного варіанту 

Реалізація територіальної альтернативи здійснення планованої діяльності не 

можлива у зв’язку з тим, що планована діяльність передбачається в межах земельної 

ділянки з визначеними межами, що перебуває у користуванні із відповідним цільовим 

призначенням земельної ділянки. 

За альтернативним способом провадження планованої діяльності спостерігається 

підвищений вплив на такі критерії як забруднення атмосферного повітря, підвищена 

вірогідності виникнення аварійних та пожежних ситуацій. 

Підвищений вплив на навколишнє природнє середовище зумовлений тим, що у 

випадку наземного зберігання СВГ, зони ураження у випадку виникнення аварійних та 

пожежних ситуацій будуть більшими, ніж при підземному розташуванні резервуарів. При 

використанні підземного резервуара зони ураження будуть значно меншими, оскільки 

резервуар з СВГ розташований нижче поверхні землі і ударна хвиля з надлишковим тиском 

по фронту погаситься масою ґрунту навколо резервуара. 

Узагальнення результатів опису та оцінки можливого впливу планованої діяльності 

на довкілля зведено у таблицю 4.1.
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Таблиця 4.1 – Зведений опис і оцінка можливого впливу планованої діяльності на довкілля  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Атмосферне повітря 
0 + - - + - + + - + - - + - + - + + - + - - 
1 + - - + - + + - - - + - + + - + + + - + - 
2 + - - + - + + - + - - + - + - + + + + - - 

Поверхневі води 
0 - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - 
1 - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - 
2 + - - - - - + - + - - + - - - - - - + - - 

Підземні води 
0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ґрунт та надра 
0 + - - + + + + - + - - + - + - - - + + - - 
1 - - - - + + + - - - - - + - - - - + + - - 
2 + - - - + + + - + - - + - + - - - + + - - 

Флора та фауна 
0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2 - - - - - - - - + - - - - + - - - - + - - 

Кліматичні фактори 
(у тому числі зміна 
клімату та викиди 
парникових газів) 

0 - - - - + + + - + - - + - + - - - - + - - 
1 - - - - + + + - - - + - + + - - - - + - - 

2 - - - - + + + - + - - - - + - - - - + - - 

Відходи 
0 + - - + - + + - + - - + - + - - + - + - - 
1 + - - + - + + - - - + - + + - - + - + - - 
2 + - - + - + + - + - - + - + - - + - + - - 
0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Небезпечні техно-
логії і хімічні речо-

вини 
2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Матеріальні 
об’єкти, включаючи 
архітектурну, архео-

логічну та куль-
турну спадщину 

0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Здоров’я населення 
0 + - - - + + + - + - - + - + - + + + + - - 
1 + - - - + + + - - - + - + + - + + + + - - 
2 + - - - + + + - + - - + - + - + + + + - - 
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5 ОПИС І ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗОКРЕМА ВЕЛИЧИНИ ТА МАСШТА-

БІВ ТАКОГО ВПЛИВУ (ПЛОЩА ТЕРИТОРІЇ ТА ЧИСЕЛЬНІСТЬ НА-

СЕЛЕННЯ, ЯКІ МОЖУТЬ ЗАЗНАТИ ВПЛИВУ), ХАРАКТЕРУ (ЗА НАЯ-

ВНОСТІ - ТРАНСКОРДОННОГО), ІНТЕНСИВНОСТІ І СКЛАДНОСТІ, 

ЙМОВІРНОСТІ, ОЧІКУВАНОГО ПОЧАТКУ, ТРИВАЛОСТІ, ЧАСТОТИ 

І НЕВІДВОРОТНОСТІ ВПЛИВУ 
Оцінка впливу на навколишнє середовище показала, що при виконанні усіх 

передбачених заходів, у процесі нового будівництво автозаправного комплексу з пунктом 

сервісного обслуговування водіїв та пасажирів за адресою: просп. Відродження (раніше 

Аношкіна), 29А, м. Кам’янське та функціонуванні ТОВ «ЖИТОМИРАВТОГАЗСЕРВІС» 

буде носити локальний та допустимий характер. 

Проведення робіт, пов’язаних з підготовчими та будівельно-монтажними роботами 

буде мати локальних та тимчасовий вплив, який характеризується допустимими санітарно-

гігієнічними показниками. Негативний вплив на навколишнє середовище при 

функціонуванні АЗК після закінчення будівництва можна вважати допустимим. Підстави 

для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні. 

5.1 Виконання підготовчих, будівельних робіт та планованої діяльності, 

включаючи роботи з демонтажу після завершення діяльності. 

5.1.1 Підготовчі та будівельні роботи 

Проектом передбачається будівництво автозаправного комплексу з пунктом 

сервісного обслуговування водіїв та пасажирів за адресою: просп. Відродження (раніше 

Аношкіна), 29А, м. Кам’янське. 

На території планованого АЗК проектуються наступні будівлі та споруди: 

- будівля АЗК з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів; 

- паливо-роздавальні колонки рідкого моторного палива (ПРК РМП) – 3 од.; 

- паливо-роздавальні колонки рідкого моторного палива та скрапленого вуглеводне-

вого газу (ПРК РМП+СВГ) – 2 од.; 

- навіс над ПРК; 

- група підземних секційних резервуарів рідкого моторного палива (50+50 м3); 

- підземний резервуар скрапленого вуглеводневого газу об’ємом 19,9 м3; 

- паливо-роздавальна колонка скрапленого вуглеводневого газу (ПРК СВГ); 

- паливо-приймальний вузл СВГ (типу "європістолет"); 

- очисні споруди господарсько-побутових стоків (жировловлювач); 
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- очисні споруди дощових стічних вод (сепаратор нафтопродуктів); 

- інформаційна та іміджева стела; 

- флагштоки – 4 шт; 

- вказівники «В’їзд» та «Виїзд» 

- сервісної колонки (повітря); 

- КТП (комплектна трансформаторна підстанція); 

- площадка пожежного інвентаря; 

- сміттєзбірник; 

- площадка тимчасового зберігання автотранспорту; 

- майданчик АЦ РМП; 

- майданчик АЦ СВГ; 

- дизельний генератор; 

- підпірна стіна. 

Перелік будівель та споруд зазначений на ситуаційній карті-схемі. 

5.1.2 Період експлуатації 

АЗК бренду UPG проектований. АЗК бренду UPG розрахований на 350 заправок на 

добу трьома марками бензину – А-95, А-95 Преміум, А-100, дизельним пальним та 

дизельним пальним Преміум. 

Режим роботи АЗК: 

• кількість робочих днів – 365 днів на рік (в т. ч. 15 днів на проведення регламентних 

та ремонтних робіт); 

• режим роботи – цілодобовий; 

• кількість робочих змін – 3 зміни на добу; 

• кількість робочих годин – 8 годин у зміну. 

Загальна кількість працюючих складає 26 осіб. 

Термін експлуатації будинку АЗК – 60 років. Термін експлуатації резервуарів 40 

років. Результатом планованої діяльності є надання послуг по заправці автомобілів якісним 

пальним, створення додаткових робочих місць, збільшення надходжень у місцевий та 

державний бюджет при дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних нормативів. 

Розвиваючи власну мережу АЗК UPG, компанія розвінчує всі шаблони щодо 

звичайних атозаправних комплексів, пропонуючи клієнтам сучасні підходи до сервісу. 

Територія заправок мережі спроектована таким чином, щоб клієнти завжди мали де 

припаркувати своє авто, а достатня кількість колонок дозволяє мінімізувати час у черзі на 

заправку. На кожному АЗК є магазин з широким асортиментом товарів, які можуть 

знадобитися в дорозі. На АЗК працюють ресторани під брендом VIVO cafе. 
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5.2 Використання у процесі провадження планованої діяльності природних 

ресурсів, зокрема земель, ґрунтів, води та біорізноманіття 

В процесі провадження планової діяльності передбачено для використання земельну 

ділянку площею – 0,528 га, що перебуває в оренді ТОВ «ЖИТОМИРАВТОГАЗСЕРВІС» 

(кадастровий номер 1210400000:02:001:0053), що розташована в адміністративних межах 

Дніпропетровської області, місто Кам’янське, по проспекту Відродження (раніше 

Аношкіна), з цільовим призначенням земельної ділянки – 12.11 для розміщення та 

експлуатації об’єктів дорожнього сервісу, що підтверджується витягом з Державного 

реєстру речових прав та договору оренди земельної ділянки (Додаток Б). 

На вказаній ділянці знаходиться об’єкт незакінченого будівництва, що знаходиться 

у приватній власності ТОВ «ЖИТОМИРАВТОГАЗСЕРВІС», що підтверджується 

Договорами купівлі-продажу та витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно про реєстрацію права власності (Додаток Б). 

В якості джерела водопостачання проектованого будинку АЗК планується 

здійснюється від від централізованої мережі водопостачання м. Кам’янське. Договір на 

водопостачання буде укладений до введення в експлуатацію АЗК.  

Зовнішнє пожежогасіння здійснюватиметься від пожежного гідранта. Витрата води 

на зовнішнє пожежогасіння прийнято 15 л/с.  

Річне загальне водоспоживання для здійснення планованої діяльності складає 794,24 

м³/рік. 

Річний обсяг реалізації пального передбачається: бензин – 1050 м3; дизельне паливо 

1120 м3 та скрапленого вуглеводневого газу – 1400 м3. Річна потреба в електроенергії при 

експлуатації об’єкту становить 179,5 кВт.  

5.3 Викиди та скиди забруднюючих речовин, шумове, вібраційне, світлове, 

теплове та радіаційне забруднення, випромінення та інші фактори впливу, а також 

здійсненням операцій у сфері управління відходами 

5.3.1 Атмосферне повітря 

Провадження планованої діяльності супроводжуватиметься викидами 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Для оцінки впливу планованої діяльності на 

повітряне середовище виконується розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі. 

Розташування джерел викидів забруднюючих речовин представлені на ситуаційній 

карті-схемі і визначено в місцевій координатній сітці «Х-У», орієнтованої по сторонах 

світу: вісь – «ОУ» – напрямком «південь-північ», вісь «ОХ» – напрямком «захід-схід». Вра-

ховуючи розміщення житлової забудови, що знаходиться за межами нормативної СЗЗ, при 
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розрахунку приземних концентрацій забруднюючих речовин в атмосфері визначалися мак-

симальні концентрації в заданих контрольних точках: 

- контрольна точка №1 – на межі житлової забудови в північному напрямку на 

відстані 35 м; 

- контрольна точка №2 – на межі нормативної санітарно-захисної зони в північно-

східному напрямку на відстані 50 м; 

- контрольна точка №3 – на межі нормативної санітарно-захисної зони в східному 

напрямку на відстані 50 м; 

- контрольна точка №4 – на межі житлової забудови в південно-східному напрямку 

на відстані 36 м; 

- контрольна точка №5 – на межі житлової забудови в південному напрямку на 

відстані 48 м; 

- контрольна точка №6 – на межі житлової забудови в південно-західному напрямку 

на відстані 47 м; 

- контрольна точка №7 – на межі нормативної санітарно-захисної зони в західному 

напрямку на відстані 50 м; 

- контрольна точка №8 – на межі нормативної санітарно-захисної зони в північно-

західному напрямку на відстані 50 м. 

Для розрахунку розсіювання прийнятий розрахунковий прямокутник з розмірами 

500 м на 500 м, крок сітки по осі OX – 25 м, по осі OY – 25 м. Координати проектованих 

джерел викидів визначені в місцевій системі координат та наведені на ситуаційній карті-

схемі. 

Визначення доцільності проведення розрахунку розсіювання для речовин також 

виконувалось для наступних етапів: 

– будівництво АЗК; 

– функціонування АЗК після закінчення будівельних робіт. 

В процесі будівництва автозаправного комплексу очікується утворення 

забруднюючих речовин атмосферного повітря в обсязі 7,074 т.  

Забруднюючими речовинами при виконанні будівельних робіт будуть: речовини у 

вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, азоту діоксид, 

вуглецю оксид, ангідрид сірчистий, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і 

ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець, сажа, заліза оксид (у перерахунку на 

залізо)*, марганець і його сполуки (у перерахунку на двоокис марганцю), фтористі сполуки 

газоподібні (фтористий водень, чотирифтористий кремній) у перерахунку на фтор, фтористі 

сполуки добре розчинні неорганічні (фторид натрію, гексафторсилікат натрію) у 
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перерахунку на фтор, фтористі сполуки погано розчинні неорганічні (фторид алюмінію, 

гексафторалюмінат натрію) у перерахунку на фтор, ксилол та толуол. 

В процесі функціонування АЗК в атмосферне повітря надходитимуть наступні 

забруднюючі речовини: вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у 

перерахунку на сумарний органічний вуглець, бензин (нафтовий, малосірчистий, у 

перерахунку на вуглець), пропан, бутан, азоту діоксид, вуглецю оксид, ангідрид сірчистий, 

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, 

акролеїн, фреон, метан, діоксид вуглецю, азоту (1) оксид [N2O]. 

Загальний очікуваний обсяг викидів забруднюючих речовин від стаціонарних 

джерел викидів під час експлуатації становить 5,564 т/рік. 

Результати визначення доцільності наведені в таблицях 5.2 – 5.3. 

Таблиця 5.2 – Результати визначення доцільності розрахунку розсіювання забруд-

нюючих речовин, що виділяються при будівництві 

№ 

Код 
речови

ни/ 
CAS 

№ або 
CAS 

Найменування ГДК
м.р. М0-10 

М
11
-

40 

Mj Нi Ф Mj / 
ГДК 

Доцільно/не-
доцільно 

1 2 902 

Речовини у вигляді 
суспендованих твер-
дих частинок неди-
ференційованих за 

складом 

0,500 1,441 - 1,441 

5,
0 0,1 

2,882 доцільно 

2 301 

Оксиди азоту (оксид 
та триоксид азоту) у 

перерахунку на 
діоксид азоту 

0,200 0,019 - 0,019 0,093 недоцільно 

3 337 Оксид вуглецю 5,000 0,189 - 0,189 0,038 недоцільно 

4 2 754 

Вуглеводні насичені 
C12-C19 (розчинник 
РПК-265 11 та ін.) у 
перерахунку на су-
марний органічний 

вуглець 

1,000 0,027 - 0,027 0,027 недоцільно 

5 330 

Діоксид сірки (діок-
сид та триоксид) у 

перерахунку на 
діоксид сірки 

0,500 0,002 - 0,002 0,004 недоцільно 

6 328 Сажа 0,150 0,002 - 0,002 0,016 недоцільно 
7 123 Заліза оксид 0,040 0,002 - 0,002 0,055 недоцільно 

8 143 Манган та його спо-
луки 0,010 0,0002 - 0,0002 0,016 недоцільно 

9 342 Фтористі га-
зоподібні сполуки 0,020 0,0002 - 0,0002 0,009 недоцільно 

10 343 Фтористі добре роз-
чинні 0,030 0,001 - 0,001 0,022 недоцільно 

11 344 Фтористі погано 
розчинні 0,200 0,0004 - 0,0004 0,002 недоцільно 

12 616 Ксилол 0,200 0,058 - 0,058 0,290 доцільно 
13 621 Толуол 0,600 0,016 - 0,016 0,026 недоцільно 
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Сумма 1,758 - 1,758 - - - - 

Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин під час будівництва 

виконуватиметься для наступних речовин: речовини у вигляді суспендованих твердих 

частинок недиференційованих за складом та ксилол. 

Таблиця 5.3 – Результати визначення доцільності розрахунку розсіювання забруд-

нюючих речовин, що виділяються функціонуванні АЗК 

№ 

Код 
речовин

и/ 
CAS № 
або CAS 

Найменування ГДК
м.р. М0-10 

М
11
-

40 

Mj Нi Ф Mj / 
ГДК 

Доцільно/ 
недоцільно 

1 2754/- 

Вуглеводні насичені 
С12-С19 (розчинник 

РПК-26611 і ін.) у 
перерахунку на су-
марний органічний 

вуглець 

1,000 0,212 - 0,212 

5 0,1 

0,212 доцільно 

2 2704/803
2-32-4 

Бензин (нафтовий, 
малосірчистий, у 

перерахунку на ву-
глець) 

5,000 0,308 - 0,308 0,062 недоцільно 

3 10304/74
-98-6 Пропан 65,00

0 4,602 - 4,602 0,071 недоцільно 

4 402/106-
97-8 Бутан 200,0

00 6,904 - 6,904 0,035 недоцільно 

5 301/1010
2-44-0 Азоту діоксид 0,200 0,216 - 0,216 1,079 доцільно 

6 337/630-
08-0 Вуглецю оксид 5,000 0,014 - 0,014 0,003 недоцільно 

7 330/7446
-09-5 Ангідрид сірчистий 0,500 0,023 - 0,023 0,045

4 недоцільно 

8 2902/- 

Речовини у вигляді 
твердих частинок 
недиференційова-
ними за складом 

0,500 0,001 - 0,001 0,002 недоцільно 

9 410/74-
82-8 Метан 50,00

0 0,001 - 0,001 0,000 недоцільно 

10 938/811-
97-2 Фреон 2,500 0,00001 - 0,000

01 
0,000
004 недоцільно 

11 1301/107
-02-8 Акролеїн 0,030 0,0005 - 0,000

5 
0,015

24 недоцільно 

12 11812/- Діоксид вуглецю   17,503 - - - - 

13 11815/- Азоту (1) оксид 
[N2O]   0,001 - - - - 

Сума 29,785 - 29,78
5 - - - - 

Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин під час функціонування АЗК 

виконуватиметься для наступних речовин: вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-

26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець та азоту діоксид. 

Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин виконується з врахуванням та без 

урахування фонових концентрацій з метою визначення безпосереднього впливу викидів 

проектованого об’єкта на стан атмосферного повітря проводився по всім забруднюючим 
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речовинам. 

Результати розрахунків подані в табличних матеріалах та графічно відображені в 

текстовому Додатку Т «Результати розрахунку приземних концентрацій забруднюючих 

речовин на програмному комплексі ЕОЛ+ 5.3.8». 

Аналіз отриманих результатів розрахунків максимальних значень концентрацій 

забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферного повітря при повному 

навантаженні роботи показує, що максимальні приземні концентрації кожної з 

досліджуваних речовин не перевищують ГДК (ОБРВ) населених місць.  

Результати розрахунків розсіювання забруднюючих речовин під час будівництва з 

врахування фонового забруднення наведені в таблиці 5.4. 

Таблиця 5.4 – Результати розрахунків розсіювання забруднюючих речовин під час 

будівництва АЗК з врахуванням фонового забруднення 

Контрольні точки Забруднююча речовина, яка контро-
люється Концентрація 

забруднюю-
чих речовин, 

мг/м3 

Долі ГДК 
під час 

будівниц-
тва № 

Координати Код речо-
вини/CAS № 

або CAS 
Найменування X Y 

1 98 79 

2902/- 

Речовини у вигляді 
твердих частинок не-
диференційованими 

за складом 

0,462045 0,924090 
2 148 58 0,462223 0,924446 
3 202 1 0,491229 0,982458 
4 123 -37 0,462834 0,925668 
5 82 -19 0,460794 0,921588 
6 33 1 0,464297 0,928594 
7 -10 51 0,474837 0,949674 
8 29 99 0,466648 0,933296 
1 98 79 

616/1330-20-
7 Ксилол 

0,091178 0,455888 
2 148 58 0,091223 0,456113 
3 202 1 0,098539 0,492694 
4 123 -37 0,091377 0,456883 
5 82 -19 0,090862 0,454311 
6 33 1 0,091746 0,458728 
7 -10 51 0,094404 0,472021 
8 29 99 0,092339 0,461693 

Результати розрахунків розсіювання забруднюючих речовин під час будівництва без 

врахування фонового забруднення наведені в таблиці 5.5. 

Таблиця 5.5 – Результати розрахунків розсіювання забруднюючих речовин під час 

будівництва АЗК без врахування фонового забруднення 

Контрольні точки Забруднююча речовина, яка контролю-
ється Концентрація 

забруднюю-
чих речовин, 

мг/м3 

Долі ГДК 
під час 
будів-
ництва № 

Координати Код речо-
вини/CAS № 

або CAS 
Найменування Х Y 

1 98 79 2902/- 
 

Речовини у вигляді 
твердих частинок 

недиференційованими 

0,044315 0,088630 
2 148 58 0,044493 0,088986 
3 202 1 0,073499 0,146998 
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4 123 -37 за складом 0,045104 0,090208 
5 82 -19 0,043064 0,086128 
6 33 1 0,046567 0,093134 
7 -10 51 0,057107 0,114214 
8 29 99 0,048918 0,097836 
1 98 79 

616/1330-20-7 Ксилол 

0,011178 0,055888 
2 148 58 0,011223 0,056113 
3 202 1 0,018539 0,092694 
4 123 -37 0,011377 0,056883 
5 82 -19 0,010862 0,054311 
6 33 1 0,011746 0,058728 
7 -10 51 0,014404 0,072021 
8 29 99 0,012339 0,061693 

За результатами розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в контрольних 

точках, з врахуванням фонових концентрацій. Вплив на атмосферне повітря при проведенні 

будівельних робіт знаходиться в межах допустимого. 

Результати розрахунків розсіювання забруднюючих речовин під час функціонування 

АЗК з врахування фонового забруднення наведені в таблиці 5.6. 

Таблиця 5.6 – Результати розрахунків розсіювання забруднюючих речовин з враху-

ванням фонового забруднення під час функціонування АЗК 

Контрольні точки Забруднююча речовина, яка контролюється Концентрація 
забру-днюю-
чих речовин, 

мг/м3 

Долі ГДК 
під час фун-
кціонування № 

Координати Код речо-
вини/CAS № 

або CAS 
Найменування Х Y 

1 98 79 

301/10102-44-
0 Азоту діоксид 

0,191018 0,955090 
2 148 58 0,181845 0,909224 
3 202 1 0,176098 0,880489 
4 123 -37 0,179161 0,895806 
5 82 -19 0,184044 0,920222 
6 33 1 0,188905 0,944523 
7 -10 51 0,188553 0,942766 
8 29 99 0,192471 0,962356 
1 98 79 

2754/- 

Вуглеводні насичені С12-
С19 (розчинник РПК-26611 
і ін.) у перерахунку на су-

марний органічний вуглець 

0,852153 0,852153 
2 148 58 0,712902 0,712902 
3 202 1 0,530116 0,530116 
4 123 -37 0,663347 0,663347 
5 82 -19 0,840040 0,840040 
6 33 1 0,850841 0,850841 
7 -10 51 0,724794 0,724794 
8 29 99 0,762486 0,762486 

Результати розрахунків розсіювання забруднюючих речовин під час функціонування 

АЗК без врахування фонового забруднення наведені в таблиці 5.7. 

Таблиця 5.7 – Результати розрахунків розсіювання забруднюючих речовин без вра-

хування фонового забруднення під час функціонування АЗК 

Контрольні точки Забруднююча речовина, яка контро-
люється 
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№ 

Координати Код речо-
вини/CAS № 

або CAS 
Найменування 

Концентрація 
забру-днюю-
чих речовин, 

мг/м3 

Долі ГДК 
під час фу-
нкціону-

вання 
Х Y 

1 98 79 

301/10102-44-
0 Азоту діоксид 

0,020018 0,100090 
2 148 58 0,010845 0,054224 
3 202 1 0,005098 0,025489 
4 123 -37 0,008161 0,040806 
5 82 -19 0,013044 0,065222 
6 33 1 0,017905 0,089523 
7 -10 51 0,017553 0,087766 
8 29 99 0,021471 0,107356 
1 98 79 

2754/- 

Вуглеводні насичені С12-
С19 (розчинник РПК-

26611 і ін.) у перерахунку 
на сумарний органічний 

вуглець 

0,452153 0,452153 
2 148 58 0,312902 0,312902 
3 202 1 0,130116 0,130116 
4 123 -37 0,263347 0,263347 
5 82 -19 0,440040 0,440040 
6 33 1 0,450841 0,450841 
7 -10 51 0,324794 0,324794 
8 29 99 0,362486 0,362486 

За результатами розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в контрольних 

точках, з врахуванням фонових концентрацій. Вплив на атмосферне повітря при 

функціонуванні АЗК знаходиться в межах допустимого. 

5.3.2 Водне середовище 

На території ділянки АЗК відсутні водні об’єкти. 

Вода потрібна для забезпечення господарсько-питних та протипожежних потреб.  

Проектована будівля АЗК обладнується системою господарсько-питного водопро-

воду (водозабезпечення санітарних приладів та миття посуду). Влаштовується система хо-

лодного і гарячого водопостачання, передбачається установка електроводонагрівачів. Для 

обліку витрат води буде влаштований водомірний вузол з лічильником. 

Водопостачання буде здійснюватись від централізованої мережі водопостачання м. 

Кам’янське. Договір на водопостачання буде укладений до введення в експлуатацію АЗК.  

Витрата води на пожежогасіння прийнято 15 л/с. Зовнішнє пожежогасіння здійсню-

ється від пожежних гідрантів. 

Добовий розхід води на господарсько-побутові потреби становить 2,176 м3. 

Річне загальне водоспоживання складає 794,24 м3/рік. 

Проектована будівля АЗК забезпечується системою господарсько-побутової каналі-

зації. Відведення очищених господарсько-побутових стоків від санітарно-технічних прила-

дів проводиться внутрішньою системою каналізації одним випуском у зовнішню мережу – 

міську каналізаційну мережу. Стічні води від мийок міні-кухні відводяться окремим випу-

ском через сепаратор жиру «FatProtec C-1» (або аналог). Відведення очищених госпо-
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дарсько-побутових стічних вод передбачається в міську каналізаційну мережу м. Кам’ян-

ське на основі відповідного договору, який буде заключений до введення в експлуатацію 

АЗК. Вловлений в жировловлювачі жир передається на оброблення спеціалізованим 

підприємствам за договором який буде заключений до введення в експлуатацію АЗК. 

Добове господарсько-побутове водовідведення становить 2,176 м3. 

Водовідведення господарсько-побутових стоків, складає 794,24 м3/рік. 

Майданчик планованої діяльності обладнується системою дощової каналізації, яка 

забезпечує відведення дощових і талих вод з твердих покриттів майданчику. Очищення сті-

чних дощових вод здійснюється в очисних спорудах дощових і талих стоків типу «Rainpark 

ПБМО-700» (або аналог), продуктивністю 30  л/с. Очищені стоки відводяться в міську до-

щову каналізаційну мережу, згідно договору, що буде заключений до введення в експлуа-

тацію АЗК. 

Об’єм дощових вод, що стікають з території підприємства, становить 2365,440 

м3/рік. 

Вплив на водне середовище в робочому режимі експлуатації підприємства мінімаль-

ний і може бути помітним лише у випадках порушення нормального технологічного про-

цесу або при недбалому проведенні ремонтних операцій. 

5.3.3 Шумове забруднення 

Основними джерелами шуму на будівельному проммайданчику, які можуть 

створити шумове забруднення в період будівельно- монтажних робіт, є робота 

спецтехніки.  

Розрахунки очікуваних рівнів звукового навантаження у контрольних точках на межі 

нормативної СЗЗ та житлової забудови показали, що виробничий шум в період 

демонтажних та будівельно-монтажних робіт є допустимим. Необхідності у застосуванні 

шумозахисних заходів немає. 

Джерелами шуму є на підприємстві є система повітряного опалення, що складається 

із канальних вентиляторів та кондиціонерів, паливороздавальні колонки. 

Розрахунки можливого звукового навантаження на прилеглі території у контрольних 

точках показали, що порушень вимог дотримання санітарного законодавства при 

функціонуванні АЗК не очікується. 

5.3.4 Операції у сфері управління відходами 

За період будівельних робіт можливе утворення видів відходів наведених в таблиці 

1.43. Очікуваний обсяг відходів становить 19,765 т/рік та 100,625 м3/рік (шлами септичних 

ємностей). 

В процесі функціонування автозаправного комплексу після закінчення будівельних 
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робіт можливе утворення видів відходів наведених в таблиці 1.45. Очікуваний обсяг 

твердих утворених відходів становить 63,755 т. 

Управління відходами на об’єкті здійснюватиметься згідно вимог закону України 

«Про управління відходами». Передача відходів здійснюється відповідно до діючих норм і 

вимог безпеки при поводженні з відходами, в залежності від їх небезпеки. 

5.3.5 Земельні ресурси 

Площа земельної ділянки, відведеної під будівництво, становить 0,528 га, 

складування знятих порід відбуватиметься на даній території, необхідність у додатковому 

відведенні земель для проведення планованої діяльності відсутня. 

В цілому, вплив планованої діяльності на ґрунти буде мати тимчасовий характер, 

тільки на період будівництва, який, в основному, полягатиме у тимчасовому вилученні 

ґрунтів та порід. 

Проектована діяльність не викликає змін у ландшафті, виключає впливи на основні 

елементи геологічної, структурно-тектонічної будови та не викликає змін існуючих 

ендогенних і екзогенних явищ природного і техногенного походження. 

Негативний вплив на ґрунти під час експлуатації АЗК не очікується, у зв’язку з тим, 

що проектом передбачено охоронні заходи: тверде покриття по всій території можливого 

забруднення; самоплинне відведення дощових і талих вод з місць зливу та роздачі ПММ 

для очистки на очисні споруди стічних вод. Вся територія, що вільна від покриттів та 

будівель – озеленена багаторічними газонними травами. 

На підставі викладеного, можливо зробити висновок про те, що вплив планованої 

діяльності на земельні ресурси та ґрунти буде допустимим. Вплив на надра здійснюватися 

не буде. 

5.3.6 Світлове, теплове забруднення, вплив на біорізноманіття 

Нове будівництво автозаправного комплексу не призведе до зміни кліматичних умов 

та мікроклімату, не здійснює вплив та техносферу, рослинний та тваринний світи, а також 

не є джерелом світлового, теплового та радіаційного забруднення територій. 

Вплив на рослинний світ очікується незначний. По закінченню робіт всі вільні від 

забудови і твердого покриття ділянки озеленюються.  

Згідно Листа Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОВА 

№ 3-1259/0/261-25 від 24.03.2025 р. (Додаток Д) в межах території проведення планованої 

діяльності відсутні створені (оголошені) об’єкти природно-заповідного фонду та їх 

охоронні зони. 

Необхідність передбачення заходів із запобігання негативним впливам планованої 

діяльності на клімат і мікроклімат, а також пов’язаних з ними несприятливих змін у 
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навколишньому середовищі відсутня, оскільки вплив хімічних факторів забруднення 

атмосфери є незначним та допустимим, теплове забруднення повітряного басейну не 

передбачається. Зміна водного режиму, що теж є чинником впливу на клімат, не планується. 

5.4 Ризики для здоров’я людей, об’єктів культурної спадщини та довкілля, у 

тому числі через можливість виникнення надзвичайних ситуацій  

Вплив на соціальне середовище носить позитивний аспект. Найбільш важливим із 

соціально-економічних факторів є можливість поповнення місцевого бюджету і 

поліпшення загальної соціально-економічної ситуації в районі, зростання зайнятості 

місцевого населення, підвищення матеріального добробуту працюючих. 

Екологічний ризик – ймовірність настання події, що має несприятливі наслідки для 

навколишнього середовища і здоров’я населення, зумовленого прогнозованим негативним 

впливом господарської та іншої діяльності, яка створює загрозу виникнення надзвичайних 

ситуацій природного або техногенного характеру. 

Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров’я населення визначена з 

урахуванням концентрацій пріоритетних забруднюючих речовин. При цьому виявлено 

чинники розвитку канцерогенного і неканцерогенного ефектів. 

Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров’я населення від забруднення 

атмосферного повітря проводиться на підставі розрахунків ризику розвитку не 

канцерогенних і канцерогенних ефектів згідно з додатком до ДБН А.2.2-1-2021 та включає: 

– оцінку ризику впливу планової діяльності на здоров’я населення; 

– оцінку соціального ризику впливу планової діяльності. 

Критерії екологічних оцінок впливу прийняті за діючими нормативними мате-

ріалами, в тому числі при впливі на атмосферне повітря критерієм оцінки є затверджені 

нормативи гранично-допустимі концентрації. 

Ризик розвитку неканцерогенних ефектів визначається шляхом розрахунків індексу 

небезпеки (НІ) за формулою та становлять: 

HI=∑HQi 

де: HQi – коефіцієнти небезпеки для окремих речовин, які розраховуються за 

формулою та становлять:  

HQi=
Ci
Rf·Ci

  

де:С1 – рівень впливу і-тої речовини, мг/м3; 

RfCi – референтна (безпечна) концентрація і-тої речовини, приймається (у разі 

відсутності референтних доз/концентрацій як гранично допустимі концентрації (ГДК). 
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Гранична величина прийнятого ризику становить 1. Рівень впливу і-тої 

забруднюючої речовини є усередненим значенням вмісту забруднюючих речовин в 

контрольних точках, що розраховується по формулі: 

Сі=Сі.р. × Тдж × Р / (100 × Трік) 

де: Сі. – рівень впливу (концентрація) і-тої забруднюючої речовини, мг/м3; 

Сі.р. – усереднений розрахунковий вміст (концентрація) і-тої забруднюючої 

речовини, мг/м3; 

Тдж. – час роботи джерела утворення забруднюючих речовин; 

Р – максимальна повторюваність вітрів в напрямі; 

Трік – число годин в році. 

Розрахунок рівнів ризику проводиться також для усіх етапів планованої діяльності: 

будівництва та для функціонування АЗК після закінчення усіх будівельних робіт.  

Розраховані коефіцієнти небезпеки для забруднюючих речовин, що утворюються 

при будівництві представлені в таблиці 5.8. 

Розраховані коефіцієнти небезпеки для забруднюючих речовин, що утворюються 

при експлуатації АЗК представлені в таблиці 5.9.



 

159 
 

Таблиця 5.8 – Результати розрахунків коефіцієнти небезпеки при будівництві АЗК 
Контрольна 

точка, напрямок Забруднююча речовина Сі.р. Тдж P Tрік С і. RfСі 

HQі Характеристика 
ризику № 

Координати Код речо-
вини/CAS 
№ або CAS 

Найменування мг/м3 год % год мг/м3 мг/м3 Х Y 

1 98 79 

2902/- 

Речовини у вигляді 
твердих частинок 
недиференційова-
ними за складом 

0,462045 1288 16,8 8760 0,011413144 0,5 0,02283 Зневажливо малий 
2 148 58 0,462223 1288 16,8 8760 0,011417541 0,5 0,02284 Зневажливо малий 
3 202 1 0,491229 1288 16,8 8760 0,012134029 0,5 0,02427 Зневажливо малий 
4 123 -37 0,462834 1288 16,8 8760 0,011432634 0,5 0,02287 Зневажливо малий 
5 82 -19 0,460794 1288 16,8 8760 0,011382243 0,5 0,02276 Зневажливо малий 
6 33 1 0,464297 1288 16,8 8760 0,011468772 0,5 0,02294 Зневажливо малий 
7 -10 51 0,474837 1288 16,8 8760 0,011729124 0,5 0,02346 Зневажливо малий 
8 29 99 0,466648 1288 16,8 8760 0,011526845 0,5 0,02305 Зневажливо малий 
1 98 79 

616/1330-
20-7 Ксилол 

0,091178 1288 16,8 8760 0,002252222 0,2 0,01126 Зневажливо малий 
2 148 58 0,091223 1288 16,8 8760 0,002253333 0,2 0,01127 Зневажливо малий 
3 202 1 0,098539 1288 16,8 8760 0,002434048 0,2 0,01217 Зневажливо малий 
4 123 -37 0,091377 1288 16,8 8760 0,002257137 0,2 0,01129 Зневажливо малий 
5 82 -19 0,090862 1288 16,8 8760 0,002244416 0,2 0,01122 Зневажливо малий 
6 33 1 0,091746 1288 16,8 8760 0,002266252 0,2 0,01133 Зневажливо малий 
7 -10 51 0,094404 1288 16,8 8760 0,002331908 0,2 0,01166 Зневажливо малий 
8 29 99 0,092339 1288 16,8 8760 0,002280900 0,2 0,01140 Зневажливо малий 

 

  



 

160 
 

Таблиця 5.9 – Результати розрахунків коефіцієнти розвитку неканцерогенних ефектів під час функціонування АЗК 
Контрольна 

точка, напря-
мок 

Забруднююча речовина Сі.р. Тдж P Tрік С і. RfСі 

HQі Характеристика 
ризику 

№ 
Коорди-

нати 
Код речо-

вини/CAS № 
або CAS 

Найменування мг/м3 год % год мг/м3 мг/м3 
Х Y 

1 98 79 

301/10102-
44-0 Азоту діоксид 

0,020018 8760 16,8 8760 0,003363024 0,2 0,01682 Зневажливо малий 
2 148 58 0,010845 8760 16,8 8760 0,001821960 0,2 0,00911 Зневажливо малий 
3 202 1 0,005098 8760 16,8 8760 0,000856464 0,2 0,00428 Зневажливо малий 
4 123 -37 0,008161 8760 16,8 8760 0,001371048 0,2 0,00686 Зневажливо малий 
5 82 -19 0,013044 8760 16,8 8760 0,002191392 0,2 0,01096 Зневажливо малий 
6 33 1 0,017905 8760 16,8 8760 0,003008040 0,2 0,01504 Зневажливо малий 
7 -10 51 0,017553 8760 16,8 8760 0,002948904 0,2 0,01474 Зневажливо малий 
8 29 99 0,021471 8760 16,8 8760 0,003607128 0,2 0,01804 Зневажливо малий 
1 98 79 

2754/- 

Вуглеводні насичені 
С12-С19 (розчинник 

РПК-26611 і ін.) у пере-
рахунку на сумарний ор-

ганічний вуглець 

0,852153 8760 16,8 8760 0,143161704 1,00 0,14316 Зневажливо малий 
2 148 58 0,712902 8760 16,8 8760 0,119767536 1,00 0,11977 Зневажливо малий 
3 202 1 0,530116 8760 16,8 8760 0,089059488 1,00 0,08906 Зневажливо малий 
4 123 -37 0,663347 8760 16,8 8760 0,111442296 1,00 0,11144 Зневажливо малий 
5 82 -19 0,840040 8760 16,8 8760 0,141126720 1,00 0,14113 Зневажливо малий 
6 33 1 0,850841 8760 16,8 8760 0,142941288 1,00 0,14294 Зневажливо малий 
7 -10 51 0,724794 8760 16,8 8760 0,121765392 1,00 0,12177 Зневажливо малий 
8 29 99 0,762486 8760 16,8 8760 0,128097648 1,00 0,12810 Зневажливо малий 
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Як видно із розрахунків, на всіх етапах технологічних процесів для всіх речовин, що 

надходять в атмосферне повітря, ризик виникнення шкідливих ефектів вкрай малий, 

імовірність розвитку шкідливих ефектів зростає пропорційно збільшенню HQ по впливу на 

органи дихання. 

Канцерогенний ризик планованої діяльності відсутній. 

Під час експлуатації техніки та механізмів в навколишнє середовище не буде 

виділятись речовини якій властива канцерогенна дія. Розрахунок канцерогенного ризику не 

проводиться. 

5.5 Оцінка соціального ризику планованої діяльності 

Соціальний ризик планової діяльності визначається як ризик для групи людей, на 

яку може вплинути впровадження об’єкта господарської діяльності з урахуванням 

особливостей природно-техногенної системи. Значення соціального ризику (Rs), для 

оцінювання, розраховується за формулою та становить:  

Rs=CRaVu
N
T
�1-Np� 

де: CRa – прийнятий канцерогенний ризик комбінованої дії декількох канцерогенних 

речовин, забруднюючих атмосферу, відповідно до [19]; 

Vu – уразливість території від прояву забруднення атмосферного повітря, що 

визначається відношенням площі, віднесеної під об’єкт господарської діяльності, до площі 

об’єкта з санітарно-захисною зоною, Vu = 0,48 часток; 

N – кількість населення в населеному пункті, N м. Кам’янське (Заводський район) = 89413 осіб; 

T – середня тривалість життя, (визначається для даного регіону або приймається 70 

років), T = 70 років; 

Np – коефіцієнт, що визначається відношенням кількості додаткових робочих місць 

до чисельності населення, Np = 0,00008. 

Класифікація рівнів соціального ризику представлена у таблиці 5.10. 

Таблиця 5.10 – Класифікація рівнів соціального ризику 

№ Рівень ризику Ризик протягом життя 
1 Неприйнятний для професійних контингентів і населення Більший ніж 10-3 

2 Прийнятний для професійних контингентів і неприйнятний для 
населення 10-3-10-4 

3 Умовно прийнятний 10-4-10-6 
4 Прийнятний Менший ніж 10-6 

Розрахований соціальний ризик для жителів м. Кам’янське становить 0,000061 

одиниць. Згідно з методичними рекомендаціями «Оцінка ризику для здоров`я населення від 

забруднення атмосферного повітря» (затв. Наказом МОЗ України від 17.01.2022 № 89), 

рівень соціального ризику впродовж життя для даного об’єкту є умовно прийнятним. 
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Отже, експлуатація устаткування не призведе до негативної дії на стан здоров’я, 

захворюваність, умови життєдіяльності людей та в цілому на навколишнє соціальне 

середовище. 

Соціальні наслідки даного проекту мають виражений позитивний характер. Вплив 

на техногенне середовище також слід визнати як позитивний. Економне витрачання 

природних і сировинних ресурсів – найважливіша умова раціонального 

природокористування, а також запобігання забруднення навколишнього середовища та 

його деградації. Це повинно досягатися раціональним скороченням втрат природних 

матеріалів на усіх етапах: видобуток, транспортування, зберігання і використання 

отриманої продукції. 

5.6 Кумулятивний вплив інших наявних об’єктів, планованої діяльності та 

об’єктів, щодо яких отримано рішення про провадження планованої діяльності, з 

урахуванням усіх існуючих екологічних проблем, пов’язаних з територіями, які мають 

особливе природоохоронне значення, на які може поширитися вплив або на яких може 

здійснюватися використання природних ресурсів. 

Під кумулятивними впливами розуміється сукупність впливів від реалізації 

планованої діяльності та інших, що існують або плануються в найближчому майбутньому 

видів виробничої діяльності, які можуть призвести до значних негативних або позитивних 

впливів на навколишнє середовище або соціально-економічні умови, і які б не виявилися в 

разі відсутності інших видів діяльності, крім самої планованої діяльності. 

Кумулятивні ефекти можуть виникати з незначних за своїми окремими діями 

факторів, які, працюючи разом протягом тривалого періоду часу поступово 

накопичуючись, підсумовуючись згодом в одному і тому ж районі, можуть викликати 

значні наслідки. 

Акумуляція впливів відбувається в тому випадку, коли антропогенний вплив або 

інші фізичні або хімічні впливи на екосистему протягом часу перевершують її можливість 

їх асиміляції або трансформації. 

Поблизу території розташування ділянки відсутні великі підприємства-

забруднювачі, що можуть суттєво негативно впливати на стан існуючого фонового 

забруднення атмосферного повітря та інші складові природного середовища району 

розташування об’єкту проектованої діяльності. 

Оцінка кумулятивного впливу на довкілля може бути проведена як за даними 

результатів стаціонарних постів спостереження за станом довкілля, так і на підставі даних, 

отриманих за затвердженими розрахунковими методами. При цьому, при формуванні 

оціночних даних впливу на довкілля слід враховувати розміри та характер досліджуваної 
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території та наявність на ній всіх джерел забруднення навколишнього середовища – 

потенційних вкладників у загальний (фоновий) стан забруднення. Саме фонове 

забруднення і буде характеризувати кумулятивний вплив всіх наявних на конкретній 

території об’єктів. 

Проведений розрахунок розсіювання забруднюючих атмосферне повітря речовин 

під час експлуатації об’єкта з урахуванням вкладу існуючих у оцінюваному районі джерел 

викидів показав, що концентрації забруднюючих речовин, які будуть викидатись в 

атмосферне повітря нижче гранично-допустимих і не будуть негативно впливати на 

навколишнє середовище та здоров’я людей. 

Розрахунки розсіювання, виконані з врахуванням фонового забруднення 

атмосферного повітря, тобто з врахуванням вкладу інших забруднювачів повітря, показали 

відсутність перевищень над нормативами гранично допустимих концентрацій. 

Отже можна зробити висновок, що кумулятивний вплив забруднювачів від інших 

наявних об’єктів та об’єктів, щодо яких отримано рішення про провадження планованої 

діяльності об’єкту відсутній. Існуючих екологічних проблем в районі розміщення об’єкту 

не виявлено. При плановій діяльності об’єкта проектування негативний транскордонний 

вплив підприємства на довкілля не передбачається. Вплив планованої діяльності на клімат, 

у тому числі характер і масштаби викидів парникових газів, та чутливість діяльності до 

зміни клімату. 

5.7 Вплив планованої діяльності на клімат, у тому числі характер і масштаби 

викидів парникових газів, та чутливість діяльності до зміни клімату 

Від об’єкту присутні незначні викиди парникових газів при експлуатації діоксиду 

вуглецю (3,151 т/рік) та азоту оксид (0,0001), тепло- та вологовиділення в кількостях, що 

можуть призвести до змін клімату та мікроклімату оточуючого середовища. Зворотного 

зв’язку, тобто залежності діяльності від кліматичних змін, немає. 

Несприятливі метеорологічні умови (НМУ) такі, як дощ, сніг, поривистий вітер після 

проведення переоснащення газоочистки не призведе до погіршення екологічного рівня 

безпеки, так як рівень очистки димових газів достатньо високий і значення приземних 

концентрацій забруднюючих речовин практично не зміниться. 

5.7.1 Характеристика заходів щодо регулювання викидів у періоди НМУ 

Заходи з охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах 

(НМУ) розроблені відповідно з керівним документом РД 52.04.52-85 «Методичні вказівки. 

Регулювання викидів при несприятливих метеорологічних умовах». Формування 

несприятливих метеорологічних умов, під час яких спостерігається підвищене забруднення 

повітря, має місце при піднятих інверсіях в поєднанні з малими швидкостями вітру. 
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У разі оповіщення служб Держкомгідромет про настання НМУ підприємство 

зобов’язане вжити заходів щодо регулювання викидів шкідливих речовин. 

Регулювання викидів при НМУ проводиться за трьома режимами: 

Заходи по першому режиму організаційно-технічного характеру. 

Ефективність зниження приземних концентрацій забруднюючих речовин по цьому 

режиму повинна становити 15-20 %. 

Заходи по другому режиму - зменшення викидів за рахунок часткової або повної 

зупинки виробничого обладнання. Ефективність зниження приземних концентрацій 

забруднюючих речовин по цьому режиму повинна становити ще 20 % з тим, щоб сумарне 

зниження від заходів по першим двом режимам досягло 30-40 %. 

Зменшення викидів по третьому режиму проводиться у випадках, коли після 

здійснення заходів по режимам 1 і 2 зберігається високий рівень забруднення. Ефективність 

зниження приземних концентрацій забруднюючих речовин по цьому режиму повинна 

становити 40-60 %. 

Сьогодні проблемам зміни клімату приділяють значну увагу у зв’язку з їх 

негативними наслідками, які в багатьох випадках є непередбачуваними. Аномальні зміни 

температури повітря, кількості опадів та інших метеорологічних факторів значно 

впливають на життя та діяльність людей. Зміни клімату на Землі відбувалися постійно, але 

сучасні характеризуються значними швидкостями та високою повторюваністю 

несприятливих метеорологічних процесів та явищ і потребують як постійного моніторингу, 

так і прогнозування майбутніх змін та їх впливу на навколишнє середовище та здоров’я 

людей. 

Змін клімату в результаті планованої діяльності не очікується, оскільки в результаті 

будівництва та експлуатації об’єкту відсутні значні виділення теплоти, інертних газів, 

вологи. Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів 

планованої діяльності на навколишнє середовище, відсутні. 

Мережа автозаправних комплексів робить незначний внесок у формуванні фонового 

забруднення, у збільшення вмісту домішок на незначній відстані від джерел забруднення. 

Однак цей внесок не приведе до глобальних змін у складі атмосфери, що може привести до 

багатьох небажаних наслідків, в тому числі до зміни клімату. Через незначні розрахункові 

обсяги парникових газів, застосування озонобезпечних холодоагентів, тощо, проектований 

об’єкт не чинитиме негативного впливу на клімат. 

Зворотного зв’язку, тобто залежності діяльності від кліматичних змін немає. 

5.8 Технологія і речовини, що використовуються 

На підприємстві застосована сучасна технологічна схема з використанням надійного 
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сучасного обладнання. Обладнання та речовини, що використовуються відносяться до 

найбільш екологічно безпечного в даний час на європейському ринку та пройшло державні 

випробування і допущено до застосування на Україні. Вплив на довкілля контрольований 

та мінімальний за умови дотримання технічних та технологічних нормативів і вимог 

нормативно-правових документів.  

Технології і речовини, які можуть негативно впливати на навколишнє природне 

середовище при будівництві та експлуатації об’єкту – не використовуються. 

Технології передбачені для використання при провадженні даної планованої 

діяльності мають аналоги в Україні, їх безпечність перевірена часом. 
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6 ОПИС МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУВА-

ЛИСЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, ТА ПРИПУЩЕНЬ, ПОКЛА-

ДЕНИХ В ОСНОВУ ТАКОГО ПРОГНОЗУВАННЯ, А ТАКОЖ ВИКОРИСТО-

ВУВАНІ ДАНІ ПРО СТАН ДОВКІЛЛЯ  
Всі методи прогнозування об’єднують у дві групи: логічні і формальні. До логічних методів 

відносять методи індукції, дедукції, експертних оцінок, аналогії.  

Методом індукції встановлюють причинні зв’язки предметів і явищ. Індуктивним методом 

встановлюються риси подібності і відмінності між об’єктами, робляться перші спроби 

узагальнення. При дедуктивному методі, навпаки, йдуть від загального до часткового. 

Індуктивний і дедуктивний методи пов’язані між собою.  

При оцінці впливу на довкілля використовувалися методи екстраполяції, інтерполяції та 

аналогії. Екстраполяція – це знаходження за рядом даних значень функції інших її значень, що 

містяться поза цим рядом.  

Метод аналогій полягає в тому, що закономірності розвитку одного процесу з певними 

поправками можна перенести на інший процес, для якого потрібно зробити прогноз.  

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного 

середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального 

природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.  

При прогнозуванні оцінки впливів на довкілля в даному звіті використовувався метод 

математичного моделювання, за допомогою якого можливо кількісно оцінити величину значень 

та відносну участь різноманітних впливів. 

Прогнозна проектна оцінка впливу на довкілля визначалася як сума прогнозної фонової 

оцінки і оцінки впливу проектованого об’єкта. Розрахунок викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря здійснювався за методиками, допущеними до використання в Україні. Проект 

виконаний відповідно до чинних загально господарчих норм, правил, інструкцій та державних 

стандартів проектування, охорони праці, техніки безпеки, промислової санітарії, охорони надр і 

навколишнього середовища. 

Кількісна оцінка впливу на атмосферне повітря виконана за нормативами діючого 

законодавства в сфері охорони навколишнього природного середовища, а саме за значеннями 

граничнодопустимих концентрацій (ГДК) в атмосферному повітрі житлової забудови, а також 

нормативами гранично допустимих викидів, встановлених Наказом Міністерства охорони 

навколишнього природного середовища України № 309 від 27.06.2006 р. та наказом Мінприроди 

України від 13.10.2009 р. № 540. 

Автоматизовані розрахунки забруднення атмосфери проведені за програмою «ЕОЛ». 
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Розрахункові модулі системи реалізують «Методику розрахунку концентрацій в атмосферному 

повітрі шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств ОНД-86». Дана програма 

призначена для оцінки впливу викидів забруднюючих речовин проектованих і діючих підприємств 

на забруднення приземного шару атмосфери. 

Аналіз впливу на довкілля від планованої діяльності, проведений в розділі 1.5 даного Звіту, 

показав, що основний вплив планованої діяльності очікується на атмосферне повітря. Оцінка 

ризиків розвитку неканцерогенних та канцерогенних ефектів при впливі планованої діяльності на 

навколишнє середовище визначалися за фактором забруднення атмосферного повітря. 

При прогнозуванні фізичного впливу планованої діяльності на навколишнє середовище 

використані діючі на території України методики розрахунку та нормативні документи, що 

встановлюють гранично допустимі рівні впливу (ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 «Настанова з 

розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях»). 

Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров’я населення виконана відповідно до 

«Методичних рекомендацій. Оцінка ризику для здоров`я населення від забруднення атмосферного 

повітря» затверджених Наказом МОЗ України № 89 від 17.01.2022 р. 

Приймались до уваги припущення щодо можливих причин негативного впливу на 

навколишнє природне середовище та стан довкілля. Разом з тим більшість із можливих ризиків, 

що можуть виникнути в процесі провадження планованої діяльності не несуть істотної шкоди для 

навколишнього природного середовища та життя і здоров’я людей. 

В якості вихідних даних про стан довкілля використані дані з кліматичної характеристики 

району розташування підприємства згідно довідки Дніпропетровського регіонального центру з 

гідрометеорології (Дніпропетровський РЦГМ) № 994-01-252/994-04 від 25.02.2025 та фонового 

забруднення атмосферного повітря згідно Витягу з офіційних реєстрів ЕкоСистеми та довідки 

Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології (Дніпропетровський РЦГМ) № 994-

01-257/994-13 від 26.02.2025 року. 
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7 ОПИС ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІ-

ГАННЯ, ВІДВЕРНЕННЯ, УНИКНЕННЯ, ЗМЕНШЕННЯ, УСУНЕННЯ ЗНАЧ-

НОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ (ЗА МО-

ЖЛИВОСТІ) КОМПЕНСАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ  
Детальний аналіз впливу запланованої діяльності АЗК на довкілля, впливи на соціальну і 

техногенне середовище показали, що матиме місце вплив на повітряне середовище та водний 

басейн. 

Для зменшення негативного впливу на довкілля, при реалізації планованої діяльності 

виконуватиметься ряд заходів: 

– ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання земельних, 

водних, енергетичних, паливних ресурсів, повторне їх використання; 

– захисні заходи – влаштування захисних споруд (дренажі, екрани тощо), включаючи 

технологічні заходи (використання екологічно-чистих матеріалів, очищення, безпечне управління 

відходами тощо), планувальні заходи (функціональне зонування, організація санітарно-захисних 

зон, озеленення тощо), усунення наднормативних впливів; 

– відновлювальні заходи – технічна і біологічна рекультивація, нормалізація стану 

окремих компонентів навколишнього середовища тощо; 

– охоронні заходи – моніторинг території зон впливів планованої діяльності; 

– компенсаційні заходи – компенсація незворотного збитку від планованої діяльності 

шляхом проведення заходів щодо рівноцінного поліпшення стану природного, соціального і 

техногенного середовища, грошове відшкодування збитків. 

Оцінюються обмеження будівництва об’єктів планованої діяльності за умовами 

навколишнього природного, соціального, техногенного середовища та обсяг інженерної 

підготовки території, необхідний для дотримання умов безпеки навколишнього середовища тощо. 

В кожному напрямку було запроектовано ряд заходів: 

Планувальні: 

- взаємне розташування джерел викидів шкідливих речовин вибране таким чином, що при 

направленні вітру в сторону житлової забудови, викиди шкідливих речовин не накладаються. 

Найближча житлова забудова знаходиться на відстані:  

- 35 м (проспект Відродження (раніше Аношкіна) буд. 15) в північному напрямку від 

джерела викиду №24; 

- 36 м (проспект Відродження (раніше Аношкіна) буд. 84) в південно-східному напрямку 

від джерела викиду №25; 

- 48 м (проспект Відродження (раніше Аношкіна) буд. 80/1) в південному напрямку від 
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джерела викиду №23; 

- 47 м (проспект Відродження (раніше Аношкіна) буд. 80/1) в південно-західному напрямку 

від джерела викиду №8. 

Нормативна СЗЗ підлягає встановленню. 

Заходи по охороні атмосферного повітря для забезпечення стандартного рівня екологічної 

безпеки: 

- налив в резервуари і подача нафтопродуктів в паливно-роздавальні колонки закритим 

способом і автоматизація процесу заправки транспорту; 

- постійний контроль за справністю дихальних клапанів при температурі повітря більше 0 

°С один раз за місяць, а при температурі повітря менше 0 °С два рази за місяць; 

- взимку дихальні клапани повинні очищатися від льоду. 

Для забезпечення підвищеного рівня екологічної безпеки:  

- застосування підземних двостінних секційних резервуарів, обладнаних дихальними 

клапанами, які спрацьовують тільки при досягненні відповідного тиску парів палива в резервуарі; 

- рекуперація парів пального при зливі його з автоцистерн в резервуари зберігання; 

- рекуперація парів пального при заправленні автотранспорту. 

Заходи по охороні грунту та водних ресурсів для запобігання можливих розливів 

нафтопродуктів при наливі їх в резервуари і проливів при заправці автомобілів та попадання в 

грунт проєктом передбачені наступні заходи: 

- для забезпечення стандартного рівня екологічної безпеки:  

- відведення очищених господарсько-побутових стічних вод від будівлі АЗК в існуючу 

міську каналізацію. 

- виключення скиду в стічні води відходів нафтопродуктів; 

- влаштування твердого водонепроникного покриття в місцях, де проводяться операції з 

нафтопродуктами; 

- проведення вчасного ремонту дорожних покрівель; 

- виконання гідроізоляції трубопроводів і резервуарів; 

- огородження зон озеленення бортовим каменем, що запобігає змиву грунту на дорожне 

покриття під час проливного дощу; 

- негайне прибирання пролитого нафтопродукту, засипання піском місця розливу, зібрання 

його в контейнер, забезпечення технічного огляду каналізаційної мережі, а також контроль за 

якістю стічних вод; 

- організація регулярного прибирання території. 

Для забезпечення підвищеного рівня екологічної безпеки: 

- використання підземних секційних двостінних резервуарів з постійним контролем 
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герметичності в між стінному просторі, що запобігає аварійним виливам нафтопродуктів; 

- обладнання колонок стоп-пістолетами з запобіжним закриваючим механізмом, який при 

падінні пістолету на землю, при розриві наповнювального шлангу або при заповненні пальним в 

бакові досягне пістолета, автоматично його закриває; 

- вертикальне планування площадки, забезпечення відведення дощових і талих вод з мість 

зливу та роздачі ПММ для очистки на проєктуючі очисні споруди стічних вод. 

Заходи що до попередження та обмеження негативних впливів на геологічне середовище: 

- контроль рівня нафтопродуктів показниками наповнення, які встановлені на резервуарах; 

- закрита герметична система зливу нафтопродуктів в резервуари і подача їх до заправних 

колонок; 

- покриття трубопроводів і резервуарів ізоляцією посиленого типу; 

- обладнання колонок стоп-пістолетами з запобіжними закриваючими механізмами, які при 

падінні пістолету на землю або при переповненні пального в бакові досягне пістолета і 

автоматично його закриє; 

- установка підземних секційних резервуарів для нафтопродуктів на фундаментні 

платформи; 

- встановлення локальних очисних споруд стічних вод з території АЗК; 

- відведення поверхневих стоків на очисні споруди дощових вод, очищені дощові стоки 

відводяться в міську каналізацію стічних вод.  

Ресурсозберігаючі заходи: 

- раціональне використання земельних ресурсів; 

- встановлення вузлів обліку енергоносіїв та води; 

- встановлення вузла обліку спожитих нафтопродуктів. 

Захисні заходи: 

- встановлення локальних очисних споруд дощових вод; 

- вивезення вловлених нафтопродуктів та осаду, що вловлюються на ЛОС; 

- функціональне зонування території. 

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення 

значного негативного впливу на об’єкти архітектурної, археологічної та культурної 

спадщини 

Якщо під час проведення будь-яких земляних робіт буде виявлено знахідку археологічного 

або історичного характеру, у відповідності до вимог статті 36 Закону України «Про охорону 

культурної спадщини», виконавець робіт зупинить їх подальше ведення і протягом однієї доби 

буде повідомлено про це відповідний орган охорони культурної спадщини, на території якого 

проводяться земляні роботи.  
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Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення 

значного негативного впливу на об’єкти рослинного, тваринного світу та природно-

заповідного фонду 

При веденні планованої діяльності підприємство буде вживати заходів щодо захисту 

земель, зайнятих об’єктами рослинного світу, від висушування, ущільнення, засмічення, 

забруднення промисловими і побутовими відходами і стоками, хімічними речовинами та від 

іншого несприятливого впливу. 

У разі виявлення на території планованої діяльності рідкісних рослин і таких, що 

перебувають під загрозою зникнення у відповідності до вимог статті 27 Закону України «Про 

рослинний світ» вони будуть пересаджені на ділянки з однотипними умовами місцезростання; 

Здійснення господарської діяльності впроваджується з урахуванням вимог законодавства 

України «Про природно-заповідний фонд», «Про тваринний світ», «Про рослинний світ», «Про 

Червону Книгу України». 

Вертикальне планування повинно виконуватись у відповідності з існуючим рельєфом. 

Організація рельєфу виконана методом проєктних горизонталей, при максимальному збереженні 

існуючого рельєфу та мінімумі земельних робіт.  

Всі транспортні перевезення та в’їзд на територію підприємства будуть здійснюватися по 

під’їзним дорогам з твердим покриттям. Благоустрій та озеленення території майданчика 

дозволить уникнути розвитку ерозійних процесів в ґрунті. В процесі реалізації планованої 

діяльності передбачено ряд заходів, спрямованих на мінімальне змінення природного стану 

агросистеми, максимального збереження умов, необхідних для життєдіяльності мезофауни, в тому 

числі безхребетних даної території. 

Крім цього, для уникнення негативного впливу на земельні ресурси та ґрунтовий покрив, в 

ході експлуатації виробництва та в процесі будівництва необхідно дотримуватись наступних 

вимог: 

- на початку проведення будівельних робіт обов’язковим є зняття та складування шару 

ґрунту; 

- благоустрій майданчиків для потреб будівельників з організацією місць тимчасового 

зберігання будівельних та твердих побутових відходів, які утворюються в процесі будівництва з 

подальшим їх обробленням або переробкою в установленому порядку; 

- використання спеціальних водонепроникних поверхонь, стійких до впливу 

забруднюючих речовин (нафтопродукти, технічні рідини, які використовуються в автотранспорті); 

- проводити регулярний технічний огляд та поточний ремонт автотехніки; 

- проводити обов’язкову ліквідацію наслідків забруднення рослинного покриву 

нафтопродуктами в результаті можливих аварійних ситуацій; 
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- організовувати регулярне прибирання території та своєчасно проводити ремонт твердих 

покриттів технологічних зон та проїздів з максимальним використанням механічних засобів; 

- озеленення вільної від забудови території для захисту ґрунтів від вітрової та водної ерозії.  

Дотримання природоохоронних вимог при проведенні будівельних робіт та передбачена 

подальша рекультивація допоможуть мінімізувати негативний вплив на ґрунтовий покрив даної 

території. 

Заходи, спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення 

значного негативного впливу на атмосферне повітря 

З метою зниження запиленості і забруднення атмосферного повітря шкідливими 

речовинами робочим проєктом передбачається комплекс спеціальних захисних заходів і 

рекомендовано виконання ряду організаційно-технічних заходів. Основні з них наступні: 

- контроль за точним дотриманням технології виконання робіт; 

- експлуатація техніки у справному стані; 

- виключення роботи машин і механізмів на холостому ходу; 

- забезпечити належне утримання прилеглих до АЗК автомобільних доріг, за допомогою 

яких здійснюється транспортування продукції; 

- викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів в атмосферне повітря не 

повинні перевищувати затверджених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин із 

стаціонарних джерел. 

Усі передбачені заходи, в цілому, дозволять знизити негативний вплив на атмосферне 

повітря і забезпечити нормативний стан повітряного середовища. 

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення 

значного негативного впливу на ґрунти та надра 

Комплекс заходів необхідно здійснювати з метою найповнішого (комплексного) 

використання ґрунтів. Під час провадження планованої діяльності підприємство повинно: 

- забезпечити ведення первинного поточного обліку кількості, типу і складу відходів та 

надання щодо них статистичної звітності у встановленому законодавством порядку; 

- організувати спеціально відведені та відповідно обладнані місця для тимчасового 

зберігання кожного окремого виду відходів згідно з їх характеристикою небезпеки та відповідно 

до вимог діючих санітарно-гігієнічних норм і правил; 

- здійснювати поводження з відходами відповідно до вимог Закону України «Про 

управління відходами», документів дозвільного характеру та укладених договорів зі 

спеціалізованими організаціями у сфері поводження з відходами, у тому числі, з небезпечними. 

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення 

значного негативного впливу на водне середовище 
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Реалізація проєктних рішень щодо водопостачання та водовідведення дозволить 

експлуатувати АЗК в екологічно безпечних умовах. Для запобігання забруднення водного 

середовища пріоритетною задачею працівників об’єкту є виконання вимог законодавства по 

веденню господарської діяльності. До умов екологічної безпеки виробничої діяльності по 

відношенню до основних компонентів навколишнього середовища, в тому числі підземним водам, 

відносяться наступні: 

- суворо дозувати внесення на тверді покриття протиожеледних сумішей; 

- своєчасно проводити профілактичні та ремонтні роботи щодо герметичності ємкісних 

споруд для накопичення стічних вод; 

- об’єкти автотранспортного обслуговування (автомобільні стоянки, проїзди) повинні мати 

водонепроникне покриття; 

- своєчасне вивезення твердих та рідких відходів; 

- посилена герметизація (гідроізоляція) споруд, комунікацій станції. 

- зони озеленення необхідно огороджувати бордюром, який виключатиме змивання ґрунту 

під час зливи на дорожнє покриття. 

Забруднення підземних вод можливе лише при недотриманні технологій або з 

необережності працівників. В цьому випадку велике значення має виробнича дисципліна та 

контроль відповідних інстанцій та посадових осіб.  

Персональна відповідальність за виконання заходів, пов’язаних із захистом підземних 

водоносних горизонтів від забруднення, покладається: при будівництві – на керівника 

будівництва, при експлуатації – на керівника підприємства. 

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення 

значного негативного впливу фізичних факторів 

Для мінімізації фізичних факторів впливу на оточуюче середовище проєктними рішеннями 

передбачається: 

1. по фактору шуму та вібрації: 

- раціональне архітектурно-планувальне рішення генерального плану підприємства, його 

окремих відділень і приміщень, яке передбачає максимально можливе віддалення об’єктів, що 

потребують захисту від шуму, від особливо шумних джерел; максимально можливе віддалення 

тихих і малошумних приміщень від приміщень з інтенсивними джерелами шуму всередині будівлі; 

раціональне розміщення технологічного обладнання і робочих місць, організація захищених від 

шуму зон для відпочинку; 

- застосування організаційно-технічних заходів, які передбачають застосування 

малошумного технологічного обладнання і малошумних технологічних процесів, оснащення 

машин і механізмів засобами дистанційного управління і автоматичного контролю; 
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- застосування внутрішніх і зовнішніх огороджувальних конструкцій будівель 

(перекриттів, стін, перегородок, дверей, воріт, вікон, технологічних прорізів) з достатньою 

звукоізоляцією, що забезпечує необхідне зниження шуму, що проникає крізь огорожі; 

- застосування звукоізолювальних кожухів на шумних агрегатах; 

- застосування глушників шуму в системах вентиляції, та в інших аерогазодинамічних 

установках; 

- віброізоляцію технологічного обладнання, застосування самостійних віброізольованих 

фундаментів під устаткування із значними динамічними навантаженнями; 

- закладення щілин і отворів при прокладці трубопроводів та інженерних комунікацій 

звукоізолюючими матеріалами. 

З урахуванням передбачених заходів загальний рівень звукового тиску не перевищує 

нормативних величин, відповідно до вимог ДСН 3.3.6.036-99 «Санітарні норми виробничого 

шуму, ультразвуку та інфразвуку», і з урахуванням екрануючої здатності будівель, споруд, 

природного загасання шуму, його вплив на селітебні райони не буде мати місце.  

2. по фактору електромагнітних випромінювань: 

- токопровідні частини обладнання будуть розміщені всередині металевих корпусів та 

ізольовані від металоконструкцій; 

- металеві корпуси комплектних установок будуть заземлені та служитимуть 

стаціонарними екранами електромагнітних полів; 

- передбачено обладнання всіх об’єктів системою блискавкозахисту для забезпечення 

захисту від атмосферних розрядів блискавки.  

З метою виключення негативного впливу виробничого шуму та вібрації на оточуюче 

середовище, на підприємстві будуть виконуватись наступні профілактичні заходи: 

- контроль рівнів шуму на робочих місцях;  

- своєчасний ремонт механізмів вентиляційного та технологічного обладнання; 

- обмеження швидкості руху автомобільного транспорту по території комплексу.  

У відповідності з прийнятими проєктними рішеннями, розміщення та експлуатація 

технологічного обладнання, яке є джерелом інфразвуку, ультразвуку та іонізуючого 

випромінювання на території об’єкта планованої діяльності не передбачається.  

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення 

значного негативного впливу утворення відходів на навколишнє середовище 

Заходи щодо мінімізації негативного впливу відходів виробництва на навколишнє 

середовище включають в себе: 

- роздільне збирання відходів; 

- правильна організація місць тимчасового зберігання відходів; 
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- отримання документації згідно чинного законодавства на розміщення відходів 

виробництва та укладання договорів зі спеціалізованими організаціями по прийманню та 

обробленню відходів; 

- вчасне вивезення відходів з території підприємства; 

- транспортування відходів до місць їх оброблення, переробки; 

- проведення інструктажу персоналу по збиранню, зберіганню, транспортуванню відходів 

у відповідності з вимогами екології санітарної гігієни.  

Організація місць тимчасового зберігання відходів включає в себе: 

- наявність твердого покриття, яке запобігає проникненню токсичних речовин в ґрунти та 

ґрунтові води; 

- захист відходів від впливу на них атмосферних опадів та вітру; 

- відповідність стану ємностей, в яких накопичуватимуться відходи, вимогам 

транспортування автотранспортом. 

Виконання на підприємстві заходів по безпечному поводженні з відходами направлені на: 

- виключення можливості втрат відходів в процесі поводження з ними на території 

підприємства; 

- відповідність операцій поводження з відходами санітарно-гігієнічним вимогам; 

- запобігання виникнення аварійних ситуацій під час зберігання відходів; 

- мінімізацію ризику несприятливого впливу відходів на навколишнє середовище.  

Особливе місце в поводженні з відходами виробництва займають заходи по їх обробленню 

та подальшому використанні. В якості заходів по обробленню відходів, які утворюються під час 

будівництва та експлуатації об’єкта планованої діяльності, рекомендуються наступні: 

- вивіз на переробку (або знезараження) на спеціалізовані підприємства по переробці; 

- повторне використання в якості вторинних ресурсів; 

- вивезення на полігон твердих побутових відходів. 

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення 

значного негативного впливу на здоров’я населення 

При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України 

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і 

зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та 

інших фізичних факторів будуть проводитися відповідні організаційні, господарські, технічні, 

технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження 

шуму до рівнів, установлених санітарними нормами. 

Компенсаційні заходи  

Відповідно до Податкового кодексу України передбачено компенсаційне відшкодування за 
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викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, за розміщення відходів у спеціально 

відведених для цього місцях під час здійснення господарської діяльності підприємства. 

Екологічний податок 

Відповідно до чинного природоохоронного законодавства всі суб’єкти господарчої 

діяльності повинні здійснювати платежі за викиди забруднюючих речовин, розміщення відходів 

виробництва і скид стічних вод. Нормативно-правовою основою для начислення збору за 

забруднення навколишнього природного середовища являється Податковий Кодекс України, 

розділ VIII. Екологічний податок. Передбачають наступні виплати податків згідно чинного 

законодавства: 

- екологічний податок за забруднення повітряного середовища; 

- екологічний податок за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи 

на об’єктах; 

- податок за розміщення відходів сплачується у разі зберігання відходів протягом більше 

ніж 1 року; 

- загальний екологічний податок від забруднення об’єкту. 

Технічні рішення проєкту забезпечують безаварійну роботу гірничо-транспортного 

обладнання та виключають можливість аварійних ситуацій з екологічними наслідками. 

Розроблений в проєкті комплекс природоохоронних заходів забезпечує нормативний стан 

навколишнього середовища та екологічну безпеку. 

У випадку порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища 

будуть негайно вжиті заходи щодо усунення відповідних порушень та компенсовано, в 

установленому порядку, шкоду, заподіяну довкіллю або здоров’ю і майну громадян, у повному 

обсязі. 
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8 ОПИС ОЧІКУВАНОГО ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ДІЯ-

ЛЬНОСТІ НА ДОВКІЛЛЯ, ЗУМОВЛЕНОГО ВРАЗЛИВІСТЮ ПРОЕКТУ ДО 

РИЗИКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ЧИ 

ПОМ’ЯКШЕННЯ ВПЛИВУ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ДОВКІЛЛЯ 

ТА ЗАХОДІВ РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ 
В процесі підготовки звіту з оцінки на довкілля планованої діяльності з будівництва 

автозаправного комплексу з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів за адресою: 

просп. Аношкіна, 29А, м. Кам’янське, Дніпропетровська область. 

Внаслідок проведеного аналізу джерел викидів та негативного впливу на довкілля, а також 

оцінки ризиків для здоров’я населення та довкілля через можливість виникнення надзвичайних 

ситуацій, визначено, що вплив на атмосферне повітря є прийнятним та знаходиться в межах 

допустимих норм. Комплексні заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього 

середовища не розроблялись. Великі аварії, що мають наслідки для жителів і навколишнього 

природного середовища, у розглянутому об’єкті виключаються. Вимоги щодо розміщення штабу 

з ліквідації аварій, затвердження відповідальних осіб, дії персоналу при виникненні аварій 

розробляються керівником об’єкту в посадових інструкціях після введення об’єкту в 

експлуатацію. 

Основним видом робіт, пов’язаними з небезпечними речовинами, є заправка 

паливомастильними матеріалами пересувних автотранспортних засобів. 

Перелік основних небезпечних процесів для АЗК: 

– приймання (зливання палива в резервуари через зливні муфти з автомобільної 

цистерни); 

– зберігання палива в резервуарах; 

– заправка паливом легкового та вантажного автомобільного транспорту через ПРК. 

Метою проведення спрямованого аналізу є визначення небезпек, можливих аварій, 

аварійних ситуацій і їх наслідків з урахуванням таких факторів: 

– хімічні і фізичні властивості бензину та дизельного палива; 

– конструктивні особливості обладнання, які обумовлюють наявність небезпек для 

даного типу обладнання; 

– значення параметрів процесів приймання, зберігання, циркуляції, видачі, 

використання вищевказаних небезпечних речовин; 

– фактичний стан обладнання об’єктів обстеження, умови його експлуатації; 

– розташування підприємства у межах населеного пункту (з урахуванням чисельності 

населення, що проживає на території, наявності водоймищ і річок, коефіцієнту стратифікації, 
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висоти забудови навколишньої території); 

– технічні та організаційні можливості об’єктів обстеження та підприємства в цілому 

щодо запобігання переходу аварійної ситуації в аварію та локалізації наслідків аварії, що сталася.  

Найбільшу потенційну небезпеку представляє руйнування (порушення герметичності) 

автоцистерни з викидом бензину. 

У випадку утворення вибухопожежонебезпечної концентрації суміші парів бензину з 

повітрям і присутності «ініціатора», суміш вибухає. Розміри зони ураження вибуховою хвилею 

залежать від маси вибухонебезпечної суміші парів бензину, яка, в свою чергу, залежить від маси 

виливу. 

Вибух всередині автоцистерни по величині уражуючих факторів є менш небезпечним, ніж 

вибух над виливом великої кількості бензину, але можливі наслідки такої аварії можуть носити 

катастрофічний характер. 

Фактори впливу на обладнання з рідким паливом, які можуть призвести до аварії, можуть 

бути внутрішніми і зовнішніми. 

Внутрішні фактори: 

– переповнення резервуара (недбалість обслуговуючого персоналу, несправність 

датчиків); 

– вибух суміші парів бензину з повітрям; 

– корозія металу обладнання і трубопроводів. 

Зовнішні фактори: 

– пожежа біля обладнання; 

– вибух біля обладнання; 

– падіння різних предметів (в т.ч. літаків); 

– терористичний акт; 

– землетрус. 

Наявність великої кількості дизельного палива (ДП) та бензину в резервуарах створює 

небезпеку виникнення пожежі у випадку витоку палива та наявності джерела спалаху. 

При витоку палива в технологічному колодязі створюється небезпека утворення 

вибухонебезпечних концентрацій паливо-повітряної суміші, що при наявності джерела 

ініціювання вибуху може викликати вибух і створити умови для подальшого розвитку аварії. 

Не виключена ймовірність аварії в резервуарах навіть при наявності справної системи 

захисту від статичної електрики і при нормальній експлуатації технологічно справного 

обладнання. 

При певних умовах наливання нафтопродуктів в резервуарах (при збільшенні швидкості 

наливання) заряди статичної електрики накопичуються швидше, ніж відводяться через 
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заземлення, оскільки бензин і ДП відносяться до діелектриків з дуже низькою провідністю 

електричного струму. 

У таких випадках із збільшенням рівня наливу палива в місткості напруга статичної 

електрики буде збільшуватись і може досягти такого значення, при якому в момент наближення 

вільної поверхні палива до стінок заливного люку (при наповненні резервуарів понад 90 % від його 

об’єму) внаслідок різниці потенціалів виникає іскровий розряд, що здатен викликати запалення 

або вибух суміші парів з повітрям і пожежу. 

Так як тиск в момент вибуху досягає 1 470 кПа (1,5 МПа), а температура вибуху сягає та 

коливається в межах 1 500 – 1 800 ºС, може виникнути розгерметизація посудини. Це в свою чергу 

обумовить доступ кисню в розгерметизовано посудину, подальший розвиток пожежі та аварії. 

Швидкість горіння залежить від наявності горючої речовини і окислювача (кисню повітря), 

певної температури та агрегатного стану речовини. Пари нафтопродуктів окислюються швидше, 

рідкі – повільніше. Це пов’язане з концентрацією кисню в парогазовій та рідкій фазах 

нафтопродуктів. В парогазовій фазі кисню значно більше, ніж біля поверхні рідкої фази та в рідкій 

фазі. Швидкість вигоряння бензину в об’ємі складає 20 – 30 см/год, ДП – 18 – 20 см/год. Швидкість 

поширення полум’я на поверхні дзеркала бензину при звичайних умовах 10 – 15 м/с, у факелі 

розпиленого форсункою ДП – перевищує 150 – 160 м/с, швидкість поширення полум’я у вибуховій 

суміші парів бензину з повітрям досягає 1 500 – 1 800 м/с. При такій швидкості поширення полум’я 

горіння переходить у вибух з великою руйнівною силою. Тиск у момент вибуху перевищує 1,5 

МПа, температура вибуху сягає 1 500 – 1 800ºС. Швидкість поширення вибухової хвилі більше, 

ніж 1 500 м/с. 

Для АЗК характерні такі види аварій: 

– вибух – згоряння попередньо перемішаних газо- або пароповітряних хмар з 

дозвуковими швидкостями у відкритому просторі або у замкненому об’ємі; 

– пожежа – горіння виливів рідких продуктів – дифузійне горіння парів ЛЗР у повітрі 

над поверхнею рідини.  

Основними вражаючими факторами вибухів є: 

– ударна хвиля, у фронті якої тиск перевищує допустимий; 

– розлітання осколків зруйнованого обладнання; 

– падіння конструкцій будівель і споруд, комунікацій; 

– утворення при вибуху і/або вихід із пошкоджених апаратів чи комунікацій 

шкідливих для здоров’я людини та довкілля речовин, що містяться в них і вміст цих речовин у 

повітрі в кількостях, які перевищують граничнодопустимі концентрації.  

Визначальним параметром, який характеризує рівень небезпеки ударної хвилі, є величини 

надлишкового тиску та імпульсу в її фронті. 
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Основними вражаючими факторами пожеж є: 

– теплове випромінювання полум’я; 

– висока температура навколишнього середовища; 

– екологічне забруднення прилеглої території (дим, токсичні продукти горіння та 

термічного розкладу); 

– знижена концентрація кисню. 

Небезпека виникнення аварії та аварійної ситуації може виникнути при демонтажі 

резервуарів для підготовки та проведення ремонтних та технологічних робіт, а також при 

проведенні ремонтних робіт у резервуарах. 

Експлуатація несправного устаткування, заземлення, засобів захисту від проявів блискавки, 

недотримання графіків ППР, ТО, відсутність відповідної кваліфікації обслуговуючого персоналу, 

недотримання на території АЗК «Правил пожежної безпеки...» також може призвести до 

виникнення аварійної ситуації. 

Перелік факторів і основних причин, що сприяють виникненню та розвитку імовірних 

аварій: 

– перенаповнення резервуарів, експлуатація негерметичного обладнання; 

– відмова обладнання (корозія, зношування деталей, прокладок, деформація, 

закінчення терміну служби); 

– порушення термінів ППР, ТО та їх низька якість; 

– порушення режимів ведення процесу (тиск, температура, швидкість зливання, рівень 

наповнення); 

– помилки дії персоналу (низька якість підготовки, відсутність досвіду); 

– зовнішні фактори (транспортні аварії, тощо). 

Залежно від характеру розгерметизації та інших умов аварії можуть розвиватися у виді 

вибуху парів і газів, пожежі виливу, «вогняної кулі». 

Причини пожеж і вибухів: 

– відкритий вогонь: запалений сірник, лампа, проведення ремонтних робіт із джерелом 

відкритого вогню; 

– іскра: виконання робіт сталевим інструментом, експлуатація несправного 

електрообладнання та будь-яка іскра незалежно від її походження; 

– розряди статичної електрики: порушення системи захисту від статичної електрики, 

грозові розряди, блискавка (при несправності конструкції грозозахисту) можуть викликати пожежі 

і вибухи; 

– природні катаклізми. 

Заходи щодо запобігання аваріям 
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До основних заходів що до безпечної експлуатації АЗК та запобігання аваріям можна 

віднести:  

– професійна і протиаварійна підготовка персоналу АЗК. Безпека виробничого 

процесу забезпечується професійним відбором, кваліфікацією, навчанням робочого персоналу. Усі 

працівники при прийнятті на роботу і в процесі роботи проходять інструктаж з охорони праці і 

надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, про правила поведінки при 

виникненні аварій згідно з типовим положенням, затвердженим Держкомітетом по нагляду за 

охороною праці. До роботи на АЗК допускаються особи, яким виповнилося 18 років, що пройшли 

необхідну підготовку, та здали іспит на допуск до самостійної роботи. Допуск до роботи осіб, які 

не пройшли навчання, а також перевірку знань з охорони праці та спеціальне навчання (пожежно-

технічний мінімум), забороняється. 

– забезпечення експлуатаційно-технічною документацією (ЕТД) В приміщенні будівлі 

АЗК знаходиться необхідна технічна та облікова ЕТД. 

– техобслуговування. Основні заходи, що забезпечують безпечне ведення та 

дотримання технологічного процесу. 

Експлуатація АЗК 

Експлуатація АЗК та технічне обслуговування технологічного устаткування проводиться 

відповідно до вимог «Правил технічної експлуатації і охорони праці на стаціонарних, 

контейнерних і пересувних автозаправних станціях». На майданчику АЗК присутні 

вибухонебезпечні зони (згідно з НПАОП 40.1-1.32-01). 

Вибухонебезпечною зоною 2 слід вважати: 

– 3 м по вертикалі та горизонталі від паливороздавальних колонок; 

– 3 м по вертикалі та горизонталі від резервуарів нафтопродуктів; 

– 3 м по вертикалі та горизонталі від вузла зливу палива; 

– 1 м по вертикалі та 2 м по горизонталі від дихальних клапанів на резервуарах 

нафтопродуктів; 

– 3 м по вертикалі та горизонталі від площадки для зливання бензовоза – тільки в 

момент знаходження бензовоза на площадці. 

Безпека виробничого процесу забезпечується вибором конструкції обладнання та його 

розміщення, професійним відбором, кваліфікацією, навчання робочого персоналу підприємства. 

Виробничий процес приймання, зберігання та відпускання нафтопродуктів відбувається за 

безперервною схемою в герметичному обладнанні і при виключенні контакту працюючих з 

нафтопродуктами. Передбачено: 

– застосування підземних двостінних секційних резервуарів для зберігання палива; 

– зливання палива з автоцистерни в резервуар із застосуванням швидкороз’ємних 
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герметичних зливних муфт та сітчастих фільтрів; 

– облаштування резервуарів дихальними клапанами та вогневими запобіжниками для 

запобігання потрапляння в них відкритого вогню або іскор; 

– для створення мінімального забруднення навколишнього середовища від шкідливих 

речовин випаровування нафтопродуктів при зливанні в резервуари передбачена можливість 

підключення газовирівнювальної системи для перетоку газоповітряної суміші з резервуарів в 

автоцистерну (деаерація); 

– резервуари і металеві трубопроводи мають захисне покриття підсиленого типу;  

– забезпечення та дотримання систематичного контролю рівня наливу нафтопродуктів 

в резервуари; 

– видаткові резервуари обладнано системою запобігання перенаповненню; 

– резервуари монтуються з забезпеченням ухилу трубопроводів не менше 0,008 в бік 

резервуарів; 

– використання паливороздавальних кранів ПРК, які забезпечують автоматичне 

блокування подачі палива при номінальному заповненні паливного бака транспортного засобу; 

– управління колонками здійснюється з будівлі АЗК спеціалізованим електронним 

контрольно-касовим апаратом; 

– на території АЗК не влаштовано підземних приміщень та споруд (тунелів, каналів 

тощо) з наявністю вільного простору, а також прокладання трубопроводів з паливом під будівлями 

та зі сторони евакуаційних виходів; 

– проведення своєчасної зачистки резервуарів від пірофорних відкладень; 

– виключення попадання розлитих нафтопродуктів за межі АЗК; 

– контроль стану повітряного середовища на вміст вибухонебезпечних концентрацій 

парів нафтопродуктів; 

– дотримання протипожежного режиму АЗК; 

– наявність плакатів на видимих місцях з переліком обов’язків водіїв під час заправки 

автотранспорту та інструкції про заходи пожежної безпеки; 

– місця заправки та зливання нафтопродуктів освітлені в нічний час; 

– оснащення АЗК телефоном та гучномовним зв’язком.  

Монтаж та експлуатація обладнання повинні виконуватись кваліфікованими фахівцями, що 

знають конструкцію агрегатів та володіють відповідними знаннями та досвідом по 

обслуговуванню, ремонту і перевірці експлуатованого обладнання, і які витримали іспит на право 

монтажу й обслуговування даного обладнання. 

Профілактичне обслуговування і ремонт обладнання виконується ремонтними службами 

підприємства або силами підрядних підприємств і організацій. 
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При виробничих ускладненнях або відхиленнях від ТП приймаються заходи з боку 

оператора з відповідною доповіддю відповідальній особі на АЗК. 

В аварійних ситуаціях потрібно діяти згідно з робочою інструкцією з ОП та оперативною 

частиною ПЛЛА. 

Крім цього, передбачено місце в коморі для зберігання деструкторів нафтового забруднення 

типу «Еконадін».  

Витрата води на пожежогасіння прийнято 15 л/с. Зовнішнє пожежогасіння здійснюється від 

пожежного гідранту. 
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9 ВИЗНАЧЕННЯ УСІХ ТРУДНОЩІВ (ТЕХНІЧНИХ НЕДОЛІКІВ, ВІД-

СУТНОСТІ ДОСТАТНІХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ АБО ЗНАНЬ), ВИЯВЛЕ-

НИХ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ  
Труднощів, виявлених у процесі підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля діяльності 

автозаправного комлексу ТОВ «ЖИТОМИРАВТОГАЗСЕРВІС», не виявлено. 
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10 УСІ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ПЛА-

НОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ОБСЯГУ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РІВНЯ ДЕТАЛІЗАЦІЇ 

ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ВКЛЮЧЕННЮ ДО ЗВІТУ З ОЦІНКИ 

ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ  
Повідомлення про плановану діяльність № 11879, що підлягає оцінці впливу на довкілля на 

виконання вимог ч.3 та 6 ст.4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» повідомлення про 

плановану діяльність було розміщено на дошках оголошень, про що наявна відповідна 

фотофіксація. 

Протягом 12 робочих днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення про планову 

діяльність, стосовно будівництва автозаправного комплексу з пунктом сервісного обслуговування 

водіїв та пасажирів за адресою: просп. Аношкіна, 29А, м. Кам’янське, Дніпропетровська область, 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України проводило збір зауважень і 

пропозицій від громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації 

інформації, що підлягає включенню до звіту. Згідно листа Міністерства захисту довкілля та 

природних ресурсів України № 21/21-04/1375-25 від 14.03.2025 (Додаток Е) зауваження і 

пропозиції від громадськості не надходили. 

Громадські слухання будуть проводитися у відповідності до вимог Закону України «Про 

оцінку впливу на довкілля». 

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі 

відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.
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11  СТИСЛИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМ МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ 

ЩОДО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ, А ТАКОЖ (ЗА ПОТРЕБИ) ПЛАНІВ ПІСЛЯПРОЕКТНОГО 

МОНІТОРИНГУ 
Згідно з проведеною оцінкою впливів на довкілля визначено, що під час провадження 

планованої діяльності на АЗК ТОВ «ЖИТОМИРАВТОГАЗСЕРВІС» очікується допустимий вплив 

на довкілля та здоров’я населення, зумовлений викидами забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря, шумовим забрудненням та здійсненням операцій у сфері управління відходами. Значний 

негативний вплив на довкілля під час провадження планованої діяльності не передбачається. 

Підприємства, установи і організації незалежно від їх підпорядкування і форм власності, 

діяльність яких призводить чи може призвести до погіршення стану довкілля, зобов’язані 

здійснювати екологічний контроль за виробничими процесами за станом промислових зон.  

Моніторинг та контроль по виконанню природоохоронних заходів у відповідності до вимог 

законодавчих і нормативних документів здійснюється керівником підприємства або його 

заступником. 

Враховуючи вищезазначені результати оцінки впливів планованої діяльності, основними 

напрямками моніторингу наступні. 

Моніторинг атмосферного повітря 

Проведення контролю за викидами від устаткування здійснюється відповідно до дозволу на 

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 

Моніторинг стану атмосферного повітря проводиться з метою оцінки впливу викидів за-

бруднюючих речовин від джерел планованої діяльності на стан приземного шару атмосферного 

повітря в районі розташування об’єкта. 

Контроль якості повітря здійснюється в точках, які знаходяться на межі житлової забу-

дови та санітарно-захисної зони об’єкта. 

Контроль забруднення атмосферного повітря включає в себе: 

- відбір проб атмосферного повітря на вміст забруднювачів, які контролюються; 

- лабораторні дослідження; 

- оцінка результатів лабораторних досліджень. 

Контроль викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря проводиться один раз в 

рік. 

Відбір проб та лабораторні дослідження забруднюючих речовин які контролюються, здій-

снюються з залученням лабораторій, які мають відповідні чинні свідоцтва про акредитацію. 

Моніторинг фізичного забруднення 



 

187 
 

Моніторинг фізичного забруднення від планованої діяльності включає проведення 

натурних замірів акустичного впливу на межі житлової забудови та нормативної санітарно-

захисної зони. 

Заміри акустичного впливу здійснюються з залученням спеціалізованих організацій, які 

мають відповідні чинні свідоцтва про акредитацію. 

Результати замірів записуються в робочий журнал і в протокол досліджень. 

Дослідження рівня фізичного забруднення проводяться один раз на рік. 

Моніторинг у сфері управління з відходами 

Контроль місць утворення, тимчасового зберігання і видалення відходів під час 

провадження планованої діяльності здійснюється у відповідності до вимог Закону України «Про 

управління відходами», з метою визначення та прогнозування впливу відходів на навколишнє 

природне середовище, своєчасного виявлення можливих негативних наслідків, та їх відвернення і 

подолання. 

Проведення контролю організації місць тимчасового зберігання та селективного збору 

відходів, є необхідною основою виконання екологічних, санітарних та інших вимог у сфері 

управління з відходами. 

Підприємство під час реалізації планованої діяльності буде здійснювати електронний облік 

відходів. Первинний облік відходів буде вестися відповідно до типових форм первинної облікової 

документації з використанням технологічної, нормативно-технічної, планово-економічної, 

бухгалтерської та іншої документації. 
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12 РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ 
Ціль планованої діяльності – будівництво автозаправного комплексу з пунктом сервісного 

обслуговування водіїв та пасажирів за адресою: просп. Аношкіна, 29А, м. Кам’янське, 

Дніпропетровська область. 

Плановану діяльність планується здійснювати на ділянці, що перебуває в оренді ТОВ 

«ЖИТОМИРАВТОГАЗСЕРВІС»  (кадастровий номер 1210400000:02:001:0053) площею 0,528 га, 

що розташована в адміністративних межах Дніпропетровської області, міста Кам’янське, по 

проспекту Відродження (раніше Аношкіна), що підтверджується витягом із Державного реєстру 

речових прав та договором оренди земельної ділянки (Додаток Б).  

На вказаній ділянці знаходиться об’єкт незакінченого будівництва, що знаходиться у 

приватній власності ТОВ «ЖИТОМИРАВТОГАЗСЕРВІС», що підтверджується Договорами 

купівлі-продажу та витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності (Додаток Б). 

При проектуванні АЗК застосована сучасна технологічна схема заправлення 

автотранспорту з використанням надійного сучасного обладнання, забезпеченого системою 

автоматичного обліку, контролю та сигналізації. Передбачене обладнання відноситься до 

найбільш екологічно безпечного в даний час на європейському ринку та пройшло державні 

випробування і допущено до застосування на Україні. 

АЗК з об’єктами сервісного обслуговування призначена для прийняття і відпуску світлих 

нафтопродуктів, які за допомогою насосів подають із резервуарів в баки автомобілів. Передбачено 

відпуск трьох марок бензину (А-100, А-95, А-95 Преміум), двох марок дизельного пального 

(дизельне паливо, дизельне паливо Преміум). Відпуск нафтопродуктів здійснюється оператором 

(продавцем) АЗК. Робоче місце оператора суміщене з місцем продажу супутніх товарів і 

обладнується згідно Постанови Кабінету Міністрів України за №1442 від 20 грудня 1997 року. 

Режим роботи АЗК: цілорічний – 365 днів на рік (в т. ч. 15 днів на проведення регламентних 

та ремонтних робіт), цілодобовий – 24 год/доба; в 3 зміни на добу), тривалістю зміни 8 годин. 

Загальна кількість працюючих АЗК складає 26 осіб. Для побутових потреб працівників 

передбачено необхідний набір санітарно-побутових приміщень, які укомплектовуються 

необхідним набором побутового обладнання та меблів. 

Планована річна реалізація палива становить: 

- бензин – 1050 м3/рік; 

- дизпаливо – 1120 м3/рік; 

- скраплений вуглеводневий газ – 1400 м3/рік. 

В межах ділянки відсутні пам’ятники історії і культури, археологічні об’єкти. Можливі 

потенційні впливи від планової діяльності по експлуатації ділянки на довкілля включає: 
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Вплив на клімат і мікроклімат 

В процесі функціонування автозаправного комплексу не очікуються виділення тепла, 

вологи, газів, що володіють парниковим ефектом і інших речовин, викиди яких можуть вплинути 

на клімат і мікроклімат в прилеглій місцевості. Виникнення мікрокліматичних умов, що сприяють 

розповсюдженню шкідливих або непритаманних даній території видів фауни і флори, в районі 

розміщення підприємства не передбачається. Особливості кліматичних умов не сприяють 

зростанню інтенсивності впливів планованої діяльності на навколишнє середовище. 

Необхідність передбачення заходів із запобігання негативним впливам планованої 

діяльності на клімат і мікроклімат, а також пов’язаних з ними несприятливих змін у 

навколишньому середовищі відсутня. 

Вплив на повітряне середовище 

Для оцінки впливу планованої діяльності на довкілля: 

– визначено технологічні процеси утворення забруднюючих речовин; 

– визначено джерела виділення шкідливих речовин в атмосферу; 

– розрахунковий склад і обсяги (г/с; т/рік) забруднюючих речовин, що викидаються в 

атмосферу; 

– виконано розрахунок приземних концентрацій від джерел викидів з урахуванням 

фонових концентрацій; 

Зазначені операцій виконувались для двох почергових етапів планованої діяльності: 

– проведення демонтажних та будівельних робіт; 

– функціонування автозаправного комплексу після закінчення будівельних робіт. 

Розрахунок розсіювання речовин в атмосферне повітря проводиться з урахуванням 

фонових концентрацій за допомогою програмного комплексу «ЕОЛ+», рекомендованого до 

використання Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки 

України. 

Очікувані максимальні концентрації забруднюючих речовин від усіх технологічних 

процесів, з урахуванням існуючого рівня забруднення атмосфери, на межі житлової забудови та 

нормативної санітарно-захисної зони по усіх інгредієнтах, не перевищують рівня 1 ГДК, що 

підтверджується розрахунками розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі 

атмосферного повітря. 

Вплив на водне середовище 

На території ділянки АЗК відсутні водні об’єкти. 

Вода потрібна для забезпечення господарсько-питних та протипожежних потреб.  
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Проектована будівля АЗК обладнується системою господарсько-питного водопроводу (во-

дозабезпечення санітарних приладів та миття посуду). Влаштовується система холодного і гаря-

чого водопостачання, передбачається установка електроводонагрівачів. Для обліку витрат води 

буде влаштований водомірний вузол з лічильником. 

Водопостачання буде здійснюватись від централізованої мережі водопостачання м. Кам’ян-

ське. Договір на водопостачання буде укладений до введення в експлуатацію АЗК.  

Витрата води на пожежогасіння прийнято 15 л/с. Зовнішнє пожежогасіння здійснюється від 

пожежного гідранта. 

Добовий розхід води на господарсько-побутові потреби становить 2,176 м3. 

Річне загальне водоспоживання складає 794,240 м³/рік. 

Проектована будівля АЗК забезпечується системою господарсько-побутової каналізації. 

Відведення очищених господарсько-побутових стоків від санітарно-технічних приладів прово-

диться внутрішньою системою каналізації одним випуском у зовнішню мережу – міську каналіза-

ційну мережу. Стічні води від мийок міні-кухні відводяться окремим випуском через сепаратор 

жиру «FatProtec C-1» (або аналог). Відведення очищених господарсько-побутових стічних вод пе-

редбачається в міську каналізаційну мережу м. Кам’янське на основі відповідного договору, який 

буде заключений до введення в експлуатацію АЗК. Вловлений в жировловлювачі жир передається 

на оброблення спеціалізованим підприємствам за договором який буде заключений до введення в 

експлуатацію АЗК. 

Добове господарсько-побутове водовідведення становить 2,176 м3. 

Водовідведення господарсько-побутових стоків, складає 794,515 м³/рік. 

Майданчик планованої діяльності обладнується системою дощової каналізації, яка забезпе-

чує відведення дощових і талих вод з твердих покриттів майданчику. Очищення стічних дощових 

вод здійснюється в очисних спорудах дощових і талих стоків типу «Rainpark ПБМО-700» (або ана-

лог), продуктивністю 30  л/с. Очищені стоки відводяться в міську дощову каналізаційну мережу 

згідно заключеного договору до введення в експлуатацію АЗК. 

Об’єм дощових вод, що стікають з території підприємства, становить 2365,440 м3/рік. 

Вплив на водне середовище в робочому режимі експлуатації підприємства мінімальний і 

може бути помітним лише у випадках порушення нормального технологічного процесу або при 

недбалому проведенні ремонтних операцій. 

Вплив на земельні ресурси 

Вплив планованої діяльності в період будівельних робіт на ґрунти буде мати тимчасовий 

характер, тільки на період будівництва, який, в основному, полягатиме у тимчасовому вилученні 

ґрунтів та порід. Проектом будівництва передбачається озеленення всіх вільних від забудови і 

твердого покриття ділянок. Для озеленення території прийняті з використанням газону в якості 
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основних елементів озеленення. 

Негативний вплив на ґрунти під час експлуатації АЗК не очікується, у зв’язку з тим, що 

проектом передбачено охоронні заходи: тверде покриття по всій території можливого 

забруднення; самоплинне відведення дощових і талих вод з мість зливу та роздачі ПММ для 

очистки на очисні споруди стічних вод. Вся територія, що вільна від покриттів та будівель – 

озеленена багаторічними газонними травами. 

Шумове забруднення 

Основними джерелами шуму на будівельному проммайданчику, які можуть створити 

шумове забруднення в період будівельно- монтажних робіт, є робота спецтехніки. Розрахунки 

можливого звукового навантаження на прилеглі території показали, що порушень вимог 

дотримання санітарного законодавства при будівельних роботах АЗК не очікується. 

Джерелами шуму є на підприємстві є система повітряного опалення, що складається із 

канальних вентиляторів та кондиціонерів, паливороздавальні колонки. Розрахунки очікуваних 

рівнів звукового навантаження у контрольних точках на межі житлової забудови та нормативної 

санітарно-захисної зони показали, що виробничий шум в період функціонування АЗК є 

допустимим. Необхідності у застосуванні шумозахисних заходів немає. 

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти та об’єкти природно-заповідного фонду 

При експлуатації об’єкту не відбудеться змін тваринного світу, радіоактивний фон не 

збільшується. Вплив на флору та фауну при експлуатації об’єкта не відбувається. 

Проведення робіт не призведе до зменшення біологічного різноманіття, зниження 

біологічної продуктивності та маси територій, а також погіршення життєво-важливих 

властивостей природних компонентів біосфери в зоні впливу діяльності. 

Згідно Листа Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОВА № 3-

1259/0/261-25 від 24.03.2025 р. (Додаток Д) в межах території проведення планованої діяльності 

відсутні створені (оголошені) об’єкти природно-заповідного фонду та їх охоронні зони. 

Навколишнє соціальне середовище 

Вплив на соціальне середовище носить позитивний аспект. Найбільш важливим із 

соціально-економічних факторів є можливість поповнення місцевого бюджету і поліпшення 

загальної соціально-економічної ситуації в районі, забезпечення сировиною харчову галузь, 

зростання зайнятості місцевого населення, підвищення матеріального добробуту працюючих. В 

цілому, вплив планової діяльності об’єкту на соціальне-економічне середовище можна оцінити як 

допустимий. 

Розрахунки впливу будівництва та функціонування АЗК на повітряне середовище 

показують, що в контрольних точках на межі житлової забудови та нормативної санітарно-

захисної зони перевищення ГДК забруднюючих речовин та допустимого рівня шуму не 
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відбудеться.  

Розрахункові концентрації забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери, що 

формуються викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря на межі житлової забудови 

та нормативної санітарно-захисної зони, не перевищать встановлені санітарно-гігієнічні норми як 

без урахування, так і з урахуванням фонового забруднення. Соціальна організація прилеглих 

територій, умови життєдіяльності місцевого населення в результаті проектованої діяльності не 

будуть погіршуватися. 

Навколишнє техногенне середовище 

Провадження планованої діяльності не передбачає впливу на промислові і житлово-

цивільні об’єкти, наземні і підземні споруди та інші елементи техногенного середовища.  

Провадження планованої діяльності не пов’язане з потребою у знесенні існуючих 

підприємств, об’єктів промислового, соціально культурного та побутового призначення. 

Планована діяльність не призведе до знесення чи перенесення існуючих ЛЕП та інших мереж та 

комунікацій. Діяльність підприємства не порушуватиме експлуатаційну надійність й схоронність 

техногенних об’єктів. 

В зоні розміщення комплексу об’єкти архітектурної, містобудівної або культурної 

спадщини відсутні, також відсутні історико-архітектурні пам’ятки. Пам’ятки архітектури, історії і 

культури, зони рекреації, культурного ландшафту в зоні впливу об’єкту відсутні. 

Передбачено дотримання всіх чинних нормативних вимог та виконання заходів для 

попередження виникнення аварійних ситуацій. 
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13 СПИСОК ПОСИЛАНЬ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ПОСИЛАНЬ ДЖЕРЕЛ, 

ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ОПИСІВ ТА ОЦІНОК, ЩО МІСТЯТЬСЯ 

У ЗВІТІ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 
1 Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 №2059-VIII. 

2 Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 

25.06.1991  №1264-ХІІ (із змінами). 

3 Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992 №2707-ХІІ (зі 

змінами). 

4 Закон України «Про управління відходами». 

5 Закон України «Про рослинний світ» від 09.04.1999 № 591-XIV (із змінами). 

6 Закон України «Про тваринний світ» від 13.12.2001 № 2894-III (із змінами). 

7 Закон України «Про охорону земель» від 19.06.2003 № 962-IV (із змінами). 

8 Закон України «Про природно-заповідний фонд України» від 16.06.1992 №2456-XII 

(із змінами). 

9 Закон України «Про охорону культурної спадщини»; 

10 Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення»; 

11 Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»;  

12 Кодекс України про надра від 27.07.1994 №132/94-ВР (із змінами); 

13 Водний кодекс України від 06.06.1995 №213/95-ВР (із змінами); 

14 Земельний кодекс України від 25.10.2001 №2768-III (із змінами); 

15 Кодекс Цивільного захисту України; 

16 Податковий кодекс України; 

17 Постанова Кабінету Міністрів України «Положення про державну систему 

моніторингу довкілля» від 30.03.1998  №391  (із змінами 2017р.); 

18 Постанова Кабінету Міністрів України «Порядок проведення громадських слухань 

у процесі оцінки впливу на довкілля» від 13.12.2017 №989; 

19 Постанова Кабінету Міністрів України «Критерії визначення планової діяльності, 

яка не підлягає оцінки впливу на довкілля, та критерії визначення розширень і змін діяльності та 

об’єктів, які не підлягають оцінки впливу на довкілля» від 13.12.2017 №1010; 

20 Постанова Кабінету Міністрів України «Порядок передачі документації для надання 

висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядоку 

ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля» від 13.12.2017 №1026; 

21 Постанова КМУ від 30.03.1998 р. № 391 «Про твердження Положення про державну 
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систему моніторингу довкілля»; 

22 Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Державних 

санітарних правил планування та забудови населених пунктів» від 19.06.1996 №173 (із змінами); 

23 Наказ №148 від 20.06.2008 «Про затвердження Правил охорони праці для 

працівників кар’єроуправлінь»; 

24 Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про порядок проведення медичних 

оглядів працівників певних категорій» від 21.05.2007 № 246; 

25 ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 «Настанова з розрахунку шуму в приміщеннях і на 

територіях»; 

26 ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих 

експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія; 

27 ДСП-173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених 

пунктів»; 

28 ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні  норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку»;  

29 ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 

споживання людиною»; 

30 ОНД-86. «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 

веществ, содержащихся в выбросах предприятий», затверджені Державним комітетом СРСР по 

гідрометеорології та контролю природного середовища 04 серпня 1986 р.; 

31 «Сборник методик по расчету содержания загрязняющих веществ в выбросах от 

неорганизованных источников загрязнения атмосферы». Донецк: ОАО «УкрНТЭК», отдел НТИ; 

32 «Гранично-допустимі концентрації (ГДК) і орієнтовно-безпечних рівнів впливу 

(ОБРВ) забруднюючих речовин атмосферного повітря населених місць» Мінекобезпеки України, 

Київ, 1998 р; 

33 «Методичні рекомендації. Оцінка ризику для здоров`я населення від забруднення 

атмосферного повітря» затверджені Наказом МОЗ України № 89 від 17.01.2022 р.;  

34 РД 52.04.52-85 «Методичні вказівки. Регулювання викидів при несприятливих 

метеорологічних умовах»; 

35 Екологічний паспорт Дніпропетровської області за 2023 рік; 

36 Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у 

Дніпропетровській області у 2023 році. 
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Загальні відомості про розробника Звіту з оцінки впливу на докілля 
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Додатки 
 



Bl\rt\Lt\h
g €ArHoro Aepr(aBHoro pe€crpy ropuAuqHnx oci6

ra QirnuHrrx ocid-uianpuenaqin

TOBAPHCTBO 3 OFMEXEHOTO BrArrOBrAAJrbHrCTrO
'' XI,ITOMI,IPAB TOTA3 C E PBIC''

I d enmuQ ixa4ifin uil xo d rop ud u,t tto'i o c o 6 u :
3 2 4 6 1  5 0 3

Mic4ez uaxo duce runn rup ud uuu oi o c o 6 u :
11500,  XI4TOMmPCbKA OBJ] . ,  MICTO KOPOCTEHb, BynTAUf l .  TOJICTO|O ,
BYtrIIHOK 5

,{ama deptcaeruol peecmpaqiii, duma ma Homep 3anucy e €dunonty depucaenony peecmpi
rupudavnux oci6 ma Qizavnux oci6-nidnpue.u4ie npo nKruotteunn do €dunozo
depetcaenozo pe€cmpy:
1 0 . 0 4 . 2 0 0 3 ,  3 1 . 0 8 . 2 0 0 4 ,  1 2 8 ' 7  r 2 0  0 0 0 0  0 0 0 0 2 8

Ilpbeut4e, itw'n ma no damtxoei oci6, nxi manmb npa6o BquHnmu npuduvni dii eid i"ueni
topuduvaol oco6u 6ez doeipeuocmi, y moMy ,tucni nidnucyeamu dozoeopu, ms naaenicmu
ofineatceut uqodo npedcmoeuuqmna eid ineni npuduunoi ocodu a6o Qisaunoi
oco6a-nidnpu€M4n:
IIAXTIIZ rtop AHATOJIIIZOBI4q rcepieuzr .
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Ilpiseuu4e, i.u'n ma no 6amoxoei oci6, axi manmb npa6o rrtuHnmu npuduuni dii eid funeni

topuduvuot oco6u 6ez dooipenocmi, y mowy qucni nidnucyeamu dozoeopu, ms naneuicmt

o1neucent u4odo npedcmaeuuqmns eid iJvreni rupuduunoi oco6u a6o fiisuunoi
oco6u-nidnpu€Mqfl:
NNAXTIIZ IIOP AHATOII]]ZOBUq

flama ma Ho^uep sanucy npo rsnmmfl na odnix, Hasna ma ideumuQixaqifini xodu opzauie

cmamacmuxu, Mindoxodie,Ilenciilnozo Qoudy Vxpaluu, B nnux ropuduvna oco6a

nepedyeae na odnircy:
11. O 4 .2003, IOJ]OBHE YIIPABJIIHH.fl  PEI]OHAJTbHOI CTATIACTIARIA,

2 1 6 8 0 0 0 0
1 8 . 0  4 . 2 0 0 3 ,  I 4 2 I 0 ,  X I 4 T O M I 4 P C b K A  O E ' C I H A H A  l l l r  l y  I O C  y

XI4TOMI4PCbKIIZ OBJI .  ,  39904511 (aaui  i lpo B3.sr r .q  Ha o6.n iK .qrc

nJrarHr4Ka noganrc ie )
0 B .  0  B .2013 ,  0629011,6,  KOPOCTEHCbKA OB '  CIHAHA I I l r  lv  IOC
(M.KOPOCTEHb) ,  39566128  ( .uan i  npo  B3HTTS Ha  o6n i r  . r rK  n r i aTH i lKa

e.ur4Horlo euecry)

He ni.4n.qr,ae i locraHoBUr Ha o6.ir irc e i lEHCIIZHOMy OOHII yKPA|HI4 y

=e ' ss rcy  s  npn i l . un r r .qna  3a rouy  Y rpa ruz  e ia  04 .01  .20L3  Ne  406 -V I I

" f lpo BHeceHH.q sMiH .qo EeH:r lAx saKono.qaBv,vrx ar t ie  VrpaiHz y

^ ^ f  ^ n - ^ - ,  n  
'  

r o r l r n n l l t z l lr D  z r ^ y  r  r r y v B C , i ] C H H H M  d . t 1 M - L H a C T p a T I 4 B H O l  p - s ' - 1 , * , " '

€

flani npo ocHonnufi eud exouotvtirtuoi dinnonocmi:
41 .30 Posapi6r- ra top l ie ln  rar lbHTIM

,{ani npo peecmpaqiitnufi Homep mamHuna eduuozo 6HecKy:
0 6 2 9 0 1  7 6

Rnuc npofuecifino?o pusurE eupodnu4m6a ruamHuxa eduuozo BHecKy sa ocHoGHuM eudo*t

ilo zo, exo noMi rtn oi d innuno c mi :
5

flama ma qac eudaqi runucKtt:
3 0 . 1 0 . 2 A I 5  1 5 : 0 L : 4 4

Bneceuo do peecmpy:
n ^ ^ ^ , . -
AepxaBH l4 r4  peecTpa

C Qop.uo e a u o do xy.u e n m :

I B A H E H K O  H . B .

] B A H E H K O  H . B .
ir

! ,epxaeHzZ peecrpar
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IHAercxuii HoMep Burrry:

,{ara, vac Qoprrrynauur:

Burrr c$oprrrorano:

Iliacrara Qopuynanu-r
BI{T'ry:

BI{T.flT
s .{epxannoro peecrpy peqoBr{x flpaB

335349272

12.06.2023 14:04:51

Cirano esreHig Birropiaua, !enaprauerr xouyHa:rswoi r.nacuocri,
3eMenr,Hr.rx BlAHocr,m Ta peecTpauu peqoBrrx npaB Ha HepyxoMe MaIrHo
Kav'qucrxoi l'ricrxoi pagu, .quinpone, poacrxa o6:r.

3arBa 3 peecrpaqifrnuu aouepou: 55674026, lal,:a i qac peecrpaqii sasgu:
08.06.2023 10:53:40

ARrya,'u,Ha inr[opuaqir npo aepxaBHy peecrpaqiro inuloro pevouoro [paBa

Houep :anncy npo inme peqoBe rrpaBo: 5059f948

Peecrpaqifinnfi nouep
o6'exra xepyxornroro
vafina:

Tun o6'ema:

Ka4acrporuft nouep:

Onuc o6'exra:

,(ara, vac-aepxannoi
pe€crpauu:

,{epxannuii peecrparop:

,{oxyueuru, noAaHi 4,r.f,

AepxaBHol peecTpaqll:

fligcraaa BHcccHHc
3alHcy:

Br.rg iuuroro peuoaoro
npaBa:

3uicr, xaparrepncruxa
rHrxoro peqoBoro npaBa:

Poruip nrarn ra
KoprrcryBaHH{ (rpH.):

BiAouocri rpo cy6'eKTa
rHrrroro pcqoBoro flpaBa:

Onlrc o6'exra inuoro
peqoBoro IIpaBa:

Arrya;rrua iuQopuaqir flpo 06'eKT peqoBux [paB
18474074t2t04

geMenura ain.sHra

I 2 I 0400000:02:001 :0053

fl;rou1a (ra): 0.528

08.06.2023 l0:53:40

Cira,ro egretri, Bixropinua, .(euapr(MeHr KoMyHiLrrbHoi BJracHocri,
3eMeJr6Hr.rx BlaHoclrH Ta peecTpallrr peqoBlrx [paB Ha Hep]xoMe MaI.IHo
Katlr'cHcsxoi r\aicsxoi paarl, .(ninpone, poocsra o6:r.

4ororip opeu4u :eu:ri, cepix ra nouep: 157 43, ruaasuir 05.06.2023,
Br.rraBHx(: Kan'sHcsxa l{icrxa paAa, TOB
,XI4TOMI,{PABTOf A3CEPBIC'

Piureunc npo AepxaBHy peecrpauiro npar ra ix o6rxxeur, inaexcHr.rfi
norr,rep: 67977858 st4 12.06.2023 13:59:36, Cirano e nreui, Bimopiena,
.[,enapralrenr rorrryna.rrHoi n:racHocri, 3eMeJIbHI.Ix uigHocun ra
peecrpaqii pevoaux npaB Ha Hep)xolre uafino Kau'sncrxoi lricsxoi pa.qn,

Iuinponerpoacma o6,r.

npaBo opeHAr.r 3eMeJrr,Hoi aiJIJrHKn

,{ara yxra4aHnr aoroBopy (nicrr 2013p.) / lara 4epxaanoi peecrpaqii
(ao 2013p.): 05.06.2023, Crpox: 7p.,6uic.,26an., Aara saxiHqeHHs aii:
3t.12.2030

733 616.95

Opengap: TOBAPI,ICTBO 3 OEMEXEHOIO BIAIOBIAAIbHICTIO
'XI4TOMIIPABTO|A3CEPBIC", xoa eAPfIOY: 32467 503, xpdiaa
peecrpaqii: YKpaiHa

Tepuropia,ruua rpoMaaa, OpraH :uicueaoro caMoBpnnyBaHIUt,
Opensosaeeqr: KAM'IHCbKA MICbKA PAAA, KoA eAPfIOy:
246041 68, xpaina peec:rpauii: Yrparna

poruip uaru :a xopNcrysauu-a ra pix

EIEtr;E
fl'#r'ft
h1fl:,s#
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Burxr c$opuyaaa: Cira,ro e .B.

crop. 2 z 2
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AOIOBIP J\} /{V{J
opeHAlr 3e]neJrbHoi gi.lnnxn

M. Kalr'sHcrxe ,.0{" o! ,d1"*
Kau'xncrxa uicrxa para (Koa eAPnOy 24604168), rrlicqesHaxoaxeHHr: MafiaaH flerpa Kaaxnueacrroro, 2,

lr. Kau'aacuxe. uaaaa i <Opexaoaageur>. e oco6i lltperoopa reoapraMeHry KoMyHanbHoi alacaocri, 3eMeJrbHr{x siaHoc[H ra
peecrpauii peqoBp( [paB Ha Hep]xoMe Ma[Ho MicbKoi pagn Ka:ruuroaa M.IO., ,Kfifi ynoauooaxeauft aixru na ni,qcragi
piurenxa uicrroi paau Bia 18.12.2020 Ib92-03/VIII, : oaniei cropoHr.r, ra

Toaapncrao : o6uexenoro gianosiaanrHicrrc (){tl,.tTOMHPABTOrA3CEpBIC) (xoa eApIIOy 32467503),
uicue:naxoAxeusl: ey,r. To:rcroro, 5, M. KopocregL xrmouupcrxoi o6.n., ua,lali <opengap>, s oco6i arpexropa flJraxrig
lropr Anaro,riioauva, rxrfi Aie ua niAcraai Craryry ronapxcrBa, 3 Apyroi cropoHn, yrurarn Iorosip rlpo Hr.rxqesrrrraAexe:

1. TIPEAMETAOTOBOPY
l.l. <openaoaaseqb) Ha,[a€, a (opeHrap) flplaiMae y crpor(oBe, nJrarHe xoprcryBaxu-r :eue,rruy ,tiryuxy

xecinrcr,xorocno4apcEKoro [pr.BHaqeHHr, ulo 3Haxoar-.rrLcq 3a aapecop: npocn. Auourxilra, 29A, u. Kau'xncrxe,
xaAacrpoBnf HoMep I210400000:02:001:0053, 3riAgo 3 ruraHoM 3eMenbHoi Ai.nauxu, u1o golaertcl.

1.2. IliAcraBoro .q;u HaAaHH, reuelr,soi .qinrnxu s opeHAy € piureuur Kau'rucrroi Miclxoi pmtt BiL lg,lZ.ZO2O
Ne92-03/VIII.

2. OB'eKT OPEHALI
2.1. B opengy nepeaaerbc, 3eMeJIbHa Ai;rruxa saranrson ruroulero 0,5280 ra 4n, po3MiuenH{ o6'eKTy He3aBepueHoro

6yAirnuqraa, 6araroQynxqiona.nrtoro KoMnJrekcy.
2.2. HopMaruBHa rpourosa ouiHxa :eluerbHoi ainrHKr.r Ha 14.03.2023 craHoBr.rrb 1g340423,g0 rpu.
2.3. 3eue,rlsa gi.nxnra, lxa [epera€Tbc, B opeHry, uae raxi seao,rixn, ulo Moxyrb nepeuxoaxaru ii eOeKrrrBHoMy

Br-rxoplrcTaHHro: He Ma€.

2.4. IHuli oco6nxBocri o6'crra opeHau. rxi uoxyru BnnxHyrr.t Ha opeuari si.axocrHr.t: He vae.
3. CTPOK Arr IO|OBOPy

3.1. ,{oroaip yua4aerLc, crpoxoM Ao 3l-12.2030.
3.2, llicstt :axinqenHr crpoxy aii aoroBopy (OpeH,uap), ,Kxii Ha,'rexHo Br.rKoHyBaB 0608'13611 rignoaiquo .qo ynoa

ubolo AoroBopy ra 3aKoHoAaBcrBa VxpaiHt, lrae nepeBaxHe rlpaBo Ha yKna.qeHriJr AoroBopy opeHAr.r 3eMni Ha BoBr-r crpoK.
<Opex4ap> ro6os'r:aHlrfi [rcr,MoBo noriAolllrlr (OpeH,IoAaBrIq) rpo rle He ni:niue, nix:a ricrrts go:aritueuur crpory
Aii.4oroBopy openAu :euri. YxraAesn.r AoroBopy 3AificHro€rbc, na li4craai yxBaJreHoro (OpeHIoAaBqeM) sianoai,quoro
piurerar rrlicrxoi paan.

3.3 Yt'los[ qroro .AoroBopy :6epirarorr croro qnsuicrr Ha crpoK ioro 4ii, rpir,.r auna4xia, roru niclr ua6y'pr
vunxocri AorosopoM 3aKoHoAaBcrBoM sctaHoaleHi iuui npaou,ra, aix nepel6aveni IoroBopoM, ra suna.[ris, nepe.r6aviuax
n.4.4. qroro 4oroaopy.

3.4. Yrrloaa u1o4o noHoBneHH, aofoBopy opeHIx 3eMerhHoi aimHKU; He BCTaHOBJuOCTbCT.

4. OPEHAIIA IIJIATA
4.1' OpeHrHa lrnara BHocl.rrbc, <Opeugapeu> Br.ruroqHo y rpouroBifi Soprui na paxyHor uicqeaoro 6rotxery

y po3Mipi 733616,95 rpu./pix 6e: [IAB, rra Bu3na.ra€rbcr siaroaiaHo ao piuenr uicrxoi paarz nil zz.oo.zotg ]!l105-25/ryil
<<Ilpo craarx 3eMerbHoTo noaarxy. polvip opeHnHoI nnaru 3a 3eMnrc. niruru :i cuatu seMeJrhHoro no.[ar6y Ha repuropii
uicra>, sia 09.07.2020 Nsl975-44/Yll (IIpo 3arBepaxeHHa Texuivxoi aoryueHraqii : uopuarrauoi rpouroaoi ouiurur :euem
Micra KaM'rHchxe craHoM Ha 01 .01 .2020>, att 18.12.2020Il!41-03/VIII (npo BnpoBaAxeHH, HopMarlBHoi rporuoaoi oqinxu
:euem nicra Kau'rHcLXe craHoM Ha 0l .01 .2020).

4.2. O6.IHcneHH, po3Mipy opeHAHoi rurarr.t 3a 3eMenbr{y AinrHrq 3AiiicHroeTbcr 3 )ipaxyBaHH.rM i-i Uiruogoro
rrptBHaqeHHJI ra xoe$iqieurir inlexcauii', Br6HaqeHr{x 3axoHoAaBcrBoM, 3a 3arBeplxeHr1M1r Ka6inerou MiHicTpiB yreaihu
Qopuauu, u1o mnoBHloloTf,c, [iA qac yxra.qeHH, a6o auislr yruor AoroBopy opeH.qr{ qx [po.4oaxenar fioro 4ii..

4.3. Operqna ruara crulavyerrcr sa tlamfiqHe KopucryBaHnx :euerruoto rinaHxoro y crpoKrr, srBnaqeHi 1oAarKogxM
I(oAeKcoM YxpaiEx.

Po3Mip opelrAHoi ruraru ni4.mrae flepepaxyBaHnro npr :ruini
seMerlHoi airrHxu.

4.4. Po3Mip opeHnHoi fl,rarH repemraaerucr y pa:i:
4.4. l. 3rrliall yrrloo roc[oAap[oBaHHr, uepe.46aveulrx,[oroaopou.

Qyuxuioua,ruHoro a6o qiruoaoro au(opr.rcraHH,

4.4.2. 3r,liurz posuipia ope44uoi nnaru, s[:HaqeHHx lloaarxoBllM xoAeKcoM yrpaiHr.r.
4.4.3. IliagriueHnt uiH, Tapr0iB, y rouy,tncai sHacriaox inr[.nrqii; rruiHn xoeQiuieHris iH.qe(caqii BlBHaqeHr.rx

3a(oHoaaBcrBoM. <Operuap> uopivao cauocriiao islercye po:r,.rip open4noi 1xrrarr, BH3HaqeHoi e 4orosopi, ra Aegapyeii B opraHax AepxaBHoi rpicxa,rrnoi clyx6rz oignoai.qno Ao npxfiruroro [oeQiqi€Hry inqexcauii uopuaruruoi rpo.oroi
oqinrn :euell.

4.4,4. Iloripruennr craEy opeHAoBaHoi 3eueauroi,qi,rauxu ne r auuu <Opeuaapa>, uo uiArsepAxeHo aor(yMeHTaMr.r.
4.4.5. llpnircftl-tx (opeHAo,[aBqeM) piuteaua npo :6imuressx a6o luenurer*u op"ra,roi rurarn y ai4uosi4rocri

ao qrmHoro 3a(oHoAaBcTBa.
4.4.6. 3araepaxetrfl HoBoi HopMarr.rBHoT rpoLuoaoi ouixxu :euli.
4.4.7. B ixruru< aNua.{xax, nepeg6aveurrx 3ar(oHoM.
4.5. Y arnaAxy BH3HaHH, ,[oroBopy opeHAH 3eMerrbnoi .{hrtr n se,uificauu, oAepxaHa ((OpeH,uoAaBrIeMD rl,rara

:a $axruuxuii repuin xopacryaauur <OpeHAapeM) 3eMenbxoro gilxxxoro ne noBepra€Tbcr.
4.6.3a nopyruenru crpoxia onnaru opeHrHoi nnarx (OpeHAap) cruravye unpaQai caHx(ii B uopa4ry ra po:uipi,

nepeA6a.reHor,ry [IoAaTKoBr.rM KoaeKcoM yxpaiHu.

5. yMOBr4 BHKOPhCTAHH' 3EMEnbHOi AIJITHKH
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5.1. B opeHAy nepeaaerbc, 3eMerbHa ,(iranxa gara:rr,aoto rulourelo 0,5280 ra a'm po:lliueuur o6'exry nesaaepureuoro

6y4isrunrea, 6araroQyHxuionaruuoro roMIUIeKcy.

5.2. IIi[boBe npmHaqeHHr 3eMeJrbHoi AinrHK]r: .4rr po:uiulenua ra excruryarallii 06'€Kris AopoxHroro cepsicy,

5.3. yruoau :6epexexHr crany o6'exra opeHA}i: nuxoplrcranun airrHxu sianosiaHo Ao BI{Mor qIrHHoro 3axoHoAaBcrBa,

,aepxarHrx 6yaineatstx ra inutrx roptu i npaeru.

6, YMOBI4 I CTPOKI4 T]EPEAAII 3EMEII,HOI AII,frNO'I B OPEHAY
6.1. flepeAaqa 3eMelrnoi Ai.rquru e openay s.Ei cruoerrcr 6e: pospo6neana npoexry i1' riaaeAenux.

6.2. Ilepe4a,ra reruenbHoi airrHKn (OpeHAapro) :Aificnoerrcr y 3-x,uenanfi crpor niclr aepxannoi peecrpauii npaaa

open.{u :eMeligoi Ainsgrn siAnosiAHo Ao 3a(oHy Yxpainu <Ilpo AepxaBHy peecrpaUio peLloaux [paB Ha Hep)xoMe Ma Ho

Ta ii o6TrxeHb) 3a aKToM ii [pl,t MaHHr-nepeAa.ri, [xnfi yKJlaaaerbc, y ABox aplolipHxKax, oAHH 3 rxnx :6epiraerlcr
y (OpeHAoaaBqr), apyrliii - y (OpeH.{apr).

7. 

'MOBU 
NOBEPHEHH, 3EMENbHOI AIJUIHKII

7.1. Ilic,rr saxiHqeHris crpory ,uii [oroBopy <Opeu4ap> :o6oa's:aHl.Ifi rloHoBltrt fioro .qiro a6o norepuyrr
(opeH,uoaaB4o) 3eue.nrxy ,qilanxy y craui, ue ripurouy nopiauxuo: rwnr, y rxouy aix oaepxar ii B opeHAy.

'1.2. llictts npl,|flrrHeHru ,aii aoroaopy <OpeHaap> floBepra€ (OpeHAo,[agueBi) 3eMe,lbHy 4i,rrnxy y crari. ne ripurouy

nopialruo : rltu. y rxottry nin oaepxaa ii a opelay.^ 
<Operuo.{aeeuu y pa3i [oriprueHHr Kopr.lcHrrx srtacrfisocrefi openaoeauoi :euelbnoi airrHx , [oa'l:al 4x is sl'rinolo

ii craHy, Mae [paBo Ha BilrnKoAynaaHg :6urris y po:ruipi, B[3HaqeHoMy cropoHaME. -fxulo cropoxaur He Aocrftryro 3roAlr

npo po:rr,rip ri,uruxoAyraunr :6nrrin, cnip po:r'myeGcr y cyAoBoMy nopr,ll,Ky.' 
Z.:. 3Aifcsesi <Opeulapeu> 6e3 3roAn (OpeHAoAaBur) Br.rrparx Ha norinurentn opeHAoBaHoi 3eMenlsoi Ai.mnru ge

ni.q:rqranrl siAruxoayBaHHro.

flo:rinuexx.s cr-aHy :eue:rruoi .{i:rfirru, npooeAeni <Opeuaaper'l> 3a nEcbMoBoi rroAlt <Opeuaoaanu.r>:eu,ri.

ne uia.lIrralorr siArxxoayBaHHrc.
7.4. (OpeH.[ap) Ma€ npaBo aa eirruxoayaauxr :6rrria, sano4ixnnx yuacli,qor

30608'r3aHL, flepea6aqeHl-tx ulrM aoroBopoM.
36mraMri nsaxanrrcs:
- rfamrvni erparu, rxrx <OpeuAap> 3a3HaB y 3B'r3xy 3 HeB[xoHaHIUIM a6o geualexrulnl g[I(oHaHHf,M )']roB lloroBopy

<Openaoaaauelll, a raxox Burparu, ari <Opeuaap> saificHl.rs a6o nosauelr gAificH[rlr ans giaHoB,lernt cgoro

IIopyueHoro IIpaBa:
- AoxoA[, gxi <Opexaap> r,lir 6n pea:rruo orpuuaru o pa:i HaJrexHoro Br'tKoHaHH, (OpeHAoAaBqeM) yMoB AoroBopy.

7.5. po3Mip 6aKrn'{arx aurpar <OpeuAapr) Bfi3Haqaerbcr Ha niAcraai AoK}a4eHrarbHo ni,u.raepaxeHrlx AaH[x.

7.6. (OpeH,{ap)) He Ma€ [paBa y.I?I.lMynaTI1 reue,rsuy Airrxxy a,nr :a6e:nevenHq csoik s}{Mor ao (OpeH.4o.(aBlrq)'

8. OEMEXEHI{'I (OET-DruHH.,I) IqOAO BHKOPhCTAHIUI 3EMEIIbHOI.4JUIHKI4

8.1. Ey.4iBHr.rurBo (pexoncrpyxuir) 6yaise:rr i cnopya ua opeH,u,oBaHiii 3eMentnifi aijrxnui :aiiicmocrrcr <Opeuapeu>

ailnoai4uo 4o npoerrit, :araepAxexrx ra noro.4xeH[x HHM y BcraHoBreHoMy TIHHHHM 3aKoHoaaBcTSoM [oPrUlKy.

8.2. (OpeHAap) so6os'r:aHnfi yrpr.rMyBarnc{ sia ,qif, HanpaBJreHlrx Ha rIoIuKoAll(eHHt qu pyiHyBaHruI HrrM

po3TarnoBaHgx Ha opiHaonaniii seuemui[ 4hrrrui ruepex i cnopyA t'licrxrlx roruyHixauifi, ra tirae :a6e:nes)rBarn gilrsufi

aocryu 4o ruepex i cnopya ruicr,xnx rouyuixaui[, axi npoxoa.xrr no repn, opii opeHAoBaHoi 3eMerbuoi ailrHxn, :aqixasleHrx
oci6:a nnryrororo <OpeHAoaasqr) 4:rr [poBeAeHH, peMoHTHIrx ra npoQinarT[qHlrx po6ir uro,uo urrx Mepex i c[opy.u..

IIo ysrogxeunro a uQparaupan ua opexgonanifi :euemsifi AintHui Moxyrb npoxJraAarl,tcb uoai iuxenepxi xoruyuir<auii.

npra uouy po6oru r npoxniaaHrur HoB[x inxeaepunx xor'rynixauifi BrrxoHytorLc, y HafiKopor[ufi repuix, a:re se 6ilrue
3lrprox) xaneuaapnux r,licsqis : aru nianucauru cropoHaMu ABoxcroponH;oto arry o6crexeasq :euenrnoi ai:rsnxlr uepe,4

norir*o, BrixoHaHH, po6ir, :a yuoau :6epexenur aupo6nruoro a6o iHruoro uunry <Openaapa> ta s o6os'q3xoB[M

rroBepHeHrirrM 3eMerbHoi ai,r-xHxn s ueponannfl crau (rx ue 6yJro craHoM Ha [oqaroK BItKoHaHH{ po6ir) cuaun
uopiHaoa,aau.r> qu oci6. uto trpoBo,[ltnu eianosiaHi po6orr. Cmr :ene,'ruuoi ri,'rruxn Ha floqaroK ra xa xiseur B[xoHaHH,l

po6ir Qixcyeruca aaoxcroponnilru axtaur o6crexesnr :eue,unoi ai.nruxn.
8.3. Ilepeaa.ra B opeHAy 3eMenLHoi airrxxa se

ra irLurx npae rperix oci6 na uo ailruxy.
8.4. Ilpano opeHAIr 3eMenbHoi ailasxu ne r'roxe

e niAcragoro aJL npllnllHenH, a6o :r'rint.r o6uexear (o6rrNenr)

giaqyxysarucr, y rot"ty vlrc,ri [Po,(aBar[c, Ha 3eMeJILHrlx roprax,

a raxox flepeaaBarrlc, y 3acraBy, cflaruruuy, ao craryrHoro xaniraly.
8.5. O6uexennx (o6rrxeuur): oxopoHHa 3oHa HaBxono iuxenepur.rx xouynixauiii.

9. NPABA TA OEOB''3KI,I CTOPIH
9.1 (OpeHloAaBeqrtr uae gaxonni noBHoBa)r(eHH-f, nepeAaBarx 3eMenhHy Alnrlry y rllMqacoBe I(opHcTyBaHH,

Ha yMoBax op"rar, 
"uaurury 

ixui npaaa, gl:xa'reHi y uboMy AoroBopi, Ta raparrrye, uo xoaHa i: ploa ra xoaue i:
IIOJTOxeHb UIO1O AOTOBOpy Ee [opygy€ IIHHHOTO 3aXoHOAaBCTBa yKpaiH[, utO OCO6a, rxa niAnucye Uefi nOrOBiP, HalllexH]llll

rl.rHoM ynoBHoBaxesa ,i te, 1ro6 airt sia iMelii (OpeHroAaBur) ars uinetr yKlIaAeHH, Ilboro aoloBopy i xa ytloaax,

BIEHaqeHrrx B HEOMy.

9.2. (OpeH.[oaaBeqb) Ma€ npaBo:

9.2.1. duuararr eia <Opetaapr> BnKopr{craH}ur lelre,runoi Airrrxu :a uirroauM rlpr3HaeeH[ulM :riano: Aoroaopor

opeHltr; ga6e:neqenx.r exonoriqHoi 6e3neK[ 3eMreKopr.rcTyBaHrur uurrxoM aoaepxaHlu BrrMor 3eMeJILHOT(

i npnpoaooxopoanoro 3axoHoaaBcrBa yrpaiHu, ,4epxaBHllx ra uicqeglx crau,uapria, uoprrr i npaaul uoao pexxM)

BHxopl{craHH-r 3eMril cBo€qacHoro BHeceHH, opeHAHoi nrarl'l.
9.2.2. Bi.nrHoro llocrytry ao nepeAaHoi B opegAy 3eMenhHoi .qin'HKIl a;rf, KoH'I?oJrro 3a roaepxaHH'M <operuapeur

yMoB AOrOBOpy.- 
9,2.3,- Btuararu aig <Opeugapr> :6iEueHn-, po:r"ripir open,uuoi rIJIarI.t y BlrflalKax, amnavexro< airouIl

3AKOHOAABCTBOM TA UI{M AOTOBOPOM.

( OpeH,4oAaBue M ))
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:oHetrBlfx,( ou,{g oJoI 4xxr eH 'Fxod]c rHHehHrxet .l.t.Z 
t

:rr?d x rrsr3rH[uudu fdoao:ov xrf 6 31
'yHHDsdr€od 09" rHuauuutdu oro4 teed,{ crcrHHnr, gehsfua drao.rofl.7.71

'(xtrudox /(xoflotr,(, ( rcgra(mrdlla drrc,(dosoJotr sowi( r.rHrr^tr o[om xtroJ€ rHHaHJycotroH

Jt?d 
^ 

HIdoD orotroJt oloHrrl3?ta ec rndor[ Ilsor^{qcux ,{ r3sr3o[rc4rir ]dHado ,(dosoJotr aonf enrw6 '1'7y

AdOSOJOV KHHVSdITOd I THHAHHUI,IdII . 
SOI^IA YHII^I€' Z I

'o|HHes^xedJ3 3eJrrtrr[ eH uvHodo Jx3.go 
^odosoJotr 

l{Hn r oHtru€ 't.l I
I4VHado vr)3.so KHHVs^xvdJJ 't r

'(d?EHedO) eaaH xHI.IJc?h orof l.rh r.rYHodo eu3,9o rHHa}nr.rHr ogu uHHej*troxmou oJosoxY?uus )xEr.rd l 0l
}IHI{IJVh OJOI^' Nh HVHIIdO VJ)3,SO

KHHA){YOXmOX OSV rHHAIIIUHC OJOSO)YWI4 8 )Izfl.td 0 t

roHsexdei su{erdo ou ,{voJ,{ ofi rrptrou sr 'rrxHrrr!tr .loH.rrefler ]rtsHedo 
^dosoJotr 

otr xtror,t ,"""X3#oT 'ff:?,lrl
lloxrrm xr?Iru,I.oHVHodo ,{dlwtod otroln HIHf, uHHoJeHa xl,'tr (oirs?trotrHedo) oJoB r.rravuH eJ l-IxHrrrltr loHsllewe€ ,(xHrIo
,(gomofu ,(HErJ.eHdoH odu.Itl?JHawrxotr roHhrHxeJ c JrJfia nJenEfuo Heuuaou <dztrued6)) ',{rxu otosoa?du-ongflrey,rdorl
oJoHtrlsoflVlq o tr s ,(nfu3s oge (v,IensetrotrHed6> rxuamrd oJo)Iur aHHaHtrormduo oJoHBrlr+o xrclll 'xJer,.II .roHtsHedo
',&retrou oJoHq[3r,{eE (llvs?JJ) xoserc ,(drxsod'rIII{oc u)Hrno loaomofu Louarrendou [nr].r0 ,{xtr€uflq 

^'nlg'6'(EllsetrotrHodo) en odu urullotrFou oaonrcr.ru xofuc EaHHoY-01 ,{
'mHrrli 4tHsrar{ec Br uuaom?.r.ood om'I,tr,{dou3 ?r rrsrv^g eH rJcoHc?[s Easdn xtroxodou 'omor 'rwdoQ loaoaedu
- ou4lnueluado 'Ira6uH 'rHH?suxod[ Bnarl,rl 'Haadts? lour,rVndor 'gu[flsxad xny,rasrxHeg rinuts rmd i 'el.g.6
'yloarcaeuoHoxet r{uHHHh )q{HohEHf,IIg '8or{,{ Es r i(xtrrdo[ s rc<rJ3o{Hc[IY€ qHex[uoeH xr-rHarec rHHatoHE 'IIIHrrIi IlHqro^at

4lHesoYHado sx tHesomuttod Ilr 'qHexvec?H xrxerer rsuaxadagr xo6B.so9o rccJ^3eY?rflo[ <rdevHedg> eH'Zl'9'6
'(trfl8etrotrHado) oV JowHs xrosc uHHohaurogsc rrltr ,{xHrmts rHcrawa' xr?srnr.rfu,t eg I 1'9 6

'llxHrI4Y.loHsreNe€ ,{Ilurc ,(trovm (rdutrHedo) r.rHr.rs r FHBrloues (rsels?trovxadg> urua,(troxm4g 0 t'9'6
'IIVHcdo

,{dosoJotr L{Hox?t oY oHtrlsolltrls [.{geH 'grco xrrafu eardr rrHBrltr roH.rraflef, [rHercudoyEs Edu urea,(aoxedg'6'9'6
',(Jprru ,{HEHedo l-lrr.rooHs oHcuh3oso rrtrHodo ,{dosoJotr oI oHrrsoumg'g'9'6

'(dosoJotr oJogrl sow,{ oU oHvtsouEta fuemo urflEaErYt eI rHnesfuc[doxel.woe ux
lIJHeN,{xoI rrultdoQoedeu l|rHrrrtr .loHqreNes rHHehzHrudu (oJosocrnn) oJoHsrEHornxH,{Q urrwc udg 4'9'6

'grdorc oroEor(
orolradvo tneheHel{s 'flxodJc s I xeJrcgo ( r-rxHvrflV .loHgre}tac (HsJc rHHamurrou otrolll fltroxe[ I,lJ,?sorHcgltrE 9'9 6

'urnac rnnercudoyns otrom L. gedu t HdoH
's[rdetrH?Jc xHaenttr{ €t xxHsexdatr :rHHehsH[rrdu o:osdfuqr(y-oxndo.r.cr er orou4rlzedled 'oJohsodouro 'rrnar,eneudu
oJoHHodoxootrodldu oJomHI eJ oJoHtrrsou?€-oHEodadu crar{ae BHH?r5ndox[s fi.{uxed rcHrzs,(Nr-rdrov '(dosoJotr
'Z'9'Il ,( eHaheH0lrs e)r 'I{rHHehsH'l.tdu wxsoslrln 1"1 ee (xurrru (sqrenee ,{HusotrHado u.lea-f,aorc[doxug 9'9'6

'rr^a€ [trHedo 
^odosoJotr 

og?
ltouoxee (NoHaregveda[ 'l€rrgo a (firnexrrgo) xHHoxoy{go n[Hado EJx3.go otrom lHersoHaca rreafilolug 'y'9 6

'ngx,(rc roxsuexcr@.loxazxdar (xerdo,(Hontrraoutrra

^dosoJov 
ollllox ruutrEH rrxHvrr[ .loHsrenar rrtrHado es?du rrlefucaad .rorisexdatr rrclu xodrc frrHHetrrflr.u A €'9 6

'n)IHErlE.loHqrener
I.rYHodo ?sudu 1;nefucaad roHsexdatr rIIrltI rrxHrlfltr loH.rrey{06 .roHEsovHedo rHHsrc[doyna ol nJ1'n[,n|l,d11 '7'9 6

',{doaorotr orosr 'Z 9 u ElrHehsgredau 'xodlc F rh?Yedau-rnxzw4udu Noue ee rtruado.ore,go nrrn4nd11 'y'9'6
:EnHe6r,so9o€ (dstrHedgl '9 6

',{Hoxs€ otr oHtsrsoutrrs {rHrlfltr ,{Hg[ewat eH
IrcoHc?[a uqgdu Nolcr,txec tr ursrdzH f:lrrrfl[ ,(nsrrener ,{HpsotrHedo un zaedu o:og fuJrxef, rHHeheuteget eH 'L'g'6

'llrHxrlE 4lHcrowa' 4lHesotrHodo ?H ucoxruni.qoxscdetrontoJ roHxerreH rHHeheuf,agE€ oroJer r € ((rnsstroyHodo))
flwrlhexrH,{nox rlursdenexorr No}trrdo[ wllhofltr € oH[rsoutrrs EL rJcoHJerru xegor.l,( eH r .rJ,ua,(rcrdoy '9'g 6

'r^roHoxEe x[Hehegtredau 'xeqol,{,( eH er xexr?uus,( (eftredog,{o) lgoco ElmHr,{Hr.rJJeh
L1 o9z ,(xHrrrf ,&rs(anee 

^HssotrHado 
sHH?s^JJ[do) r rHHr[oros ,( HJ.eg?tradeu (fisevouHado) oronoJr et 'S'g 6

'lr)Hrrfl[ roHque^et rnner,eneirdu orosoqml r-rHIW€ ce9
rHHexV€3?H Lrwtssrxp€ 'I{tr,(douc I ualtr,(g ,{xvrdou wonoxec (wosargouucs ,( nJl,troa€ 'IdoJItdeJ .lorJemdu Erfuc{o:erg er,
firHrIflV rotislfer{or rHHamIIIrou I.IJHVosodx lrdoJc orovoJ,{ o{ofladxo oroHaheHers '(trnmtrotrHado) orotroJr e€ 't'9 6

',&rolee otr otrYrrouvlg IrxHyrlE toH.rre^e€ toHeso[Hedo srclHcptls ,{ rHH?gtrxdu orouxeaedeg 'g'g 6
'xtroxoY r o{m},(Yodu [res,(xdatro :nodosoJov

?Hersor{,(go oln 'I-rJen otr oHirsoutrrs E',4r€od [I-IHcers eH .4)HB4rtr ,&rquaHes ,{H"sotrHedo ur,eadaorcudo>rr-rg '7'9 6
',{doso:otr oro*r 'Z'9 rr 4[Heh€gts6deu 5rofu, ,( I-rxHrlrrtr.loHqror rae

thutredeu-rHHer,{Ir-rdu lrorxe eg ,(xHrlfltr ,{nsraner rnne.r,clrdoxr-rs rl,.tr (wehsetrotrHodo) yHHeE?H lrJeJulrug 't'g'6
:os?dx 3eH (dEtrHedo) 'S 6

'til{I?dx^ HosJrsu[ouoxec rurnrlrr (xoHeh?gYedeu '(xvrdo[ s er
qHex?soHsou xI. x?xev{ s sI}€6.sogo x.l trHH?Horus KrI IIrHrIrrtr.loHsfewe€ roH?sotrHado ots Fxfucotr oHsotorc c,rJ,?srxewgo

,&t,(g ax udfuvelxde EJ r-rvodl-ld[ rfirodoxo unu,rdo xoxe.r, s 'HHe.rdo rHtrrdouseuref, 'rHxoxoufirodu 'rHdeuH"c
uhorehom{s 'rHHes,{VBdso^Ec oJoaehorxr aHeJdo er rssrrmdu( HHEJdo rHssxde[ oln'3(rH?dEJ (d?trHedo)'t'6

'rrtrHedo,(dosoJotr son.4 lHHeHoxr.rs
udu troxmaden xlrrr-qtr.{g ,{no4 uleaordoarc eu 1 <xdzttued6> qrcrHqrrrY ,(rqcdevouco.r ,{ ccurer,,{drs eH € t'6

'EVHedo NodosoJots [
oxtr1:t ,(lurrttr (nqrenec x€xer{ xr-rHeh?H[Es ,{ er rHerc ,{wonxe[eH s fuxe ou (ordEtsHedo) LrLEYedel]'Z't'6

'uvHsrfltr Ionqrewer loHesotrHedo ovolll glco xyledr eaedu ,fuo)r?[ otr oHtr-rsoutrls uJesxhex€eget I €'6
:4r.rHe€6.sogo€ ((snesEtrotrHado) t'6
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12.3.2. llpnl6awtu <<Opexqapeu> seue;tuoi gilraxu y rlacaicrt;
12.3.3, Bnxyny 3eMenbHoi rinrHKr.r a,,r, cycuhruux norpe6 a6o npnMycoBoro nigvyxeunr 3eMenbuoi AinrH,ul

o uorurir cycui.maoi Heo6xianocri s noprrry, BcraHoBJreHoMy 3a(oHoM;
12.3.4. Jlixaiaaqii opIrALIqHoi oco6r<(Open4apa> (cuepri Qi:uvnoi oco6n<<OpeH.4apr), 3acyAxeHxs a6o o6lrexeHHr

ii aie.uarxocri sa piueuuru cyly);
12.3.5. Ilpoaaxy 6y4iae.nr a6o cnopya. uo po:rauoaaui Ha operl[oaaHifi :euenuriii 4iunqi.
,(ororip npnnunrer,cr raxox g inuax Br.rnaAxax, [epea6aqexlrx :axonol.r.
12.4. ,(ir .qoronopy [p]mr.rHrerLcr [rJrfiou fioro po:ipaaux-r sa:
- n:aeuuoo oroaoro cropiu;
- pirueuxxu cyay Ha BI.IMory o.{Hi€i i3 cropiH anacriAor HeBUKoHaHH, apyroro cropoHon o6or'rxia, nepeg6a,rexrur

AoroBopoM, ra sHacriAox BunaaxoBoro 3H[uleHHr, florrrroAxeHru opeHroBaHoi 3eMenbHoi ,qin-ruru, rxe icroruo
nepeuxoAxae'ii rrKopricraHHro, a raKox s ittuHx ni.qctaa, al:navealo< 3axouou.

12.5. Ilepexia npaBa n.naorocri Ha 3eMenLHy AinrHKy.qo <Opeu4apa> a6o fioro peopranisaqi.x e niacrasoto Arr:Miriu
yuoa a6o po:ipnaxH, aoroBopy.

12.6. Po:ipsaHg, .qoroBopy opeHnx 3eM.ni e o4nocroporutoMy nopfltxy He AonycxaerEc{.
12.?. ,(ocrporoae po:ipaauHr loroBopy opexqu :gificruoerlc, 3a yMoBu nlrcbMoBoro Ironepelxegur :aqirarneuoi

cropoHx ja oa1rH micruu i a:aeunoi lroAu cropiu.
12.8. V pasi HeaoctrHeHHlt 3ro.un Iuoao yMoB AoroBopy opeHAu, troro aocrporoBoro po:ipaaxnr Ha BrrMory

:auixaaneuoi cropoun, a raxox ixrui cnopr. aupiuryorlc, y cyAoBoMy noprAKy.
12.9. y pa3i npuflr{HeHrur a6o poriprauur AoroBopy, (OpeH,qap)) uae:a6e:neqnru Bx(oHaHH, yr{oB noBepHeHH,

geuenuroi Ailrnru ai4uoai4uo go qroro aoroBopy.
12.10. Po3ipBaHH, ra [p]mI.IHeHHt ,UoroBopy opetrllr 3eMerLHoi Airqxxfi s niqcraa, :a:nauenux y rryHxrax 12.3.2.,

12.3.3.. 12.3.5., ooopMnlo€rhc,r aianoaiauorc yroAoro.

I 3. BIANOBIAAJIbHICTb CTOPIH
3A, IIEB}IKOI]AHIUI ABO HEHAJ]EXHE BI4KOIIAHH'I AO|OBOPY

13.1. Koxua i: cropin 3a neBnxoHaHHr a6o neuaaexne BHXoHaHUI .qoroBopy opeHrrr Hece sianoaiaaruHicru
siAnosiAno Ao uroro AoroBopy ra flepea6aveny 'ruuuau saxoHoAaBcrBoM yKpaiHrr.

13.2. (OpeH.uap) Hece aiAnosi,qanrHicrs :a :apocraHHl gaxoi seue.nrnoi AinrHKII Ta npxnernoi Ao Eei Tepmopii
61p'rHau4 aignoaiAHo .qo Airo.roro raKoHoAaBcrBa,

13.3. CropoHx tsi.ltuurrortcr sia eianosiaanrHocti ta qacrrose a6o nosHe HeauKoHaHH, o6os'r:ris 3a aoroBopoM.
,I(Iuo ue HeBITI(oHauHr ri.u6ynocx:a o6crarr. r, qo BrrHaxjrr{ nica-a yxrageHnr noroBopy sHacriAox Heai.popornr.rx .{ii
HaA3B[rqafiHoro xapaKrepy, rxi cropoua He 3MorJIa xi nepeg6avluu, xi nonepelrrN Bxl.rrrlM H iaxoAaMr.r (noriur, noxexa,
ocigaux-r rpyury ra iauri qsnua [p[poau, a raxox siiiHa a6o sificsxosi 4ii), xxi npr.rsae.ru Ao neMoxrusocri Bl.lKoHaHH,

AOrOBOpy.

1 4. IIP}IKIHTEBI TIOJIOXEHTUI
14.1.I{efi 4ororip na6upae uauuocri: anr ni4nlrcanur cropouauu,
14.2. IIpaBo opeHAH geuenruoi Ailrsuxu Br..rHnxae s MoMerrry AepxaBHoi peecrpa4i qroro npasa.
14.3. Bci nurparu: orlopuleuxr uroro Aoronopy Hece (OpeHAap).
14.4. nepeAa.ra o6'€Kra opeHArl <Opexaapro> g,(ifiqloerrcx <OpesAo.uaaqeu> y crpoxn ra rra yMoBix, u1o au:nauerri

y n.6.2. loroBopy 3a aKroM npHiMaHHn - nepeaaui.
14.5. I-{efi 4oroaip yx:raIeulrtr B,uBox npuuipuuxax, ulo Maxlrl oAHaKoBy ropr.rA[qrry cmy. O4lrtr npnuipxnx

:6epiraeruc.r y <OpeHAoAaBr{r), apyrrfi - y (OpeHAapfl ).
14.6.3a 3ronoro cropin y loroaopi opeH.qrr 3eMni Mo)q/rb 3a3Haqarxcr ixuri yr,loau.

15. IOPH.4urlHr A,{pECH, PEKBI3}ITH TA rrrAIItlCH CTOPIH

<,<0peraoAaaeqr>

Ka[r'qHcsxa uicura paga
uafigaH llerpa Ka,rxxureacuroro, 2,
M. KaIl'qHcr,xe

Ka,rMrrrog Irop ILraxriir

<<Opeu,uap>

TOB (XI,ITOMLIPABTOTA3CEPBIC)
Byn. Toncroro, 5, M. Kopocrenu XrroMtlpcbxoi o6n.
Koa €APnOY 32467503

K;
-"9 lr

izz\
v/a- r-o A *

ri':':'.'$JLi':T','i,

204



9J

o

!:

(/J

(D

(!

:0 ,!
=/\A=

A'P
D]XE<

Ex
l=
to
lola
t:
l>It
lo

t;
l.''r.

L
l\o
L>
t=ti
lx
l!9
l3

lEla
IE
te

(,tJ
(}

rJ
19

o
o
Fl

X

E0 -o

l.J
oo

F
X.< Fr

=<oE x6

@(])s
stJ
u.)
oo

o
A=
!:!<

li r
E r,J Ii X

t,:E o

E

NJ
o\

= e ii.y'
-9 i ='x5 9.d xE -'O iir !_tr (D

z i 9Y
s=oi

s

o

€X " E =9 E 
=.8 

E 
==.+bts(r='

=EE'=E$= A ! =:.i ='."=,E e; a.! E E B E

=+=35
o

\.1

,u

3
'd
o

'dllD

'r
o

.l

'o

Eo

aor

id

E

x
3

o
3

o

I
i.r

rl

:

N\l

L

P
.N

'o
Eo
i

:tr
x
o

o
)E

i

=a
E

o
3

o
o

,t

z
I

'l
a

,l

.\^. i

E'

E.Dli
r!{rD
<l'lx=o
:x:6 c.6izIr-1
:_^Eirr : J
o=z
?-a!
;'aj 

=
9,9 6
EE<

*9:
trwE=x;

D'Q

o

a

Fl

z

tl
n
9Jol!

o

esl[4

sF":

")q333

ir70M
+' 

=i,{;

205



\\ =:I E

't9IDtr
I-oi<-t ro
xOolD5g
loi-{
tL-9Iolx'(I)!
E='.:

(D
I
o

206



207



208



209



210



211



212



213



214



215



ДСНС України 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ 

(Дніпропетровський РЦГМ) 

вул. Гоголя, 19, м. Дніпро, 49044, тел./факс (0562) 39-85-25; (056) 744-02-34, pgddnepr@meteo.gov.ua 
код ЄДРПОУ 19430915 

Директору 
ТОВ «НП«Експертний Центр» 
Євгенію Гаркавець  

Про кліматичні характеристики 

Дніпропетровський регіональний центр надає інформацію про кліматичні 
характеристики за даними спостережень авіаметстанції Дніпро, найближчої до 
проммайданчика ТОВ «Житомиравтогазсервіс», де передбачене будівництво 
автозаправного комплексу з пунктом сервісного обслуговування водіїв та 
пасажирів знаходиться за адресою: проспект Аношкіна  29А в м.Кам'янське, 
Дніпропетровської області. 
1.Середня максимальна температура повітря самого спекотного місяця (липень)
29,1о тепла.
2.Середня температура повітря самого холодного місяця (січень) 3,6о морозу.
3.Середня мінімальна температура самого холодного місяця (січень) 6,2о

морозу.
4. Середня кількість опадів за рік та їх розподіл по місяцях:
 I II III IV V VI VII VIII іх Х XI XII Рік 

50 42 50 40 49 61 50 45 43 38 45 47 56 
5.Середня відносна вологість повітря,%:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Рік 
89 85 77 65 63 65 64 61 67 77 86 89 74 

6.Число днів с туманами за рік:
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Рік 

12,4 8,6 6,2 3,1 1,8 1,2 0,6 0,7 2,9 7,7 10,4 11,8 67,4 
7. Повторюваність напрямку вітру (%) та штилів (роза вітрів) (%):
 Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ Штиль 

16,8 15,5 14,0 10,5 9,7 10,3 13,8 9,4 8,2 
8. Середня швидкість (м/с) вітру по місяцях та за рік:
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII За рік 

4,5 4,8 4,9 4,4 3,9 3,9 3,8 3,9 4,0 4,1 4,5 4,6 4,3 
9. Швидкість вітру, повторюваність перевищень котрої складає 5% - 9-10 м/с.

Начальник центру 
Василь ГРИНЧАК 

Ганна СІБІЛЬОВА 097 399-58-90 

СЕД АСКОД Дніпропетровський РЦГМ
№ 994-01-252/994-04 від 25.02.2025
Підписувач ГРИНЧАК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
Сертифікат 24922C2362414081040000001658080052991F00
Дійсний з 18.10.2024 0:00:00 по 17.10.2025 23:59:59

Додаток В
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Міністерство	захисту	довкілля	
та	природних	ресурсів	України

вул.	Митрополита	Василя	Липківського,	35,	Київ,	03035
Адреса	для	листування	(окрім	документів	дозвільного	характеру)

(044) 206-31-15	ел.	пошта:	info@mepr.gov.ua

Витяг	з	офіційних	реєстрів	ЕкоСистеми	
сформовано	відповідно	до	статті	10	Закону	України	

“Про	доступ	до	публічної	інформації”

на	запит	17.03.2025

Додаток Г
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Величини	фонових	концентрацій
забруднюючих	речовин

Підприємство,	для	якого	надається	довідка

Повне	найменування	організації

ТОВАРИСТВО	З	ОБМЕЖЕНОЮ	ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	"ЖИТОМИРАВТОГАЗСЕРВІС"

Фактична	адреса	суб'єкта	господарювання

Область

Дніпропетровська	обл.

Населений	пункт

м.	Кам'янське

Стан	підприємства

Стан	підприємства,	зазначити:	діюче,	проводить	реконструкцію,	нове	будівництво

проектується

218



Результати	розрахунків	величин	фонових	концентрацій
забруднюючих	речовин:

Найменування	
речовин

Концентрація
(мг/м3)

Напрямки	вітру	(у
будь-якому
напрямку)

Вуглеводні	насичені	C12	-	C19	(розчинник	РПК-26511
та ін.) у перерахунку на сумарний органічний
вуглець

0.4000000

Бензин	(нафтовий,	малосірчистий	-	у	перерахунку	на
вуглець) 2.0000000

Пропан 26.0000000

Бутан 80.0000000

Метан 20.0000000

Акролеїн 0.0120000

Сажа 0.0600000

Заліза	оксид	(у	перерахунку	на	залізо)* 0.1600000

Марганець	і	його	сполуки	(у	перерахунку	на	двоокис
марганцю) 0.0040000

Фтористі	сполуки	газоподібні	(фтористий	водень,
чотирифтористий кремній) у перерахунку на фтор 0.0080000

Фтористі	сполуки	добре	розчинні	неорганічні
(фторид натрію, гексафторсилікат натрію) у
перерахунку на фтор

0.0120000

Фтористі	сполуки	погано	розчинні	неорганічні
(фторид алюмінію, гексафторалюмінат натрію)	у
перерахунку на фтор

0.0800000

Ксилол 0.0800000

Толуол 0.2400000

1,1,1,2-Тетрафторетан 1.0000000
219



220



Додаток Д

221



222



AoKyMeHTa

MTHTCTEPCTBO 3AXI4C Ty AOBKI JlJlfl, TA IIPIPOAHI,IX PECyPCIB

(MTHAOBKIJIJLf,)

.{enapranaeHT eKoJroriqnoi oqiurn
ny.n. Murponoruta Bacn.ns Jluuriscrxoror 35, n. Knin, 03035, 206'31-40'

E-mail: info@mepr.gov.ua

Ha Ns

TOBAPIICTBO 3 OBME)I(EHOK)
BIATIOBIAAJIbHICTIO
()I(I4T OMI4PABT OTA3 CEPBIC >
11500, Xurounpcrra o6n., uicto Kopoctenr,
ByJrr,rrl.f, Toucroro, 6y,unuor 5

,{euapranaenr eKororiqHoi orIiHKLr Minicrcpcma 3axl,Icry AoBKiJTJIt ra
uprpoAHt4x pecypcin Yrpaiuv uoBiAoMrre, qo:

siAuosiAHo Ao roBiAoMreHH.rr rpo rJraHoBaHy Ai.rnrnictr
TOB (XI,ITOMI,IPABTOIA3CEPBIC>, ara ui4mrae oqinqi BTIJIIaBy Ha AoBKirIn.,I

(peecrpaqifintfi HoMep crpaBpr 1,1879 y e4Ianorray peecrpi 3 oIIiHKLI BnJIilBy Ha

AoBKinrfl), rrloAo 6y4innzqrBa aBTo3arpaBHoro KoMrJIeKcy 3 [yHKroM cepBicHoro

o6cnyroryBaHHfl so.qiis ra rracaxupiB 3a aApecorc: rpocn. Anoumina, 29 A,
Na. KaNa'.flHcbKe,,{niupouerpoBcbKa o6nacrr, po3uoqaro rpolleAypy oqinxn BnII[IBy

na Aonrirrr y ni4uosiAHocri Ao 3aKoHoAaBcrBa;

3 AHf, o$iqifiHoro o[puJrroAHeHH, 3a3HaqeHoro [oBiAoMJIeHH, rpo unaHoBaHy

Aignrnicm 3ayBaxeHH.rr i upouosuqii sia fpoMaAcbKocri IIIoAo nnaHoBaHoi

4iamuocri lo MinicrepcrBa 3axvcry aonrj rpr{poAHr,rx pecypcin vrpainn ne

HaAXOAUJIU.

.(upercrop,(enapraMeHTy Mapuna IIII4MKYC

IJI]
Mirulour<ilrn
N€I /21 -04/ 137 5 -25 tw I 4.03.2025
KlilI: Illsr"rxvc M. O. 14.03.2025 I l:50
rrrnlszsS:58t;c00304000000]:i9FC340007It0D600
Cep'mtlixar lificnult t 16.07 .21124 17:52 t o 16.07 .2026
11:52

IHna Teru.mo 206 31 40
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Фізична особа-підприємець 

Стефанський Михайло Вадимович 

  49005, м. Дніпро,  пр. Науки, 20/14 

   IBAN:UA223510050000026007549441100 

  АТ «Укрсіббанк» 

      ІПН 3094713181 

  св-во пл. єдиного податку 1504633401048 

     тел. 066 802-34-47 

  www.geoscience.com.ua 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЗВІТ 

з інженерно-геологічних вишукувань на об’єкті: «Будівництво 

автозапрвного комплексу з пунктом сервісного обслуговування 

водіїв та пасажирів за адресою: просп. Аношкіна, 29А, 

м. Кам'янське, Дніпропетровська обл.»

Стадія проектування – робочий проект 

Директор    М.В. Стефанський

Відповідальний виконавець   Є.В. Сліпенький

 Екз. №    Сторінок 36 

 Арх. № 54/02-2025  Креслень 4 

Дніпро 

2025
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54/02-2025 ІГВ 

      

Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата 

Інженерно-геологічні вишукування на 

об’єкті: «Будівництво автозапрвного 

комплексу з пунктом сервісного 

обслуговування водіїв та пасажирів за 

адресою: просп. Аношкіна, 29А, 

м. Кам'янське, Дніпропетровська обл.» 

Стадія Аркуш Аркушів 

Розроб. Бубно   
РП 2 36 

Перевір. Сліпенький   

Реценз.    ФОП Стефанський М.В. 

ukrgeol@gmail.com 

+38(066)802-34-47 
Н. Контр.    

Затверд. Стефанський   

Формат А-4 
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Склад звіту 

 
Найменування Архівний номер 

 

Інженерно-геологічні вишукування 

 
54/02-2025 ІГВ 

 

Розсилка екземплярів звіту 

 
Організація Адреса Номер екземпляра 

1.  
 

 

1-2 

 

2. ФОП Стефанський 

Михайло Вадимович 

49000, Дніпропетровська 

обл., м. Дніпро,  

пр. Науки, 20/14 

3 

 

Склад виконавців 
ПІБ Посада Виконана робота 

Сліпенький Є.В. 
Відповідальний 

виконавець  

Камеральна обробка 

польових матеріалів, 

складання звіту 

Стефанський М. В. 

Бубно Є.Л. 
Інженер-геолог 

Камеральна обробка 

польових матеріалів, 

складання звіту 

Бубно Є.Л. Геолог 
Польові інженерно-

геологічні роботи 

Шкурат Д.В. Зав. лабораторією Лабораторні роботи 

Стефанський М. В. Керівник робіт 

Камеральна обробка 

польових матеріалів, 

складання і випуск  

звіту 

 

Звіт складено у відповідності до діючих нормативних документів 
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Зміст 

 
Позначення Найменування Стор. 

Вступ 4 

Пояснювальна записка 6 

Висновки та рекомендації 12 
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Вступ 

У лютому 2025 року, згідно технічного завдання (див. додаток Г), було 

виконано комплекс інженерно-геологічних вишукувань на об’єкті: «Будівництво 

автозапрвного комплексу з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів 

за адресою: просп. Аношкіна, 29А, м. Кам'янське, Дніпропетровська обл.». 

Метою виконаних інженерно-геологічних досліджень являлось: 

- вивчення геологічної будови, встановлення глибин залягання та потужності 

усіх виділених геолого-літологічних шарів до глибини 8.00 м; 

- вивчення інженерно-гідрогеологічних умов (стан рівня ґрунтових вод, 

напрямок водного потоку, хімічного складу і ступеня агресивного впливу підземних 

вод на бетонні та залізобетонні конструкції); 

- визначення фізико-механічних характеристик ґрунтів; 

- прогноз змін інженерно-геологічних і гідрогеологічних умов території з 

часом.  

Для вирішення поставлених задач були виконані наступні види інженерно-

геологічних робіт: 

- рекогносцирувальне обстеження території; 

- буріння інженерно-геологічних свердловин; 

- відбір проб ґрунтів; 

- лабораторні дослідження; 

- камеральна обробка бурових, польових робіт та лабораторних досліджень 

ґрунтів, складання технічного звіту. 

Рекогносцирувальне обстеження території включало огляд ділянки 

планованої забудови та прилеглої території для уточнення інженерно-геологічних 

умов ділянки вишукувань. Ознак проявів небезпечних інженерно-геологічних 

процесів, які можуть негативно вплинути на конструктивні особливості та несучу 

здатність проектованої споруди, не виявлено.  

Буріння інженерно-геологічних свердловин виконувалось механічним ударно-

канатним способом початковим діаметром 127 мм. Геологічні свердловини 

пробурені в п’яти точках, нанесені на схему розташування свердловин (графічні 
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додатки, додаток К). Глибина, кількість та фактичне місцерозташування 

геологічних свердловин узгоджено з Замовником. 

Опробування ґрунтів. Із свердловин відбирались проби ґрунту для 

лабораторного визначення їх номенклатури та показників фізико-механічних 

властивостей, усього 17 зразків. Зразки відбиралися методом точкового відбору з 

подальшим пакуванням їх в герметичну тару та транспортуванням відповідно до 

вимог ДСТУ Б.В.2.1-8-2001.  

Відібрані проби ґрунтів для визначення агресивного впливу на метали та 

бетони (див. табличні додаток І). 

Лабораторні дослідження ґрунтів проводились згідно з діючими 

нормативними документами у вимірювальній лабораторії досліджень ґрунтів ФОП 

Стефанський М.В., що пройшла державну акредитацію (Свідоцтво № ПЧ 07-0/2593-

2024 від 13 грудня 2024 р. до 13 грудня 2027 р.). 

Камеральна обробка даних, отриманих в ході бурових, польових і 

лабораторних робіт, виконана із застосуванням комп'ютерних програм для їх 

узагальнення, зіставлення і аналізу. Підсумковим результатом камеральних робіт 

являється науково-технічний звіт, який містить усі необхідні відомості про 

інженерно-геологічні і гідрогеологічні умови ділянки. 
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Пояснювальна записка 

Адміністративно ділянка вишукувань розташована у центральній частині 

м. Кам’янське, по проспекту Аношкіна, 29А у Кам’янському районі, 

Дніпропетровської області.  

На час проведення інженерно-геологічних вишукувань ділянка в більшості 

вільна від забудови, представляє собою широку зелену зону поміж проїзних частин. 

З півночі та півдня ділянка обмежена проїзними частина проспекту, з заходу 

обмежена вул. Вільна, зі сходу ділянка примикає до тротуарів та території 

паркувального майданчику. У західній частині ділянки розташована одноповерхова 

нежитлова будівля (недобудована) та майданчик зі шлаковим покриттям. У 

центральній частині присутні фундаментні блоки Поверхня майданчика 

задернована, у західній частині вкрита шлаком в місцях проїзних частин 

заасфальтована.  

Для оцінки вивченості території виконано пошук та вивчення фондових і 

архівних матеріалів, що містять відомості про структурно-тектонічні особливості 

території Кам’янського району, орографію та гідрографію, геологічну будову, 

властивості ґрунтів, гідрогеологічні умови, інженерно-геологічні процеси та досвід 

будівництва, а також інші відомості, які дозволили зробити оцінку складності 

інженерно-геологічних умов, ступеня їх вивченості і розробити програму 

подальших вишукувальних робіт. 

Відомості про раніше виконані інженерно-геологічні дослідження на 

території вишукувань відсутні. 

 

1. Відповідно до геоморфологічного районування України територія 

досліджень приурочена до Дніпропетровсько-П'ятихатської акумулятивно-

денудаційної хвилястої, розчленованої рівнини у складі Південнопридніпровської 

акумулятивно-денудаційної рівнини на неогенових відкладах і докембрійських 

породах. У геоморфологічному відношенні територія вишукувань розташована в 

межах третьої правобережної надзаплавної тераси р. Дніпро. 

Рельєф ділянки похилий у північно-східному напрямку, нерозчленований, 
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спокійний. Абсолютні відмітки поверхні відповідно до топографічного плану 

місцевості масштабу 1:500 складають від 90.30 до 93.10 м (за гирлом геологічних 

свердловин, у Балтійській системі висот).  

 

2. З несприятливих фізико-геологічних явищ слід відзначити наявність в 

геологічному розрізі маловологих лесовидних ґрунтів, здатних проявляти просідні 

властивості при водонасиченні. 

 

3.  Гідрографічна мережа площі вишукувань відповідно до гідрологічного 

розчленування території України належить до Нижньобузько-Дніпровської області 

недостатньої водності. 

 

4. Місто Кам’янське за архітектурно-будівельним районуванням відповідно 

до ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 відноситься до зони ІІ – Південно-Східний кліматичний 

район. 

Відповідно до додатку Е ДБН В.1.2-2:2006 «Характеристичні значення 

навантажень та впливів для міст України»:  

 снігове навантаження – 1280 Па;  

 вітрове навантаження – 470 Па;  

 товщина ожеледі – 19 мм; 

 вітрове навантаження при ожеледі – 230 Па. 

Нормативна глибина сезонного промерзання, розрахована відповідно до  

абсолютних значень середньомісячних негативних температур за зиму у даному 

районі отриманих за ДСТУ-Н Б.В.1.1-27:2010 і становить – 0.85 м. 

 

5. У сфері впливу споруди, що проектується, до розвіданої глибини 8.00 м 

залягають відклади верхньочетвертинного віку, які представлені елювіально-

делювіальними лесовидними суглинками (шар 3), які з поверхні перекриті 

сучасними (шар 2) та техногенними утвореннями (шар 1). 
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Сучасні та техногенні утворення 

Шар 1 (t Н). Насипний ґрунт утворений при облаштуванні території, 

представлений шлаковою подушкою. Шар розкрито у західній частині ділянки де 

потужність його складає 0.30 м, може змінюватись в межах ділянки.  

Шар 2 (е Н). Ґрунт рослинного шару темно-сірий, чорний, гумусований, без 

коріння чагарника і дерев, твердої консистенції. Потужність відкладів у 

свердловинах складає від 0.80 до 1.10 м, може змінюватись в межах ділянки.  

Четвертинні відклади 

Шар 3 (e-d P III). Суглинок лесовидний, твердої консистенції, палево-бежевий, 

жовтуватий, палево-бурий, з нитковидними стяжіннями та журавчиками карбонатів 

від 3 до 5%, корінням рослин та ходами землериїв заповнених гумусом. Розкрита 

потужність відкладів у свердловинах складає від 6.90до 7.20 м, може змінюватись в 

межах ділянки.  

 

Геологічна будова ділянки ілюструється інженерно-геологічними розрізами, 

графічні додатки (додаток Л). 

 

6. Територія вишукувань, згідно Зміни №1 ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво 

у сейсмічних районах України», розташована в районі з п'ятибальною сейсмічністю 

відповідно до карт ЗСР-2004-А, В та в районі з шестибальною сейсмічністю 

відповідно до карти ЗСР-2004-С ДБН В.1.1-12: 2014 ДБН В.1.1-12: 2014 

«Будівництво у сейсмічних районах України».  

Згідно з ДБН В.1.1-12:2014 (п. 5.1.1) рішення щодо вибору карти при 

проектуванні конкретного об'єкта і віднесенню об’єкту до класу наслідків 

(відповідальності) приймається генеральним проектувальником у відповідності до 

ДСТУ-8855:2019  та узгоджується із Замовником. 

 

7. Майданчик вишукувань за гідрогеологічним розчленуванням території 

України розташовано у межах області гідрогеологічного масиву Українського щита, 

Придніпровський район.  
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Станом на лютий 2025 року рівень ґрунтових вод не було зафіксовано до 

розвіданої глибини свердловин 8.00 м (абс. відм. забою свердловин 82.30-85.10 м). 

Коефіцієнти фільтрації ґрунтів, що складають розріз наступні: суглинки шару 

2 – 0.20-0.30 м/добу. 

Досліджувана ділянка за природними умовами розташована в зоні 

перемінного зволоження, складена фільтраційно-анізотропними ґрунтами і по 

геолого-гідрогеологічним умовам належить до III типу територій по потенційному 

підтопленню.  

 

8. Властивості ґрунтів визначені відповідно до вимог Додатку М ДБН 

А.2.1-1-2008 та ДБН В.2.1-10:2018. 

Для випробовуваних зразків ґрунту визначені фізичні характеристики згідно 

ДСТУ Б В.2.1-17:2009: природна вологість, щільність, щільність ґрунтових 

частинок, гранулометричний склад, а також обчислені щільність сухого ґрунту, 

коефіцієнт пористості, ступінь вологості, число пластичності та показник 

консистенції. 

Деформаційні і міцнісні характеристики ґрунтів прийняті за результатами 

лабораторних досліджень.  

Деформаційні і просідні характеристики ґрунтів отримані за компресійними 

випробуваннями методом "двох кривих" – у природному та водонасиченому стані 

до навантаження 0.30 МПа. 

Модуль загальної деформації розраховувався без урахування коригуючого 

коефіцієнта mk.  

Характеристики міцності для ґрунтів визначені за методикою згідно з ДСТУ Б 

В.2.1-4-96 зі ступенями тисків: 0.10-0.20-0.30 МПа. 

 

9. На підставі результатів бурових робіт та лабораторних випробувань 

досліджувана товща ґрунтів за номенклатурною ознакою і властивостями, згідно 

ДСТУ Б В.2.1-2-96, розділена на три інженерно-геологічних елемента (ІГЕ), в 

межах яких товща є статистично однорідною за складом і властивостями. 
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Нумерація ІГЕ відповідає нумерації виділених та описаних вище 

геологічних шарів. 

ІГЕ-1. Насипний ґрунт – шлак металургійний. Планомірно зведений, 

зцементований. 

ІГЕ-2. Ґрунт рослинного шару, без коренів дерев та чагарників. 

ІГЕ-3. Суглинок лесовидний, легкий, пилуватий, твердої консистенції, 

просідний, палево-бежевий, жовтий, палево-бурий, з карбонатними стяжіннями до 

3-5 %. 

За результатами хімічних аналізів водних витяжок (див. додаток І) за вмістом 

солей сульфатів суглинки ІГЕ-3 мають слабоагресивні властивості до бетонів марки 

W4, неагресивні властивості до бетонів марки W6, W8 по водонепроникності на 

портландцементі за ДСТУ Б В.2.7-46; неагресивні до бетонів марок W4,W6,W8 по 

водонепроникності на портландцементі за ДСТУ Б В.2.7-46 з мінеральними 

добавками й до бетонів на сульфатостійких цементах. За вмістом хлоридів 

неагресивні до арматур залізобетонних конструкцій. Мають неагресивну корозійну 

активність до вуглецевої сталі, низьку корозійну активність до свинцевої оболонки 

кабелю, високу корозійну активність до алюмінієвої оболонки кабелю. 

 

Фізико-механічні характеристики ІГЕ наведені в зведеній таблиці показників 

нормативних та розрахункових значень фізико-механічних властивостей ґрунтів 

(додаток Д) та в таблицях статистичних, нормативних та розрахункових значень 

характеристик ґрунтів (додаток Е). 

 

10. За результатами компресійних випробувань суглинки ІГЕ-3 

характеризуються просідними властивостями як від власної ваги так і за додаткових 

навантажень.  

Сумарна потужність просідної товщі по свердловинах складає 6.90-7.20 м.  

Початковий тиск просідання ґрунтів ІГЕ-3 змінюється з глибиною від 0.038 до 

0.075 МПа, середнє значення становить Рsl=0.055 МПа. 

Сумарна просадка від власної ваги ґрунту у свердловині 2 складає 9.13 см 
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(додаток Ж). 

Тип ґрунтових умов за просадністю – ІІ (другий). 

 

11. Досліджувана ділянка за природними умовами розташована в зоні 

перемінного зволоження, складена фільтраційно-анізотропними ґрунтами і по 

геолого-гідрогеологічним умовам належить до III типу територій по потенційному 

підтопленню.  

На даний час суглинки ІГЕ-3 знаходяться у твердому стані, але можливе 

замочування цих ґрунтів в зоні аерації внаслідок просочування атмосферних опадів 

або техногенного обводнення може призвести до погіршення їх фізико-механічних 

властивостей: зниженню деформаційних і міцносних характеристик, збільшенню 

вологості, можливого прояву просідних властивостей.  

Так, при повному водонасиченні, згідно прогнозованим показникам текучості 

(див. додаток Д, табл. 1), ґрунти ІГЕ-3 з твердого стану перейдуть у текучий. 
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Висновки та рекомендації 

1. У геоморфологічному відношенні територія вишукувань розташована в 

межах третьої правобережної надзаплавної тераси р. Дніпро.  

Рельєф ділянки похилий у північно-східному напрямку, нерозчленований, 

спокійний. Абсолютні відмітки поверхні відповідно до топографічного плану 

місцевості масштабу 1:500 складають від 90.30 до 93.10 м (за гирлом геологічних 

свердловин, у Балтійській системі висот). 

 

2. Інженерно-геологічними свердловинами до розвіданої глибини 8.00 м 

розкрито відклади верхньочетвертинного віку, які представлені елювіально-

делювіальними лесовидними суглинками (ІГЕ-3), які з поверхні перекриті 

сучасними – ґрунт рослинного шару (ІГЕ-2) та техногенними утвореннями – 

насипний ґрунт (ІГЕ-1). 

 

3. Станом на лютий 2025 року рівень ґрунтових вод не було зафіксовано до 

розвіданої глибини свердловин 8.00 м (абс. відм. забою свердловин 82.30-85.10 м). 

Досліджувана ділянка за природними умовами розташована в зоні 

перемінного зволоження, складена фільтраційно-анізотропними ґрунтами і по 

геолого-гідрогеологічним умовам належить до III типу територій по потенційному 

підтопленню.  

 

4. За вмістом солей сульфатів суглинки ІГЕ-3 мають слабоагресивні 

властивості до бетонів марки W4, неагресивні властивості до бетонів марки W6, W8 

по водонепроникності на портландцементі; неагресивні до бетонів марок W4,W6,W8 

по водонепроникності на портландцементі з мінеральними добавками й до бетонів 

на сульфатостійких цементах. За вмістом хлоридів неагресивні до арматур 

залізобетонних конструкцій. Мають неагресивну корозійну активність до 

вуглецевої сталі, низьку корозійну активність до свинцевої оболонки кабелю, 

високу корозійну активність до алюмінієвої оболонки кабелю. 
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5. Сучасні та техногенні утворення ІГЕ-1-2 характеризуються мінливим 

та неоднорідним складом, нерівномірною щільністю, здатністю до самоущільнення 

протягом часу, замочування і розкладання органічних речовин, тому 

використовувати їх як природну основу для фундаментів проектованих споруд не 

рекомендується.  

Ґрунт ІГЕ-1 – ґрунт рослинного шару – відноситься до родючих, тож 

рекомендовано вилучити його на повну потужність і використати повторно при 

облаштуванні території. 

 

6. Основою для фундаментів неглибокого закладання (стрічкові, плитні, 

стовпчасті в залежності від конструктивних особливостей будівель та споруд) 

можуть бути суглинки ІГЕ-3 тільки після часткового усунення їх просідних 

властивостей у верхній частині стискаємої зони шляхом влаштування ґрунтової 

"подушки", як суцільний водонепроникний екран з обов'язковим виконанням 

комплексу водозахисних заходів. 

«Ґрунтові подушки» для зменшення економічних витрат рекомендовано 

споруджувати із місцевих матеріалів (суглинки ІГЕ-3, ущільнені до щільності 

сухого ґрунту 1.76 г/см
3
 за оптимальної вологості 0.16 ч.од.) (див. додаток З). 

Суглинки ІГЕ-3 ущільнені за оптимальної вологості 0.16 ч.од. до заданої 

щільності сухого ґрунту 1.76 г/см
3
, мають більш високі деформаційні та міцнісні 

властивості в порівнянні з ґрунтами природного складання, втрачають здатність 

проявляти просідні властивості при замочуванні, відповідають вимогам 

нормативних документів і можуть бути використані для влаштування ґрунтової 

"подушки". 

Нормативні та розрахункові показники фізико-механічних властивостей 

ущільнених ґрунтів ІГЕ-3 наведені у додатку Д. 

 

7. При проектуванні будівель та споруд необхідно передбачити:  

I. Водозахисні заходи захисту території (згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-38:2016): 

- вертикальне планування території будівництва, з організованим 
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водовідводом атмосферних опадів;  

- якісне ущільнення зворотної засипки пазух котлованів і траншей; 

- прокладання зовнішніх і внутрішніх водонесучих комунікацій із заходами 

щодо запобігання можливості витікання з них води в ґрунт та забезпечення 

контролю водонесучих комунікацій, їх ремонту, можливість скидання та 

утримування води при аваріях та ремонті. 

Ширина вимощення, які влаштовують по периметру об’єкту будівництва,  

повинна бути не менше 2.00 м. 

II. Антикорозійні заходи щодо захисту підземних залізобетонних і 

металевих конструкцій від ґрунтової корозії відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.6-

145:2010. 

III. Заходи з охорони навколишнього середовища: при експлуатації 

проектованих споруд необхідно виконувати рекомендації згідно ДБН Б.2.2-5:2011 зі 

збереження і поліпшення ландшафту, озеленення території.  

IV. Конструктивні заходи, спрямовані на нормальну експлуатацію будівель 

та споруд при можливих неоднорідних осіданнях ґрунтів основи.  

 

8.  Нормативна глибина промерзання ґрунту – 0.85 м. 

 

9. Територія вишукувань розташована в районі з п'ятибальною 

сейсмічністю відповідно до карт ЗСР-2004-А, В та в районі з шестибальною 

сейсмічністю відповідно до карти ЗСР-2004-С (ДБН В.1.1-12: 2014).  

Категорія ґрунтів за сейсмічністю згідно з таблицею 5.1 ДБН В.1.1-12:2014: 

ІГЕ-1-2 – IV; ІГЕ-3 – ІІ.  

 

10. Категорія складності інженерно-геологічних умов, згідно з додатком Ж 

ДБН А.2.1-1-2008 та відповідно до Листа від 19.06.2013 р. № 7/16-9551 – ІІ 

(середньої складності). 
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Список використаної літератури 

Нормативні документи 

1. ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва. Київ. 2008 р. 

2. ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво у сейсмічних районах України. Київ. 2014 р. 

3. ДБН В.1.1-45:2017 Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Київ, 

2017. 

4. ДБН В.1.1-46:2017 Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та 

обвалів. Київ, 2017. 

5. ДБН В.2.1-10:2018 Основи та фундаменти будівель та споруд. Київ. 2018 р. 

6. ДСТУ Б А.2.4-13:2009 Умовні графічні зображення та умовні познаки в документації 

з інженерно-геологічних вишукувань, Київ, 2009 

7. ДСТУ Б В.2.1-2:1996 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Класифікація, 

Київ, 1997. 

8. ДСТУ Б В.2.1-5-96 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи 

статистичної обробки результатів випробувань, Київ, 1997. 

9. ДСТУ Б В.2.1-17:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи 

лабораторного визначення фізичних властивостей, Київ, 2010. 

10. ДСТУ Б В.2.1-22:2009 Ґрунти. Методи лабораторного визначення властивостей 

просідання, Київ, 2010. 

11. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія. Київ, 2011. 

12. ДСТУ-Н Б В.1.1-38:2016 Настанова щодо інженерного захисту територій, будівель і 

споруд від підтоплення та затоплення. Київ, 2017. 

13. ДСТУ-Н Б В.1.1-39:2016 Настанова щодо інженерної підготовки ґрунтової основи 

будівель і споруд. Київ, 2017. 

14. ДСТУ-Н Б В.1.1-40:2016 Настанова щодо проектування будівель і споруд на слабких 

ґрунтах. Київ, 2017. 

15. ДСТУ-Н Б В.1.1-41:2016 Настанова щодо проектування будівель і споруд на 

закарстованих територіях. Київ, 2017. 

16. ДСТУ-Н Б В.1.1-42:2016 Настанова щодо проектування будівель і споруд на 

підроблюваних територіях. Київ, 2017. 

17. ДСТУ-Н Б В.1.1-44:2016 Настанова щодо проектування будівель і споруд на 

просідаючих ґрунтах. Київ, 2017. 

18. ДСТУ Б В.2.1-8: 2001 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Відбирання, 

упакування, транспортування і зберігання зразків, Київ, 2001. 
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19. ДСТУ Б В.2.6-145:2010 Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. 

Київ 2010 р. 

20. ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення 

проектування. Київ. 2013 р. 

21. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Земляні роботи (Збірник 

1). Київ, Мінрегіон України, 2021 р. 
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Додаток А 

Види, обсяги і методика виконаних робіт 

Польові інженерно-геологічні вишукування були проведені у лютому 

2025 року, в процесі яких були пробурені п’ять свердловини глибиною 8.00 м. 

Загальний обсяг буріння склав 40.00 п.м. 

Глибина, кількість та фактичне місцерозташування геологічних свердловин 

узгоджено з Замовником та показано на схематичному плані розташування виробок 

(Додаток К). 

Буріння інженерно-геологічних свердловин виконувалося механічним ударно-

канатним способом початковим діаметром 127 мм. У процесі бурових робіт 

проводився відбір проб ґрунту (пелюстковим тонкостінним ґрунтоносом) для 

лабораторних визначень фізичних властивостей ґрунтів, усього – 17 зразків. 

Відібрано проби ґрунтів для хімічного аналізу. 

Після буріння та відбору проб ґрунту свердловина ліквідована шляхом 

тампонажу вибуреним природним матеріалом, згідно з існуючими правилами та 

рекомендаціями згідно з інструкцією РСН 324-82. 

Лабораторні дослідження ґрунтів виконані в стаціонарній лабораторії. 

Вишукування виконані за методиками і вимогами ДБН А.2.1-1-2008 

«Інженерні вишукування для будівництва» та ДБН В.2.1-10:2018 «Основи і 

фундаменти будівель та споруд». 

Відомості про раніше виконані інженерно-геологічні дослідження на території 

інженерно-геологічних вишукувань відсутні. 
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Додаток Б, аркуш 1 
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Таблиця Д.1 – Зведена відомість показників нормативних та розрахункових значень фізико-механічних властивостей ґрунтів 
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α=0.85 α=0.95 

γII φII сII γI φI сI 

1 t 
H

 Насипний ґрунт - шлак металургійний. Планомірно 

зведений, зцементований. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 42г - 

2 e 
H

 

Ґрунт рослинного шару, без коренів дерев та чагарників. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9а - 

3 

e-
d

 P
 I

II
 

Суглинок лесовидний, легкий, пилуватий, твердої 

консистенції, просідний, палево-бежевий, жовтий, палево-

бурий, з карбонатними стяжіннями до 3-5 %. 

0,14 

0,27 0,18 0,09 

-0,38 16,13 

2,68 

1,64 

1,44 0,87 

0,45 

21 15 

12 16,06 

20 14 

16,01 

16,26 

19 12 35в 

279 

Прогнозні значення при водонасиченні 0,32 1,59 18,65 1,90 1,00 5 18,61 
18,59 

18,72 
179 

 

Таблиця Д.2 – Зведена відомість показників нормативних та розрахункових значень фізико-механічних властивостей ущільнених ґрунтів ІГЕ-3 

Характеристика інженерно-геологічного елемента (ІГЕ) 
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α=0.85 α=0.95 

γII φII сII γI φI сI 

Суглинок легкий, твердої консистенції 0,16 

0,25 0,18 0,07 

-0,27 20,01 

2,68 

2,04 

1,76 0,52 

0,82 

23 29 21 

20,01 

23 29 

19,24 

20,81 

20 19 

295 

Прогнозні значення при водонасиченні 0,20 0,21 20,63 2,10 1,00 20,63 
19,84 

21,46 
285 
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Таблиця Е.1 – Статистичні, нормативні та розрахункові значення 

характеристик ґрунтів ІГЕ-3 

Опис ґрунту: Суглинок лесовидний, легкий, пилуватий, твердої консистенції, просідний, 

палево-бежевий, жовтий, палево-бурий, з карбонатними стяжіннями до 3-5 %.    

Назва показника  

К
іл

ь
к
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ть
 з

н
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ен
ь
 

Н
о

р
м

ат
и
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н

е 
зн
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 S

, 
ч
.о

д
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К
о

еф
іц

іє
н

т 
в
ар

іа
ц

ії
, 

ν,
 ч

.о
д

. 

Природна вологість W, ч.од. 17 0,14 0,027 0,185 

Вологість на межі текучості WL, ч.од. 17 0,27 0,010 0,038 

Вологість на межі розкочування WP, ч.од. 17 0,18 0,012 0,066 

Число пластичності IP, ч.од. 17 0,09 0,012 0,138 

Показник текучості IL, ч.од. 17 -0,38 0,360 0,939 

Щільність ґрунту  ρ, г/см3 17 1,64 0,030 0,018 

Щільність сухого ґрунту, ρd, г/см3 17 1,44 0,025 0,017 

Щільність часточок ґрунту, ρs, г/см3 17 2,68 0,005 0,002 

Щільність ґрунту під водою, ρW, г/см3 17 0,90 0,015 0,017 

Щільність при повному водонасиченні, ρSAT, г/см3 17 1,90 0,015 0,008 

Вологість при повному водонасиченні WSAT, ч.од. 17 0,32 0,012 0,038 

Питома вага ґрунту, γ, кН/м3 17 16,13 0,292 0,018 

Коефіцієнт пористості е, ч.од. 17 0,87 0,034 0,039 

Пористість n, ч.од. 17 0,46 0,010 0,021 

Коефіцієнт водонасичення Sr, ч.од. 17 0,45 0,074 0,166 

 >10 3 0,00 - - 

Гранулометричний склад, мм 

10-5 3 0,00 - - 

5-2 3 0,00 - - 

2.0-1.0 3 0,00 - - 

1.0-0.5 3 0,00 - - 

0.5-0.25 3 1,95 - - 

0.25-0.1 3 5,14 - - 

0.1-0.05 3 14,19 - - 

0.05-0.01 3 54,34 - - 

0.01-0.005 3 14,42 - - 

<0.005 3 9,97 - - 

Опір зрізу зразка у природному стані в МПа за тиску, 

МПа 

0,100 - - - - 

0,200 - - - - 

0,300 - - - - 

Кут внутрішнього тертя ϕ, град. у природньому стані - - 

 Питоме зчеплення ґрунту с, кПа у природньому стані - - 

Опір зрізу зразка у заданому стані в МПа за тиску, 

Мпа 

0,100 7 0,053 0,002 0,043 

0,200 7 0,090 0,004 0,040 

0,300 7 0,128 0,005 0,040 

Кут внутрішнього тертя ϕ, град. у заданому стані 7 21 

 Питоме зчеплення ґрунту с, кПа у заданому стані 7 15 

 

 

Додаток Е 

 

 

Назва показника  
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К
о

еф
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іє
н

т 
в
ар

іа
ц

ії
, 

ν,
 ч

.о
д

. 

Абсолютна деформація зразку природного стану, в мм 

за тиску, Р, МПа 

0,05 8 0,14 0,017 0,122 

0,10 8 0,26 0,035 0,131 

0,15 8 0,38 0,048 0,126 

0,20 8 0,48 0,035 0,074 

0,25 8 0,59 0,028 0,047 

0,30 8 0,67 0,040 0,059 

Абсолютна деформація зразку заданого стану, в мм за 

тиску, Р, МПа 

0,05 8 0,39 0,038 0,098 

0,10 8 0,60 0,064 0,107 

0,15 8 0,87 0,074 0,085 

0,20 8 1,10 0,074 0,068 

0,25 8 1,27 0,079 0,062 

0,30 8 1,45 0,114 0,079 

Відносна просадність Ԑsl, за тиску, Р, МПа  

0,05 8 0,010 

  

0,10 8 0,014 

0,15 8 0,020 

0,20 8 0,025 

0,25 8 0,027 

0,30 8 0,031 

Початковий просідний тиск Psl, МПа 8 0,055 

 

  

Модуль деформації у природному стані Е, МПа 0,10-0,20 

МПа 

8 12 

Коефіцієнт стисливості у природному стані, m0, Па-1 8 0,163 

Модуль деформації у заданому стані Е, МПа 0,10-0,20 

МПа 

8 5 

Коефіцієнт стисливості у заданому стані, m0, Па-1 8 0,370 

Розрахункові значення характеристик ґрунтів ІГЕ-3 

Довірча ймовірність 
за деформацією 

α=0.85 

за несучою здатністю 

α=0.95 

Назва показника γII φII сII γI φI сI 

Природний стан 16,06 

20 14 

16,01 

16,26 

19 12 

Заданий стан 18,61 
18,59 

18,72 
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Додаток Ж 

Таблиця Ж.1- Розрахунок категорії ґрунтових умов за просадкою від власної 

ваги ґрунту 
ІГ

Е
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и

 

Г
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Відносна просадність Ԑsl, за тиску, Р, МПа  

П
о

ч
ат

к
о

в
и

й
 п

р
о

сі
д

н
и

й
 т

и
ск

 

P
sl

, 
М

П
а

 

П
о

б
у

то
в
и

й
 т

и
с
к
 Р

b
, 

М
П

а
 

В
ід

н
о

сн
а 

д
еф

о
р

м
ац

ія
 п

р
и

 

п
о

б
у

то
в
о

м
у

 т
и

ск
у

 E
sl
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В
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и
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и
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а 
п

р
о
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к
и

  
S
sl
, 

см
 

0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 

3 2 1,0 0,012 0,014 0,018 0,022 0,024 0,026 0,043 0,019 0,000 0,0 

3 2 2,0 0,013 0,010 0,018 0,024 0,026 0,029 0,038 0,038 0,013 1,3 

3 2 3,0 0,010 0,015 0,021 0,026 0,030 0,036 0,054 0,057 0,010 1,0 

3 2 4,0 0,008 0,016 0,022 0,026 0,031 0,036 0,061 0,076 0,012 1,2 

3 2 5,0 0,010 0,015 0,021 0,026 0,028 0,032 0,054 0,095 0,014 1,4 

3 2 6,0 0,010 0,012 0,017 0,022 0,023 0,025 0,050 0,114 0,014 1,4 

3 2 7,0 0,008 0,014 0,020 0,025 0,027 0,031 0,067 0,132 0,018 1,8 

3 2 8,0 0,008 0,012 0,018 0,026 0,030 0,033 0,075 0,152 0,019 0,9 

Сумарна просадка ґрунтової товщі у свердловині № 2 складає: 9,13 см 
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Протокол № 54/02-2025 

  

 

Назва об’єкту: «Будівництво автозапрвного комплексу з пунктом сервісного обслуговування 

водіїв та пасажирів за адресою: просп. Аношкіна, 29А, м. Кам'янське, Дніпропетровська обл.». 

Дата відбору ґрунту: 26.02.2025 р. 

Мета випробування: визначення максимальної щільності та оптимальної вологості в приладі 

стандартного ущільнення ґрунту та фізико-механічних властивостей ґрунту. 

Випробування проводилися відповідно до вимог НД: 

ДСТУ Б В.2.1-17:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи 

лабораторного визначення фізичних властивостей, Київ, 2010. 

ДСТУ Б В.2.1-12:2009 "Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод 

лабораторного визначення максимальної щільності" зі зміною № 1 від 01.09.2011 (наказ 

Мінрегіонбуду України від 16 грудня 2010 року № 512) 

ДСТУ Б В.2.1-4-96 (ГОСТ 12248-96) Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи 

лабораторного визначення характеристик міцності і деформованості. 

ДСТУ Б В.2.1-22:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод лабораторного 

визначення властивостей просідання. 

Умови проведення випробування: температура 22.0 ° С, вологість 71%. 
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Таблиця 1 – Фізичні властивості ґрунтів  

Номер 

зразка 

Фізичні властивості 

Опис ґрунту Вологість 

природна 

(W) 

межа 

текучості 

(WL) 

межа 

розкочуван-

ня (WР) 

Число пластич-

ності (Ір),ч.о 

Показник 

текучості 

(IL),ч.о 

1 0,11 0,25 0,18 0,07 -0,96 
Суглинок легкий, твердої 

консистенції 

 

Таблиця 2 – Результати визначення максимальної щільності в приладі стандартного 

ущільнення ґрунту зразка № 1 

Стадія 

випробувань 

Абсолютна 

вологість 

ґрунту, ч.од. 

Щільність 

ґрунту,  г/см
3
 

Щільність 

сухого грунту,  

г/см
3
 

1 13 1,84 1,63 

2 14 1,90 1,67 

3 15 1,98 1,72 

4 16 2,04 1,76 

5 17 2,01 1,72 

6 18 1,98 1,68 

  
Максимальна щільність сухого ґрунту 1.76 г/см

3
 

Оптимальна вологість  16 %  
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Таблиця 3 – Результатів випробувань ущільненого ґрунту методом одноплощинного 

зрізу 

Тип випробувань Нормальний 

тиск на 

зразок 

σ, МПа 

Дотичне 

наруження 

τ, МПа 

Кут 

внутрішнього 

тертя 

ϕ, град. 

Питоме 

зчеплення 

С, кПа 

Вологість W, ч.од. 

Консолідовано-

дренований 

(природний стан) 

до 

випробу

вання 

після 

випробу 

вання 

0,100 0,071 

23 29 0,16 0,20 0,200 0,114 

0,300 0,156 

Таблиця 4 – Результати компресійних випробувань ущільнених ґрунтів 

Н
ав

ан
та

ж
ен

н
я
 н

а 
зр

аз
о

к
 

 P
, 

к
г 

А
б

со
л
ю

тн
а 

д
еф

о
р

м
ац

ія
 

зр
аз

к
у

  
в
 м

м
 з

а 
ти

ск
у

 Р
, 

М
П

а
 

В
ід

н
о

сн
а 

д
еф

о
р

м
ац

ія
, 

Δ
h

i 

П
р

и
р

іс
т 

к
о

еф
іц

іє
н

та
 

п
о

р
и

ст
о

ст
і 

 

е*
(1

+
Δ

h
) 

К
о

еф
. 

п
о

р
и

ст
о

ст
і 

н
а 

к
о

ж
н

ій
 

ст
у

п
ен

і 
 е

і=
е 0

-Е
і(

1
+

е0
) 

К
о

еф
іц

іє
н

т 
ст

и
сл

и
в
о

ст
і,

 m
0

, 

П
а

-1
 

М
о

д
у

л
ь
 д

еф
о

р
м

ац
ії

 г
р

у
н

та
 

(Е
),

 М
П

а
 

В
ід

н
о

сн
а 

п
р

о
са

д
н

іс
ть

 Ԑ
sl

, 
за

 

ти
ск

у
, 

Р
, 

М
П

а
  

Природний стан 

0,05 0,08 0,003 0,005 0,518 

0,071 21 

 

0,10 0,15 0,006 0,009 0,514  

0,15 0,21 0,008 0,013 0,510  

0,20 0,27 0,011 0,016 0,507  

0,25 0,35 0,014 0,021 0,501  

0,30 0,42 0,017 0,026 0,497 0,001 

Заданий стан 

     

   

     

     

     

     

0,30 0,45 0,018 0,027 0,495 

 

 

Висновок: досліджений зразок № 1 можливо застосувати в будівництві у якості 

зворотних засипок і при влаштуванні ґрунтових подушок. При цьому дотримуючись технології 

ущільнення ґрунту і підтримуючи оптимальну вологість ґрунту Wопт = 16 %  ± 2 %, ρd max= 

1,76 г/см3  ± 0.02 г/см
3
.    

Примітки: 

1.Протокол складений в двох екземплярах. Протоколи передаються: 1 екз.-Замовнику, 1 екз. вимірювальній лабораторії  
досліджень ґрунтів ФОП «Стефанський М. В.». 

2. Протокол випробувань відноситься тільки до випробуваних проб, які дослідженні у вимірювальній лабораторії досліджень 

ґрунтів ФОП «Стефанський М. В.». 

 

Зав.лабораторії     Шкурат Д.В.______________ 

 

Директор Стефанський М.В.________________
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Додаток І 

Таблиця І.1 – Хімічний аналіз водних витяжок з ґрунтів ІГЕ-3

 

мг-екв/дм
3 1,29 1,27 1,31

% 0,026 0,025 0,026

мг-екв/дм
3 2,36 2,33 2,40

% 0,000 0,000 0,000

мг-екв/дм
3 5,45 5,36 5,53

% 0,125 0,123 0,127

мг-екв/дм
3 0,00 0,00 0,00

% 0,000 0,000 0,000

мг-екв/дм
3 0,00 0,00 0,00

% 0,000 0,000 0,000

мг /1 кг 

грунта
1231,3 1212,5 1250,0

мг-екв/дм
3 2,03 2,00 2,06

% 0,123 0,121 0,125

мг /1 кг 

грунта
246,3 242,5 250,0

мг-екв/дм
3 0,65 0,64 0,66

% 0,025 0,024 0,025

мг /1 кг 

грунта
551,6 543,2 560,0

мг-екв/дм
3 1,14 1,13 1,16

% 0,055 0,054 0,056

мг-екв/дм
3 0,00 0,00 0,00

% 0,000 0,000 0,000

% 0,369 0,364 0,375

Глибина відбору- 

1,00 м

Глибина відбору- 

2,00 м

Глибина відбору- 

4,00 м

Сульфатів у перерахунку на 

SO 4
2-

 для бетонів на

портландцементі згідно з ДСТУ Б В.2.7-46

сульфатостійких цементах по ДСТУ Б В.2.7-85

низька

Портландцементі згідно з ДСТУ Б В.2.7-46 C3S не більш 65% , 

С3А не більш 7% , С3А + С4AF не більш 22% , 

шлакопортландцементі.

Неагресивний

Хлоридів в перерахунку на Cl
- 

для бетонів на 

портландцементі, шлакопортландцементі згідно з ДСТУ Б В.2.7-

46 та сульфатостійких цементах згідно з ДСТУ Б В.2.7-85
Неагресивний

Показник агресивності ґрунту з вмістом сульфатів у пе-рерахунку на іони SO4, мг/кг

W4 W6 W8 W16-W20

Цемент

НеагресивнийНеагресивний

Назва ґрунту ІГЕ- 

3

Алюмінієва висока

Неагресивний Неагресивний Неагресивний Неагресивний

Вид металевої оболонки

Зона вологості згідно з ДБН В.2.6-31

Суха Нормальна та волога 

Вуглецева та низьковуглецева сталь неагресивна низька

Портландцементі згідно з ДСТУ Б В.2.7-46

Неагресивний

Сульфатостійких цементах по ДСТУ Б В.2.7-85 Неагресивний

Неагресивний
Слабоагресивний 

ХА1

Неагресивний

 Неагресивний Неагресивний Неагресивний

А
Н

ІО
Н

И
:

К
А

Т
ІО

Н
И

:

Показник

Кальцій  (Ca
2+

)

Магній  (Mg
2+

)

Калій + натрій  (Na
+
 + K

+
)

Амоній (NH4
+
)

Залізо (Fe
2+

)

Гідрокарбонати (HCO3
-
)

Хлориди (Cl
-
)

Сульфати (SO4
2-

)

Нітрати (NO3
-
)

РЕЗУЛЬТАТИ ХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ ВОДНОЇ ВИТЯЖКИ З ҐРУНТУ

Водневий показник рН – 6,74 6,63 6,84

Сухий залишок при 105° С

Неагресивний

СТУПІНЬ АГРЕСИВНОГО ВПЛИВУ СУЛЬФАТІВ У ҐРУНТАХ НА БЕТОНИ МАРОК ЗА ВОДОПРОНИКНІСТЮ W4 – W20

КОРОЗІЙНА АГРЕСИВНІСТЬ ҐРУНТУ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО МЕТАЛЕВИХ ОБОЛОНОК

СТУПІНЬ АГРЕСИВНОСТІ ҐРУНТІВ НА БЕТОННІ ТА ЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ 

Показник агресивності, мг на 1 кг ґрунту Зона вологості згідно з ДБН В.2.6-31

Суха Нормальна та волога

Неагресивний Неагресивний

Слабоагресивний ХА1 Середньоагресивний ХА2

Свинцева

Назва ґрунту ІГЕ- 

3

Назва ґрунту ІГЕ- 

3

портландцементі згідно з ДСТУ Б В.2.7-46 C 3 S не більш 65%, 

С 3 А не більш 7%, С 3 А + С 4 AF не більш 22%, 

шлакопортландцементі.

Неагресивний Неагресивний

О
д

и
н

и
ц

і 
в
и

м
ір

у

W10-W12

Свердловина № 

1

Свердловина № 

4

Свердловина № 

5
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Розрахунок розсіювання з врахуванням фонової концентрації 
 
ТАБЛИЦЯ 1.  Опис метеорологічних умов та географічна прив'язка 

Код Найменування Середня темп. повітря Гранична Регіональний Кут між Площа Потребуємий рівень 
 міста міста самого жаркого 

місяця, 
град. С 

самого 
холодного 

місяця, 
град. С 

швидкість вітру, 
м/с 

коеф. страт. 
атмосфери 

північним 
напрямком і віссю 

OX, град. 

міста, 
кв. км 

конц. в точці 
(у долях ГДК) 

1 м. Кам’янське 29,1 -3,6 9,5 200    
 
ТАБЛИЦЯ 2.  Опис проммайданчиків (географічна прив'язка) 

 Код Код Найменування Прив'язка до основної систми координат 
 міста проммайданчика проммайданчика X почат.,м Y почат.,м Кут повороту, град. 

1 1 Проммайданчик    
 
ТАБЛИЦЯ 3.  Опис джерел викиду шкідливих речовин 

 Код 
міста 

Код 
пром. 
майд. 

Код 
дже-
рела 

Найменуванн
я джерела 

Код моделі 
або кут між 
віссю OX і 
довжиною 

площадного 

Коеф. 
рельєфу 

Коорд. точкового або 
початку лінійного 

джерела або центру 
симетрії площадного 

Коорд. кінця 
лінійного або 

довжина та ширина 
площадного чи 

точкового з прямок. 
гирлом 

Висота 
джерела, 

м 

Діаметр точкового 
або площадного 2-го 
типу чи швидкість 
виходу ПГВС(Wo) 
для лінійного, (для  

Витрата 
ПГВС, (для 
площ. 1-го 
типу - 0) 

Температура 
ПГВС 

(град. C) 

Клас 
небезпеки 

     джерела  X1, м Y1, м X2, м Y2, м  площ. 1-го типу - 0)    
1 1 1 Будівельний 

майданчик 
338 1 105 23 161 32 2   29,1  

 
ТАБЛИЦЯ 4.  Характеристика складу викиду джерела 
 Код міста Код пром. 

майд. 
Код 

джерела 
Код 

речовини 
Сумарний викид 

т/рік 
Коеф. упоряд. 

осідання 
Максимальний викид (г/с) при швидкостях вітру 

      речовини 0.5 м/с 1 м/с 2 м/с 4 м/с 6 м/с 8 м/с 10 м/с 12 м/с 14 м/с 16 м/сек 
1 1 1 03000 

------- 
2902 

 1 1,441          

   11030 
------- 
616 

 1 0,058          

 
ТАБЛИЦЯ 5.  Опис шкідливих речовин 

 Код речовини Найменування речовини ГДК Коеф. упоряд. осідання 
03000 
------- 
2902 

Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок (мікро-частинки та 
волокна) 

0,5 1 

11030 
------- 
616 

Ксилол 0,2 1 
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ТАБЛИЦЯ 6.  Опис груп сумацій шкідливих речовин 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 
 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 

 
ТАБЛИЦЯ 7.  Опис розподілу фонових концентрацій (U - швидкість вітру м/с) 

 Код міста Код р-ни Завдання фону Коорд. посту 
спостереження 

Конц. 
(у долях ГДК) 

Концентрація (у долях ГДК) при 2<U<U* по напрямкам 

    X, м Y, м при U<=2 Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ 
1 03000 

------- 
2902 

a   0,83546         

 11030 
------- 
616 

a   0,4         

 
Завдання на розрахунок. 
ТАБЛИЦЯ 1.  Перелік проммайданчиків. 
 

Код пр. майданчика Найменування проммайданчика 
1 Проммайданчик 

 
Завдання на розрахунок. 
ТАБЛИЦЯ 2.  Перелік речовин. 

 Код р-ни Найменування речовини 
03000 
------- 
2902 

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 
(мікро-частинки та волокна) 

11030 
------- 
616 

Ксилол 

 
Завдання на розрахунок. 
ТАБЛИЦЯ 3.  Перелік груп сумацій. 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 
 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 

 
Завдання на розрахунок. 
ТАБЛИЦЯ 4.  Параметри розрахункових майданчиків. 

 N Коорд. центра сим. Довжина, 
м 

Ширина, 
м 

Крок сітки Кут повороту розр. майд. 
відн. вісі OX загальної  

Ознака 

 п/п X, м Y, м   вісь OX, м вісь OY, м сист. коорд., град. зони 
1   500 500 25 25   
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ТАБЛИЦЯ 5.  Завдання на розрахунок. 
 

Найменуванн
я міста 

Швидкість вітру в 
м/c 

Швидкість вітру в 
долях (Umc) 

Крок перебору 
небезпечних 

напрям. 

Фікс. 
напр. 

К-ість 
найб. 

Число 
макс. 

Ознака 
обчис. 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 вітру вітру вклад. концен. фону 
1. м. 

Кам’янське 
0,5     0,5 1 1,5     1 10 1 

 
Результати розрахунку 
Концентрації у заданих точках 
3000 / 2902  Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна) 
Розрахунковий майданчик 1 
 
Коорд.X, 

м 
Коорд.Y, 

м 
Конц. в точці 

мг/м3 
 Конц. в точці, 

долей ГДК 
Напр. вітру, 

град. 
Швид. вітру, 

м/c 
Код 

джерела 
Внесок, 

% 
Код 

джерела 
Внесок, 

% 
Код 

джерела 
Внесок, 

% 
Код 

джерела 
Внесок, 

% 
Код 

джерела 
Внесок, 

% 
123 -37 0,462834 0,925668 262,00 0,25 1 100,00         
82 -19 0,460794 0,921588 314,00 0,25 1 100,00         
33 1 0,464297 0,928594 329,00 0,25 1 100,00         

202 1 0,491229 0,982458 188,00 0,75 1 100,00         
-10 51 0,474837 0,949674 10,00 0,75 1 100,00         
148 58 0,462223 0,924446 140,00 0,25 1 100,00         
98 79 0,462045 0,924090 84,00 0,25 1 100,00         
29 99 0,466648 0,933296 58,00 0,50 1 100,00         

 
Результати розрахунку 
Концентрації у заданих точках 
11030 / 616  Ксилол 
Розрахунковий майданчик 1 
 
Коорд.X, 

м 
Коорд.Y, 

м 
Конц. в точці 

мг/м3 
 Конц. в точці, 

долей ГДК 
Напр. вітру, 

град. 
Швид. вітру, 

м/c 
Код 

джерела 
Внесок, 

% 
Код 

джерела 
Внесок, 

% 
Код 

джерела 
Внесок, 

% 
Код 

джерела 
Внесок, 

% 
Код 

джерела 
Внесок, 

% 
123 -37 0,091377 0,456883 262,00 0,25 1 100,00         
82 -19 0,090862 0,454311 314,00 0,25 1 100,00         
33 1 0,091746 0,458728 329,00 0,25 1 100,00         

202 1 0,098539 0,492694 188,00 0,75 1 100,00         
-10 51 0,094404 0,472021 10,00 0,75 1 100,00         
148 58 0,091223 0,456113 140,00 0,25 1 100,00         
98 79 0,091178 0,455888 84,00 0,25 1 100,00         
29 99 0,092339 0,461693 58,00 0,50 1 100,00         
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Розрахунок розсіювання без врахування фонової концентрації 
 
ТАБЛИЦЯ 1.  Опис метеорологічних умов та географічна прив'язка 

Код Найменування Середня темп. повітря Гранична Регіональний Кут між Площа Потребуємий рівень 
 міста міста самого жаркого 

місяця, 
град. С 

самого 
холодного 

місяця, 
град. С 

швидкість вітру, 
м/с 

коеф. страт. 
атмосфери 

північним 
напрямком і віссю 

OX, град. 

міста, 
кв. км 

конц. в точці 
(у долях ГДК) 

1 м. Кам’янське 29,1 -3,6 9,5 200    
 
ТАБЛИЦЯ 2.  Опис проммайданчиків (географічна прив'язка) 

 Код Код Найменування Прив'язка до основної систми координат 
 міста проммайданчика проммайданчика X почат.,м Y почат.,м Кут повороту, град. 

1 1 Проммайданчик    
 
ТАБЛИЦЯ 3.  Опис джерел викиду шкідливих речовин 

 Код 
міста 

Код 
пром. 
майд. 

Код 
дже-
рела 

Найменуванн
я джерела 

Код моделі 
або кут між 
віссю OX і 
довжиною 

площадного 

Коеф. 
рельєфу 

Коорд. точкового або 
початку лінійного 

джерела або центру 
симетрії площадного 

Коорд. кінця 
лінійного або 

довжина та ширина 
площадного чи 

точкового з прямок. 
гирлом 

Висота 
джерела, 

м 

Діаметр точкового 
або площадного 2-го 
типу чи швидкість 
виходу ПГВС(Wo) 
для лінійного, (для  

Витрата 
ПГВС, (для 
площ. 1-го 
типу - 0) 

Температура 
ПГВС 

(град. C) 

Клас 
небезпеки 

     джерела  X1, м Y1, м X2, м Y2, м  площ. 1-го типу - 0)    
1 1 1 Будівельний 

майданчик 
338 1 105 23 161 32 2   29,1  

 
ТАБЛИЦЯ 4.  Характеристика складу викиду джерела 
 Код міста Код пром. 

майд. 
Код 

джерела 
Код 

речовини 
Сумарний викид 

т/рік 
Коеф. упоряд. 

осідання 
Максимальний викид (г/с) при швидкостях вітру 

      речовини 0.5 м/с 1 м/с 2 м/с 4 м/с 6 м/с 8 м/с 10 м/с 12 м/с 14 м/с 16 м/сек 
1 1 1 03000 

------- 
2902 

 1 1,441          

   11030 
------- 
616 

 1 0,058          

 
ТАБЛИЦЯ 5.  Опис шкідливих речовин 

 Код речовини Найменування речовини ГДК Коеф. упоряд. осідання 
03000 
------- 
2902 

Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок (мікро-частинки та 
волокна) 

0,5 1 

11030 
------- 
616 

Ксилол 0,2 1 
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ТАБЛИЦЯ 6.  Опис груп сумацій шкідливих речовин 
 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 

 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 
 
ТАБЛИЦЯ 7.  Опис розподілу фонових концентрацій (U - швидкість вітру м/с) 

 Код міста Код р-ни Завдання фону Коорд. посту 
спостереження 

Конц. 
(у долях ГДК) 

Концентрація (у долях ГДК) при 2<U<U* по напрямкам 

    X, м Y, м при U<=2 Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ 
1 03000 

------- 
2902 

a   0,83546         

 11030 
------- 
616 

a   0,4         

 
Завдання на розрахунок. 
ТАБЛИЦЯ 1.  Перелік проммайданчиків. 

Код пр. майданчика Найменування проммайданчика 
1 Проммайданчик 

 
Завдання на розрахунок. 
ТАБЛИЦЯ 2.  Перелік речовин. 

 Код р-ни Найменування речовини 
03000 
------- 
2902 

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 
(мікро-частинки та волокна) 

11030 
------- 
616 

Ксилол 

 
Завдання на розрахунок. 
ТАБЛИЦЯ 3.  Перелік груп сумацій. 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 
 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 

 
Завдання на розрахунок. 
ТАБЛИЦЯ 4.  Параметри розрахункових майданчиків. 

 N Коорд. центра сим. Довжина, 
м 

Ширина, 
м 

Крок сітки Кут повороту розр. майд. 
відн. вісі OX загальної  

Ознака 

 п/п X, м Y, м   вісь OX, м вісь OY, м сист. коорд., град. зони 
1   500 500 25 25   

 
ТАБЛИЦЯ 5.  Завдання на розрахунок. 

 
Найменуванн

я міста 

Швидкість вітру в 
м/c 

Швидкість вітру в 
долях (Umc) 

Крок перебору 
небезпечних 

напрям. 

Фікс. 
напр. 

К-ість 
найб. 

Число 
макс. 

Ознака 
обчис. 
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  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 вітру вітру вклад. концен. фону 
1. м. 

Кам’янське 
0,5     0,5 1 1,5     1 10  

 
Результати розрахунку 
Концентрації у заданих точках 
3000 / 2902  Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна) 
Розрахунковий майданчик 1 
 
Коорд.X, 

м 
Коорд.Y, 

м 
Конц. в точці 

мг/м3 
 Конц. в точці, 

долей ГДК 
Напр. вітру, 

град. 
Швид. вітру, 

м/c 
Код 

джерела 
Внесок, 

% 
Код 

джерела 
Внесок, 

% 
Код 

джерела 
Внесок, 

% 
Код 

джерела 
Внесок, 

% 
Код 

джерела 
Внесок, 

% 
123 -37 0,045104 0,090208 262,00 0,25 1 100,00         
82 -19 0,043064 0,086128 314,00 0,25 1 100,00         
33 1 0,046567 0,093134 329,00 0,25 1 100,00         

202 1 0,073499 0,146998 188,00 0,75 1 100,00         
-10 51 0,057107 0,114214 10,00 0,75 1 100,00         
148 58 0,044493 0,088986 140,00 0,25 1 100,00         
98 79 0,044315 0,088630 84,00 0,25 1 100,00         
29 99 0,048918 0,097836 58,00 0,50 1 100,00         

 
Результати розрахунку 
Концентрації у заданих точках 
11030 / 616  Ксилол 
Розрахунковий майданчик 1 
 
Коорд.X, 

м 
Коорд.Y, 

м 
Конц. в точці 

мг/м3 
 Конц. в точці, 

долей ГДК 
Напр. вітру, 

град. 
Швид. вітру, 

м/c 
Код 

джерела 
Внесок, 

% 
Код 

джерела 
Внесок, 

% 
Код 

джерела 
Внесок, 

% 
Код 

джерела 
Внесок, 

% 
Код 

джерела 
Внесок, 

% 
123 -37 0,011377 0,056883 262,00 0,25 1 100,00         
82 -19 0,010862 0,054311 314,00 0,25 1 100,00         
33 1 0,011746 0,058728 329,00 0,25 1 100,00         

202 1 0,018539 0,092694 188,00 0,75 1 100,00         
-10 51 0,014404 0,072021 10,00 0,75 1 100,00         
148 58 0,011223 0,056113 140,00 0,25 1 100,00         
98 79 0,011178 0,055888 84,00 0,25 1 100,00         
29 99 0,012339 0,061693 58,00 0,50 1 100,00         
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Розрахунок розсіювання з врахуванням фонової концентрації 
 
ТАБЛИЦЯ 1.  Опис метеорологічних умов та географічна прив'язка 

Код Найменування Середня темп. повітря Гранична Регіональний Кут між Площа Потребуємий рівень 
 міста міста самого жаркого 

місяця, 
град. С 

самого 
холодного 

місяця, 
град. С 

швидкість вітру, 
м/с 

коеф. страт. 
атмосфери 

північним 
напрямком і віссю 

OX, град. 

міста, 
кв. км 

конц. в точці 
(у долях ГДК) 

1 м. Кам’янське 29,1 -3,6 9,5 200    
 
ТАБЛИЦЯ 2.  Опис проммайданчиків (географічна прив'язка) 

 Код Код Найменування Прив'язка до основної систми координат 
 міста проммайданчика проммайданчика X почат.,м Y почат.,м Кут повороту, град. 

1 1 Проммайданчик    
 
ТАБЛИЦЯ 3.  Опис джерел викиду шкідливих речовин 

 Код 
міста 

Код 
пром. 
майд. 

Код 
дже-
рела 

Найменуванн
я джерела 

Код моделі 
або кут між 
віссю OX і 
довжиною 

площадного 

Коеф. 
рельєфу 

Коорд. точкового або 
початку лінійного 

джерела або центру 
симетрії площадного 

Коорд. кінця 
лінійного або 

довжина та ширина 
площадного чи 

точкового з прямок. 
гирлом 

Висота 
джерела, 

м 

Діаметр точкового 
або площадного 2-го 
типу чи швидкість 
виходу ПГВС(Wo) 
для лінійного, (для  

Витрата 
ПГВС, (для 
площ. 1-го 
типу - 0) 

Температура 
ПГВС 

(град. C) 

Клас 
небезпеки 

     джерела  X1, м Y1, м X2, м Y2, м  площ. 1-го типу - 0)    
1 1 1 ПРК №1 

(РМП) 
(лівостороння
) 

 1 71 37 1 1 1   29,1  

  2 ПРК №1 
(РМП) 
(правосторон
ня) 

 1 71 36 1 1 1   29,1  

  3 ПРК №2 
(РМП) 
(лівостороння
) 

 1 79 34 1 1 1   29,1  

  4 ПРК №2 
(РМП) 
(правосторон
ня) 

 1 79 33 1 1 1   29,1  

  5 ПРК №3 
(РМП) 
(лівостороння
) 

 1 87 31 1 1 1   29,1  

  6 ПРК №3 
(РМП) 
(правосторон

 1 87 30 1 1 1   29,1  
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ня) 
  7 ПРК №4 

(РМП+СВГ) 
(лівостороння
) 

 1 55 44 1 1 1   29,1  

  8 ПРК №4 
(РМП+СВГ) 
(правосторон
ня) 

 1 55 43 1 1 1   29,1  

  9 ПРК №5 
(РМП+СВГ) 
(лівостороння
) 

 1 63 41 1 1 1   29,1  

  10 ПРК №5 
(РМП+СВГ) 
(правосторон
ня) 

 1 63 40 1 1 1   29,1  

  11 ПРК СВГ №1 
(лівостороння
) 

 1 42 47 1 1 1   29,1  

  12 ПРК СВГ №1 
(правосторон
ня) 

 1 43 46 1 1 1   29,1  

  13 Вузол зливу 
бензину 

 1 59 42 0,5 0,5 1   29,1  

  14 Вузол зливу 
дизельного 
палива 

 1 59 43 0,5 0,5 1   29,1  

  15 Дихальний 
клапан 
резервуару 
зберігання 
бензину 

444 1 58 43   3 0,5 0,294 29,1  

  16 Дихальний 
клапан 
резервуару 
зберігання 
дизельного 
палива 

444 1 68 39   3 0,5 0,294 29,1  

  17 Дихальний 
клапан 
ємності 
зберігання 
пропан-бутан
у 

444 1 40 50   3 0,5 0,294 29,1  

  18 Зливний 
насос та 

444 1 40 51   1 0,5 0,294 29,1  
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ремонт 
обладнання 
при 
експлуатації 
АГЗП 

  19 Труба 
дизельгенерат
ора 

444 1 51 58   3 0,5 0,294 80  

  20 Труба 
витяжки 
вентиляції 
кухні 

444 1 123 13   5 0,5 0,294 29,1  

  21 Труба 
витяжки від 
холодильної 
камери №1 

444 1 122 12   5 0,5 0,294 29,1  

  22 Труба 
витяжки від 
холодильної 
камери №2 

444 1 122 11   5 0,5 0,294 29,1  

  23 Труба 
витяжки від 
морозильної 
камери 

444 1 122 10   5 0,5 0,294 29,1  

  24 Автомобільна 
стоянка №1 

338 1 79 48 46 2,5 1   29,1  

  25 Автомобільна 
стоянка №2 

338 1 139 -1 26 2,5 1   29,1  

 
ТАБЛИЦЯ 4.  Характеристика складу викиду джерела 
 Код міста Код пром. 

майд. 
Код 

джерела 
Код 

речовини 
Сумарний викид 

т/рік 
Коеф. упоряд. 

осідання 
Максимальний викид (г/с) при швидкостях вітру 

      речовини 0.5 м/с 1 м/с 2 м/с 4 м/с 6 м/с 8 м/с 10 м/с 12 м/с 14 м/с 16 м/сек 
1 1 1 11000 

------- 
2754 

 1 0,02          

  2 11000 
------- 
2754 

 1 0,02          

  3 11000 
------- 
2754 

 1 0,02          

  4 11000 
------- 
2754 

 1 0,02          

  5 11000 
------- 

 1 0,02          
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2754 
  6 11000 

------- 
2754 

 1 0,02          

  7 11000 
------- 
2754 

 1 0,02          

  8 11000 
------- 
2754 

 1 0,02          

  9 11000 
------- 
2754 

 1 0,02          

  10 11000 
------- 
2754 

 1 0,02          

  14 11000 
------- 
2754 

 1 3E-5          

  16 11000 
------- 
2754 

 1 2E-5          

  19 04001 
------- 
301 

 1 0,213          

   11000 
------- 
2754 

 1 0,012          

  24 04001 
------- 
301 

 1 0,001          

   11000 
------- 
2754 

 1 0,0004          

  25 04001 
------- 
301 

 1 0,001          

   11000 
------- 
2754 

 1 0,0004          

 
ТАБЛИЦЯ 5.  Опис шкідливих речовин 

 Код речовини Найменування речовини ГДК Коеф. упоряд. осідання 
04001 
------- 
301 

Оксиди азоту (у перерахунку на 
діоксид азоту [NO + NO2]) 

0,2 1 
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11000 
------- 
2754 

Неметанові легкі органічні сполуки 
(НМЛОС) 

1 1 

 
ТАБЛИЦЯ 6.  Опис груп сумацій шкідливих речовин 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 
 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 

 
ТАБЛИЦЯ 7.  Опис розподілу фонових концентрацій (U - швидкість вітру м/с) 

 Код міста Код р-ни Завдання фону Коорд. посту 
спостереження 

Конц. 
(у долях ГДК) 

Концентрація (у долях ГДК) при 2<U<U* по напрямкам 

    X, м Y, м при U<=2 Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ 
1 04001 

------- 
301 

a   0,855         

 11000 
------- 
2754 

a   0,4         

 
Завдання на розрахунок. 
ТАБЛИЦЯ 1.  Перелік проммайданчиків. 

Код пр. майданчика Найменування проммайданчика 
1 Проммайданчик 

 
Завдання на розрахунок. 
ТАБЛИЦЯ 2.  Перелік речовин. 

 Код р-ни Найменування речовини 
04001 
------- 
301 

Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 

11000 
------- 
2754 

Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

 
Завдання на розрахунок. 
ТАБЛИЦЯ 3.  Перелік груп сумацій. 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 
 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 

 
Завдання на розрахунок. 
ТАБЛИЦЯ 4.  Параметри розрахункових майданчиків. 

 N Коорд. центра сим. Довжина, 
м 

Ширина, 
м 

Крок сітки Кут повороту розр. майд. 
відн. вісі OX загальної  

Ознака 

 п/п X, м Y, м   вісь OX, м вісь OY, м сист. коорд., град. зони 
1   500 500 25 25   
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ТАБЛИЦЯ 5.  Завдання на розрахунок. 
 

Найменуванн
я міста 

Швидкість вітру в 
м/c 

Швидкість вітру в 
долях (Umc) 

Крок перебору 
небезпечних 

напрям. 

Фікс. 
напр. 

К-ість 
найб. 

Число 
макс. 

Ознака 
обчис. 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 вітру вітру вклад. концен. фону 
1. м. 

Кам’янське 
0,5     0,5 1 1,5     1 10 1 

 
Результати розрахунку 
Концентрації у заданих точках 
4001 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 
Розрахунковий майданчик 1 
 
Коорд.X, 

м 
Коорд.Y, 

м 
Конц. в точці 

мг/м3 
 Конц. в точці, 

долей ГДК 
Напр. вітру, 

град. 
Швид. вітру, 

м/c 
Код 

джерела 
Внесок, 

% 
Код 

джерела 
Внесок, 

% 
Код 

джерела 
Внесок, 

% 
Код 

джерела 
Внесок, 

% 
Код 

джерела 
Внесок, 

% 
123 -37 0,179161 0,895806 233,00 1,64 19 99,53         
82 -19 0,184044 0,920222 248,00 1,64 19 99,79         
33 1 0,188905 0,944523 288,00 1,64 19 99,89         

202 1 0,176098 0,880489 201,00 1,64 19 99,05         
-10 51 0,188553 0,942766 353,00 1,64 19 99,68         
148 58 0,181845 0,909224 180,00 1,64 19 99,42         
98 79 0,191018 0,955090 156,00 1,64 19 99,88         
29 99 0,192471 0,962356 62,00 1,09 19 99,70         

 
Результати розрахунку 
Концентрації у заданих точках 
11000 / 2754  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 
Розрахунковий майданчик 1 
 
Коорд.X, 

м 
Коорд.Y, 

м 
Конц. в точці 

мг/м3 
 Конц. в точці, 

долей ГДК 
Напр. вітру, 

град. 
Швид. вітру, 

м/c 
Код 

джерела 
Внесок, 

% 
Код 

джерела 
Внесок, 

% 
Код 

джерела 
Внесок, 

% 
Код 

джерела 
Внесок, 

% 
Код 

джерела 
Внесок, 

% 
123 -37 0,663347 0,663347 236,00 0,76 6 12,32         
82 -19 0,840040 0,840040 261,00 0,76 4 12,92         
33 1 0,850841 0,850841 314,00 0,51 10 12,62         

202 1 0,530116 0,530116 195,00 0,76 6 12,19         
-10 51 0,724794 0,724794 9,00 0,76 8 13,43         
148 58 0,712902 0,712902 163,00 0,76 5 12,36         
98 79 0,852153 0,852153 122,00 0,51 1 13,03         
29 99 0,762486 0,762486 58,00 0,76 7 12,30         
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Розрахунок розсіювання без врахування фонової концентрації 
 
ТАБЛИЦЯ 1.  Опис метеорологічних умов та географічна прив'язка 

Код Найменування Середня темп. повітря Гранична Регіональний Кут між Площа Потребуємий рівень 
 міста міста самого жаркого 

місяця, 
град. С 

самого 
холодного 

місяця, 
град. С 

швидкість вітру, 
м/с 

коеф. страт. 
атмосфери 

північним 
напрямком і віссю 

OX, град. 

міста, 
кв. км 

конц. в точці 
(у долях ГДК) 

1 м. Кам’янське 29,1 -3,6 9,5 200    
 
ТАБЛИЦЯ 2.  Опис проммайданчиків (географічна прив'язка) 

 Код Код Найменування Прив'язка до основної систми координат 
 міста проммайданчика проммайданчика X почат.,м Y почат.,м Кут повороту, град. 

1 1 Проммайданчик    
 
ТАБЛИЦЯ 3.  Опис джерел викиду шкідливих речовин 

 Код 
міста 

Код 
пром. 
майд. 

Код 
дже-
рела 

Найменуванн
я джерела 

Код моделі 
або кут між 
віссю OX і 
довжиною 

площадного 

Коеф. 
рельєфу 

Коорд. точкового або 
початку лінійного 

джерела або центру 
симетрії площадного 

Коорд. кінця 
лінійного або 

довжина та ширина 
площадного чи 

точкового з прямок. 
гирлом 

Висота 
джерела, 

м 

Діаметр точкового 
або площадного 2-го 
типу чи швидкість 
виходу ПГВС(Wo) 
для лінійного, (для  

Витрата 
ПГВС, (для 
площ. 1-го 
типу - 0) 

Температура 
ПГВС 

(град. C) 

Клас 
небезпеки 

     джерела  X1, м Y1, м X2, м Y2, м  площ. 1-го типу - 0)    
1 1 1 ПРК №1 

(РМП) 
(лівостороння
) 

 1 71 37 1 1 1   29,1  

  2 ПРК №1 
(РМП) 
(правосторон
ня) 

 1 71 36 1 1 1   29,1  

  3 ПРК №2 
(РМП) 
(лівостороння
) 

 1 79 34 1 1 1   29,1  

  4 ПРК №2 
(РМП) 
(правосторон
ня) 

 1 79 33 1 1 1   29,1  

  5 ПРК №3 
(РМП) 
(лівостороння
) 

 1 87 31 1 1 1   29,1  

  6 ПРК №3 
(РМП) 
(правосторон

 1 87 30 1 1 1   29,1  
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ня) 
  7 ПРК №4 

(РМП+СВГ) 
(лівостороння
) 

 1 55 44 1 1 1   29,1  

  8 ПРК №4 
(РМП+СВГ) 
(правосторон
ня) 

 1 55 43 1 1 1   29,1  

  9 ПРК №5 
(РМП+СВГ) 
(лівостороння
) 

 1 63 41 1 1 1   29,1  

  10 ПРК №5 
(РМП+СВГ) 
(правосторон
ня) 

 1 63 40 1 1 1   29,1  

  11 ПРК СВГ №1 
(лівостороння
) 

 1 42 47 1 1 1   29,1  

  12 ПРК СВГ №1 
(правосторон
ня) 

 1 43 46 1 1 1   29,1  

  13 Вузол зливу 
бензину 

 1 59 42 0,5 0,5 1   29,1  

  14 Вузол зливу 
дизельного 
палива 

 1 59 43 0,5 0,5 1   29,1  

  15 Дихальний 
клапан 
резервуару 
зберігання 
бензину 

444 1 58 43   3 0,5 0,294 29,1  

  16 Дихальний 
клапан 
резервуару 
зберігання 
дизельного 
палива 

444 1 68 39   3 0,5 0,294 29,1  

  17 Дихальний 
клапан 
ємності 
зберігання 
пропан-бутан
у 

444 1 40 50   3 0,5 0,294 29,1  

  18 Зливний 
насос та 

444 1 40 51   1 0,5 0,294 29,1  
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ремонт 
обладнання 
при 
експлуатації 
АГЗП 

  19 Труба 
дизельгенерат
ора 

444 1 51 58   3 0,5 0,294 80  

  20 Труба 
витяжки 
вентиляції 
кухні 

444 1 123 13   5 0,5 0,294 29,1  

  21 Труба 
витяжки від 
холодильної 
камери №1 

444 1 122 12   5 0,5 0,294 29,1  

  22 Труба 
витяжки від 
холодильної 
камери №2 

444 1 122 11   5 0,5 0,294 29,1  

  23 Труба 
витяжки від 
морозильної 
камери 

444 1 122 10   5 0,5 0,294 29,1  

  24 Автомобільна 
стоянка №1 

338 1 79 48 46 2,5 1   29,1  

  25 Автомобільна 
стоянка №2 

338 1 139 -1 26 2,5 1   29,1  

 
ТАБЛИЦЯ 4.  Характеристика складу викиду джерела 
 Код міста Код пром. 

майд. 
Код 

джерела 
Код 

речовини 
Сумарний викид 

т/рік 
Коеф. упоряд. 

осідання 
Максимальний викид (г/с) при швидкостях вітру 

      речовини 0.5 м/с 1 м/с 2 м/с 4 м/с 6 м/с 8 м/с 10 м/с 12 м/с 14 м/с 16 м/сек 
1 1 1 11000 

------- 
2754 

 1 0,02          

  2 11000 
------- 
2754 

 1 0,02          

  3 11000 
------- 
2754 

 1 0,02          

  4 11000 
------- 
2754 

 1 0,02          

  5 11000 
------- 

 1 0,02          
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2754 
  6 11000 

------- 
2754 

 1 0,02          

  7 11000 
------- 
2754 

 1 0,02          

  8 11000 
------- 
2754 

 1 0,02          

  9 11000 
------- 
2754 

 1 0,02          

  10 11000 
------- 
2754 

 1 0,02          

  14 11000 
------- 
2754 

 1 3E-5          

  16 11000 
------- 
2754 

 1 2E-5          

  19 04001 
------- 
301 

 1 0,213          

   11000 
------- 
2754 

 1 0,012          

  24 04001 
------- 
301 

 1 0,001          

   11000 
------- 
2754 

 1 0,0004          

  25 04001 
------- 
301 

 1 0,001          

   11000 
------- 
2754 

 1 0,0004          

 
ТАБЛИЦЯ 5.  Опис шкідливих речовин 

 Код речовини Найменування речовини ГДК Коеф. упоряд. осідання 
04001 
------- 
301 

Оксиди азоту (у перерахунку на 
діоксид азоту [NO + NO2]) 

0,2 1 
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11000 
------- 
2754 

Неметанові легкі органічні сполуки 
(НМЛОС) 

1 1 

 
ТАБЛИЦЯ 6.  Опис груп сумацій шкідливих речовин 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 
 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 

 
ТАБЛИЦЯ 7.  Опис розподілу фонових концентрацій (U - швидкість вітру м/с) 

 Код міста Код р-ни Завдання фону Коорд. посту 
спостереження 

Конц. 
(у долях ГДК) 

Концентрація (у долях ГДК) при 2<U<U* по напрямкам 

    X, м Y, м при U<=2 Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ 
1 04001 

------- 
301 

a   0,855         

 11000 
------- 
2754 

a   0,4         

 
Завдання на розрахунок. 
ТАБЛИЦЯ 1.  Перелік проммайданчиків. 

Код пр. майданчика Найменування проммайданчика 
1 Проммайданчик 

 
Завдання на розрахунок. 
ТАБЛИЦЯ 2.  Перелік речовин. 

 Код р-ни Найменування речовини 
04001 
------- 
301 

Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 

11000 
------- 
2754 

Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

 
Завдання на розрахунок. 
ТАБЛИЦЯ 3.  Перелік груп сумацій. 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 
 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 

 
Завдання на розрахунок. 
ТАБЛИЦЯ 4.  Параметри розрахункових майданчиків. 

 N Коорд. центра сим. Довжина, 
м 

Ширина, 
м 

Крок сітки Кут повороту розр. майд. 
відн. вісі OX загальної  

Ознака 

 п/п X, м Y, м   вісь OX, м вісь OY, м сист. коорд., град. зони 
1   500 500 25 25   
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ТАБЛИЦЯ 5.  Завдання на розрахунок. 
 

Найменуванн
я міста 

Швидкість вітру в 
м/c 

Швидкість вітру в 
долях (Umc) 

Крок перебору 
небезпечних 

напрям. 

Фікс. 
напр. 

К-ість 
найб. 

Число 
макс. 

Ознака 
обчис. 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 вітру вітру вклад. концен. фону 
1. м. 

Кам’янське 
0,5     0,5 1 1,5     1 10  

 
Результати розрахунку 
Концентрації у заданих точках 
4001 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 
Розрахунковий майданчик 1 
 
Коорд.X, 

м 
Коорд.Y, 

м 
Конц. в точці 

мг/м3 
 Конц. в точці, 

долей ГДК 
Напр. вітру, 

град. 
Швид. вітру, 

м/c 
Код 

джерела 
Внесок, 

% 
Код 

джерела 
Внесок, 

% 
Код 

джерела 
Внесок, 

% 
Код 

джерела 
Внесок, 

% 
Код 

джерела 
Внесок, 

% 
123 -37 0,008161 0,040806 233,00 1,64 19 99,53         
82 -19 0,013044 0,065222 248,00 1,64 19 99,79         
33 1 0,017905 0,089523 288,00 1,64 19 99,89         

202 1 0,005098 0,025489 201,00 1,64 19 99,05         
-10 51 0,017553 0,087766 353,00 1,64 19 99,68         
148 58 0,010845 0,054224 180,00 1,64 19 99,42         
98 79 0,020018 0,100090 156,00 1,64 19 99,88         
29 99 0,021471 0,107356 62,00 1,09 19 99,70         

 
Результати розрахунку 
Концентрації у заданих точках 
11000 / 2754  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 
Розрахунковий майданчик 1 
 
Коорд.X, 

м 
Коорд.Y, 

м 
Конц. в точці 

мг/м3 
 Конц. в точці, 

долей ГДК 
Напр. вітру, 

град. 
Швид. вітру, 

м/c 
Код 

джерела 
Внесок, 

% 
Код 

джерела 
Внесок, 

% 
Код 

джерела 
Внесок, 

% 
Код 

джерела 
Внесок, 

% 
Код 

джерела 
Внесок, 

% 
123 -37 0,263347 0,263347 236,00 0,76 6 12,32         
82 -19 0,440040 0,440040 261,00 0,76 4 12,92         
33 1 0,450841 0,450841 314,00 0,51 10 12,62         

202 1 0,130116 0,130116 195,00 0,76 6 12,19         
-10 51 0,324794 0,324794 9,00 0,76 8 13,43         
148 58 0,312902 0,312902 163,00 0,76 5 12,36         
98 79 0,452153 0,452153 122,00 0,51 1 13,03         
29 99 0,362486 0,362486 58,00 0,76 7 12,30         
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